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Uberwachungstechnik

INFOMASTER B Stérmeldesystem, busfihig
Texttableau
EH 5996

Original

DOLD

Systemiibersicht

In einem Stérmeldesystem INFOMASTER B mit einem Basismodul
RP 5994 kénnen bis zu 4 Texttableaus EH 5996 betrieben werden.
Weiterhin ist es maglich bis zu 10 Stérmeldeerweiterungen RP 5995 und
10 Meldetableaus EH 5994 oder EH 5995 einzubinden.

Erw. Modul
RP5995
max. 10

Basismodul
RP5994

Meldetableau
EH5994
EH5995
max. 10

EDS
Bus

Texttableau
EH5996
max. 4

M9847 b

lhre Vorteile

o Einfach erweiterbar bis zu 4 Texttableaus durch Busfahigkeit

e Einfache Sprachumschaltung zwischen deutsch, englisch und
franzosisch fur Menus und Fehlertext, z. B. fur ausléndisches
Bedienpersonal

Merkmale

o Texttableau fir DOLD-Stérmeldesystem INFOMASTER B mit
Basismodul RP 5994

e Zur Darstellung von bis zu 88 Stérmeldungen, wahlweise mit 80, 40
oder 20 Zeichen

* Betriebsart an Basismodul RP 5994 einstellbar fir Neu-, Erstwert- oder
Sammelstérmeldung

* Frontseitige Quittiertasten fiir Stér-, Sammelmeldung und Horn

* RS 485 Bus, optional galvanisch getrennt

» Konfiguration des Texttableaus mittels USB-Stick (Zubehér OA5996
Artikel-Nr. 0065659), daruch kein Laptop vor Ort erforderlich

¢ Echtzeituhr

¢ Verwendung von bis zu 3 Parametern im Stérmeldetext

* 2 PaBwortebenen fur Geratekonfiguration

Zulassungen und Kennzeichen

C€

Weitere Informationen zu diesem Thema

e Allgemeine Informationen zu INFOMASTER B finden Sie im Daten-
blatt INFOMASTER B, Systemubersicht

¢ Informationen Uber die dazugehdérigen Basis-, Erweiterungsmodule
und Meldetableaus finden Sie im Datenblatt RP 5994, RP 5995

Anwendung

e Zur Uberwachung von Industrieanlagen und Geb&uden
e Zur schnellen Ursachen- und Fehlerlokalisierung
e Zur Reduzierung von Produktionsstillstdnden

Gerateanzeige

Griine LED ,ON*: Leuchtet bei anliegender Betriebs-
spannung
Leuchtet bei aktiver Sammelmeldung

Leuchtet bei aktivem Bus

Rote LED ,CA*:
Gelbe LED ,BUS*":

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.
Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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Inbetriebnahme und Einstellhinweise

Verdrahtung
Gerate mit DC 24 V Hilfsspannung sind an einem galvanisch getrennten
Netzteil zu betreiben.

Konfigurationszyklus

1.) System verdrahten

2.) Adresseneinstellung an jedem Busteilnehmer tiber Drehschalter ,ADR"

3.) Drehschalter ,MODE" an Basismodul RP 5994 auf ,,Config.” stellen

4.)  System bestromen

5.) Stérmelde-LEDs am Basismodul blinken

6.) Auf dem Display des vom Basismodul RP 5994 gefunden Text-
tableaus EH 5996 erscheint folgender Text:

»System ist in Konfigurationsmodus Modul wurde auf Bus
erkannt®.

7.) Stérmelde-LEDs am Basismodul gehen in Dauerlicht Uber und
zeigen die Anzahl der gefundenen Busteilnehmer im Binédrcode an.

8.) Die gefundenen Busteilnehmer sind jetzt nullspannungssicher
im Basismodul gespeichert. Der Stérmeldebetrieb findet nur mit den
gefundenen Modulen statt. Wird zu einem spéteren Zeitpunkt ein
Modul ergénzt, so ist dieser Konfigurationszyklus erneut auszufiihren.

9.) Konfiguration des Texttableaus (siehe Anwenderhandbuch)

Allgemeines zur Bedienung des Texttableaus

Funktionalitat der Tasten

@ Stérmeldemodus

El Konfigurationsmodus

In der Stérmeldeliste eine
Stérmeldung zuriick

Einen MenUpunkt nach oben, bzw.
im Eingabefeld Wert erhéhen

In der Stérmeldeliste eine
Stérmeldung vor

Einen Menupunkt nach unten, bzw.
im Eingabefeld Wert vermindern

An den Anfang der
Stérmeldeliste

In einem Eingabefeld
ein Zeichen nach links

Quittierung des Horns

In einem Eingabefeld
ein Zeichen nach rechts

Quittierung der
Sammelmeldung

MenUupunkt auswéhlen bzw. Ein-
gabe im Eingabefeld Gbernehmen

Quittierung der
Stérmeldung

Geéndeter Wert in Eingabefeld ver-
werfen und Eingabefeld verlassen

g@®@@@®

Wechsel in den
Konfigurationsmodus

Allgemeines zur Bedienung des Texttableaus

Das Texttableau befindet sich entweder im Stdmelde- oder im
Konfigurationsmodus. Je nach Modus wird in der Statuszeile des Displays
ein anderes Symbol dargestellt (s.folgende beiden Abbildungen). In
Abhéngigkeit des Modus haben auch die auf dem Texttableau vorhandene
Tasten eine andere Funktion. Im Stérmeldemodus gilt die orangefabige
Beschriftung der Tasten, wéhrend im Konfigurationsmodus die graue
Beschriftung giiltig ist.

Symbole der Statuszeile

ﬂ Stérmeldemodus

@ Konfigurationsmodus

)

vom USB-Datentréger wird gelesen bzw. geschrieben

Simulationsmodus

Beschreibung Texttableau EH 5996

Es wird Navigations-
Texttableau Texttableau auf den moglichkeiten
ist im Stoér- istim Konfigu-  USB Daten- im Stérmelde-
meldemodus rationsmodus speicher modus
zugegriffen
Es wird ein
Textaufruf
simuliert
Status- Kennzeichnung
zeile mit der Tasten

Symbolen orange entspricht
Stérmelde-

modus

Kennzeichnung
der Tasten

grau entspricht
Konfigurations-
modus

Technische Daten

Eingang

Nennspannung A1-A2:

AC230V,DC24V

Spannungsbereich: 08..1,1U,
Nennverbrauch A1-A2

Bei AC 230 V: 2,5 VA

Bei DC 24 V: 1,9W

Nennfrequenz A1-A2

Bei AC 230 V: 50 Hz

Ausgang

RS485 Bus

EH 5996: Nicht galvanisch getrennt
EH 5996/1_ _ Galvanisch getrennt (1KV)

Ubertragungsmedium:

Ubertragungs-
geschwindigkeit:

Allgemeine Daten

Verdrillte, abgeschirmte Zweidrahtleitung

115,2 KB/s

Achtung: Beide Enden der Zweidraht-
leitung missen mittels Briicke A/Ra
und B/Rb abgeschlossen werden!

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /

Verschmutzungsgrad:
EMV

Statische Entladung (ESD):

HF-Einstrahlung:
Schnelle Transienten:
StoBspannung (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:

Zwischen Leitung und Erde:

Funkentstérung:
Schutzart
Front:

Gehause:
Gehéuse:

Dauerbetrieb
-20 ... +55°C

4kV/2 IEC 60664-1

8 kV (Luftentladung) |IEC/EN 61000-4-2

10V/m IEC/EN 61000-4-3
2kV IEC/EN 61000-4-4
1kV IEC/EN 61000-4-5
2kV IEC/EN 61000-4-5

EN 55011
IEC/EN 60529

Grenzwert Klasse B

IP 64

IP 20

Thermoplast mit VO-Verhalten
nach UL Subjekt 94
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Technische Daten

Riittelfestigkeit:
Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschliisse
Steckbare Schraubklemme:
Leiterbefestigung:

Nettogewicht:

Gerateabmessungen

0,35 mm Amplitude,
Frequenz 10 ... 55 Hz, |EC/EN 60068-2-6
20/055/04 IEC/EN 60068-1
EN 50005

DIN 46228/1-/-2/-3/-4
0,1 ... 2,5 mm? massiv oder
0,1 ... 1,5 mm? Litze mit Hilse
Unverlierbare Klemmenschraube M 2,5
Mit abhebendem Klemmenkasten
260 g

Breite x H6he x Tiefe:

96 x 96 x 123 mm

Standardtype

EH 5996 AC 230V 50 Hz
Artikelnummer:

EH 5996 DC 24V
Artikelnummer:

e Nennspannung U,

e Feste Schraubklemmen
e Baubreite:

0061784

0061813
AC 230V oder DC 24 V

96 mm

Bestellbeispiel

EH 5996 /_00 AC230V 50Hz

|— Nennfrequenz
Nennspannung
RS485 Bus

0= Nicht galvanisch getrennt (Standard)
1 = Galvanisch getrennt

Geratetyp

Zubehor

Basismodul RP 5994
Erweiterungsmodul RP 5995
Meldetableau EH 5994
Meldetableu EH 5995
Alarmgeber RK 8832
USB-Stick OA 5996

(FAT 16 formatiert):

Artikelnummer: 0060029
Artikelnummer: 0060034
Artikelnummer: 0060589
Artikelnummer: 0060593
Artikelnummer: 0059906

Artikelnummer: 0065659
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