|solierstoffgehduse K70/075A

mit Flachklemmen
fur Stecktechnik

{DYs)
DOLD

Technische Daten

e Breite 75 mm

e max. 16 Plus-Minus-Klemmenschrauben
mit selbstabhebenden AnschluBscheiben

e durch Fuhrungsrippen bequeme Auf-
nahme von Leiterplatten

¢ wahlweise mit Klemmenabdeckung fur
Beriihrungsschutz nach VBG 4

o fiir dieses Gehause ist auch ein Unter-
teil ohne Einschragung flr Schraub-
befestigung, also nur aufschnappbar
auf Hutschiene, lieferbar

e wahlweise mit auswechselbarer
Frontplatte

Plus-Minus-
Klemmenschraube M3,5

2477006 [

- selbstabhebende
AnschluBscheibe

Klemmenfeder

Leiterplatte
Lotstift

Flachklemme flir Stecktechnik

2Us710-

Plus-Minus-
~Klemmenschraube M3,5

selbstabhebende
AnschluBscheibe

T~ Létfahne
Standard

i wahlweise
lang ZR600-9-2

Flachklemme fiir Léttechnik auf Anfrage

Bestellbezeichnung:

AuBenmaBe:
mit Abdeckung:

Gehausematerial:

K70/075A 112-16

75x 73 x 112 mm
75X 77 x 112 mm

PC-GF lichtgrau RAL 7035
(andere Farbe auf Anfrage)

Temperaturbesténdigkeit: PC

nach UL 746 B: 125°C

nach Vicat

ISO 306 Meth. B: 148 °C

nach ISO 75-2 Meth. A: 138 °C
Meth. B: 144 °C

zuldssige max. Verlustleistung:

Brennverhalten

nach UL 94:

nach IEC 60707:
Anzahl der Klemmen:
Klemmenwerkstoff:

max. AnschluBBquerschnitt:

Abisolierlange der Leiter:

max. Kontaktdurchgangs-
widerstand zur Leiterplatte:
max. Strombelastbarkeit:

Leiterbefestigung:

Drehmoment:

Anschluf3 innen:

Gehéausebefestigung:

Kriechstromfestigkeit

Luft- und Kriechstrecken:
Schutzart

Gehause:

Klemmenplatte:
Beschriftungsfeld:

Leiterplatte:

Leiterplattenhalterung:

Zubehor:
K70/75-0-3:
K70/150-0-48:
K70/150-0-69:

bei Normalklima 23 / 50-1 1ISO 554

Gehause- Verlustleistung
abstand P, max.
0...comm 20W

V-0
BH 2-30

16, < 16 auf Anfrage
CuSne, feuerverzinnt

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hullse DIN 46228-1/-2/-3/-4

10 mm

18 ,TQ 21 W/Klemme (Verlustleistung)

Plus-Minus-Klemmenschrauben M3,5, mit selbst-
abhebenden AnschluBscheiben oder Flachstecker
auf Anfrage

max. 0,8 Nm
Direktsteckung der Leiterplatte (Anschliisse innen

durchnumeriert) oder LétanschiuB
B 2,8 nach DIN 46247-1

1)  Schnappbefestigung auf Hutschiene EN 60715

2) Schraubbefestigung

2.1) M4-Raster 35 x 50

2.2) M5-Raster 35 x 60

CTI 175 = Isolierstoffklasse Il a IEC 60664-1

>4,0 mm IEC 60664-1
IEC 60529

IP 40

IP 10 (mit Klemmenabdeckung IP 20 und
Beruhrungsschutz nach VBG 4)

68 x 36 mm

nach Leiterplattenzuschnitt
1) * - 53 cm?
2) * - 58,5 cm?
3) *-52,5cm?
4) *-53,5cm?
5) *- 30,3 cm?
* siehe MaBBzeichnung

Flhrungsrippen auf der Schmalseite
Klemmenabdeckung

Blindstopfen fir Teilbestlickung
Sperrstuck fur Codierung der Leiterplatte

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.
Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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