Isolierstoffgehduse KS 4400

mit fest integrierten oder

steckbaren Schraub- und Federkraftklemmen
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Technische Daten

Zulassungen und Kennzeichen

s

Canada / USA

lhre Vorteile

e modular, flexibel, innovativ

o groB3flachige, stabile Front und gro3e

Leiterplattenflache schaffen mehr

Raum fUr lhre Ideen

maximale Platzverhéltnisse

variable AnschluBtechnik

unverwechselbares Design

fur automatisierte und kosteneffiziente

Fertigung

¢ individuelle Anpassung nach Kunden-
wunsch mdglich

¢ Vereinfachtes Zulassungsverfahren fur End-
gerate gem. Geréatestandards nach UL 508 u. a.

Merkmale

e Breite 12,5/17,5/22,5/35/45/67,5/90 mm

e max.12/18/24/36/48/72/96 Klemmen
bei 2,5 mm? AnschluBquerschnitt

e bis zu 30 Anschlisse auf 3 Klemmenebenen
bei 22,5 mm Baubreite mdéglich

e optional mit In-Rail-Bus fiir schnelle
und zuverlassige Daten- sowie Energie-
Ubertragung

Gehéausetype: KS 4401 [KS 4402 | KS 4403 | KS 4461 | KS 4404 | KS 4405 | KS 4406
Artikelnummer *): 0063996 0063997 | 0063987 | 0065514 | 0063988 | 0064140 [0064142
Breite [mm]: 12,5 17,5 22,5 35,0 45,0 67,5 90,0
Hohe / Tiefe [mm]: 107 /120

*) Standardgehause, bestehend aus:
Gehéauseschale links/rechts; ggf. Zwischenteil; Frontplatte; Schieber

Gehausematerial:

Frontplattenmaterial:

AnschluBklemmen:

PA-GF,

graphitschwarz RAL 9011, lichtgrau RAL7035

andere Farben auf Anfrage

PBT;

lichtgrau RAL7035, rapsgelb RAL1021, feuerrot RAL3000,
himmelblau RAL5015, graphitschwarz RAL 9011

andere Farben auf Anfrage

PA, schwarz RAL9005, lichtgrau RAL7035

andere Farben auf Anfrage

Temperaturbesténdigkeit PA-GF, PA PBT
nach UL 746 B: 120 °C 120 °C
nach Vicat
1ISO 306 Meth. B: 230 °C 145 °C
nach ISO 75-2 Meth. A: 225 °C 85 °C
Meth. B: 235 °C 135 °C
spez. thermischer (g 111| ks 4402 | KS 4403| KS 4461 | KS 4404 |KS 4405 | KS 4406
Widerstand
ohne Liiftungsschlitze
angereiht [K/W]: 16,8 15,5 13,5 11,8 10,0 7,2 5,2
20 mm Abstand [K/W]: 7,6 7.3 6,8 6,2 5,6 4,6 3,7
100 mm Abstand [K/W]:| 6,5 6,1 5,5 5,0 4,5 3,9 3,5
mit Liftungsschlitze

angereiht [K/W]: 15,5 12,5 9,3 7,6 6,0 37 2,3
20 mm Abstand [K/W]: 7,2 5,9 4,7 4,0 3,5 2,7 1,9
100 mm Abstand [K/W]: 6,2 51 41 3,7 3,2 2,5 1,8
Brennverhalten PA PBT
nach UL 94: V-0 V-0

. |KS 4401 | KS 4402 [KS 4403 | KS4461 [KS 4404 | KS 4405 | KS 4406
Anzahl der Klemmen: max. 12| max. 18| max. 24|max. 36| max. 48| max. 72|max. 96

AnschluBquerschnitt:

Abisolierlange / Hiilsenl
Anzugsmoment:
Leiterbefestigung:

dnge:

Max. Kontaktdurchgangs-
widerstand zur Leiterplatte:

Isolationskoordination /

Approbationsdaten (UL
AnschluB3 innen:
Gehéausebefestigung:
Kriechstromfestigkeit:

Gehéuse:
Klemmen

):

Luft- und Kriechstrecken:

Schutzart
Gehause:

Klemmen:

siehe Produktlbersicht G02 "Klemmentbersicht"

7 mm
0,5 Nm

unverlierbare Schlitzschraube M2,5

10 mQ

siehe Produktlbersicht GO2 "Klemmenibersicht"

maschinenlétbarer AnschluBblock

Schnappbefestigung auf Hutschiene IEC/EN 60 715

Isolierstoff- Isolierstoff- PLC
CTI )
typ gruppe Einstufung
PA 550 1l 1
PBT 225 Il a 3
PA 600 | 0
>4 mm IEC 60 664-1
IP 40 (ohne Luftungsschlitze) IEC 60 529
IP 30 (mit Laftungsschlitzen) IEC 60 529
IP 20 IEC 60 529

Berlihrungsschutz nach VBG 4

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.
Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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Beispiel Beschriftungsfeld Technische Daten

19,6 i
Beschriftungsfeld  |,q 1401| ks 4402 |KS 4403 |KS 4461 |KS 4404 |KS 4405 |KS 4406
Klemmebene 3 Frontplatte
Breite [mm]: 9,6 14,6 19,6 32,0 42,0 64,5 87,0
ok Héhe [mm]: 81,8
®[ [ 91— Klemmebene 2 [mm]
Leiterplatte: siehe Leiterplattenzuschnitt
Leiterplattenhalterung: Stitzrippen
Klemmebene 1 Nettogewicht KS 4401 [KS 4402 KS 4403]KS 4461 [KS 4404 KS 4405 KS 4406
0} Q Gewicht [g]: 571 62" 70" 832 962 1223 1489
" Gehauseschalen mit Standardfrontplatte und Schieber
2 Gehauseschalen mit Zwischenteil, Standardfrontplatte und Schieber
3 Gehauseschalen, 2 x Zwischenteil, Standardfrontplatte, 2 x Schieber
4 Gehauseschalen, 3 x Zwischenteil, Standardfrontplatte, 2 x Schieber
of @
L o +——Klemmebene 2

Klemmebene 3

@ Flache 62 x 19,6 zur Anordnung von
Anzeige bzw. Bedienelementen (auch zur
Beschrifung und Bedruckung verwendbar).

@ Flache 9,5 x 19,6 fiir die Beschriftung
bzw. Bedruckung der einzelnen Klemmen

Zubehor und weitere Optionen

@
NS
= £
_>|
KS4403-5-1: Blindabdeckung, schwarz oder lichtgrau, Gehause mit Erdungsfeder zur Hutschiene
zur Abdeckung ungenutzter Klemmenplatze
KS4400-7-1: Lichtleiter, Raster 3 mm,
KS4400-6-1: Lichtleiter, Raster 5 mm

verschiedene Langen auf Anfrage
KS4400-8-1: Tastknopf, schwarz, auf Anfrage

klappbare
transparente
Platte

Frontplatte i N

Gehause mit klappbarer, transparenter Platte Gehause mit plombierbarer Abdeckung

Weitere Optionen:

- BUS- fahige Gehéausevarianten, verwendbar mit DOLD IN-RAIL-BUS
- wahlweise mit Liftungsschlitzen

- andere AnschluBtechniken auf Anfrage
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MaBbilder Standardgehause KS 4401 - KS 4404 (IP 40)

Hutschiene ;
AA Hutschiene Hutschiene
A-A
6,05 DIN EN 60715 1105 DIN EN 60715 A-A DIN EN 60715
2,55 %) 125%° 2,55%) 17,55 5541822 25
- (B == | - )
0l m
E j HIH” [ j HTH E j 0TE
1 1
,:7 1 I BN !
=] et e e == )
s 15 15
*) 3,06 bei Leiterplattendicke t = 1 mm *) 3,05 bei Leiterplattendicke t = 1 mm *) 3,05 bei Leiterplattendicke t = 1 mm
KS 4401 KS 4402 KS 4403
Hutschiene
A-A A-A DIN EN 60715
16 24,5 35700
2,55%) 11,05 2,55%) 2,55%)
- — . - =B=B=1NI—B-8=1
| S i
\: )
] IZI
1 f [ I (] ]
i = i = E==MEE=
15 15 1,5 15
*) 3,05 bei Leiterplattendicke t = 1 mm
KS 4461
A-A Hutschiene .
A-A DIN EN 60715 122,6%
o 2180 345 5y 1203
255°) 255%) 255%) 15,37
(8 e = = ‘ =— A
I ﬂﬂl 1 [ 1
E j E j - 1 1 sk
] 1 ] ] 1
RESRS =" ] :
g g
15 |15 15 15 ~ A
*) 3,05 bei Leiterplattendicke t = 1 mm ~ *) 3,05 bei Leiterplattendicke t = 1 mm

KS 4404

KS 4400 /25.09.23 de / 785A



MaBbilder Standardgehause KS 4405 - KS 4406 (IP 40)

A-A
Hutschiene
21 21 DIN EN 60715
2,55%) 16,05 67,573
pe. - —S-8-B-—1N-E-1-S-1F-B-8-3-1!
0] 0 [0
A
1 ] 1
il 1 ] 1
EEEE IEEE S
s Jas s
*) 3,05 bei Leiterplattendicke t = 1 mm
KS 4405
A-A Hutschiene
122,607
2 2 2 DIN EN 60715 | 05
2,55%) 16,05 115,317
T T -
0] 0
B &
] ] ] ] [ Pz
L ] ﬁ@ﬂ/ﬂ/
= EeeoHeEsscheEss s = = §
1,5 1,5 1,5 1,5 =~ A
*) 3,05 bei Leiterplattendicke t = 1 mm
KS 4406
Gehduse mit Liiftungsschlitzen (IP 30)
KS 4403 KS 4404
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Leiterplattenzuschnitt fiir fest integrierte 2-polige Klemmen (Printklemmen)

Oberseite
98,7
96,7
9 .
8 Unterseite
7848 B2 3x Klemme rechts 82
, A~ }\ , K54400-20
3x Klemme links £l ~ y
KS4400-21 ng’@ oA \/7 e NB
(b\ 5IS, ) Ny =
AR
N %
> o
7 = 585 N
= 5 2 |58 -
= 2 ® %- <| &
- <
8 R797.1 R797 18
0| v > 1 w0
—| |
= 5|5] [mE DV
t
9675° 92,7
96.35 Aussparungen entfallen 95
: bei LP-dicke 1
99
99,9
unbemate Radien R1
Yzz, Sperrflache
Allgemeintoleranz: PERFAG 2E
KS 4401
Leiterplattenzuschnitt fiir steckbare 2-polige Klemmen
Oberseite
99,9
80,35 6xKI
X Klemme
7 79,65 KS4400-24
a’g] 88 Unterseite
& 67,52 3, 3x Anschlussleiste rechts
3x Anschlussleiste links 4 KS4400-22
KS4400-23 \m S S Y
N ¢y %
/ v>
2 Qo Q«e
X > .
S z:, Q’o Q‘?
G S RS
=< o . o —
T2 ® % N =
Tlgle R797.1 ) 2
~
<lg : LA -
S %Lw =15 4
* 96, 927 ~
96,35 Aussparungen entfallen 9%
99 bei LP-dicke 1
unbemafte Radien R1
zzzzz - Sperrflache
Allgemeintoleranz: PERFAG 2E
KS 4401
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Leiterplattenzuschnitt fiir fest integrierte 3-polige Klemmen (Printklemmen)

Oberseite
98,7
96,7
9N .
Unterseite
82
78,48 ER 3x Klemme rechts 82
M KS4400-30
Sx Klemme links —_k ! .
# 2
KS4400-31 s 2 \S/L 2, p
APV
3
oY o
E Y
A & 58| o
© s ] -
2| ® L % 5 <
M~ < M~
[3=3 [ <~
Ll w R797,1 R797 1 P
— | o
1,05
TIaep LR =15 =
927 o
96% Aussparungen entfallen
95
%.35 bei LP-dicke 1
99
99,9
unbemaBte Radien R1
vz Sperrflache
Allgemeintoleranz: PERFAG 2E
KS 4402
Leiterplattenzuschnitt fiir steckbare 3-polige Klemmen
Oberseite
99,9
80,35 6K
X Klemme
y 779é685 KS4400-34
*Q/¢ ’ ) Unterseite
W 67,62 2, 3x Anschlussleiste rechts
3x Anschlussleiste links 4 KS4400-32
KS4400-33 \‘x e ) S
NS +
/ 7 N
S J¢
< +
{LQ S @
> 2 2; +
8| ARREEE
i, o o —
BEE ® % T sl® S
Do i< o
5|0 R797.1 R7971 | w|©
el [wos t T‘j s
= i<
96, 927 o
96,35 Aussparungen entfallen 95

KS 4461, KS 4402

99

bei LP-dicke 1

unbemaBte Radien R1
zzzzz - Sperrflache
Allgemeintoleranz: PERFAG 2E
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Leiterplattenzuschnitt fiir fest integrierte 4-polige Klemmen (Printklemmen)

Oberseite
98,7
96,7
91
82 Unterseite
66,17 B 3x Klemme rechts 82
&y 5 KS4400-40
)&/\ i MA199 ¢
3x Klemme I'\nks\ =y f » -
KS4400-41 ~e, % o w RN N
¢\ AT ~ + @
ZA‘ﬂ : 3 é} + +
& +,
»\"yb( i Qe‘» éo”
s o 2 S 0«» f
o % =R . .
Rlo ¥ Q| =
s d &
E T R797,1
—| |
5 1,00
SlspL e T
¥ —
% A fall 921 B
ussparungen entfallen 95
96,35 bei LP-dicke 1
99
99,9
unbemaBte Radien R1
vz Sperrflache
Allgemeintoleranz: PERFAG 2E
KS 44083, KS 4404, KS 4405, KS 4406
Leiterplattenzuschnitt fiir steckbare 4-polige Klemmen
Oberseite
99,9
80,35 6K
x Klemme
B 779'65 KS4400-44
%(Z,- 88 Unterseite
& 55,2 2 3x Anschlussleiste rechts
3x Anschlussleiste links %4 KS4400-42
KS4400-43 \u - g
A E} 7 &
) «»
> 5 V o7
= 7 .
©
B S =3 P
QE \ > o7
8| : = = S| = .
— | o S|
2|8, | o
o o > L
“lgl, [ SLCANNE b
S “’"WL,B"& t=15 4 7
* —
96, 927 ~
96,35 Aussparungen entfallen 95
99 bei LP-dicke 1

unbemaBte Radien R1
vz Sperrflache
Allgemeintoleranz: PERFAG 2E

KS 4403, KS 4404, KS 4405, KS 4406
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Hinweise zur Gehdusemontage

Montage des Gehduses

1. Mit Klemmen bestlckte Leiterplatte in erste Gehduseschale
einlegen.

2. Frontplatte in Nut der ersten Geh&useschale frontseitig
einfahren.

3. Zweite auf erste Geh&duseschale aufsetzen und ausrichten.
Die Frontplatte ist dabei in die Nut der zweiten Gehause-
schale einzufiihren.

4. Verbindung beider Gehauseschalen durch Zusammendriicken
von Hand. Schnappverbindungen rasten ein.

5. Schieber fur Hutschienenbefestigung in Aufnahmevorrichtung
am Geh&useboden bis zur Einrastung einschieben.

Hinweise zur Gehdusedemontage

Demontage der steckbaren Klemmen

1. Schraubendreher in die Aussparung der Klemme hineinstecken
2. Schraubendreher nach unten driicken

Demontage des Gehauses

1. Kunststofffeder des Schiebers mit Schraubendreher
anheben.

1.2. Schieber mit Schraubendreher iber Spannungsanschlag
nach auBBen schieben und entnehmen.

M4220 a

2.1 Schraubendreher im Schlitz im Bereich der Hutschienen-
aufhédngung ansetzen.

2.2 Durch Drehbewegung des Schraubendrehers die ersten
Schnappverbindungen I8sen.

3.1 Schraubendreher im Schlitz im Bereich der Schieber-
aufnahme ansetzen.

3.2 Durch Drehbewegung des Schraubendrehers alle
weiteren Schnappverbindungen im Bodenbereich I6sen.

4.  Durch Auseinanderziehen der Geh&useschalen von Hand
restliche Schnappverbindungen lésen.

E.Dold & S6hne GmbH & Co. KG * D-78120 Furtwangen « BregstraBe 18 * Telefon +49 7723 654-0 * Fax +49 7723 654356
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