
1 OB 5693, OB 5694 / 20.06.22 fr / 586A

• Conformes à DIN EN 61810-1, IEC/EN 60669-1
• Sécurité de commutation selon IEC/EN 60669-2-2
• Séparation galvanique d'après IEC/EN 61140, IEC/EN 60335
• Mémorisation entièrement mécanique de l'état de commutation des   
 contacts
• Impulsions identiques (Energie et direction du courant) pour les deux 
 positions de commutations
• OB 5693: Version pour montage à plat 
 OB 5694: Version pour montage debout
• Pour service par impulsions, en service défaut, possibilité de 100 % de FM
• Réalisation en AC et DC
• Principe de fonctionnement breveté
• Version lavable sur demande

1) Valeur indicative   
2) Valable pour la plage de température indiquée ( EN 61 810). Pour les valeurs différentiées (derating) voir courbe de limites de températures
3) Pour AC/DC 10 mW ... 12 W; en  2 ... 60 V / 2 ... 300 mA

Type de relais

1. 0 Bobine
1. 1 Tension nominale AC 12, 24, 42, 230 V     50/60 Hz

DC 6, 12, 15, 24, 48, 60, 110 V
1. 2 Consomation nominale 1 W / 1,4 VA
1.11 Plage de tension 0,8 ... 1,1 UN

2. 0 Contacts
2. 1 Disposition des contacts 1 INV ou 1 INO
2. 2 Matériau des contacts AgSnO2  ; AgNi  + 0,2 µm Au (contacts dorés 3) sur demande)
2. 3 Courbe de tension isolation

Tension de commutation min./max.
AC 250 V

10 V / 400 V
2. 4 Courant thermique limite Ith max.

Courant de commutation min./max
  16 A

10 mA1) / 50 A (20 ms)
2. 5 Puissance de commutation min./max.

Puissance de commutation min./max.
Charge de lampes à incandescence

3 VA / 4000 VA
  35 W / 300 W

1500 W
2. 7 Durée de vie électrique

AC 250 V 16 A cos ϕ = 1
Avec 1 s ouvert ; 1 s fermé (voir durée de vie des contacts)

≥ 5 x 104 manoeuvres
2. 8 Nombre de commutations max. 5 manoeuvres/s
2.10 Force de contacts NO/NF > 8 cN
2.14 Ouverture de contact ≥ 0,5 mm

3. 0 Autres
3. 1 Durée de vie mécanique DC ≥ 10 x 106 manoeuvres , AC ≥ 1 x 105 manoeuvres
3. 2 Plage de température - 40 ... + 75 °C
3. 3 Degré de protection du boîtier Soudure à la vague RT II, en option lavable RT II
3. 5 Tenue aux vibrations          5 g, jusqu'à  max. 100 Hz
3. 6 Résistance climatique             40 / 075 / 04 (catégorie climatique); A / B / D   IEC/EN 60068-1

Caractéristiques techniques

• Télérupteur
• Prise de commutation

                       

  OB 5693                                            OB 5694

02
77

49
3

Relais pour circuits imprimés

Relais de cartes
bistable
OB 5693, OB 5694

Traduction
de la notice originale

Utilisations

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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3. 8 Isolation selon IEC 60 664-1, EN 50178
Courbe de tension isolation
Degré d‘encrassement
Catégorie de surtension

                                                
   AC 250 V

   3
   III

Tension d‘essai
contact-bobine (1 min) ≥ AC 4 kV eff.
Tension de choc d‘essai
contact-bobine (1,2 - 50 µs) ≥ 6 kV
Distances dans l‘air et lignes
de fuite selon DIN EN 60730, DIN EN 60335
Contact-bobine

                                                                     

                                                                 ≥ 8 mm
3. 9 Poids Env. 15 g

4.0 Emballage
4.1 Sur carton dans la gaine coulissante  OB 5693:   32 pièces         OB 5694:   56 pièces
4.2 Sur carton OB 5693: 320 pièces        OB 5694: 280 pièces

5.0 Technique de soudure
5.1 Technique-/ température-/ temps de soudure Pour soudure à la vague / 260 °C / 5 s

Tension nominale Plage de
tension (DC V)

RBobine

Ω ± 10%

AgSnO2 Ag Ni 10 + 0,2 µm Au

DC V AC V .01/ .11/ .01/ .11/

6

12

15

20

24

48

60

110

12

24

42

230

4,8 ... 6,6

9,6 ... 13,2

12 ... 16,5

16 ... 22

19,2 ... 26,4

38,4 ... 52,8

48 ... 66

88 ... 121

9,6 ... 13,2

19,2 ... 26,4

33,6 ... 46,2

184 ... 253

38

150

220

410

575

2500

3600

12100

65

250

830

25000

9031

9032

9033

9034

9035

9036

9037

9038

9182

9181

9183

9187

9001

9002

9003

9004

9005

9006

9007

9008

9152

9151

9153

9157

9141

9142

9143

9144

9145

9146

9147

9148

9232

9231

9233

9235

9121

9122

9123

9124

9125

9126

9127

9128

9222

9221

9223

9225

Tension nominale Plage de
tension (DC V)

RBobine

Ω ± 10%

AgSnO2 Ag Ni 10 + 0,2 µm Au

DC V AC V .01/ .11/ .01/ .11/

6

12

15

20

24

12

24

42

230

4,8 ... 6,6

9,6 ... 13,2

12 ... 16,5

16 ... 22

19,2 ... 26,4

9,6 ... 13,2

19,2 ... 26,4

33,6 ... 46,2

184 ... 253

38

150

220

410

575

65

250

830

25000

9321

9322

9323

9324

9325

9422

9423

9424

9425

9301

9302

9303

9304

9305

9402

9403

9404

9405

9331

9332

9333

9334

9335

9432

9433

9434

9435

9311

9312

9313

9314

9315

9412

9413

9414

9415

OB 569_. _ _ / _ _ _ _  _ _  / 61*

 Connexion de picots

 L = Soudure à la vague RT II
 W = Lavable RT III
 
 Références

 01 = NO
 11 = INV

 3 = Version couchée
 4 = Version debout

* / 61 cURus

Caractéristiques techniques

Références principales OB 5693

Références principales OB 5694

Pour l'utilisation et le traitement de nos relais de cartes de circuits imprimés, 
veuillez consulter les instructions d'application et de traitement 
sur www.dold.com.

Exemple de commande Remarque
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Courbe de limitation en fonction du service nominal

U

U

T =f( U , T , I )
(travail continu)
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I = courant guidé pour les contacts
R = résistance á chaud de la bobine
R = résistance nominale de la bobine
T = température ambiante
T = température nom. de la bobine
U = tension de fonctionnement
U = tension nominale

Exemple

* Pour obtenir la température max. de la bobine (pour t >10s ... travail continu)

Connu: T = 50°C, I =10A
Recherché: U ?
Solution: U = 1,06 x U

Connu: I = I , U = 1,1U
Recherché: T toléré ?
Solution: T toléré = 53°C

* Pour le comportement d'enclenchement

Connu: Relais à "froid", c.à.d. T =T [en T =40°C]
Recherché: U ?
Solution: U = 0,77 x U

Connu: Relais à "chaud", c.à.d. T >T
[en T -> 120°C ou T env. 50°C)
Recherché: U ?
Solution: U = 0,98 x U
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Entraînement en DC
Entraînement en AC

Courbe caractéristique:
- charge résistive (cos =1)
- AC 230V

courbe caractéristique valable pour:
- charge résistive (cos ϕ = 1)
- AC 230 V

Facteur de puissance (cos )

Nombre d'opérations =
Nombre d'opérations (résistif) x
Facteur de réduction F
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Courbe caractéristique valable pour:
- Charge inductive
- Charge capacitive

Le nombre réel des manoeuvres à charges 
réactives se calcule comme suit:
nréact  =  nrésistif  x  F
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Distance entre contacts > 0,5 mm
Courbe caractéristique uniquement pour charges entre contact

pour max. 1 manoeuvre / s
- déclenchement sécuritaire
- sans arc électrique

En tension de commutation < DC 25 V
la commutation est de max.. 300 W .

Courant de commutation I [ A DC]

Distance entre contacts ≥ 0,5 mm
Courbe caractéristique uniquement pour
charges résistives DC

Sous max. 1 manoeuvres/s
- Déclenchement sécuritaire
- Pas d'arc électrique

Commutation max. de 300 W pour une
tension de commutation < DC 25 V

Durée de vie des contacts Facteuer de réduction pour charges induction Courbe de limite d'arc

Courbes caractéristiques
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  Connexion des picots pour pas de 2,5 mm et de 2,54 mm selon IEC/EN 60 097 et selon IEC 60 326 moyen

Plan de perçage (côte soudure)

Dimensions, dispositions et connexion des picots

Diagramme de fonctionnement

M2142_a

Entraînement
impulsionnel

Disposition des
contacts

U lmp
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T

t

t
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t

t

1.) Fonction plus sûre en état de fonctionnement impulsionnel sous
0,8x < < 1,1x

t min = 20 ms
t min = 180 ms

2.) Fonctionnement thermique sûre
sous 1,1x <
(Accroissement de la tension en état de fonctionnement impulsionnel)

= x

en: <10s

pour: >10s ... travail continu
voir courbe de solubilité de la tension de service

U UU

U U

UU
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Nlmp

lmp

lmp Bmax
T

1.) Fonction plus sûre en état de fonctionnement impulsionnel sous
 0,8 x UN < UImp < 1,1 x UN

 te min = 20 ms
 tp min = 180 ms

2.) Fonctionnement thermique sûre sous
 1,1 x UN < UImp

 (Accroissement de la tension en état de fonctionnement impulsionnel)

 UImp = UBmax x

 en: te ≤ 10 s

 pour: te > 10 s ... 100 % trafail continu
 voir courbe de solubilité de la tension de service

T
te
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ET1415.913: DC 24 V, avec diode de roue libre et DEL verte
Référence: 0056828

ET1415.911: DC 24 V, avec diode de roue libre et DEL rouge
Référence: 0055909

ET1415.912: AC/DC 24 V, avec varistance et DEL verte
Référence: 0055910

ET1415.924: DC 60 V, avec diode de roue libre et DEL rouge
Référence: 0062552

Emballage: 20 pièces

Module fonctionnel 

Socle ET 1415.041 avec levier de maintien - Bornes à vis -Socle avec levier de maintien

34
32

20,1

2 x 5

10

4

1 x 0,5

7,5

max. 13max. 31,5

M
25
69
_a

Socle ET 1415.021
Levier de maintien ET 1415.025  
Référence:    0034769

Levier de maintien (fil):   
Référence:     0034770

Levier de maintien (thermoplastique):    
Référence:     0047726

Emballage:    100 pièces

M3795_a

Bornes à vis

Levier de maintien

Socle

Module
fonctionnel

M
35
90
_a

Référence:    0055571

Plage de températures: - 25 ... + 70 °C
Distances dans l‘air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination  IEC 60664-1
Entrée / Sortie: 6 kV / 2
Sortie / Sortie: 4 kV / 2
Catégorie de surtension: III
Degré de protection: IP 20  IEC/EN 60529
Court circuit
Fixe / flexible: 0,5   - 2,5 mm² (20-14 AWG)
Embout: 0,14 - 2,5 mm² (26-14 AWG)
Longueur à dénuder: 7 mm
Fixation des conducteurs: Borne à vis
Couple de serrage: Max. 0,8 Nm
Fixation instantanée: Sur rail IEC/EN 60715
Poids net: Env. 38,5 g
Emballage: 10 pièces

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.: 15,8 x 75 x 69,0 mm
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Socle ET 1415.047 avec levier de maintien - Bornes ressorts -Socle ET 1415.044 avec levier de maintien - Bornes à vis -

M3795_a

bloc de raccordement 
avec bornes à vis

M
35
89
_a

Socle

Module
fonctionnel 

Levier de maintien

•  Avec séparation galvanique entre bobine et contacts selon  
DIN EN 60947-1, DIN EN 61140 

Référence    0059274

Plage de températures: - 25 ... + 70 °C
Distances dans l‘air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination  IEC 60664-1
Entrée / Sortie: 6 kV / 2
Sortie / Sortie: 4 kV / 2
Catégorie de surtension: III
Degré de protection: IP 20  IEC/EN 60529
Court circuit
Fixe / flexible: 0,5   - 2,5 mm² (20-14 AWG)
Embout: 0,14 - 2,5 mm² (26-14 AWG)
Longueur à dénuder: 7 mm
Fixation des conducteurs: Borne à vis
Couple de serrage: Max. 0,8 Nm
Fixation instantanée: Sur rail IEC/EN 60715
Poids net: Env. 43,5 g
Emballage: 10 pièces

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.: 15,8 x 75 x 75,0 mm 

Levier de maintien

M3796_a

bloc de raccordement 
avec bornes ressorts

M
35
88
_a

Module
fonctionnel 

Socle

Référence 0059270

Plage de températures: - 25 ... + 70 °C
Distances dans l‘air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination IEC 60664-1
Entrée / Sortie: 6 kV / 2
Sortie / Sortie: 4 kV / 2
Catégorie de surtension: III
Degré de protection: IP 20  IEC/EN 60529
Court circuit
2 x Fixe / flexible: 0,5   - 1,5 mm² (20-16 AWG)
2 x Embout: 0,14 - 1,5 mm² (26-16 AWG)
Longueur à dénuder: 11 mm
Fixation des conducteurs: Bornes ressorts
Fixation instantanée: Sur rail IEC/EN 60715
Poids net: Env. 42,0 g
Emballage: 10 pièces

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.: 15,8 x 97 x 75,5 mm 
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Remarque
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E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG • D-78120 Furtwangen
dold-relays@dold.com • www.dold.com

• Bregstraße 18 • Téléphone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356


