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Vos avantages
• Série de minuteries compacte dans le boîtier tertiaire 
 - Minuterie retardées à l'appel RK 7813 
 - Minuterie retardées à l'appel RK 7814 
 - Relais à contact fugitif RK 7815 
 - Relais clignotant RK 7816 

Propriétés
• Selon IEC/EN 61812-1
• RK 7813, RK 7815, RK 7816: Plages de temps jusqu'à 10 h
• RK 7814: 4 plages de temps jusqu'à 16 h
• DEL pour visualisation les position des contacts
• Bitension AC 230 V + AC/DC 24 V ou  
 AC 110 ... 127 V + AC/DC 24 V
• 1 Contact INV
• En option avec deuxième contact INV 
 (uniquement  pour tension AC 230 V + AC/DC 24 V): 
 - Temporisé 
 - Instantané
• Début par impulsion: RK 7816
• Début par pause: RK 7816._ _ /_10	
• Largeur utile 17,5 mm 

Commandes séquentielles et temporisées

02
57

63
6

RK 7813, RK 7815, RK 7816 RK 7814 

Canada / USA * Voir variantes

*

Technique d'installation / de temporisation

MINITIMER 
Minuteries, Relais temporisé
RK 7813, RK 7814, RK 7815, RK 7816

Description du produit

Utilisations

Affichages

Homologations et sigles

Les relais temporisés de la série RK en boitiers tertiaires répondent aux 
exigences actuelles  des temporisation modernes. Avec quelques variantes 
uniquement, ces relais couvrent toutes les fonctions de temporisation 
existantes, avec différentes plages de temps et gammes de tensions. 
Représentants des relais simple fonction, sont par exemple, le relais 
temporisé à l‘appel ou le relais clignoteur ou à impulsion calibrable. Le 
contact inverseur de la version standard peut être renforcé par un deuxième 
contact inverseur, à fonction temporisée ou le cas échéant immédiate. Ceci 
permettant de réaliser des fonctions temporisées pour des commandes 
industrielles ou tertiaires. Un autre représentant de cette série est le relais 
multifonctions intégrant 8 fonctions de temporisation différentes.

DEL: Allumée quand le relais de sortie est    
 activé (le contact 15 - 18 est fermé)

Traduction
de la notice originale

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous 
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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Diagramme de fonctionnement Schémas
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RK 7813.82
sans Z3, Z4, Z5
RK 7814.82

RK 7813.32
sans Z3, Z4, Z5
RK 7814.32

RK 7815.71 RK 7815.77

RK 7816.81 RK 7816.32

Borniers

Repérage des bornes Description du Signal
A1, A3(+), A2 Tension auxiliaire UH

Z3, Z4, Z5 Programmation plages de temps
(RK 7814)

15, 16, 18 1. contact INV (temporisé)

25, 26, 28
21, 22, 24

2. contact INV (temporisé)
3. contact INV (instantané)
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Circuit de temporisation

Plages de temps
RK 7813, RK 7815, RK 7816: 0,1 ... 1 s 1,0 ... 10 min
  1,0 ... 10 s 10 ... 100 min
  10 ... 100 s 1 ... 10 h
Plages de temps
RK 7814: 4 plages programmables en externe    
  par ponts sur les bornes Z3-Z4-Z5

pont
Z3 Z4 Z5

module av. 
plage en 
secondes

module av. 
plage en 
minutes 

(s.demande)

0    0__0 0,05 ... 0,5 s 0,4 ...  4 min

0_____0 0,2 ... 2 s 1,5 ... 15 min

0__0__0 1,5 ... 15 s 12 ... 120 min

0    0    0 12 ... 120 s 96 ... 960 min

Réglage temporisation: Linéaire, 1:10 sur échelle relative
Temp de réarmement: < 100 ms
Précision de répétition: ≤ 0,5 % de la valeur extrême 
  de la plage de temp + 10 ms
Influence de la tension: ≤ 1 %
Influence de la température:
RK 7813, RK 7814,
RK 7815, RK 7816: 0,25 % / K
RK 7817: ≤ 2 % en plage 0 ... +60°C
	 	 ≤ 5 % en plage -20 ... 0°C

  
Entree

Tension assignée UN: AC/DC 24 V 1) + AC 230 V 2)  ou 
  AC/DC 24 V 1) + AC 110 ... 127 V 2)

  1) sur bornes A3-A2
  2) sur bornes A1-A2
Plage de tension
AC: 0,8 ... 1,1 UN

DC: 0,9 ... 1,25 UN

Tension de retombée A1 - A2: AC 50 Hz env. 40 V 
Tension de retombée A3 - A2: DC env. 5 V
Consommation nominale 
AC 24 V: Env. 1 VA  
Consommation nominale 
AC 230 V: Env. 6 VA 
Consommation nominale 
DC 24 V: Env. 0,4 W 
Fréquence assignée: 50 Hz / 60 Hz
Plage der fréquence:: ± 5 %

Sortie

Garnissage en contacts
RK 7813.81, RK 7814.81,
RK 7815.71, RK 7816.81: 1 INV temporisé (15-16-18)
RK 7813.82, RK 7814.82,
RK 7816.82: 2 INV temporisés (15-16-18),
 (25-26-28)
RK 7813.32, RK 7814.32,
RK 7815.77, RK 7816.32: 1 INV temporisé (15-16-18)
 1 INV contact instantané (21-22-24)
Courant thermique Ith: 4 A
Pouvoir de coupure
Selon AC 15
Contact NO: AC 2 A / 230 V IEC/EN 60947-5-1
Contact NF: AC 1 A / 230 V IEC/EN 60947-5-1
Longévité électrique: > 1 x 105 manoeuv. IEC/EN 60947-5-1
Longévité mécanique: ≥ 1 x 107 manoeuv.
Cadence admissible
(Sans/ en charge nominale): 7200 / 360 manoeuvres / h

Caractéristiques générales

Type nominal de service: Service permanent
Plage de températures
Opération:  - 20 ... + 60 °C
Stockage:  - 25 ... + 70 °C
Humidité ambiante relative: 93 % à 40 °C
Altitude:  ≤ 2000 m
Distances dans l'air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination: 4 kV / 2 (isolation de base) IEC 60664-1
Catégorie de surtension:  III
Test de tension d‘isolement,
essai de typ:  2,5 kV; 1 min
CEM
Décharge électrostatique: 8 kV (dans l'air) IEC/EN 61000-4-2
Rayonnement HF
80 MHz ... 2,7 GHz:  10 V/m IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires: 4 kV IEC/EN 61000-4-4
Surtensions (surge)
entre câbles d'alimentation: 2 kV IEC/EN 61000-4-5
entre câbles et terre: 4 kV IEC/EN 61000-4-5
HF induite par conducteurs: 10 V IEC/EN 61000-4-6
Antiparasitage: Seuil classe B EN 55011
Degré de protection
Boîtier: IP 40 IEC/EN 60529
Bornes: IP 20 IEC/EN 60529
Boîtier: Thermoplastique à comportement V0
 selon UL Subject 94
Résistance aux vibrations: amplitude 0,35 mm,
 fréquence 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique: 20 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1
Repérage des bornes: EN 50005
Connectiques  DIN 46228-1/-2/-3/-4
Bornes à vis fixes
Section raccordable: 0,34 ... 2,5 mm² (AWG 22 - 14) massif, ou 
 0,34 ... 2,5 mm² (AWG 22 - 14)
 multibrins avec ou sans embout
Longueur à dénuder: 7 mm 
Fixation des conducteurs: Vis à fente imperdables / M2,5
Couple de réglage:  0,5 Nm EN 60999-1
Fixation instantanée: Sur rail IEC/EN 60715
Poids net
RK 7813: 60 g
RK 7814: 65 g
RK 7815: 60 g
RK 7816: 60 g

Dimensions 
  
Largeur x hauteur x prof.: 17,5 x 90 x 66 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques
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Pouvoir de coupure
Température ambiante 60 °C: Pilot duty B300
  4 A  240V AC G.P.
  4 A  30V DC G.P.
  
Connectique: Uniquement pour 60 °C / 75 °C 
  conducteur cuivre
  AWG 22 - 14 Sol/Str Torque 0,5 Nm

 

nfo
 Les valeurs techniques qui ne sont pas spécifiées ci-dessus 

  sont spécifiées dans les valeurs techniques générales.

RK 7813.81/61  AC 230 V + AC/DC 24 V   1 ... 10 s
Référence: 0061580
• Minuterie retardées à l'appel
• Sortie: 1 INV
• Tension assignée UN: AC 230 V + AC/DC 24 V 
• Largeur utile: 17,5 mm

RK 7814.81/61  AC 230 V + AC/DC 24 V    120 s
Référence: 0061169
• Minuterie retardées à l'appel
• Sortie: 1 INV
• Tension assignée UN: AC 230 V + AC/DC 24 V 
• Largeur utile: 17,5 mm

RK 7815.71/61  AC 230 V + AC/DC 24 V   1 ... 10 s
Référence: 0061587
• Relais à contact fugitif
• Sortie: 1 INV
• Tension assignée UN: AC 230 V + AC/DC 24 V 
• Largeur utile: 17,5 mm

RK 7816.81/61  AC 230 V + AC/DC 24 V    1 ... 10 s
Référence: 0061593
• Relais clignotant
• Sortie: 1 INV 
• Tension assignée UN: AC 230 V + AC/DC 24 V  
• Largeur utile: 17,5 mm

Données UL

Versions standard

Variantes

Exemple de commande des variantes

RK 781_   .81    _ _    /010   /61   AC 230 V + AC/DC 24 V  50 Hz  120 s
     
 Valeur max. temporis.
 Fréquence assignée
 Tension assignée
 Avec agrément UL
 (1 INV)
 variante
 Type de bornes 
 sans désignation: 
  Blocs de bornes
  fixes avec   
  bornes à vis
 Garnissage en contacts
 Type d'appareil

RK 7813.81/61, RK 7814.81/61,
RK 7815.71/61, RK 7816.81/61: Avec agrément UL

RK 7816.81/010/61: Comme RK 7816._ _ / _ _ _
 mais début par pause
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