
1 14.04.23 fr / / 722A

02
70

82
9

Vos avantages
• Selon IEC/EN 60947-5-1
•  Economique avec gain de place par intégration de deux relais  

de couplage en un boitier
• Extension et renforcement de contacts et de modules de sécurité simple
• Alternative économique avec gain de place par rapport à la solution  
 avec des contacteurs auxiliaires
• Surveillance simple de l'état de commutation par contacts NF guidés
• Également possible avec les blocs de raccordement branchables
 pour un échange rapide des appareils

Propriétés
• Avec contacts liés selon IEC 61810-3
• Versions avec 2 x 4 contacts max. 
• Variante pour pilotage de faibles charges
• Largeur utile 22,5 mm

Le relais de couplage UG 3088 est la combinaison de deux relais de 
couplage sécuritaires en un boîtier. Grâce à leurs contacts guidés il 
est possible de les utiliser afin de séparer les systèmes de commande 
des systèmes de puissance ou en tant que renforcement de contacts 
pour modules de sécurité. Leur adaptation à la fonction souhaitée est 
facile de par un simple branchement. Il est donc possible de commuter 
de  fortes charges DC, par la mise en série des contacts. Une mise en 
 parallèle des bobines permet une commande conjointe

Technique de sécurité / - de commande

SAFEMASTER
Module de couplage
UG 3088

Description du produit

DEL 1 verte: Allumée en présence de tension de   
 service pour relais 1

DEL 2 verte: Allumée en présence de tension de   
 service pour relais 2

Affichages

Homologations et sigles

• Découplage de la commande de la puissance
• Extension et renforcement de contacts
• Commutation de différentes branches par exemple pour des
 - Maschines et installations,
 - Installations de production et de transmission d'énergie

Utilisations

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous 
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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Repérage des bornes Description
A1, A3 Tension nominal relais 1

A2, A4 Tension nominal relais 2

13, 14, 23, 24, 33, 34
53, 54, 63, 64, 73, 74

Contacts NO liés pour circuit de déc-
lenchement

21, 22, 41, 42, 
61, 62, 81, 82

Contacts NF liés

Borniers

UG 3088.54 (AC 230 V, DC 220 V)
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UG 3088._ _PS/100: Avec contacts en série pour
 augmentation des puissances de
 commutation DC élevée.   
 Commande séparée des 2 relais
 avec un temps de retombée prolongé

UG 3088._ _PS/101: Avec contacts en série pour
 augmentation des puissances de
 commutation DC élevée.   
 Commande conjoint des 2 relais
 avec un temps de retombée prolongé

Exemple de commande des variantes

UG 3088   .57  PS  /  _ _ _   DC 24 V
     
  Tension assignée
  Variante éventuelle
  Type de bornes   
  PS (plug in screw):
  Débrochables avec bornes à vis
  Bornes    
  Type d'appareil

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Entrée

Tension assignée UN: AC 24, 48, 110, 230 V
 DC 24, 48, 110, 220 V
Plage de tensions: 0,8 ... 1,1 UN

Consommation nominale: 
DC   24 V: 1,1 W
DC 110 V: 1,3 W
AC 230 V: 2,1 W
Fréquence nominal: 50 / 60 Hz
Durée minimale de coupure: 250 ms

Sortie

Garnissage en contacts: 
UG 3088.52/100, /101: 2 contacts NO et 2 NF
UG 3088.54
(AC 230 V, DC 220 V): 4 contacts NO, 2 NF
UG 3088.57: 4 contacts NO, 4 NF
UG 3088.59, /001: 6 contacts NO, 2 NF
Matériau des contacts: AgNi + 0,2 µm Au
Temps de réponse: Typ. 30 ms (uniquement pour DC)
Temps de retombée: Typ. 12 ms (uniquement pour DC)
Tension assignée 
de sortie: 250 V AC, 24 V DC 
Courant thermique Ith: 2,5 A
Pouvoir de coupure
en AC 15:
Contacts NO: 3 A / 230 V AC IEC/EN 60947-5-1
Contacts NF: 1 A / 230 V AC IEC/EN 60947-5-1
En DC 13:
Contacts NO: 2 A / 230 V AC  IEC/EN 60947-5-1
Contacts NF: 2 A / 230 V AC  IEC/EN 60947-5-1
En DC 13:
Contacts NO: 0,5 A / 110 V DC  IEC/EN 60947-5-1
Contacts NF: 0,5 A / 110 V DC  IEC/EN 60947-5-1
Pouvoir de coupure variante/100 (internes 3 contacts en série)
en DC 13:
Contacts NO: 2 A / 230 V AC en 0,1 Hz
Contacts NF: 2 A / 230 V AC en 0,1 Hz
Longévité électrique
contacts NO
en AC 15 et 1 A, 230 V AC: 1,5 x 106 manoeuvres IEC/EN 60947-5-1
Contacts NF
en AC 13 et 1 A, 230 V AC: 1 x 106 manoeuvres IEC/EN 60947-5-1
Contacts NO
en DC 15 et 1 A, 24 V DC: 0,5 x 106 manoeuvres IEC/EN 60947-5-1
Cadences admissibles: 2 manoeuvres / s
Tension de couplage 
min./max.: 10 V AC/DC /  250 V AC/DC 
Courant de couplage
min./max.: 10 mA / 2,5 A
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible: 6 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1
Longévité mécanique: ≥ 40 x 106 manoeuvres

Caractéristiques générales

Position de montage: Variable
Type nominal de service: Service permanent
Plage de températures: 
Opération: - 20 ... + 60 °C
Stockage: - 40 ... + 60 °C
Altitude: ≤ 2000 m
Distances dans l'air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination: 4 kV / 2 IEC 60664-1
CEM
Décharge électrostatique: 8 kV (isolation de base) IEC/EN 61000-4-2
Tensions transitoires: 4 kV IEC/EN 61000-4-4
Surtensions (surge)
entre lignes d'alimentation: 2 kV IEC/EN 61000-4-5
Entre ligne et terre: 4 kV IEC/EN 61000-4-5
Antiparasitage: Seuil classe B EN 55011
Degré de protection
Boîtier: IP 20 IEC/EN 60529
Bornes: IP 20 IEC/EN 60529
Boîtier: Thermoplastique à comportement V0
 selon UL Subject 94

Résistance aux vibrations: Amplitude 0,35 mm,
 fréquence 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique: 20 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1
Repérage des bornes: EN 50005
Connectiques  
Bornes à vis
section raccordable: 1 x 0,25 ... 2,5 mm2 massif ou multibrins  
 avec embout et collerette plastique ou
 2 x 0,25 ... 1,0 mm2 massif ou multibrins  
 avec embout et collerette plastique 
Dénudage des conducteurs
ou longueur des embouts: 7 mm
Fixation des conducteurs: Vis à fent imperdable
Fixation instantanée: Sur rail IEC/EN 60715
Poids net: Env. 180 g

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.: 22,5 x 105 x 120,3 mm

UG 3088.59PS   DC 24 V
Référence: 0066280
• 6 contacts NO, 2 NF
• Largeur utile: 22,5 mm

UG 3088.57PS   DC 110 V
Référence: 0066380
• 4 contacts NO, 4 NF
• Largeur utile: 45 mm

Variantes

Versions standard

Option de raccordement avec borniers amovibles

M
42

88
_

a

Bloc de raccordement 
avec bornes à vis

(PS / plug-in screw)
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