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Ihre Vorteile
•	 �Energie, Signale und Daten sicher und durchgängig versorgen, 
verbinden und verteilen

Merkmale
•	 Universelle Anwendung auf unterschiedliche Gehäusetypen
•	 Hohe Ströme (5 A pro Busleiterbahn)	
•	 Schnelle und einfache Montage in der Hutschiene
•	 �Kontur und Layout der Busleiterplatte können Kundenwünschen 
angepasst bzw. vom Kunden selbst definiert werden

•	 Geeignet für die gängigen Hutschienenabmessungen
•	 �Die optional mögliche Kodierung des Bussystems verhindert eine 
fehlerhafte Montage

•	 �Das Trägerprofil wird durch die beiden Endschutzkappen in der 
Hutschiene sicher fixiert

Zulassungen und Kennzeichen

Elektronikgehäuse

IN-RAIL-BUS
Bussystem in der Hutschiene

Produktbeschreibung

Das anwenderfreundliche und äußerst flexible BUS-System ist die Lösung 
zur sicheren und schnellen Übertragung von Signalen, Daten und Energie.
In modularen Applikationen ersetzt es die aufwendigen Einzelverdrahtungen 
sowohl beim Verbinden, Verteilen als auch beim Versorgen. 
So reduziert dieser Tragschienenbus den Verdrahtungsaufwand und 
die Fehleranfälligkeit. Damit sorgt er für mehr Wirtschaftlichkeit, höhere 
Flexibilität und vereinfacht auch nachträgliche Systemanpassungen. 
Das IN-RAIL-BUS-System basiert auf einem Trägerprofil. Dieses lässt 
sich einfach in die 35 mm Standard-Tragschiene integrieren und nimmt 
die BUS-Leiterplatte auf. Mit seiner hohen Flexibilität ermöglicht dieses 
Konzept viele kundenspezifische Lösungen.
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Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe. 
Technische Verbesserungen und Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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Polzahl = 5 
Tragschienenprofil = 7,5 mm

Polzahl = 5 
Tragschienenprofil = 15 mm
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Polzahl = 5 
Tragschienenprofil = 7,5 mm

Polzahl = 8 
Tragschienenprofil = 7,5 mm
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Ausführungsbeispiele Bussystem mit Steckverbindung

Gehäusefamilie KU 4500 in Verbindung 
mit dem Kontaktfederblock KO 4303-400

Gehäusefamilie KU 4100 in Verbindung 
mit dem Kontaktfederblock KO 4303-401

Gehäusefamilie KS 4400 in Verbindung 
mit dem Kontaktfederblock KO 4303-153 1)

Gehäusefamilie KS 4460 in Verbindung 
mit dem Kontaktfederblock KS 4460-12

1) Mit UL-Zulassung
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Übersicht Kontaktfederblock

1) Mit UL-Zulassung

Bezeichnung KO 4303-153.2 1) KO 4303-153.4 1) KO 4303-400 KO 4303-401 KO 4303-402 KS 4460-12 KS 4460-15
Artikelnummer 0060720 0060721 0067012 0067015 0067869 0065856 0066835 0067638 0067639

Polzahl 5 5 5 8 8 5 5
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Leiterplattendicke
in mm

1 / 1,5 1 / 1,5 1 / 1,5 1 / 1,5 1 1,5 1 1,5

Leiterplatten-
anordnung

Senkrecht Waagrecht Senkrecht

Befestigung Maschinenlötbar Reflow-Lötverfahren
Maschinen-
lötbar

Steckbar

Kodierung - x - - - - -

Standard-
Abmessungen
B x H x T in mm

24 x 11,4  x 15,15 24 x 2,54 x 8,1 23,7 x 2,27 x 10,4 24 x 4 x 16,15 22,5 x 4 x 24

Weitere
Informationen

s. Datenblatt
Kontaktfederblock 5-polig 

senkrecht

s. Datenblatt
Kontaktfederblock 

5-polig 
waagrecht

s. Datenblatt
Kontaktfederblock 

8-polig 
waagrecht

s. Datenblatt
Kontaktfederblock 

8-polig 
senkrecht

s. Datenblatt
Kontakt-
federblock
KS 4460-12

s. Datenblatt
Kontakt-
federblock
KS 4460-15
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Montage
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Montageschritt 1
Einlegen des vormontierten
Trägerprofiles in die Hutschiene

Trägerprofil mit

montierter

Busleiterplatte
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Reihenfolge beachten :

a) oben einhängen und am

Trägerprofil anliegen lassen

b) unten aufschnappen

Die Demontage erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge

Montageschritt 2
Aufsetzen der rechten und
linken Schutzkappen

Schutzkappe

eng anliegend

Tragschiene
Schutzkappe re

Schutzkappe li

M4090_a

Schutzkappe beidseitig am

Trägerprofil eng anliegend

Die Schutzkappe dient der sicheren Fixierung des

Tägerprofiles in der Hutschiene und

dem Schutz der Busenden

Abdeckung nach Bedarf

Montageschritt 3
Aufschnappen der Geräte auf
den In-Rail-Bus

Wirksame Kraft auf den Bus

F ≥ 5N

(pro aufgeschnapptem

Gerät mit Kontaktfederblock)
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Bestelldaten 5-polige Busleiterplatten

Bestelldaten 8-polige Busleiterplatten

Bestelldaten Trägerprofile 1)

Bestelldaten Tragschienenabdeckung 1)

Bestelldaten Schutzkappe 1)

5-polige Busleiterplatte (Hartgold) 1)
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Bezeichnung Artikelnummer Länge in mm
KO 4303-256-1.6 0063837 250
KO 4303-256-1.2 0061804 500
KO 4303-256-1.7 0063861 750

5-polige Busleiterplatte (ENEPIG)
Bezeichnung Artikelnummer Länge in mm
KO 4303-456-1.3 0069592 250
KO 4303-456-1.1 0069591 500
KO 4303-456-1.4 0069593 750

Weitere Ausführungen auf Anfrage

1) Mit UL-Zulassung

Bezeichnung Artikelnummer Länge in mm
M
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KO 4303-158-2.4 0063836 250

KO 4303-158-2.2 0061806 500

KO 4303-158-2.7 0063862 750

KO 4303-158-2.1 0060630 1000

Bezeichnung Artikelnummer Ausführung
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KO 4303-158-3 0060722 Rechts

KO 4303-158-4 0060723 Links

Trägerprofile 7,5 mm

M3876_a
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Bezeichnung Artikelnummer Länge in mm

KO 4303-257-6.4 0063839 250

KO 4303-257-6.2 0063864 500

KO 4303-257-6.7 0063865 750

KO 4303-257-2 0060719 1000

Trägerprofile 15 mm

Bezeichnung Artikelnummer Länge in mm

KO 4303-257-5.4 0063838 250

KO 4303-257-5.2 0061802 500

KO 4303-257-5.7 0063866 750

KO 4303-257-1 0060632 1000

8-polige Busleiterplatte (Hartgold)
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Bezeichnung Artikelnummer Länge in mm
KO 4303-356-3.3 0068919 250
KO 4303-356-3.1 0068917 750

8-polige Busleiterplatte (ENEPIG)
Bezeichnung Artikelnummer Länge in mm
KO 4303-456-3.3 0069595 250
KO 4303-456-3.1 0069594 500
KO 4303-456-3.4 0069596 750
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Technische Daten

Kunststoffe
Trägerprofil:	 Polyamid (PA66)	 (1)
Tragschienenabdeckung:	 Polyamid (PA6)	 (2)
Schutzkappe rechts / links:	 Polycarbonat (PC)	 (3)

Temperaturbeständigkeit PA66 PA6 PC

(1) (2) (3)

Nach Vicat 144 °C (B50)

Nach EN 75-1/-2                                              	 (1,8 MPa) 250 °C 80 °C 138 °C

(0,45 MPa) 250 °C 190 °C 143 °C	

Brennverhalten	
nach UL 94:	 V-0
 
Anzahl der Busleitungen:	 5; 8;  Varianten auf Anfrage
Kontaktfederwerkstoff:	 Kupfer-Legierung, vergoldet

Busleiterplatte
Leiterplattenstärke:	 1,5 mm
Cu-Schichtstärke:	 Min. 70 µm
Kontaktierungsoberfläche:	
Für 5-polige Ausführung:	 Au 0,5 - 0,8 µm (Hartgold), Au 0,04 - 0,1 µm (ENEPIG)
Für 8-polige Ausführung:	 Au 0,2 - 0,3 µm (Hartgold), Au 0,04 - 0,1 µm (ENEPIG)
Max. Durchgangswiderstand	
Kontakfederblock - Busleiterplatte:	 ≤ 20 mΩ	
Max. Strombelastbarkeit:	 5 A (pro Busleitung)
	 25 A (max. Summenstrom)
Max. Spannung	
Busschiene zu Busschiene:	 AC 63 V	 DIN EN 60664
Busschiene zu Hutschiene:	 AC 63 V	 DIN EN 60664
Busschiene zu Busschiene:	 AC 30 V	 UL 840, C22.2 No 14.5
Busschiene zu Hutschiene:	 AC 30 V	 UL 840, C22.2 No 14.5
Kontaktkraft
Kontaktfeder auf Busleitung:	 100 cN (Doppelkontakte)
Kriechstromfestigkeit	
Tragschienenabdeckung PA6:	 CTI 600  Isolierstoffgruppe I	 DIN EN 60664-1	
Schutzkappe PC6:	 CTI 175  Isolierstoffgruppe III a	 DIN EN 60664-1	
Trägerprofil PA66:	 CTI 500  Isolierstoffgruppe II	 DIN EN 60664-1
Luft- und Kriechstrecken:	 ≥ 2 mm
Spannung Ueff:	 63 V
Überspannungskategorie:	 II
Bemessungsstoßspannung UBem:	 0,8 kV
Verschmutzungsgrad:	 3
Hutschiene:	 DIN EN 60715 TH35-7.5 oder wahlweise Hutschiene 35 x 15 x 1,5 mm
Rüttelfestigkeit:	 Amplitude 0,35 mm; 10 ... 55 Hz	 DIN EN 60068-2-6
Schwingungsdauer:	 2 h
Schwingungsrichtung:	 3 Achsen
Nettogewicht
Trägerprofil:	 Ca. 115 g / m
Busabdeckung:	 Ca. 60 g / m
Schutzkappe rechts / links:	 Ca. 0,6 g / Teil

Zubehör:	 - Tragschienenabdeckung zum Schutz nicht belegter Montageplätze
	 - Busleiterplatte in kundenspezifischen Längen bis max. 750 mm 
	 - Schutzkappen zum Schutz der Busenden und zur Fixierung des Trägerprofils in der Hutschiene

Weitere Merkmale:	 - �Kodiermöglichkeit durch einen Kodierzapfen am Kontaktfederblock und einer entsprechenden 
Kodierbohrung in der Busleiterplatte

Technische Hinweise:	 - �Ein In-Rail-Bussystem darf nur in Kombination mit einer berührungssicheren Stromversorgung bzw. einem 
Regeltrafo bis 10 VA betrieben werden

	 - Das In-Rail Bussystem ist für den Einsatz mit Kontaktfederblöcken gem. Datenliste ausgelegt
	 - Der Kontaktfederblock muss gem. Datenliste auf der Leiterplatte befestigt und verlötet werden

1) Mit UL-Zulassung
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Notizen
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E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG • D-78120 Furtwangen
dold-relays@dold.com • www.dold.com

•	 Bregstraße 18 • Telefon +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356


