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Ihre Vorteile
•	 Lange Lebensdauer dank Hybridtechnologie
•	 Platzsparend, nur 17,5 mm breit
•	 Hutschienenmontage
•	 Kompakte Bauweise
•	 Keine Funkenbildung
•	 Hohe Schaltzyklen, wartungsarm
•	 Reduzierte Kontaktabnutzung
•	 Geringe Wärmeentwicklung

Merkmale
•	 Laststrom bis 20 A
•	 Nach IEC/EN 60947-4-3
•	 Nullspannungsschaltend
•	 LED-Status-Anzeige
•	 Spitzensperrspannung bis ± 800 V
•	 Isolationsspannung 4000 V
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Anwendungen finden sich in der Automatisierungstechnik, der Prozess-
industrie, Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Beleuchtungstechnik, 
Offshore-Windkraftanlagen, Schaltnetzteilen mit hohen Eingangsströmen 
sowie AC-Heizstäben zur Einspeisung für PV.

Das Hybridrelais RK 3070 dient zum Schalten von hohen induktiven oder 
kapazitiven Lasten, z. B. Energiespar- und LED Lampen. Zusätzlich zum 
elektromechanischen Ausgangsrelais ist ein Triac parallel geschaltet 
welcher im Nulldurchgang der Netzspannung geschaltet wird. Diese 
Kombination ermöglicht das Schalten hoher Einschaltströme ohne 
Kontaktprellen oder Lichtbögen was den mechanischen Verschleiß 
reduziert und eine lange Lebensdauer ermöglicht. Ein Vorteil 
gegenüber herkömmlichen Halbleiterrelais ist, dass durch den geringen 
Übergangswiderstand des elektromechanischen Relais die Wärmeabgabe 
durch den Laststrom auf ein Minimum reduziert wird. Die LED Anzeige 
zeigt den Zustand des Steuereingangs an.

Beim Einschalten schaltet der Halbleiter während des Nulldurchgangs 
der Wechselspannung ein. Wenige Millisekunden später übernimmt der 
Relaiskontakt den Dauerstrom und sorgt für eine geringe Verlustleistung. 
Beim Ausschalten des Relais wird der Strom zunächst vom Relais auf den 
Halbleiter übertragen, welcher dann im Strom-Nulldurchgang abschaltet. 
Auf diese Weise werden Überspannungen und -ströme im Lastkreis 
minimiert. Durch die Kombination der verschiedenen Schalttechnologien 
eignet sich das RK 3070 besonders für Anwendungen, die ein hohes 
Schaltvermögen bei gleichzeitig langer Lebensdauer erfordern. Sie spielt 
ihre Stärke in Anlagen aus, in denen ein Stillstand zu hohen Kosten führt. 

Installationstechnik

Hybridrelais
RK 3070

Funktionsdiagramm

Schaltbild

Funktion

Produktbeschreibung

Anwendungen

Zulassungen und Kennzeichen
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Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe. 
Technische Verbesserungen und Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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Steuerspannungsbereich [V]: AC/DC 24 AC/DC 85 ... 265

Max. Einschaltspannung [V]: 20 50

Min. Ausschaltspannung [V]: 3 13

Max. Eingangsstrom [mA]: 48 (AC) / 20 (DC) AC/DC 19 ... 5

Steuerkreis

Lastspannungsbereich AC [V]: 24 ... 280 

Spitzensperrspannung [V]: ± 800

Frequenzbereich [Hz]: 47 ... 63

Ausgang

Hybridrelais

AC-51 Laststrom Inenn [A] bei Tu = 40 °C
(nach EN 60947-4-3):

20

Max. Überlaststrom [A], t = 20 ms: ≤ 190

Max. l2t zur Absicherung [A2s] 180

Leckstrom im gesperrten Zustand bei Nennspannung [mA] ≤ 0,5

Operativer Mindeststrom [mA] 100

Spannungssteilheit dV/dt [V/µs] 1000

Stromsteilheit dl/dt [A/µs] 44

Max. Schalthäufigkeit (Fnenn) [/min] 60

Herabsetzung der Wiederholungsrate über 40 °C [A/°C] -1,25*

*)	FTu = Fnenn – [1,25 x (Tu - 40 °C)]

Je nach Anwendung kann es sinnvoll sein, das Hybridrelais mit 
speziellen superflinken Halbleitersicherungen gegen Kurzschluss zu 
schützen. Mehrere auf derselben DIN-Schiene montierte Geräte müssen 
mindestens 20 mm voneinander entfernt sein, um den vollen Nennstrom 
führen zu können. Wenn dies nicht möglich ist, muss der Laststrom um 	
30 % reduziert werden. Wenn mehrere Hybridrelais zusammen montiert 
werden, muss für ausreichende Kühlung und Belüftung gesorgt werden. 
EMV-Störungen im Betrieb müssen durch entsprechende Maßnahmen 
und Filter reduziert werden.

Betriebshinweise Sicherheitshinweise

WARNUNG

	Brandgefahr oder andere thermische Gefahren! 
			   Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.
•	 Das Gerät hat keinen Übertemperaturalarm oder eine Abschaltung. 	
Wenn das Relais ausfällt, kann es überhitzen und zu einer Brandgefahr 
werden.

WARNUNG

	Gefahr durch elektrischen Schlag! 
			   Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr.
•	 An den Ausgangsklemmen steht auch im AUS-Zustand Spannung an.

nfo
Die LED-Anzeige zeigt den Zustand des Steuereingangs an, 
nicht den Zustand des Ausgangs.
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RK 3070.01   AC/DC 24 V   50/60 Hz
Artikelnummer:	 0070240
•	 Lastspannung:	 AC 24 ... 280 V
•	 Laststrom:	 20 A
•	 Steuerspannung:	 AC/DC 24 V
•	 Baubreite:	 17,5 mm

Nennbetriebsart:	 Dauerbetrieb
Temperaturbereich
Betrieb:	 - 25 ... 60 °C
Lagerung:	 - 25 ... 85 °C
Relative Luftfeuchte:	 < 95 % nicht kondensierend bei 40 °C
Luft- und Kriechstrecken
Bemessungsstoßspannung /
Verschmutzungsgrad:	 4 kV / 3	 IEC/EN 60664-1	
EMV:	 IEC/EN 61000-6-4	 IEC/EN 61000-4-1
Statische Entladung (ESD):	 8 kV Luft / 6 kV Kontakt	 IEC/EN 61000-4-2
HF-Einstrahlung:	 10 V / m	 IEC/EN 61000-4-3
Schnelle Transiente:	 2 kV	 IEC/EN 61000-4-4
Stoßspannung (Surge)
Steuerkreis zwischen A1 / A2:	 1 kV	 IEC/EN 61000-4-5
Zwischen Ausgang und Erde:	 2 kV	 IEC/EN 61000-4-5
HF-leitungsgeführt:	 10 V	 IEC/EN 61000-4-6
Funkentstörung:	 Grenzwert Klasse A	 IEC/EN 60947-4-3
Schutzart:	 IP 20	 IEC/EN 60529
Rüttelfestigkeit:	 Amplitude 0,35 mm
	 Frequenz 10 ... 55 Hz,  IEC/EN 60068-2-6
Gehäusematerial:	 PC flammenbeständig; UL 94 V0
Anschlüsse 
Last- und Steuerkreis:	 M3,5 Pozidrive PZ1 Plus-minus
Befestigungsmoment:	 1,2 Nm
Anschlussquerschnitt:	 1 x 0,5 ... 6 mm2 massiv oder
	 1 x 0,5 ... 6 mm2 Litze mit Hülse
Nenn-Isolationsspannung
Steuerkreis - Lastkreis:	 4 kVeff.
Überspannungskategorie:	 III
Schnellbefestigung: 	 Hutschiene	 IEC/EN 60715
Gewicht	 67 g

Geräteabmessungen

Breite x Höhe x Tiefe:	 17,5 x 90 x 71 mm

Technische Daten

Standardtype

Bestellbeispiel

Anschlussbeispiel

RK 3070.01   AC/DC 24 V   50/60 Hz
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Maßbild
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E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG • D-78120 Furtwangen
dold-relays@dold.com • www.dold.com
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