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Uberwachungstechnik

VARIMETER
Unterlastwéchter ( cos ¢ Wéchter )
IK 9065, SK 9065, SL 9065CT
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Produktbeschreibung

Der Unterlastwéachter IK/SK/SL 9065 der VARIMETER Serie iberwacht
die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Da sich der
Phasenverschiebungswinkel mit der Belastung des Motors veréndert,
eignetsich diese Messmethode zur Uberwachung von Asynchronmotoren
auf Unterlast und Leerlauf unabhangig von der BaugréBe.

Das friihzeitige Erkennen von drohenden Ausfallen und die praventive
Wartung verhindern kostspielige Schaden und als Anwender profitieren
Sie von der Betriebssicherheit und der hohen Verfligbarkeit lhrer Anlage.

Funktionsdiagramm
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Latched Alarm *)
Speicherverhalten

Alarm Auto Reset
Automatisches Riicksetzen

lhre Vorteile
¢ Ohne Hilfsspannung
* |IK 9065, SK 9065: Fir Strome bis 8 A
Motoren bis ca. 5 A Nennstrom direkt anschlieBbar
e SL 9065CT: Mit integriertem Durchsteckwandler fuir Stréme bis 100 A
¢ Automatisches Riicksetzen (Alarm Auto Reset)
* Einstellbare Ansprechverzdégerung bis 100 s

Merkmale
* Nach EN 60255-1
¢ Erkennung von Unterlast (cos ¢)
Externer Stromwandler flr groBere Strome anschlieBbar
Einstellbarer Ansprechwert
Ruhestromprinzip (Ausgangsrelais im Fehlerfall nicht aktiviert)
Fiar Wechsel- und Drehstromlasten, z. B. Motoren
Drehrichtungsunabhéngig
1 Wechsler
LED-Anzeigen flr Spannungsversorgung und Alarm
Hutschienen- oder Schraubmontage
Gerate wahlweise in 2 Bauformen:
IK 9065: 58 mm Bautiefe und unten liegende Anschluss-
klemmen fir Installations- und Industrie-
verteiler nach DIN 43880
SK 9065, SL 9065CT: 98 mm Bautiefe und oben liegende Anschluss-
klemmen flir Schaltschranke mit Montage-
platte und Kabelkanal
17,5 mm Baubreite
35 mm Baubreite

IK 9065, SK 9065:
SL 9065CT:

IK/SK 9065/100: wie IK/SK 9065 jedoch

e Programmierbar fur
- Automatisches Riicksetzen oder Speicherverhalten (Latched Alarm)
- Arbeits- oder Ruhestromverhalten

* Mit RESET-Taste

* Fern-RESET

Zulassungen und Kennzeichen

C€

Anwendungen

Uberwachung von Asynchronmotoren auf Unterlast und Leerlauf,
z.B. zur

- Lufteriberwachung (Keilriemenbruch)

- Filteriberwachung (Filterverstopfung)

- Kreiselpumpenuberwachung (Ventilverschluss und Trockenlauf)
- Aligemeine Uberwachung des cos

- Fur Industrie- und Bahnanwendungen

Aufbau und Wirkungsweise

Wird der am Unterlastwéchter IK/SK/SL 9065 eingestellte cos ¢ - Wert
fur die Dauer der eingestellten Zeitverzégerung t, unterschritten, geht das
Ausgangrelaisindie Alarmstellung unddie rote "ALARM"-LED leuchtet auf.
Istder Unterlastwéchter flirautomatisches Riicksetzen programmiert, geht
erbeimUberschreiten des eingestellten cos ¢-Wertes ohne nennenswerte
Verzdgerung vom Alarmzustand in den Gutzustand.

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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IK/SK 9065.11/100
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M9376
SL 9065.11CT/100

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung

Signalbeschreibung

L1,L2, L3 AnschlUsse flir Drehstromnetz
L1 L{ D Strommesspfad, Anschlussméglichkeit fur
’ externen Stromwandler "
Steuereingang
X1 112 (Speicherverhalten / Auto-Reset) ?
’ X1/L1 nicht gebrickt: Speicherverhalten
X1/L1 gebriickt: Auto-Reset
11,12, 14 Wechslerkontakt

" Nur bei IK/SK 9065
2 Nur bei IK/SK/SL 9065.11/100

Griine LED,
leuchtet bei anliegender
Betriebsspannung

Rote LED "Alarm",
leuchtet bei Unterlast

Geréteeinstellung

/

Stellung: __—|

Arbeitsstrom

Stellung: /

Ruhestrom

IK9065
0055535

R

&

&

" 14

|| M8417 b

/

| _—— Ansprechwert

| _—— Alarmverzogerung

Reset-Taste

zum Ricksetzen
einer gespeicherten
Alarmmeldung

Gerateanzeigen

Grune LED: Leuchtet, wenn Netzspannung an
L1-L2 anliegt
Rote LED: Leuchtet bei Unterlastmeldung (Alarm)
Hinweise

Die Uberwachung von einphasigen Verbrauchern ist ebenfalls méglich.
Die Klemme L3 wird hierbei nicht beschaltet (siehe Anschlussbild). Dabei
ist darauf zu achten, dass ein Unterlastwachter mit passender Spannung
verwendet wird, z. B. ein Gerat fur 3 AC 230 V bei einer einphasigen
Spannung von 230 V.

Wenn am Unterlastwéchter IK/SK 9065 die Netzspannung an L1-L2-L3
anliegt, jedoch im Pfad L1-L1' kein Strom flieBt, wird ebenfalls Alarm
gemeldet.

Mit dem Strompfad L1-L1' kénnen beim IK/SK 9065 Verbraucherstréme
bis 8 A Dauerstrom direkt ausgewertet werden.

Beim Anschluss von Motoren ist allerdings nicht nur der Motornenn-
strom, sondern auch der héhere Anlaufstrom zu bericksichtigen. Durch
die Uberlastcharakteristik des Strompfades sind Drehstrommotoren mit
Nennstrémen von max. 4 ... 5 A (je nach Anlaufbedingungen) direkt
anschlieBbar. Das entspricht bei 3 AC 400 V einer Motorleistung von
1,5...2,2 kW.

Es ist darauf zu achten, dass der entsprechende Phasenanschluss
des Verbrauchers stets an die Klemme L1' und nic ht an de
Klemme L1 angeschlossen wird, da sonst die Phasenlage falsch
ausgewertet wird und der Unterlastwéchter IK/SK 9065 nicht reagieren
kann.

GroBere Verbraucherstrome Uber 8 A (Motornennstrdome lber 5 A)
werden mit einem externen Stromwandler adaptiert (s. Anschlussbilder),
wobei auch hier die Polaritdt der Wandleranschlisse zu berticksichtigen
ist. Es kénnen dabei alle handelslblichen Stromwandler der Klasse 3 oder
besser verwendet werden (1 A - oder 5 A-Typen).

Mit dem SL 9065CT konnen Verbraucherstrome bis 100 A direkt mit dem
eingebauten Durchsteckwandler ausgewertet werden.

In manchen Féllen &ndert sich der cos ¢ bei Lastdnderungen am Motor
allerdings kaum, z. B.:

- Relativ geringe Lastschwankungen bei tiberdimensioniertem Motor
- Einphasige Spaltpol- oder Kollektormotoren

Fur solche Falle empfehlen wir den Einsatz unseres Belastungswéchters
BH 9097.

Bei der Geratevariante IK / SK / SL 9065.11/100 sind folgende
Programmierungen mdéglich:

Bricke

X1 -L1

e—» Automatisches Rlcksetzen (Alarm-Auto-Reset)

Speicherverhalten (Latched Alarm); Ricksetzen Uber interne
oder externe Taste (an Klemmen X1-L1) oder durch Abschalten
der Betriebsspannung

Mit Schalter "Rel" auf der Geratefront

e Stellung "A": Arbeitsstromprinzip (Relais zieht an bei Unterlast-Alarm)
e Stellung "R": Ruhestromprinzip (Relais féllt ab bei Unterlast-Alarm)
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Technische Daten

Eingangskreis

Nennspannung U,:

(= Verbraucherspannung)
3 AC (oder AC) 110, 230, 400 V

Spannungsbereich: 08..1,1U,
Nennfrequenz von U: 45 ...65 Hz
Nennverbrauch (L1-L2): Max. ca. 11 VA

Strompfad

Strombereich

IK 9065, SK 9065: 0,1..2A 04..8A"
Innenwiderstand: Ca. 35 mQ ca. 10 mQ

Eigenverbrauch:

Kurzzeitliberlastbarkeit:
Verwendbare Stromwandler:

Strombereich SL 9065CT:
Einstellbereiche cos ¢:

Ansprechverzégerung t :

Ausgangskreis

Max. 0,14 VA max. 0,7 VA

* (groBere Stréme Uber externen Strom-
wandler siehe Anschlussbild mit Strom-
wandler)

25 X lpax flir2s, 5xlyfir0,5s

1 Abzw.5 A - Typen

Klasse 3 oder besser

mit entsprechender Leistung

5...100 A Uber integrierten Durchsteck-
wandler im Gehauseunterteil
(maximaler Drahtdurchmesser: 10 mm)
0 ...0,97; stufenlos einstellbar

1...100 s; stufenlos einstellbar

Kontaktbestiickung:
Thermischer Strom | :
Schaltvermdgen

nach AC 15

SchlieBer:

Offner:

Nach DC 13:

Elektrische Lebensdauer
bei1 A, AC230V cos ¢ =1:
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung:

Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

1 Wechsler

4 A

3A/AC230V IEC/EN 60947-5-1
1A/AC230V IEC/EN 60947-5-1
1A/DC24V IEC/EN 60947-5-1

1,5 x 10° Schaltspiele

4AgG/gL IEC/EN 60947-5-1

30 x 10°® Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshéhe:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

80 MHz ... 1 GHz:

1 GHz ... 6 GHz:

Schnelle Transienten:
StoBspannung (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
Zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt:
Langsame gedampft
schwingende Wellen
Gegentaktspannung:
Gleichtaktspannung:
Funkentstérung:
Schutzart:

Gehause:

Klemmen:

Gehéause:

Rittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:

Dauerbetrieb

-25...+60°C
-25...+60°C
<2000 m

4kV/2 IEC 60664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61000-4-2

20V/m IEC/EN 61000-4-3
10V/m IEC/EN 61000-4-3
4 kV IEC/EN 61000-4-4
2kV IEC/EN 61000-4-5
4 kV IEC/EN 61000-4-5
10V IEC/EN 61000-4-6
1kV IEC/EN 61000-4-18
2,5kV IEC/EN 61000-4-18

Grenzwert Klasse B

IP 40 IEC/EN 60529
IP 20 IEC/EN 60529
Thermoplast mit VO-Verhalten nach

UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm,

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
25/060 /04 IEC/EN 60068-1

Technische Daten

Klemmenbezeichnung:

Leiteranschluss:
Anschlussquerschnitt:

Abisolierlange der Leiter:

Leiterbefestigung:

Anzugsdrehmoment:
Gerétebefestigung:

Nettogewicht:
IK 9065:

SK 9065:

SL 9065CT:

Gerateabmessungen

EN 50005

2 x 2,5 mm? massiv oder

1 x 1,5 mm?2 Litze mit Hllse

DIN 46228-1/-2/-3/-4

10 mm

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60999-1
0,8 Nm

Schnappbefestigung auf Hutschiene
(IEC/EN 60715) oder Schraubbefestigung
M4, Raster 90 mm, mit zweitem heraus-
ziehbaren Schieber als Zubehor

Ca. 65¢
Ca. 84¢g
Ca.195¢

Breite x Hohe x Tiefe:
IK 9065:

SK 9065:

SL 9065CT:

17,5 x 90 x 58 mm
17,5 x 90 x 98 mm
35 x 90 x 98 mm

Klassifizierung nach DIN EN 50155 fiir IK 9065 und SK 9065

Schwingen und Schocken:
Betriebstemperaturklassen:

Kategorie 1, Klasse B IEC/EN 61 373
OT1, OT2 konform

OT3 und OT4 mit Einschréankungen

Schutzlackierung Leiterplatte: Nein
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Standardtype

IK9065.11 3 AC400V 04 ...
Artikelnummer:

* Ausgang:

¢ Ruhestromprinzip

* Nennspannung U,:

* Strombereich:

* Ansprechverzégerung:

e Baubreite:

SK 9065.11 3 AC400V 0,4 ..
Artikelnummer:

* Ausgang:

* Ruhestromprinzip

* Nennspannung U,:

* Strombereich:

* Ansprechverzégerung:

e Baubreite:

Zubehor

8A 1..100s
0055534
1 Wechsler

3 AC 400V
0,4..8A
1..100s
17,5 mm

.8A 1..100s
0055816
1 Wechsler

3 AC 400V
0,4..8A
1..100s
17,5 mm

SL 9065.11CT/100 3AC 400V 5..100A 1..100s

Artikelnummer:

* Ausgang:
Nennspannung U,
Strombereich:
Ansprechverzdgerung:

0059410
1 Wechsler
3 AC 400V
5..100 A
1..100s

Programmierbar fur Speicherverhalten, RESET mit internem oder

externem Taster, Arbeits- / Ruhestromprinzip umschaltbar tber

Schalter auf Geratefront

e Baubreite: 35 mm
Variante
Bestellbeispiel fiir Variante
IK9065 .11 /___ 3AC400V 04..8A 1..100s
I— Ansprechverzdgerung

Strombereich
Nennspannung
Variante, bei Bedarf
Kontaktbestliickung
Geratetyp

IK 9065.11/100,
SK 9065.11/100:

IK 9065.11/801:

Programmierbar fir Speicherverhalten,
RESET mit internem oder externem

Taster, Arbeits- / Ruhestromprinzip

umschaltbar Uber Schalter auf Geratefront

Wie IK 9065.11/100, jedoch

mit fest eingestellten Werten

ET 4086-0-2:

Artikelnummer:
Arbeitsprinzip:
Nennspannung U,
Strombereich:

cos ¢:
Ansprechverzdgerung:

SK 9065.11/110:

SK 9065.11/802:

Artikelnummer:
Arbeitsprinzip:
Nennspannung U,
Strombereich:

COS @:
Ansprechverzdgerung:

0063445 0066887
Ruhestromprinzip | Ruhestromprinzip
3 AC 400V 3 AC 400V
04..8A 04..8A
0,4 0,4
4s 7s

Wie SK9065.11/100, jedoch
mit vergossenem Netzteilkondensator

Wie SK 9065.11/100, jedoch mit fest
eingestellten Werten und mit
vergossenem Netzteilkondensator

0069076 0069077
Ruhestromprinzip | Ruhestromprinzip
3 AC 400V 3 AC 400V
04..8A 04..8A
0,4 0,4
4s 7s

Zweiter Schieber flir Schraubbefestigung
Artikelnummer: 0046578
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Anschlussbeispiele

Wicklungssinn des
Stromwandlers beachten!
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' IK9065 : 4 IK9065
! SK9065 ! ! SK9065 !
1 1 1 |
1 1 1 |
N SO 0 S
12 14 Mg412 12 14 M8416
IK/SK 9065.11 mit 3-phasiger Last IK/SK 9065.11 mit 3-phasiger Last und externem Stromwandler
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X1 - L1 offen : Speicherverhalten / Latched Alarm
(Ricksetzen uber interne oder externe Taste)

X1 - L1 gebrickt : Automatisches Riicksetzen (Auto - Reset)

IK/SK 9065.11 mit 1-phasiger Last IK/SK 9065.11/100 mit 3-phasiger Last
L1 L3
L2 v
L3 L2 g.)l__Z OLE 3
- —— R
®) a) 1O)
AIRINI F( 00 01 L i ) i
b i
Ny Medere == vone 1 SLO0G5.11CTA00
Drehzahl Drehzahl E i x1a :
. . L0 I
k| [K K 1
I I L |
1L L - . - =
® 1 12 14 M9377
L1 LJ 12 |L3
- 00O 0= X1 - L1 offen : Speicherverhalten / Latched Alarm
! | (Rucksetzen Uber interne oder externe Taste)
|
4 ! X1 - L1 gebriickt : Automatisches Rucksetzen (Auto - Reset)
| 19065 ]
I SK9065 |
1 |
I I
P S
1 12 14 M8415
IK/SK 9065.11 flr Motoren mit getrennten Wicklungen SL 9065.11CT/100

- ]
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Notizen
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Notizen
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