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Ihre Vorteile
•	 Steuerung mit niedrigem Eingangsstrom
•	 Geschützt gegen langsam variierende Eingangssteuerspannungen
•	 Integrierter Überspannungsschutz
•	 Sehr niedriger Durchlasswiderstand
•	 Geringer Sperrstrom
•	 �Widerstandsfähig gegen physische Stöße und Vibrationen nach 	
IEC/EN 60068-2-6

•	 Hohe Schaltzyklen, wartungsarm
•	 Geräuschloses Schalten
•	 Kann als High-Side-Treiber sowie als Low-Side-Treiber eingesetzt werden

Merkmale
•	 MOSFET-Leistungshalbleiter
•	 Maximale transiente Spitzenspannung: 100 V und 600 V
•	 DIN-Schienenmontage mit integriertem Kühlkörper
•	 Keine abgestrahlten oder leitungsgebundenen Störungen
•	 IP20-Gehäuse mit Berührungsschutz

02
85
58
8

Das Halbleiterschütz PK 9265 der POWERSWITCH Serie ist als 
Schalter für DC-Lasten konzipiert. Beim Anlegen der Steuerspannung 
wird der Lastkreis am Ausgang des Halbleiterschütz durchgeschaltet. 
Die LED-Anzeige signalisiert den Status des Steuereingangs. Durch 
das Halbleiterprinzip werden die Nachteile elektromechanischer 
Relais eliminiert, welche sich zum Beispiel durch Lichtbogenbildung 
(insbesondere bei DC-Lasten) und Kontaktprellen äußern. Dies führt zu 
einer höheren Lebensdauer und einer höheren Strombelastbarkeit des 
Halbleiterschütz.

Leistungselektronik

POWERSWITCH
Halbleiterschütz für DC-Lasten
PK 9265

Funktionsdiagramm
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Anwendung

Das PK 9265 ist ideal für Gleichstromanwendungen, bei denen ein 
schnelles Schalten ohne Kontaktprellen wünschenswert ist, z. B. bei 
Magnetventilen für Hydraulik und Pneumatik. Darüber hinaus findet 
es Anwendung beim Schalten von LEDs sowie beim Schalten von DC 
Heizstäben für das Energiemanagement. 
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Zulassungen und Kennzeichen

Sicherheitshinweise

WARNUNG

	Brandgefahr oder andere thermische Gefahren! 
			   Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.
•	 Das Gerät hat keinen Übertemperaturalarm oder eine Abschaltung. 	
Wenn das Relais ausfällt, kann es überhitzen und zu einer Brandgefahr 
werden.

WARNUNG

	Gefahr durch elektrischen Schlag! 
			   Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr.
•	 An den Ausgangsklemmen steht auch im AUS-Zustand Spannung an.

WARNUNG

	Funktionsfehler! 
			   Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.
•	 Das PK 9265 blockiert im ausgeschalteten Zustand Ströme nur in 
Vorwärtsrichtung. Bei Rückspeisung oder bidirektionalem Stromfluss 
kann Strom unkontrolliert zurückfließen. 

nfo
Die LED-Anzeige zeigt den Zustand des Steuereingangs an, 
nicht den Zustand des Ausgangs.

Betriebshinweise

Je nach Anwendung kann es sinnvoll sein, das Halbleiterschütz mit 
speziellen superflinken Halbleitersicherungen gegen Kurzschluss zu 
schützen. Wenn mehrere Halbleiterschütze zusammen montiert werden, 
muss für ausreichende Kühlung und Belüftung gesorgt werden.

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe. 
Technische Verbesserungen und Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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Steuerspannungsbereich [V]: DC 4 ... 32

Max. Eingangsstrom [mA]: 22

Max. Einschaltspannung [V]: 3,5

Min. Ausschaltspannung [V]: 1

Max. Sperrspannung [V]: 32

Steuerkreis

60 V / 25 A 300 V / 10 A

Nennausgangsstrom DC-1 bei 40 °C: 25 A 10 A

Nennausgangsstrom DC-13 bei 40 °C: 6 A bei 24 V 0,2 A bei 230 V

Betriebsspannungsbereich: 0 ... 60 V 20 ... 300 V

Max. Spitzenspannung: 100 V 600 V

Max. Leckstrom im ausgeschalteten 
Zustand bei Nennstrom:

0,1 uA 1,5 mA

Max. Widerstand im eingeschalteten 
Zustand:

6 mΩ 100 mΩ

Minimaler Betriebsstrom: 100 mA 100 mA

Max. transienter Stoßstrom (t=1 ms): 300 A 110 A

Einschaltverzögerung [tdon]: 28 μs 64 μs

Einschaltzeit [ton]: 8 μs 11 μs

Ausschaltverzögerung [tdoff]: 120 μs 20 μs

Ausschaltzeit [toff]: 0,3 μs 0,3 μs

Max. Schaltfrequenz: Siehe Abschnitt Kennlinien Siehe Abschnitt Kennlinien

Stromreduzierungsfaktor über 40 °C:
Keine Leistungsreduzierung bis 

zu 80 °C
0,1 A / °C

Bemessungsstoßspannung:
Eingang zu Ausgang:

4,0 kV 4,0 kV

Bemessungsstoßspannung: 
Eingang und Ausgang zum Kühlkörper:

4,0 kV 4,0 kV

Betriebstemperatur: - 20 / + 80 °C - 20 / + 80 °C

Lagertemperatur: - 40 / + 100 °C - 40 / + 100 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 95 % nicht kondensierend 95 % nicht kondensierend

Vibrationsfestigkeit IEC 60068-2-6:
Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 Hz

Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 Hz

Ausgang
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EMV:
Statische Entladung (ESD):	 8 kV (Luftentladung)	 IEC/EN 61000-4-2
	 4 kV (Kontaktentl.)	 IEC/EN 61000-4-2
HF-Einstrahlung:	 10 V / m	 IEC/EN 61000-4-3
Schnelle Transiente
Ausgang:	 2 kV	 IEC/EN 61000-4-4
Eingang:	 1 kV	 IEC/EN 61000-4-4
Stoßspannung (Surge)
zwischen 
Versorgungsleitungen:	 0,5 kV	 IEC/EN 61000-4-5
Zwischen Leitung und Erde:	 1 kV	 IEC/EN 61000-4-5
HF-leitungsgeführt:	 10 V	 IEC/EN 61000-4-6
Funkentstörung:	 Grenzwert Klasse B	 EN 55011

Allgemeine Technische Daten

AnschlussbeispieleKennlinien
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Relative Einschaltdauer vs. Schaltfrequenz
bei voller Nennspannung und Nennstrom bei 25°C
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Relative Einschaltdauer vs. Schaltfrequenz
bei voller Nennspannung und Nennstrom bei 25 °C
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f = 7,5Hz x (100 - D)
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* Bei induktiven Lasten ist eine Freilaufdiode parallel zu Last erforderlich.

Standardtype

PK 9265.91/000/00   DC 0 ... 60 V   25 A   UH = DC 4 ... 32 V
Artikelnummer:	 0070242
•	 Lastspannung: 	 DC 0 ... 60V 
•	 Laststrom: 	 25 A 
•	 Steuerspannung: 	 DC 4 ... 32 V 
•	 Baubreite: 	 22,5 mm

PK 9265.91/000/03   DC 20 ... 300 V   10 A   UH = DC 4 ... 32 V
Artikelnummer: 	 0070243 
•	 Lastspannung: 	 DC 20 ... 300V 
•	 Laststrom: 	 10 A 
•	 Steuerspannung: 	 DC 4 ... 32 V 
•	 Baubreite: 	 22,5 mm
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E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG • D-78120 Furtwangen
dold-relays@dold.com • www.dold.com

•	 Bregstraße 18 • Telefon +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356


