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Installations- / Uberwachungstechnik

VARIMETER EDS
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lhre Vorteile

* Schnelle Behebung von Isolationsfehlern in komplexen Stromnetzen
* Universeller Hilfsspannungsbereich

* Einfache Bedienung

Merkmale
¢ Isolationsfehlersuche in AC, DC und AC/DC- Netzen (IT-Systemen)

in Verbindung mit dem Prufstromgenerator RR 5886 nach

DIN EN 61557-9 (VDE 0413-9):2009 und DIN EN 61557-1 (VDE 0413-1)
* Isolationskoordination nach IEC 60664-1
* Anschluss von maximal 4 oder 8 Stromwandlern je nach Ausfiihrung
¢ RS-485 Busanbindung zur Synchronisation der Prifstromauswertung
und optional zur Modbus RTU Feldbusanbindung
Statusausgabe der Isolationsfehlersuche Uber externen Schaltausgang
Speicherverhalten tber Briicke X1-X2 einstellbar
Sammelmelderelais zur Ausgabe von Vorwarnung- und Alarmzustédnden
Taster fir manuelles Rucksetzen von Alarmzustanden sowie
zum Test von Stromwandlern und deren Kalibrierung
* Klemmenanschluss fiir Speicherung von Alarmzusténden
* 105 mm Baubreite

Produktbeschreibung

Der Prifstromgenerator RR 5886 in Verbindung mit dem Isolationsfehler-
suchgerat RR 5887 uberwacht und lokalisiert Isolationsfehler in komplexen
isolierten AC/DC-Netzen (IT-Systemen). Die externen Stromwandlerarbeiten
unabhéangig voneinander. Sie lassen sich einfach an die Messkanéle des
Isolationsfehlersuchgerates RR 5887 anschlie3en und werden von diesem
kalibriert. Durch Zusammenschluss mehrerer Isolationsfehlersuchgerate
Uber eine RS-485 Busverbindung wird die Anzahl der Messkanéle erhéht. Die
Suche nach Isolationsfehlern in weitverzweigten Netzen lasst sich dadurch
verfeinern.Zwei unterschiedliche Alarmstufen erméglichen das rechtzeitige
Erkennen eines gefahrlichen lIsolationszustands. Dank automatischer
Abgleiche und Ubersichtlicher Gestaltung der Einstellelemente sind die
Gerate einfach und intuitiv zu bedienen. Das friihzeitige Erkennen und die
Lokalisierung von Isolationsfehlern erlaubt deren schnelle und zielgerichtete
Behebung. Als Anwender profitieren Sie von der Betriebssicherheit und der
hohen Verfligbarkeit Ihres Netzes.

Zulassungen und Kennzeichen

3

Anwendungen

¢ |solationsfehlersuche in komplexen isolierten AC/DC-Netzen
* Industrie, Schiffsbau, Anlagenbau, PV Anlagen
¢ Schnelle Fehlerbehebung von Isolationsfehlern

Funktionsdiagramm

RR5886
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Gerateanzeigen

Grine LED "ON":
Gelbe LED Kanal 1..4:

Leuchtet bei anliegender Betriebsspannung
Vorwarnung: Anzeige eines Isolationsfehler-
stroms > 1 mA im entsprechenden Kanal

Alarm: Anzeige eines Isolationsfehlerstroms

> 5 mA im entsprechenden Kanal

Zeigt RS-485 Busaktivitat an

Rote LED Kanal 1..4:

Gelbe LED ,BUS*":

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung
Al(+), A2

K1..K4/11..14

SH, GND, Rb, B, A, Ra

Signalbeschreibung
Hilfsspannung AC oder DC
Stromwandler Messkanale
RS-485 Bus (galvanisch getrennt)
Schalteingang

X1, X2 Alarm Speicherung
Schaltausgang Status
G,H :
Isolationsfehlersuche
Melderelais Vorwarnung
11,12,14 (Wechslerkontakt)
Melderelais Alarm
21,22,24 (Wechslerkontakt)

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.
Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.

L]
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Hinweise

Schalteingang

Das Gerat besitzt einen Schalteingang (Klemmen X1, X2), der entweder
mit einer einfachen Drahtbriicke bestiickt oder aktiv als digitaler Steuer-
eingang von einem externen Geréat mit max. 24 V DC angesteuert werden
kann.

Der Eingang ist low-aktiv, d. h. beim Anlegen eines low-Pegels ist die
Funktion ,ALARM SPEICHER" aktiv, ansonsten inaktiv.

Ist die Funktion aktiv, so werden nach erfolgtem Isolationsfehlersuchzyklus
keine Vorwarnung/Alarm-Zustande zurlickgesetzt. Eine Riicksetzung
erfolgt nur nach Betétigung der ,Alarm Reset/ Test/ Wandlerkalibrierung“
— Taste fir mindestens 3 s. Gespeichert werden lediglich die Vorwarnung
/Alarm-Zusténde. Die Uber Modbus ubertragenen Fehlerstromwerte sind
stets aktuell.

X1 Z:I
X2

X1 ©
X2 o

ALARMSPEICHER aktiv
- Alarmzusténde bleiben bestehen
- Manuell riicksetzbar (ber Taster

ALARMSPEICHER inaktiv
- Alarmzustédnde werden nach jedem Messzyklus
aktualisiert

Schaltausgang
Das Gerét besitzt einen Transistorschaltausgang (Klemmen G, H), der Gber
einen vorgeschalteten PTC (RN = 220 Q) geschtzt ist.

Im Ruhezustand (keine Isolationsfehlersuche aktiv) ist der Ausgang
hochohmig. Wahrend einer Isolationsfehlersuche ist der Ausgang
niederohmig (RN) und liefert in Verbindung mit einem Pull-up Widerstand
und einer externen Spannungsquelle einen low-Pegel.

RS-485 Busanbindung

Das Isolationsfehlersuchgerat RR 5887 arbeitet generellim Slave-Mode. Es
synchronisiert sich durch Abhéren des RS485-Telegramms selbststandig
mitder Prifstromausgabe. Alle angeschlossenen Isolationsfehlersuchgerate
RR 5887 arbeiten parallel und unabhéangig voneinander.

Wird das Isolationsfehlersuchsystem in ein Modbus RTU Feldbus System
eingebunden, so muss Uber einen 10-stufigen Drehschalter (RS-485 Bus)
fir jedes Gerét eine freie Bus-Adresse festgelegt werden.

Ein Modbus Master kann bei Bedarf Isolationsfehlerstromwerte von den
angeschlossenen Geraten mit einer Auflésung von 0,5 mA auslesen.

Liegt keine externe Modbus Anbindung vor, so hat die Bus-Adresse keine
besondere Bedeutung und die Stellung des entsprechenden Drehschalters ist
beliebig. Die Drehschalter fur die Baudrate miissen sowohl bei den RR 5886
Geréaten als auch beiden RR 5887 Geraten unabhéngig vom Betriebsmode
Ubereinstimmen. Vorzugsweise wird die Modbus Standardbaudrate von
9600 Baud (Schalterstellung 4) eingestellt.

Funktionsbeschreibung

Einfluss von Ableitkapazitaten

Das lIsolationsfehlersuchgerat kann auch unter dem Einfluss von
Ableitkapazitaten bis zu einer bestimmten Grée zuverlassige Messungen
durchfihren. Der Einfluss von Ableitkapazitdten ist abhangig vom
Isolationswiderstand und von der Netzspannung. Eine sichere Erkennung
von Isolationswiderstédnden ist bis zu einer Ableitkapazitat von 1 pF
gewahrleistet. Je geringer die Netzspannung, desto gréBer darf die zuléssige
Ableitkapazitat betragen. So kénnen z. B. bei Netzspannungen von 50 V
auch 20 pF und mehr problemlos verarbeitet werden.

Wird der Einfluss der Ableitkapazitdten zu groB, so ist keine Isolations-
fehlersuche mehrméglich. Das Messergebnis kann zusétzlich verschlechtert
werden, wenn die Ableitkapazitdten unsymmetrisch im Netz verteilt sind.
Die Symmetrieverhéltnisse der Isolationsfehlerwiderstande selbst haben
jedoch keinen Einfluss auf die Qualitat der Messung.

Zu beachten:

Liegen Isolationsfehler zwischen mehreren Leitern und PE vor, so flieBen
Netzausgleichstrome durch die Isolationsfehlerwiderstande, die den
eigentlichen Isolationsfehlerstromen Uberlagert sind. Hierbei kann der
gemessene Isolationsfehlerstrom im Extremfall halbiert werden.

Treten in einem Netz mehrere Isolationsfehler gleichzeitig auf, so teilt
sich der Prufstrom auf die einzelnen Fehlerzweige auf. Abhangig vom
Fehlerwiderstand kann es vorkommen, dass der maximale Prifstrom
nicht ausreicht, alle Detektoren anzusprechen. Um zu vermeiden, dass
solche Fehler unentdeckt bleiben, empfiehlt es sich, einen Stromwandler
in den Hauptzweig des Uberwachten Netzes zu positionieren, der den
Gesamtisolationsfehler zuverléassig erfasst (siehe Anschlussbeispiel).

Gemeinsamer Betrieb von Isolationswéachtern und Isolations-
fehlersuchsystem

Isolationsiiberwachung und Isolationsfehlersuche werden oft ergénzend
angewendet (siehe Anschlussbeispiel). In der Regel detektiert ein
Isolationswéchter einen Isolationsfehler und steuert anschlieBend ein
Isolationsfehlersuchsystem, das den Fehler lokalisiert. Wahrend der
Lokalisierung sollte der Isolationswéchter seine Uberwachungstatigkeit
vorlibergehend einstellen, um eine gegenseitige Beeinflussung von
Isolationswéchter und Isolationsfehlersuchsystem zu vermeiden.

Stromwandlerkalibrierung

Zur Kompensation von Toleranzen des magnetischen Materials der
Stromwandler und den daraus resultierenden Unterschieden der
magnetischen Verstérkung wird nach Einschalten des Geréts oder nach
Betatigung der ,Alarm Reset/ Test/ Wandlerkalibrierung“ - Taste eine
Stromwandler-kalibrierung durchgefihrt.

Isolationsfehlermessung in AC/DC Netzen

Wird ein Wechselspannungsnetz tberwacht, das einen nachgeschalteten
Gleichrichter enthalt, so kann auch im Gleichspannungskreis eine
Isolationsfehlersuche durchgefiihrt werden, falls die Ableitkapazitaten in
diesem Stromkreis nicht zu hoch sind.
DadieFehlersucheinzweiverschiedenenNetzformengleichzeitigdurchgefuhrt
werden kann — Wechselspannungsnetz und Gleichspannungsnetz — sind
die angezeigten Indikationen fir Vorwarnung und Alarm quantitativ nur fir
die, iberden Drehschalter eingestellte Netzform giiltig. Die nichteingestellte
Netzform wird um den Faktor 2 abweichende Ergebnisse liefern. Diese sind
jedoch tendenziell trotzdem auswertbar, d.h.ein potenzieller Isolationsfehler
wird trotzdem angezeigt.

Isolationsfehlerstromanzeige

Der Priifstromgenerator entnimmt die Energie fir den Prifstrom aus dem
Uberwachten Netz selbst. Die Isolationsfehlerstrommessung ist sowohl fur
AC- als auch fuir DC- Netze nahezu identisch. Durch die Netzform bedingt
ergibt sich jedoch ein Unterschied in der Héhe des Prifstroms. Bei AC-
Netzen betragt der Prifstrom nur die Hélfte des Wertes wie bei DC- Netzen.
Bei 3AC- Netzen liegt der Faktor bei 0,67. Diese Unterschiede werden bei
der Ermittlung der Hohe des Isolationsfehlerstroms und der Anzeige der
Alarmwerte bericksichtigt.
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Modbus RTU

Zur Kommunikation des Isolationsfehlersuchsystems mit einer uber-
geordneten Steuerung wird das Modbus RTU-Protokoll nach Spezifikation
V1.1b3 verwendet.

Adress- / Baudrateeinstellung

Poti-Stellung

abR_| O[T AT 0
Modbus RTUI 460 | 101 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109
Adresse
Poti-Stellung

BAUD L I R I ° ’ °
Ba;:ljgte 1200|2400 | 4800 [ 9600 | 19200 | 38400 | 57600 |115200

Die Gerateadresse und Baudrate werden nur einmal nach Anlegen der
Hilfsspannung gelesen!

Busschnittstelle

Protokoll  Modbus Seriell RTU

Adresse 100 bis 109

Baudrate 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud
Datenbit 8

Stopbit 2

Parity None

Weitere Informationen zu der Schnittstelle, Verdrahtungsrichtlinien,
Gerateidentifikation und Kommunikationsiiberwachung finden Sie im
separaten Anwenderhandbuch Modbus.

Funktions-Code

Im RR 5887 sind folgende Funktions-Codes implementiert:

Funktions- Name Beschreibung
Code
0x04 Read Input Register Geratestatus /

Stromwandlerzustande und
Isolationsfehlerstrome lesen

Anzeige von Alarm- und Funktionszustdnden

Anzeige von Alarmzusténden

Die Anzeige eines Alarmzustands sowie das Ansprechendes entsprechenden
Sammelmelderelais wirken mindestens fir die Dauer eines Messzyklus
(12 s). Wird die entsprechende Schwelle des Isolationsfehlerstroms, unter
Berlcksichtigung einer definierten Hysterese wieder unterschritten, so wird
der Alarmzustand wieder aufgehoben.

Soll der Alarmzustand dauerhaft bestehen bleiben, so ist die Schaltklemme
LALARM SPEICHER* zu bestlcken.

Die Ansprechschwelle fiir den Isolationsfehlerstrom ist unabhéngig von
der gewahlten Netzform.

Vorwarnung

1mA

Gelbe LED leuchtet dauer-gelb
Sammelmelderelais ,Vorwarnung*
spricht an

0,1 mA

Bis Ansprechschwelle wieder
unterschritten wird

Ansprechschwelle:
Anzeige:
Sammelmelderelais:

Hysterese fiir Riicknahme:
Dauer des Alarmzustands:

Alarm

5mA

Rote LED leuchtet dauer-rot
Sammelmelderelais ,,Alarm“ spricht an
0,5 mA

Bis Ansprechschwelle wieder
unterschritten wird

Ansprechschwelle:
Anzeige:
Sammelmelderelais:
Hysterese fiir Rlicknahme:
Dauer des Alarmzustands:

Keine Isolationsfehler vorhanden

Gelbe LED leuchtet nach Abschluss
des Messzyklus kurz auf (200 ms)

Anzeige:

Anzeige von Stromwandlerfehlern

Das Isolationsfehlersuchgerat besitzt keine Stellelemente, um den
Anschluss von Stromwandlern einzustellen. Aus diesem Grund muss das
Gerat selbststandig das Vorhandensein von Wandlern detektieren. Dies
geschieht zusammen mit der Wandlerkalibrierung nach Einschalten des
Gerats bzw. nach Betatigung der ,,Alarm Reset/ Test/ Wandlerkalibrierung“
- Taste.

Das Gerat kann sowohl einen Wandlerkurzschluss als auch eine
gebrochene Zuleitung (offener Wandlerkontakt) individuell fir jeden Kanal
detektieren.

Die Uberprifung auf Wandlerfehler wird nach Abschluss einer
Isolationsfehlermessung zyklisch wiederholt, so dass auch im laufenden
Betrieb ein Wandlerfehler detektiert werden kann.

Stromwandlerkurzschluss

Rote LED blinkt
Bis Kurzschluss wieder aufgehoben

Anzeige:
Dauer der Anzeige:

Anzeige detektierter/unterbrochener Stromwandler

Gelbe LED blinkt

Bis Stromwandlertest abgeschlossen
bzw. offener Stromwandleranschluss
wieder geschlossen wurde

Anzeige:
Dauer der Anzeige:

Anzeige von ungiiltigen Isolationsfehlermessungen

Ist der ermittelte Wert fur den Isolationsfehlerstrom, z. B. aufgrund zu
groBer Ableitkapazitaten, unglltig oder ist die Richtung der Leitungs-
fihrung durch den Stromwandler falsch, so wird dieser Zustand ebenfalls
angezeigt.

Gelbe LED blinkt

Bis wieder ein glltiger Messwert
ermittelt wurde bzw. die Leitungsfiihrung
durch den Wandler gedreht wurde

Anzeige:
Dauer der Anzeige:

T
3 29.04.26 de / 061B



Anzeige von Alarm- und Funktionszusténden

Zusammenfassung: Anzeige von Alarm- und Funktionszustdnden

Technische Daten

Hilfsspannung

Beschaltung (aktiv)

. Wandler- Isolationsfehler- ’ Bemessungsbetriebs-
Betriebsart zustand strom Ifs Anzeige spannung EIB: AC/DC 24 ...80V;
M fieb | Wandler- Vorwarnung: lbe LED AC/DC 85 ... 230 V
essbetrieb anascﬂliss Ifg N ? mUA 9 Saeut:-gelb Betriebsspannung U_: AC/DC 21 ...88V;
ok AC 77 ..265V,DC 77 ...290 V
Alarm: Rote LED Frequenzbereich: DC oder AC 45 ... 400 Hz
Ifs > 5 mA dauer-rot Nennverbrauch: DC max. 3 W
Kein Isolations- | Gelbe LED AC max. 3,5 VA
fehler: leuchtet kurz ..
Ifs <1 mA auf am Ende Uberwachtes Netz
d. Messzyklus i
Betriebsspannung U,: DC/AC/3AC 21 ...500V
Messwert Gelbe LED Bemessungsbetriebs-
ungltig blinkt spannung U: DC/AC/3AC 24 ...455V
Wandler- Rote LED Frequenzbereic.h: ) AC/3AC 40 ...60 Hz
kurzschluss blinkt Nennstrombereich fiir
Isolationspriifstrome: 1..5mA
Wandler- Gelbe LED Maximale Priifstromausgabe: 6,5 mA
unterbrechung blinkt Ansprechempfindlichkeit: 0,4 mA
Wandler Ansprechzeit: 15s
nicht ange- Keine Anzeige Messgenauigkeit: +10%
schlossen Bussystem
(galvanisch getrennt): RS-485
Wandler- Wandler- Rote LED
Test/ kurzschluss blinkt Stromwandler
Kalibrierung - ' \yandier- Gelbe LED
detektiert blinkt Klemmen: K1, 11... K4, 14
Differenzstromwandler: ND 5017
Biirde: 180
Bemessungsspannung: 500V
Bemessungsfrequenz: 40 ...60 Hz
Ansprechempfindlichkeit: 0,2 mA
Messbereich: 0,5...10mA
Anzahl der Messkanile: 4
Schalteingang
Klemmen: X1, X2
Beschaltung (passiv)
Low-Pegel: Briicke gesetzt / Eingang niederohmig
High-Pegel: Eingang offen / Eingang hochohmig

Spannungsbereich (low/high):0V /12 ...24 V
Maximaler Schaltstrom (24 V): 0,5 mA

Schaltausgang

Klemmen:
Schaltausgang (passiv):

H(+), G()
Transistorausgang

Isolationsfehlersuche aktiv: Ausgang niederohmig
(minimal 220 Q uber PTC)
Isolationsfehlersuche inaktiv: Ausgang hochohmig
Maximale Schaltspannung: 24V

Maximaler Schaltstrom (24 V): 10 mA

RS-485 Bus

Klemmen:
Busanbindung:
Ubertragungsmedium:

Netzabschluss:

SH, 1, Rb, B, A, Ra

Galvanisch getrennt

Verdrillte, abgeschirmte Zweidrahtleitung
(SH)

Busabschluss mittels

Briicken Rb, B und Ra, A
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Technische Daten

Sammelmelderelais

Ausgang:
Kontaktwerkstoff:

2 Wechsler
AgNi + 0,3 um Au

Bemessungsbetriebsspannung: AC/DC 24 ... 240 V

Grenzdauerstrom (I, max):
Schaltvermégen

nach AC 15

SchlieBer:

Offner:

Elektrische Lebensdauer
nach AC 15

bei 3 A, AC 230V:
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung:
Mechanische Lebensdauer:

Relaisanschlussbelegung:

2x5A
3 A/AC 230V IEC/EN 60947-5-1
1A/AC 230V IEC/EN 60947-5-1

2 x 105 Schaltspiele IEC/EN 60947-5-1

6AgG/gL IEC/EN 60947-5-1
> 20 x 10° Schaltspiele

Vorwarnung: Alarm:
11 21
12 ‘14 22 ‘24
M11062
Allgemeine Daten
Nennbetriebsart: Dauerbetrieb
Temperaturbereich
Betrieb: -20...+60°C
Lagerung: -25..+60°C
Relative Luftfeuchte: 93 % bei 40 °C
Betriebshéhe: <2000 m
Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad: 4kV/2 IEC 60664-1
EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung

80 MHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
Zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehause:

Klemmen:

Gehéause:

Riittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Leiteranschluss:

Feste Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:

Abisolierlange:
Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

Gerateabmessungen

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61000-4-2

10V/m IEC/EN 61000-4-3
2 kV IEC/EN 61000-4-4
2 kV IEC/EN 61000-4-5
4 kV IEC/EN 61000-4-5
10V IEC/EN 61000-4-6
Grenzwert Klasse B EN 55011
IP 40 IEC/EN 60529
IP 20 IEC/EN 60529

Thermoplast mit VO-Verhalten
nach UL 94 VO
Amplitude 0,35 mm,
Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
20/060/ 04
DIN 46228-1/-2/-3/-4

0,2 ...1,5 mm2 (AWG 24 - 16) massiv oder
0,2...1,5 mm2 (AWG 24 - 16)

flexibel mit Aderendhilse

7 mm

0,4 Nm

Hutschiene IEC/EN 60715
Ca.225¢g

Breite x Ho6he x Tiefe

105x90 x 71 mm

Standardtype
RR 5887.12 AC/DC 85 ...230V
Artikelnummer: 0068221
* Hilfsspannung: AC/DC 85 ...230 V
* Nennstrom Isolationsprifung: 5 mA
* Max. Prifstromausgabe: 6,5 mA
* Ansprechempfindlichkeit: 0,4 mA
e Vorwarnung

(Hysterese: 0,1 mA): 1,0 mA
e Alarm (Hysterese: 0,5 mA): 5,0 mA
* Baubreite: 105 mm

Variante
RR 5887.12/010 AC/DC 85 ...230V
Artikelnummer: 0067691
¢ Hilfsspannung: AC/DC 85 ...230 V
* Nennstrom Isolationsprifung: 1,0 mA
* Max. Prifstromausgabe: 1,0 mA
* Ansprechempfindlichkeit: 0,3mA
e Vorwarnung

(Hysterese: 0,1 mA): 0,5 mA
e Alarm (Hysterese: 0,1 mA): 1,0 mA
e Baubreite: 105 mm

Bestellbeispiel fiir Varianten
RR 5887 .12/0__ AC/DC 85...230V
Hilfsspannung
Anzahl der Messkanéle:

0: 4-Kanal
1: 8-Kanal

0: Industrieanlagen

Kontaktbestiickung

Geratetype

1: Medizinisch genutzte Bereiche
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Parametertabellen

Zu jedem Slave gehort eine Ausgangs-, Konfigurations- und eine Istwerttabelle. Aus diesen Tabellen kann entnommen werden, unter welcher Adresse
welche Parameter zu finden sind.

Input Register (Geratestatus/Prozessdaten):

Register- Protokoll-

Adresse Adresse Name Wertebereich Bedeutung Datentyp Berechtigung

0: Isolationsfehlersuche
inaktiv
Status 1: Isolationsfehlersuche
30001 0 Isolations- 0..1 ’ . UINT16 Lesen
durchgefihrt / Fehler-
fehlersuche
strommesswerte

aktuell

N 0x0004: 4-Kanal Variante
30002 1 Anzahl der Kanédle (4...8 0X0008: 8-Kanal Variante UINT16 Lesen

30003 2 Maximaler 1..5 Max. Priifstrom inmA | UINT16 Lesen
Prifstrom

0x0000: DC
30004 3 Netzform 0..2 0x0001: AC UINT16 Lesen
0x0002: 3AC

MSB:
0x00: Wandler nicht
angeschlossen
0x01: Wandler
angeschlossen
0x02: Vorwarnung
0x0004 ... Status 0x04: Alarm
30005 ... 30008 Stromwandler 0x0000 ... 0x20FF ) UINT16 Lesen
0x0007 1 4 0x10: Kurzschluss
0x20: Wandlerzustand
unklar/fehlerhaft
LSB:
Iso.-Fehlerstrom x 0.1 mA
(OxFF: Ungliltiger
Messwert)
MSB:
0x00: Wandler nicht
angeschlossen
0x01: Wandler
angeschlossen
0x02: Vorwarnung
0X0008 ... Status 0x04: Alarm
30009 ... 30012 Stromwandler 0x0000 ... 0x20FF ) UINT16 Lesen
0x000B 5 8 0x10: Kurzschluss
0x20: Wandlerzustand
unklar/fehlerhaft
LSB:
Iso.-Fehlerstrom x 0.1 mA
(OxFF: Ungultiger
Messwert)
MSB:

Bit7..0 *)
Alarm aufgetreten in
30013 0x000C Alarmspeicher 0X0000 ... OXFFFF ftsfg’_“wand'er 8.1 UINT16 Lesen
Bit7..0

Vorwarnung aufgetreten
in Stromwandler 8 ... 1

*) Die gespeicherten Zustande bleiben erhalten bis zum Rucksetzen durch die Alarm-Taste.
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Sequenzdiagramm Modbus Steuerung Isolationsfehlersuche

Modbus
Master

Priifst

|
I
—

T0mausgape anfordern

t
Prms\romausgabe geslarte!

RR5886

Priifstrom-
ausgabe

Fehlerstrome lesen

Fehlerstrome ausgeben

Sequenzdiagramm Modbus Steuerung Isolationsfehlersuche

RR5887

M11930

Isolations-
fehlersuche

Telegrammbeispiele Modbus Steuerung Isolationsfehlersuche

Prifstromausgabe anfordern: 6Xh, 02h, 00h, 00h, 00h, 01h, XXh, XXh
Fehlerstrome lesen (4-Kanal): 6Xh, 04h, 00h, 04h, 00h, 04h, XXh, XXh
Fehlerstrome lesen (8-Kanal): 6Xh, 04h, 00h, 04h, 00h, 08h, XXh, XXh

Anbindung an Messbus/Profibus Gateway

) Profibus Profibus
P,\;log's?:rs Sl?ve F-A Slave
n
Profibus
Slave

Modbus

Master
RR5886 RR5887/1 F-- RR5887/n

M11983

Systemiibersicht

Isolationsfehlersuche ohne externen Modbus-Master (autarkes System)

Isolationsfehlersuche mit externem Modbus-Master

I
| |
i Isowachter |
1
i i I
I !
RR5886 RR5886
Modbus RS-485
RS-485 Master | |
RR5887/1 RR5887/2  |----
RR5887/1 RR5887/2  F----
M12268 M12271
Beispiel fur die Modbus-Adresseinstellung: Beispiel fur die Modbus-Adresseinstellung:
Gerat Adress-Poti Potistellung Modbus Gerat Adress-Poti Potistellung Modbus
Adresse Adresse
RR 5886 ADR 101 — 109 | Master - RR 5886 ADR 101 -109 |1 101
RR 5887/1 ADR 100 — 109 |0 (beliebig) - RR 5887/1 ADR 100-109 |0 100
RR 5887/2 ADR 100 -109 [0 (beliebig) - RR 5887/2 ADR 100-109 |2 102
ADR 100 — 109 |0 (beliebig) - ADR 100 — 109

¢ |solationsfehlersuche in AC / DC / 3AC IT-Netzen in Verbindung mit dem Prifstromgenerator RR 5886
* Externe Ansteuerung Uber ein Isolationsiiberwachungsgerat moéglich
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Zubehor
Differenzstromwandler ND 5017/024
* Der Differenzstromwandler ND 5017/024 ist fur Hutschienenmontage

oder Schraubbefestigung ausgelegt.
* Die Montage auf Hutschiene kann horizontal oder vertikal erfolgen.

75
@24 24

i eV e T . —

54

||
=

—
T
Hi
1
o

| — T H:zj =il 1=
M11349

45,5

f=:
o

1,3

i

U

Technische Daten

Differenzstromwandler ND 5017/070

Bemessungsspannung: 500V
Bemessungsnennstrom: 1A
Nenniibersetzungsverhaltnis: 1 : 3000
Biirde: 180 O
Temperaturbereich: -20...+60°C
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad: 4kV/3
Gehéause: Thermoplast mit VO-Verhalten
nach UL 94 VO
Riittelfestigkeit: Amplitude 0.35 mm,
Frequenz 10 ... 55 Hz
Klimafestigkeit: 20/060/04

Leiteranschliisse
Einzeldrahte

>0.75 mm2: Bis1m
> 0.75 mm? verdrillt: Bis 10 m
Schirmleitung > 0.5 mm2: Bis 25 m
(Schirm einseitig an I-Leiter und nicht erden)
Hutschinenmontage: Integrierte Schnappnasen flr senkrechte
und waagrechte Montage
Schraubbefestigung: M3 oder M4
Anzugsdrehmoment: Max. 0,8 Nm
Nettogewicht: 979

L
2D B
[a]
| -
u]
) . i H
M11582_a
G
C  C
1 k
T ¥ ; H ;f
I 1 —
8] ! 3]
L i L
Fir Hutschienenmontage oder Schraubmontage
ND 5017/070 oD| L| H|HI|B|C|F |k |E]|G
Abmesungen/mm | 70 | 111|110 |115| 32 | 37 | 55 | 4,2 | 50* | 74*
Gewicht/ g Ca. 315

*) Bohrtoleranz bei Schraubmontage: + 0,5 mm

Montagehinweis fiir Schraubbefestigung

Zu hohe Krafteinwirkungen bei der Montage kdnnen den Wandler an den
BefestigungsfliBen beschadigen.

Die BefestigungsfiBe sind daflr bestimmt, den Wandler selbst zu halten.
Kréafte, die eventuell mit dem durchgeflihrten Leiter auf den Wandler wirken,
kénnen nur begrenzt aufgenommen werden.

Wahrend der Montage und danach ist zu beachten, dass der Leiter frei
durch den Wandler gefuhrt wird und so ausgerichtet bleibt.
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Zubehor
Differenzstromwandler ND 5017/120

183

N

[t P o=
v
= |4 0= [
x o]
— o]
— o0 Lll_J
g —————

Technische Daten

-40...+80°C /233K ...353K
VO nach UL94

Umgebungstemperatur:
Entflammbarkeitsklasse:

Isolationskoordination nach IEC 61869-1

Hoéchste Spannung flr Betriebsmittel U_: AC 720V
Bemessungs- Steh- Wechselspannung: 3 kV

BemessungsstoBspannung / Verschmutzungsgrad: 8kV/3
Nenniibersetzungsverhéltnis: 3000/ 1
Bemessungsstrom primérseitig: 1A
Burde: 200 ...220 Q
Induktivitat: 310 H

Leiteranschluss
Aderquerschnitt: 0,2 ...2,5 mm?starr/

0,2 ...2,5 mm? flexibel / AWG 24 ... 12

Einzeldréhte: Bis 1m
Einzeldréhte verdrillt: Bis 10 m
Schirmleitung > 0,5 mm2: Bis 25 m

(Schirm einseitig an I-Leiter und nicht erden)
Abisolierlange: 6 mm

Leiterbefestigung: Klemmen mit Federkraftanschluss in

Direktstecktechnik (Push-In)
Betatigungskraft: 40 N max.
Montage

Hutschienenmontage: Senkrechte und waagrechte Montage
auf beigefligtem Sockel
Auch Schraubbefestigung méglich

Ca.570 g

ND 5017/120:
Nettogewicht:

Hinweis fiir Zubehor

|nfo

Die aufgefiihrten Stromwandler sind nur fiir den Betrieb mit
diesem Gerét zugelassen.
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Anschlussbeispiel

L1/(+)
L2/(-)
P — <g = iz
N (© &
Sicherung U, und i
H Netzankopplung:6A i
Verbraucher, Verbraucher| Verbraucher| Verbraucher 1
1 2 3 4 i
A1| A2 L1 L2 L3 PE A1 |A2 K1 (11 K2 |12 K3 |13 K4 |14 i
I_O. ....... -O-=0=--0O=-- = | _..O.O._._O.O_._..O.O_._.O..O.._.I :
] | I ] 1
4 ! b
! ! Lo
| RR5886 P! RR5887 ! |
! ! Lo
4 P! oo
! Pl | !
OO - ._._o..o.o..o._.l ._O_O_..Oj_. Ve TR . -O0=-0-O-Q+ == :
SH 1 [Rb [B A |Ra Y1 |Y2 G SH 1 Rb (B A |Ra Xt X2 H |G i
9 0
RS-485 :
A | a2 1 |2 :
!_ . e _i :
1 Q :
i LK5895 L ;
' I :
[Brg Wil Vil gy WYy PRI :
l- |L+ |PE [KE i
L1/(+) :
L2/(-) :

PE --=-=--- @ - — @ - B T T T T T T T T e !
77J77' M10800_e

RF: Isolationsfehlerwiderstand

Isolationsliberwachung und Isolationsfehlersuche mit 4 angeschlossenen Stromwandlern in einem AC (DC) - Netz mit Unterverteilung — die
Isolationsfehlersuche kann durch den Isolationswéchter (LK 5895) gesteuert werden; Busterminierung des ersten und letzten Gerats am RS-485 Bus

-]
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Anschlussbeispiel

L1/(+)
L2/(-)

N I ]

I:I Sicherung U, und :

Netzankopplung:6A T ] T ] T ] p—— :

O

A1 A2 1 2 L3 PE A (A2 KT |1 K2 |12 K3 |13 Ka |14 ;

= OO == ~0m 0= 0= 0= 00— 00 = =00 = 00T =00 T

| I ] i

I ! b

4 [, b

I RR5886 P! RR5887 ! i

. i Lo

! ! ! i

! Pl | !

0.0 —_— . ._._O_.0.0..O_.l _O_O—.Oj— e () — - _O_O_OO__ ;

SH L [Ro [B Jo [ra Y1 [y2 G sH L [rRo B [ Ra xt x2 H |6 i

L i

RS-485 ;

AT |2 Y1 v

r . . _i i

! i i

1 Q :

i LK5896 é“M |

1 ;6 |

| i :

(e Wi il g Wi VP :

L L+ [PE Tke i

L1/(+) |

L2/(-) :

PE --=-=--- L R R Rt B T T T T T T T e e !
77J77' M12215

RF: Isolationsfehlerwiderstand

Isolationsiberwachung und Isolationsfehlersuche mit 4 angeschlossenen Stromwandlern in einem AC (DC) - Netz mit Unterverteilung — die
Isolationsfehlersuche kann durch den Isolationswéchter (LK 5896) gesteuert werden; Busterminierung des ersten und letzten Geréts am RS-485 Bus

T
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Anschlussbeispiel

L1/(+)
L2/(-) i
N — — Re!
[g Sicherung U, und I::I [] :
Netzankopplung:6A i
Verbraucher, Verbraucher| Verbraucher| Verbraucher H
1 2 3 4 ;
A1|A2 L1 2 L3 PE Al (A2 K1 (11 K2 |12 K3 |13 K4 |14 :
I_Q. ....... — == O = = = | _O_..O.O._._Q.O_._..O.O_._.Q..O.._.I :
] | I - i
; ! b
| P! b
i RR5886 P RR5887 L
! ! L
I ] -
| Pl | i
0.0 p— . ._._O..0.0..O_.l _O_O..Oj- PV o VR _O_O_OO__ :
SH 1 [Rb [B A |Ra Y1 |Y2 G SH 1 Rb (B A |Ra Xt X2 H G f
q 1
RS-485 :
M) a2 i v :
!_ O e S _i :
! i 1
1 RN5897/010 | ;
J i |
00O == OO i
VSGT|L(+) | L(-) | VSG2 PET|PE2 :
VSGT|L(+) L L(-) [VSG2 E

5 9 ‘q

| i i
! RP5898 I :
! i |
‘j’w" e :
L1/(+) . i
L2/(-) :
[E =e=ezemo ""'7'7'17; """"""""""""""" @ T T TS TS I\;H-S(;S """ !

RF: Isolationsfehlerwiderstand

Isolationsiiberwachung und Isolationsfehlersuche mit 4 angeschlossenen Stromwandlern in einem DC/AC - Netz mit Unterverteilung — die
Isolationsfehlersuche kann durch den Isolationswéachter (RN 5897/010) gesteuert werden; Busterminierung des ersten und letzten Gerats am RS-485 Bus.

[ In der dargestellten Applikation 16st der Alarm des Isolationswéachters RN 5897/010 eine Isolationsfehlersuche aus. Dabei kann es vorkommen,
I dass sich Isolationswachter und Prifstromgenerator RR 5886 gegenseitig beeinflussen. Fir eine sichere Lokalisierung des Isolationsfehlers
f mussen deshalb mehrere Messzyklen des Isolationsfehlersuchsystems abgewartet werden.

-]
12 29.04.26 de / 061B



Anschlussbeispiel

L1/(+)
L2/(-) i
- L _<: <§ _<: <: :
N [] — — Re;
[] Sicherung Uy, und :
Netzankopplung:6A T 1 T 1 T 1 T 1 :
NI N 1 |
Al A2 L1 J)EZ 13 PE AT[A2 (Kt (1 K2 [12 K3 |13 K4 |14 i
FOO 0 =0--0---0-- 10000 = 0000 =00
3 1 i
! ,, P
] B ro
! RR5886 i RR5867 ro
4 » o
4 » o
! 1 ro
I ._O_O_.Oj._oj_._._o_o..o..o._... :
SH1 [Ro[B Jo [Ra X X2 H G i
(L (L B A i
. . ._._O_._.O._.I :
i :
Modbus RTU : :
Master ] i
i i
................. i :
L/(+) i
L2/() i
PE - - -- ,.._7.71;. ____________ S0 oemeoemicemsmmimimmemmmmm s EEE T T S CIENCECIEINEIIE IS SIS0 M ;19_22 _______

RF: Isolationsfehlerwiderstand

Modbus Steuerung Isolationsfehlersuche externer Master

T
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Notizen
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Notizen
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E. Dold & S6hne GmbH & Co. KG ¢ D-78120 Furtwangen « BregstraBe 18 ¢ Telefon +49 7723 654-0 » Fax +49 7723 654356
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