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SAFEMASTER W Module radio de sécurité UH6900 DOLD

SAFEMASTER W

Traduction du manuel original en allemand

Notez ici le code d'identité du Wireless Safety System ainsi que la %m
) VLo - a2z 1 F1 mm
fréequence d'émission utilisée : (At [su[sw] Az R| [ Ase] a8 ]

Code d'identité :
Identification Systeme : ........cccccvviiviiii

Identification appareil 1 (identification de 'appareil ciblé par Tappareil 2) :
Identification appareil ciblé par I'appareil 1 (identification de 'appareil E)_: -
Fréquence programmee | .......c..eeeeiieieeeiiieeeeeiieee e et Canal : : :
Fréquence alternative & ..........ooooooeiiiii i Canal:
Fréquence alternative & ..........cooooieiiiii e Canal:

Il est dans la responsabilité du fabricant de la machine ou de l'installation
d'assurer le bon fonctionnement de I'ensemble. DOLD n'assume aucune
garantie pour les recommandations faites ou impliquées ici. Il n'est pas
possible de déduire de nouvelles revendications de garantie
guelconques allant au-dela de nos conditions de livraison et de
payement.
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1 Remarques importantes

Ces notices techniques servent a votre sécurité et a la sécurité des utilisateurs. Lisez ces notices
attentivement avant d'installer ou de mettre en service le systeme SAFEMASTER W et surtout
avant de travailler avec lui sur la machine ou l'installation protégée.

Pour tous problemes techniques, nous vous invitons a contacter notre service apres-vente :
Téléphone : 00 49 77 23/ 654-0;

Téléfax : 00 49 77 23/ 654-356;

e-mail: dold-relays@dold.com

1.1 Consignes générales de sécurité
e SAFEMASTER W ne doit étre installé et pris en service que par des personnes

Spécialisées et autorisées
- étant au courant du maniement adéquat de composants de sécurité,

py—— - étant au courant des régles en vigueur relatives a la sécurité du travail et la
prévention des accidents et ayant lu et compris ces notices techniques et
d'utilisation.

- étant au courant du réglementations applicables a I'installation de systems radio.

e L'opérateur doit avoir recu une formation adéquate et doit étre habilité a la
conduite de la machine.

e Un arrét d'urgence visible doit toujours fonctionner.
Etant donné que dans certains modes de fonctionnement, un des deux modules
n'est temporairement pas fonctionnel, prenez des précautions pour que les
dispositifs d'arrét d'urgence éventuellement branchés a ces modules ne soient pas
visibles.

e L'opérateur doit conserver en permanence la visibilité de la zone dangereuse.
Lorsque le champ de vision direct de l'opérateur est insuffisant, par exemple I'accés
a la machine, la téte de forage ou de fraisage, etc., nous recommandons d'équiper le
systeme d'un module transmetteur de la position, par exemple une barriere
immatérielle. Il est ainsi possible de définir des zones bien visibles comme zones de
démarrage. L'application ne pourra étre démarrée qu'a l'intérieur de ces zones.

e L'opérateur doit étre toujours capable d'arréter la machine.
Lors du démarrage et de fonctionnement de la machine, 'opérateur doit étre toujours
en mesure d-atteindre larrét d'urgence.

e Remise sous tension de la machine
Lorsque la fonction de sécurité du systéme radio Safemaster W a réagi, recherchez
et éliminez d'abord la cause de l'arrét avant de remettre l'installation en marche par
le BP Marche.

e Si plusieurs systemes radio travaillent sur le méme site, il faut utiliser des
fréquences radio différentes pour les divers systémes utilisés. Ces fréguences
doivent étre espaceées d'au moins 2 canaux (par exemple canaux 5, 7, 9.etc.).

e Entretenir le matériel, et procéder a des contrbles périodiques, en fonction de
I'intensité de I'utilisation.

Vous avez également, en tant guinstallateur ou constructeur de la machine,
l'obligation de mentionner ces consignes de sécurité dans vos propres notices
d’emploi et dutilisation.

e Apres la programmation, la configtation ou le paramétrage, la fonction de
sécuriteé doit étre verifiée.

Si des équipements secondaires sont fournis, les régles de sécurité étendues pour les
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équipements secondaires s’appliquent en plus des régles générales de sécurité.
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1.2 Mesures sécuritaires supplémentaires pour appareils secondaires

Chaque appareil possede un code d'identification propre, programmé dans l'appareil. Ce code
est programmé par E. Dold & S6hne KG et ne peut pas étre modifié par I'utilisateur.

Sur demande client, il est possible de livrer des produits avec des codes identiques. Les mesures
supplémentaires sécuritaires suivantes sont prévues pour ces appareils a code identique:

Le danger peut survenir de I'utilisation simultanée de plusieurs modules de sécurité a
réception radio avec les mémes identifiants d’appareils (appareils secondaires).

AVERTISSEMENT

L’utilisation simultanée d’appareils secondaires peut entrainer des dangers
mortels.

Appareils de remplacement

Si des modules de sécurité a réception radio avec des codes identiques (déja
attribués) sont fournis a des fins de remplacement, ceux-ci doivent toujours étre
enfermés. Avant la mise en service d’'un appareil de remplacement, I'appareil a
remplacer doit étre démonté définitivement.

Appareils secondaires dans une installation

Si un appareil secondaire se trouve dans une installation, des précautions doivent
étre prises pour éviter le fonctionnement simultané de deux modules de sécurité a
réception radio ou plus avec des codes identiques. Il faut s’assurer qu'’il n’y ait qu’un
seul appareil alimenté par la tension d’alimentation.

Appareils secondaires dans deux installations ou plus

Si le second appareil se trouve dans une autre installation, les installations doivent
avoir une distance minimale suffisante, de sorte qu’une liaison radio entre les
installations est définitivement exclue. En outre, il convient de prendre des
dispositions pour éviter toute fusion ou réunion des appareils.

Risque de confusion

Les piéces d’arrét d’'urgence inactives ne doivent pas étre confondues avec les
pieces d’arrét d’urgence actives. S’il existe un appareil secondaire dans une
installation, il convient de prendre des mesures pour éviter toute confusion. Les
dispositifs d’arrét d’'urgence doivent toujours pouvoir étre clairement identifiés.
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1.3 Es Remarques supplémentaires pour les appareils destinés a I'industrie
américaine

E. Dold & Soehne GmbH & Co. KG

UH6900 F@

FCC ID: 2A3XQUH6900

Le présent appareil est conforme a la partie 15 des regles de la FCC.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) I'appareil ne doit pas produire
de brouillage, et (2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique
subi, méme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Remarque:

Les appareils avec une autorisation de la FCC ne possédent pas d autorisation CE, car les
fréquences utilisées ne sont pas conformes aux lignes directrices de la directive sur les
équipements radio 2014/53/UE (RED) et vice versa.

Remarque:
Des modifications a cet apareil ou au systeme global lié, non autorisées par E.Dold & Sohne
GmbH & Co KG peuvent entrainer la perte de I'hnomologation FCC nécessaire a son utilisation.

Remarque:.
Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites imposées a un appareil numérique de classe
B, conformément a la partie 15 des régles FCC en vigueur. Ces valeurs limites sont déterminée
afin d'assurer une protection raisonable contre les interférences nuisibles en cas d'installation
dans une zone résidentielle. Cet appareil peut émettre, utiliser et génerer de I'énergie a haute
fréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des
interférences nuisibles aux communications radio. Il ne peut cependant pas étre garanti que des
interférences n'apparaissent pas, dans une installation particuliére. Si cet appareil cause des
interférences au niveau de la réception radio ou télévision, ce qui peut étre déterminé en éteignant
et en allumant I'appareil, l'utilisateur est encouragé a corriger ce brouillage en prenant une ou
plusieures des mesures suivantes:

- Déplacer et réorienter I'entenne de réception.

- Brancher I'appareil sur une prise qui n'est pas sur le méme circuit électrique.

- Contactez un revendeur ou un technicien radio/Télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

Remarque:

Information sur I'exposition aux rayonnements a haute fréquence:

La puissance de sortie émise par I'appareil est toujours inférieure aux limites des la FCC

pour les émissions de radiofréquences. Néanmoins, l'appareil doit étre utilisé de maniére a
minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.

Remarque:
L'utilisation d'autres accessoires non présentées en cette documentation, peut entrainer la perte
de la conformité avec les directives de la FCC en matiére d'émissions de radiofréquences.

Remarque:
Uniguement pour installations professionelles.
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1.4 Elimination
Ne pas jeter aux ordures ménageres!
L'appareil doit étre éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.
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2 Mode d’emploi rapide

Un apercu rapide du systeme et un exemple de configuration pour une premiére mise en service
rapide.

2.1 Liste du contenu

Pour que le systeme fonctionne, vous avez besoin de :
e 2 ou plusiers modules UH 6900,
e 2 antennes avec adaptateur ou cable de raccordement,
e accessoires séparés éventuels (par ex. barriere lumineuse).
Pour l'installation et la configuration, vous avez besoin de :
e 1 CD avec le logiciel SAFEMASTER W Manager, manuel dutilisation et clé de licence.

2.2 Configuration a la livraison

Les modules sont livrés dans une des configurations suivantes en fonction de leur utilisation
prévue.

Mode bidirectionnel
Systéme avec 2 modules UH 6900 identiques

e Variante d-appareil : MF

e Mode de fonctionnement : Mode de protection totale (curseur A=0, curseur B=0)

e Type de mode radio : Fonctionnement par paire

e Nom de lappareil : pas encore défini

e Canal Radio: canal 05, 433.200 MHz ou 869.8125 MHz, (EU)
912.000 MHz (USA)

e Puissance d'émission : 0 dBm (EU)

-7.5 dBm (USA)

Mode unidirectionnel
Systeme avec appareil de commande de groupe et plusieurs appareils de réception de groupe

e Variante dappareil : Appareils de commande de groupe (GC) / appareils de
réception de groupe (GR)
e Mode de fonctionnement : Mode croisé sur lappareil de commande (curseur A=2,

curseur B=0)
Mode radio commutable sur les appareils de réception

(A=6, B=0)
e Type de mode radio : Commande de groupe sur appareil de commande
Réception de groupe sur les appareils de réception
e Nom de lappareil : pas encore défini
e Canal Radio: canal 05, 433.200 MHz ou 869.8125 MHz, (EU)
912.000 MHz (USA)
e Puissance d’émission : 0 dBm (EV)

-7.5 dBm (USA)

Ces configurations doivent étre adaptées en fonction de l'installation systéme souhaitée a l'aide
du logiciel fourni ou par le biais des curseurs sur la face avant des modules.

Les numéros d'identification (identification systeme, type de mode radio, identification appareil
et identification appareil cible) sont déja fixés.
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2.3 Vue de face de UH 6900

)

i Connecteur USB

| pour le paramétrage du module
1

Etat de I'entrée IIR |
(Validation du démarrage par radio) i

) 1
RST:  Signal de démarrage recu 1 B D T A i
1 SST: Signal de démarrage envoyé ! [ | vttt '
i RNA Signal de validation recu i i (E}Zﬁig:t:gnscd)glgé?r::rra e envoyée par :
'SNA:  Signal de validation envoyé . g yee par.
' Q1-Q4: Qualité de la réception radio ! [] rado) i
L _____________________________________ ! . __,__-_______-_______-_______-_______I
| ] Etat de la sortie Q25 !
i RUN 1, 2: Etat du module i = _E_Q}I_Eill_t?_ql_]_sil?[]?_lf?(_jl_?i:???_BT)_____'
1K1, K2: Etatdes relais de sécurité ! []
1 1
-------------------------------------- [
e mmeeme . ] ] , _ _ !
i E/v [] 00-07: Etat des sorties fonctionnelles !
148,58 pour indiquer I'état du module : I T |
S , = : FO-F7: Etat des entrées fonctionnelles |
1A B: l m o T — l
i Commutateur rotatif pour régler le module i [] []
bommmmmmmmmemmsseooooeo oo ] ]
1
P e e e LT et | _ Connecteur SMA pour antenne i
151224534 i

i Etat des entrées sécuritaires

1542 - Etat du BP Marche y ; Désignations des signaux sur les i
I : : | bornes amovibles !
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2.4 Installation SAFEMASTER W Manager

e Insérez le CD fourni et installez SAFEMASTER W sur votre PC (systéme d-exploitation

Windows).

Si linstallation ne démarre pas automatiquement, vous pouvez ouvrir le fichier Setup

manuellement.

e Un répertoire de programme est spécialement créé sur votre PC et le menu démarrer est

complété.

e Lancerle SAFEMASTER W Manager et saisissez la clé de licence présente dans un fichier

texte sur le CD. Le programme est alors prét a lemploi.

Fichier Options

SAFEMASTER W - Manager

={ Régagesuss | RéglagesRF | Status | Spectre |

Activer la programmation a distance
Module USB Module télécommandé destinataire
H déve il d tre H - o déve ll d tre
Le module radio local SISO AES SIEE Le module radio destinataire SIS S
) 3 ) 3
n'est pas accessible e e n'est pas accessible Verroulage des regstres
Clé Valeur 2 Cle Valeur =
4 Target
Type de périphérique
ID Systeme 0.000.000 [00.000.000
ID-Systéme vérifié [00.000.000 ID-Systéme vérifié [00-000.000
1D local 0 ID local 0
1D local vérifié 0 ID local vérifié 0
ID destination 0 1D destination 0
ID destinal érifié 0 1D desti 0
Game de fi 434 - = Game de fréx 3 434 v =
Canal 1 Canal 1
Puissance d'émission [dBm] |0.0 K Puissance d'émission [dBm] |0.0 v
Antenne Antenne gain 0dB - Antenne Antenne gain 0dB -
Céble antenne Sans cable b Céble antenne Sans cable b
Chargement d'un fichier Sauvegarde dans un fichier Chargement d'un fichier Sauvegarde dans un fichier
Modifier le mot de passe Modifier le mot de passe
Programmer les réglages dans le FLASH du processeur Programmer les réglages dans le FLASH du processeur
Status Status
Pissance de réception Puissance de réception
Qualité de la liaison Qualité de la iaison

use @ status:

2.5 Fonctionnement bidirectionnel (variante d’appareil MF)

Les modules travaillent toujours de paire par le biais dune liaison radio sécuritaire
bidirectionnelle. En principe il existe trois modes de fonctionnement différents.

2.5.1 Mode protection totale
UH6900

»,Mode protection totale“

UH6900

,Mode protection totale“

RV/628A 06.09.2022 / fr 0274165

13



SAFEMASTER W Module radio de sécurité UH6900 DOLD

e Un circuit de sécurité
e Les entrées de sécurité agissent sur les sorties de sécurité locales et a distance

e Options de démarrage paramétrables :
- manuel, automatique, fonction bimanuelle, avec ou sans signal d-autorisation IR

supplémentaire

voir chapitre 6.4.1 "Mode protection totale"

2.5.2 Mode croisé
UH6900 UH6900

q

,Mode croisé“ ,Mode croisé*
| 04y0,0 04,0,0
RN — -
|

e Deux circuits de sécurité indépendants
e Les entrées de sécurité agissent sur la sortie de sécurité a distance

e Options de démarrage paramétrables :
- manuel, automatique, fonction bimanuelle , avec ou sans signal dautorisation IR

supplémentaire

Vvoir chapitre 6.4.2 ,Mode croisé"

2.5.3 Mode protection a réception radio connectable

Un circuit de sécurité

Une unité de commande et un appareil de réception

Les entrées de sécurité agissent sur la sortie de sécurité de l'appareil de réception

L'appareil de commande peut étre connecté lorsque la sortie de sécurité est active

Options de démarrage paramétrables :

- manuel, automatique, fonction bimanuelle, avec ou sans signal d'autorisation IR
supplémentaire

voir chapitre 6.4.3 "Mode protection a récéption radio connectable”

2.6 Fonctionnement unidirectionnel (variante d’appareil GC/GR)

La variante dappareil (GC) travaille toujours comme appareil de commande et controle
plusieurs appareils de réception via un trajet radio unidirectionnel sécuritaire pour les taches
de commande- Il n'y a qu'un appareil de commande par groupe.
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UH6900

»Récéption radio connectable”

\J

UH6900 o ,
[ ]

,Mode croisé“ [ . b

[ ]

l .

t UH6900
[ )

,Récéption radio connectable”
0,40,0
- ﬁ\f\¢ -
|
1

e Un circuit de sécurité

e Un appareil de commande et plusieurs appareils de réception

e Les entrées sécuritaires de l'appareil de commande agissent sur les sorties sécuritaires
de tous les appareils de réception.

e Options de démarrage paramétrables :
- manuel, automatique, a deux mains, signal d-autorisation IR supplémentaire

voir 6.6.2 Fonctionnement en groupe (Variantes GC et GR)
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2.7 Branchement pour type de fonctionnement bidirectionnel

e Lors de la premiére mise en service il faut au minimum connecter l'alimentation électrique
(AL, A2), un émetteur de sécurité (ATU par exemple), un bouton poussoir Marche, le pont
Y1, Y2 et lantenne.

Les entrées de sécurité 2 et 3 doivent étre pontées si elels ne sont pas utilisées.

| Alimentation | | Alimentation |

| Entrée Sécuritaire 1 | | Entrée Sécuritaire 1

S11 S12 S14 S13 S11 S12 S14 S13

| Entrée Sécuritaire 2 | | Entrée Sécuritaire 2 |

S11 S22 S13 S24 S11 S22 S13 S24

| Entrée Sécuritaire 3 | | Entrée Sécuritaire 3 |

S31 S32 S33 S34 S31 S32 S33 S34

| Contact de Relais auxilliaires | Contact de Relais auxilliaires |

Y2 Y1 Y2 Y1l

| Bouton-Start | | Bouton-Start |

42 AILI _E|© s42 AILI _E|©

e Avant la mise en route, veuillez vérifier la position du curseur (A=0, B=0).

e Enclenchez modules.

- Lorsque les paramétres sont corrects, le clignotement lent des DEL RUN1, RUN2, 48
et 58 indique la disponibilité des modules.

- Lorsque les parametres sont erronés, les DEL RUN1, RUN2, 48 et 58 produisent un
code derreur (voir chapitre 7 « Dépistage des erreurs » )

e Remarque : Vous trouverez une description détaillée des possibilités de cablage et de
raccordement en chapitre 5.5 « Bornes du module radio de sécurité » et chapitre 6.3 «
Raccordement et cablage ».

2.8 Branchement pour type de fonctionnement unidirectionnel

e A la premiére mise en service, il faut minimum utiliser un appareil de commande (GC) et
un appareil de réception (GR) .
e A l'appareil de commande de groupe GC, il faut également brancher I'alimentation de
tension (Al, A2), un actionneur de sécurité, un BP Start, les ponts Y1, Y2, et I'antenne.
RV/628A 06.09.2022 / fr 0274165 16
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Les entrées sécuritaires doubles 2 et 3 non utilisées doivent étre pontées.

e Alappareil de réception, il faut également brancher I'alimentation (A1, A2), un actionneur
de sécurité, un BP start (en option), les ponts Y1, Y2, et lantenne. L'entrée sécuritaire 2
non utilisée doit étre pontée, I'entrée sécuritaire 3 doit rester ouverte.

Gruppensteuergerat Gruppenempfangsgerat

| Alimentation | | Alimentation |

Al A2 Al A2

GND

| Entrée Sécuritaire 1 |

S11 S12 S14 S13 S11 S12 S14 S13

| Entrée Sécuritaire 2 | | Entrée Sécuritaire 2 |

S11 S22 S13 S24 S11 S22 S13 S24

| Entrée Sécuritaire 3 | | Entrée Sécuritaire 3 |

S31 S32 S33 S34 S31 S32 S33 S34
9 9 9 9

[T v2] vi[sa2]o ir[@2s]
| Contact de Relais auxilliaires | | Contact de Relais auxilliaires |
Y2 Y1 Y2 Yl

| Bouton-Start | | Bouton-Start |

42 A?1_| _p s42 %1_| _p

e Avant la mise en route, veuillez vérifier la position du commutateur

o (A=2, B=0) sur l'appareil de commande de croupe
o (A=6, B=0) sur lappareil de réception de groupe

e Enclenchez I’alimentation des modules.

- Lorsque les paramétres sont corrects, le clignotement lent des LED RUN1, RUN2, 48
et 58 indique la disponibilité des modules.

- Lorsque les parametres sont erronés, les LED RUN1, RUN2, 48 et 58 produisent un
code derreur ( chapitre 7 “recherche de défauts®)

e Remarque : Vous trouverez une description détaillée des possibilités de cablage et de
raccordement en chapitre 5.5 « Bornes du module radio de sécurité » et chapitre 6.3 «
Raccordement et cablage ».
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2.9 Paramétrage
e Connectez les deux modules UH 6900 simultanément ou successivement vis USB a votre
PC afin de procéder au paramétrage.

e Lors d'un paramétrage simultané, le SAFEMASTER W Manager peut étre lancé deux fois
pour pouvoir accéder parallelement aux deux appareils.

e Si la connexion radio est déja établie, il est également possible d’accéder aux deux
modules avec une seule instance SAFEMASTER W Manager.

e Sélectionnez l'onglet « Parameétres RF »

# Radioboard Modul (UH6900) - Local board ID
Fichier

SAFEMASTER W_~anager

Réglages RF

Options

Réglages USE

1 Activer la programmation a distance
Module USE

e Deéverrouillez les registres et saisissez le mot de passe.
Lors de la livraison, le mot de passe par défaut est « 0000 ».

Fichier ~Opticns

SAFEMASTER W - Manager /

RéglagesUSB | ReéglagesRF | Status | Spectre |

1 Activer la programmation a distance

Module USB

Le module I'adio Ioca déverrouilage des registres
nlest paS programmab'e Verrouillage des registres
. .
#5 Mot de passe requis @lﬂ
_———‘

Donner le mot de passe administrateur

Ok ] [ Cancel

Remarque : il est recommandé de changer le mot de passe immédiatement pour s‘assurer
que seul du personnel autorisé puisse modifier le paramétrage.
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.
ﬁ Funk-Sicherheitsmodul (UH6900) - Lokales Funkmodul mit der Kennur
Fichier ~ Options
SAFEMASTER W - Manager
={ RéglagesUsB | RédlagesRF | Staws | Specre |
[ Activer la programmation a distance
Module USB Module télécommz
deverrouillage des registres
Le module radio local est programmable
=
Clé Valeur n Clé
4 Local 4 Target
Type de périphérique UHE300 Type de
Nom du Module Module 1 | Nom dt
Mode radio Opération par paire Moder:
Hio vérifié Opés paire Moderi
0 IE 1D Syst
ID-Systeme vérifié | ID-Syste
ID local ID local
ID local vérifié 1 ID local
ID destination 2 1D desti
ID destination vérifié 2 ID desti
Game de fréquences 434 - Gamed
Canal 5 Canal
Puissance d'émission [dBm] [0.0 - Puissan
Antenne Antenna gain 1dB w2 Antenn
Cable antenne Sans cable - Cablea
[ Chargement d'un fichier ] [ Sauvegarde dans un fichier ]
[ Modifier ke mot de passe ]
[ Programmer mémaire FLASH (pas nécessaire, mémoire correspond & [affichage) ] F
Status Status

Cacher le mot de passe
Mot de passe actuel
Mouveau mot de passe

Mouveau mot de passe

[Modiﬁer le mot de passel [ Annuler ]

e Apres le déverrouillage du registre vous pouvez modifier le nom de l'appareil, le canal de
fréquence et la puissance d’émission.

e Sur les appareils en fonctionnement bidirectionnel, « fonctionnement par paire » est
indigué comme type de mode radio. Sur les appareils en fonctionnement unidirectionnel,
cest soit « commande de groupe », soit « réception de groupe » qui est affiché pour le
type de mode radio.

2.9.1 Fréquence d’émission
Les modules peuvent uniguement communiquer entre eux lorsque les deux sont réglés
sur le méme canal, gu’ils émettent une puissance d’émission suffisante et qu’ils ne sont
pas perturbés par d’'autres appareils émettant sur la méme fréquence.

e |l est donc indispensable de créer un plan de fréguence pour I'ensemble de linstallation
afin d-éviter les perturbations mutuelles.

e Le canal défini lors de la livraison est le canal 5. Modifiez celui-ci en fonction de vos
besoins. Les valeurs autorisées sont 1..64 pour la bande 433 MHz et 1..12 pour la bande
869 MHz et 1..128 pour la bande 915 MHz.
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DOLD £

5 FunkSicherhetam

Fichier Options

SAFEMASTER W - Manager

| Réglagesuss | RéglagesRF | stas | Spectre |

[ Activer la programmation a distance

Module USB

. Le module radio local est programmable

Module télécomms

Verrovillage des regstres. .

Cle Valeur Al e
4 Local 4 Target

Type de périphérique UHs300 Type de
Nom du Module Madule 1 P Nom di
Mode radio Opération par paire y 4 - Mode .
Mode radio vérifié Opération par paire y 4 - Mode r
ID Systéme 01.001.001 V4 E 1D Systé
ID-Systeme vérifié 01.001.001 V4 ID-Systi
ID Iocal 1 y 4 10 local
ID local vérifi 1 y 4 D local
ID destination 2 y 4 1D desti
ID destination vérifié 2 1D desti
Game de fréquences [434 { - Game d
Canal 5 Canal
Puissance d'émission [dBm] (0.0 - Puissan
Antenne Antenna gain 1dB - Antenn
Cable antenne Sans cable - Cablea

[ Chargement d'un fichier ) Sauvegarde dans un fichier ] c

Modifier le mot de passe

[ Programmer mémaire FLASH (pas nécessaire, mémoire correspond & [affichage) ] P

Status

Pour vérifier rapidement les canaux ou fréquences occupés dans votre environnement
systeme, vous pouvez utiliser 'analyseur de spectre intégré. Ce dernier parcourt tous les
canaux de la bande de fréquence et mesure la puissance recue respective. Cela vous permet

de constater trés simplement quels canaux sont déja occupés.

Toutefois, cette mesure ne peut en aucun cas remplacer un plan de fréquence précis de votre

installation.

e Sélectionner lanalyseur de spectre en passant a 'onglet « Spectre ».

e Activer lanalyse de spectre.
Un passage en revue des 64 canaux demande environ 50 secondes.

L'exemple montre un émetteur sur le canal 5 et un autre sur le canal 10.

Date Optionen

Spetzum

DOLD #

SAFEMASTER
= usa eratehegen Sans | Soskm
Sap
¥ oe ruchaten [ hesatart | Kanastart 1 (3] Freguenascivitimete ) 6250 %

[stwnte anmiee ] [Spechere ] ransico 54121 Zetare Pk 0

use @ sestus:
-
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2.9.2 Autres Paramétres
Il iest pas nécessaire de modifier la puissance démission et le nom de lappareil pour la
premiere mise en service

2.9.3 Programmation des paramétres radio
Si le canal a été modifié lors de I'étape précédente, ce parameétre doit étre enregistré de
facon permanente dans l'appareil. L'interface de programmation apparait désormais en bleu.
La fenétre d-état informe sur le succes de la programmation.

2 Funk-Sicherheitsmodul (UHB900) - Lokales Ken

Fichier  Options

SAFEMASTER W - Manager

= RéglagesUSB | ReédlagesRF | Status | Spectre |

[ Activer la programmation a distance

Modie USB Modie télécommar
deverrouilage des registres |
Le module radio local est programmable
-

cle Valeur -l e

4 Local 4 Target
Type de périphérique UHE800 Type de
Nom du Module [Moduie 1 Nom du
Mode radio Opératian par paire Mode rai
Mode radio vérifié Opération par paire Mode rai
ID Systéme [o1.001.001 = ID Systér
ID-Systéme vérifié [ot.00z.001 ID-Systar
ID local 1 1D local
D local veérifié 1 1D local v
D destination 2 ID destin
D destination vérifié 2 ID destin
Game de fréquences 434 - /Gams de
Canal 5 Canal
Puissance d'émission [dBm] (0.0, - / Puissanc
Antenne Antenna gain 1dB )V Antenne
Cible antenne Sans cable Cable an

y
[ Chargement dlun fichier ] [ Sauvegarde dans un fichier g | ch
y 4

[ Modifier le mot de passe l ]
|

Programmer mémoire FLASH (Programmation nécessaire, appuyez id)

£ Logiciel Radio _ . —:|E'E!_'-'x'-j
Déroulement de la programmation

Test de I'ID systéme

Test de I'ID local

Test de I'ID destination
Réglages le mode radio

Nom du module

Réglages RF du 2. processeur

Réglages 1. processeur

CROORROROO®

Programmation FLASH

oK |
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2.10 Démarrage

Apres un parameétrage réussi et la réactivation des modules, ceux-ci doivent indiquer leur
disponibilité par un clignotement lent des DEL RUN1, RUN2, 48 et 58.

En cas derreur, ces DEL indiquent des codes clignotants différents.
voir chapitre 7.2 « Codes des signalisations »

Fonctionnement bidirectionnel (variante d’appareil MF)

o Appuyez sur la touche de démarrage sur l'un des deux appareils
= Les relais de sécurité sont actionnés sur les deux appareils

o Appuyez sur l'arrét d’'urgence d’'un des deux appareils

= Les relais de sécurité retombent sur les deux appareils

Fonctionnement unidirectionnel (variantes d’appareil GC et GR)

o Appuyez sur la touche de démarrage sur l'appareil de commande de groupe (GC)
= Les relais de sécurité sont actionnés sur 'appareil de réception de groupe
o Appuyez sur l'arrét d’'urgence sur l'appareil de commande de groupe (GR)

= Les relais de sécurité retombent sur l'appareil de réception de groupe

Pour poursuivre le contréle vous pouvez vérifier I'état actuel de la liaison radio avec le
SAFEMASTER W Manager.

e Lorsque la connexion a été effectuée, les deux modules saffichent dans la fenétre avec
les parameétres définis.

£ Funk-Sicherheitsmodul {UH6900) - Lokales Funkmodul mit der Kennung

Fichier Options

SAFEMASTER W - Manager DOLD 4

={ RegagesUss | RédegesRF | status | spectre |

[ Activer la programmation & distance
Module USB Madule télécommandé destinataire

Le module radio loca Le module télécommandé &
n'est pas programmable n'est pas programmable erroul
€ aleur
4 locs
riqu

Chargement dun fichier Sauvegarde dans un fichier Chargement dun fichier Sauvegarde dans un fichier ]

Modifier le mot de passe:

Programmer les réglages dans le FLASH du processeur

e INEEEEEEEE
2o, INEEEEEEEE

e 20
Qualté de s lsson ot [ L[] Quaté e o on el | [ [ (][]
ovor I R RN

oLal

use @  Status:
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3 Présentation du systeme

SAFEMASTER W - est un systéme innovateur sans fil (Wireless Safety System) pour protéger
homme et machine. Le Wireless Safety System est caractérisé par sa liaison radio
bidirectionnelle sécuritaire destinée a transmettre des signaux entre deux modules radio de
sécurité pour assurer la coopération réciproque des dispositifs de sécurité arrangés sur deux
éléments séparés d'une machine tant par leur emplacement que par leur cablage (par exemple
des éléments mobiles). A part cela, le systeme permet la configuration de différents modes de
fonctionnement.

Une option permet de faire fonctionner le systeme sur un trajet radio unidirectionnel
sécuritaire avec plus de deux appareils.

SAFEMASTER W permet de résoudre de maniére décisive le probléme d'usure des cébles
trainés sans étre obligé de renoncer a la sécurité et la rapidité de réaction.

3.1 Directives, normes et certification

Le systeme de sécurité sans fil SAFEMASTER W correspond aux consignes de sécurité des
directives et normes actuellement en vigueur.

« Directive machines 2006/42/EG

« IEC/EN ISO 13 849-1: Catégorie 4, niveau de performance e«

» IEC/EN 61 508: Limite d'exigence SIL 3

* IEC/EN 61 511: Limite d'exigence SIL 3

* IEC/EN 62 061: Niveau d'intégrité sécuritaire SIL CL 3

« EN ISO 13851: Sécurité des machines - commandes bimanuelles -

A part ces normes susmentionnées, le Wireless Safety System SAFEMASTER W correspond a
la norme :
» DIN EN 300 220 Radio — Variantes de I'UE (européennes)

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM)
- Dispositifs a courte portée (SRD) -
Equipements radioélectriques & utiliser dans la plage de
fréquences de 25 MHz & 1 000 MHz avec des niveaux de
puissance allant jusqu'a 500 mW

C€

* FCC Part 15.249 Radio — Variantes américaines
Regulations pour bande ISM Band 902-928 MHz

FCS

Veuillez noter qu'il est impératif que linstallation compléte soit validée selon DIN EN ISO 13849-
2.

3.2 Domaines d'application, utilisation adéquate
Les domaines typiques d'application SAFEMASTER W sont:

e Les zones a risques, ou des dispositifs de protection pour la sécurité des personnes sont
nécessaires, mais ol un cablage n'est ni possible ni raisonnable, par exemple pour les
applications a larges zones a risques.

e Les installations mobiles et stationnaires, par exemple les machines industrielles, les halls
et les échafaudages de montage, les bandes transporteuses, les stockages sur hauts
rayons, les halls de stockage, les chariots élévateurs a fourches, etc.

Les modules radio de sécurité UH 6900 sont destinés aux applications de télécommande radio
des machines et des installations auparavant pilotées par cables. Le site d'application est
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seulement restreint par les consignes de sécurité en vigueur, par exemple ne pas rester sous
une charge suspendue.

Le rayon d'action de la liaison radio est jusqu' a 800 m.

3.3 Composition

Le systeme de sécurité est essentiellement composé par deux ou plusieurs modules radio de
securité.

Chaque module radio de sécurité UH 6900 est monté dans une armoire de commande ou sur un
dispositif mobile et peut étre muni d'une antenne montée sur le module méme ou d'une antenne
externe. Il analyse les signaux de jusqu'a trois éléments de sécurité cablés ainsi que les signaux
transmis par le module radio de sécurité correspondant actif au moyen d'une liaison radio
sécuritaire. Les commandes sécuritaires sont commutées par les sorties a relais, les signaux de
commande non sécuritaires sont commutées par les sorties statiques.

A part les raccords pour jusqu'a trois dispositifs de sécurité bi canal, le systeme dispose encore
de 8 entrées fonctionnelles non sécuritaires (DC 24 V) et 8 sorties fonctionnelles non sécuritaires
(sorties statiques, DC 24 V), dont les états sont transmis et recus par la liaison radio sécuritaire.
Des voyants DELs indiquent I'état de toutes les entrées et sorties ainsi que I'état actuel du circuit
sécuritaire radio interne.

L'état actuel du module radio de sécurité UH 6900 est également indiqué par deux sorties
statiques non sécuritaires.

Il est possible de raccorder au systéme un émetteur sans contact ainsi qu'un récepteur sans
contact (comme par exemple une barriére immatérielle ou un émetteur et récepteur infrarouge)
afin de forcer le démarrage du systéme par radio depuis un endroit défini.

3.4 Fonctions

Des commutateurs rotatifs permettent d'ajuster les modules sur trois modes de fonctionnement
essentiels différents :

e Mode protection totale

e Mode croisé
e Mode protection a réception radio connectable

Pour chacun de ces modes de fonctionnement, il est possible de sélectionner le type de
démarrage (démarrage automatique, démarrage manuel ou démarrage par commande
bimanuelle) par les commutateurs rotatifs.

Les différents modes de fonctionnement sont décrits en détail en chapitre 6.4 Réglage et mise
en route du module radio de sécurité .

Les modules radio de sécurité UH 6900 sont pourvus d'une sortie statique OIR DC 24 V
retransmettant le signal de démarrage pour I'activation du relais de sécurité.

Prévue comme une mesure supplémentaire pour la prévention des accidents, tous les modes de
fonctionnement susmentionnés se laissent ajuster de sorte que l'entrée IIR DC 24 V procéde a
une analyse de ce signal de démarrage supplémentaire venant du cété opposé. L'utilisation d'une
barriere immatérielle ou d'un émetteur et récepteur infrarouge permet de définir une zone de
démarrage. Uniguement a partir de cette zone de démarrage, il est possible d'activer
['application par radio. Pour un bon démarrage, le systtme a besoin des deux signaux de
démarrage : d'une part le signal de démarrage par transmission radio sécuritaire et d'autre part
le signal de démarrage a l'entrée IIR.
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3.5 Types de mode radio

Le mode radio est généralement divisé dans les types de mode radio suivants. Ceux-ci sont
déja programmes en usine chez Dold et ne peuvent pas étre modifiés.

Fonctionnement par paire (variante d'appareil MF)

Dans ce module, un systeme se compose toujours de deux appareils égaux appariés qui
communiquent l'un avec lautre via un trajet bidirectionnel sécuritaire.

En mode de protection complet, un arrét d’'urgence au niveau de l'appareil provoque une mise
hors service des relais de sécurité sur les deux appareils.

Fonctionnement en groupe (variantes dappareil GC et GR)

Dans ce mode, un systéme est toujours composé d'un appareil de commande de groupe et de

plusieurs appareils de réception de groupe. Le trajet radio sécuritaire est alors unidirectionnel.

- Un arrét durgence au niveau de l'appareil de commande provoque une mise hors service
sécuritaire des relais de sécurité au niveau de tous les appareils de réception.

- Un arrét durgence au niveau d'un appareil de réception est sécuritaire uniquement au niveau
local. Une option permet également de mettre tous les autres appareils de réception hors
tension, mais pas de maniére sécuritaire.

En outre, lappareil de commande de groupe peut étre apparié avec un des appareils de
réception de groupe pour échanger des données d'état.
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4 Description du systeme

4.1 Composition et fonctions du module radio de sécurité UH 6900

4.1.1 Caractéristiques essentielles du module radio de sécurité UH 6900
e Selon le mode de fonctionnement pour la connexion :

- de boutons d'arrét d'urgence (AU) bi-canaux, de portes de protection, de barriéres
immatérielles (BI) de type 4 selon EN 61 496 ou de commandes bimanuelles type Ili
A selon EN ISO 13851.

- 1 BP Marche

- Commutateur (bi-canal) pour signaler l'utilisation radio en "Mode protection a
réception radio connectable"

e pour I'échange bidirectionnel par radio des :
- Commandes d'arrét sécuritaire
- Signaux de 8 entrées non sécuritaires DC 24 V sur 8 sorties statiques non
sécuritaires DC 24 V

e Détection et signalisation de courts-circuits et ruptures de conducteurs

e Sortie statique pour signaler une mauvaise ou aucune réception radio

e 2 sorties statiques pour la signalisation de I'état du module

e Voyants DELs pour la signalisation de I'état du module

e Voyants DELSs pour la signalisation de I'état de toutes les entrées et sorties

e Voyants DELs pour la signalisation de I'état de la transmission radio et de sa qualité
e Largeur utile : 45 mm

e Appareil compact, facile a installer

e Montage sur rail DIN

e Blocs-bornes amovibles

e Commutateurs de sélection pour les modes de fonctionnement suivants :

"mode protection totale" avec les différents types de démarrage (démarrage bimanuel
type Ill A et/ou démarrage manuel, démarrage automatique)

- "Mode croisé" avec les différents types de démarrage (démarrage bimanuel type Il A
et/ou démarrage manuel, démarrage automatique)

- "Mode protection a réception radio connectable" avec les différents types de démarrage
(démarrage manuel a S42, démarrage manuel par radio ou démarrage automatique)

- Pour tous les modes de fonctionnement :
Fonction de démarrage par radio avec ou sans analyse d'un signal de démarrage
supplémentaire a I'entrée IIR.

e Plage de fréquences 433 MHz ou 869 MHz (fréquences d'émission sans licence)
e Canal radio, puissance d'émission et nom du module réglable par logiciel de paramétrage.

o Affichage de I'état des appareils reliés par radio au moyen du logiciel de paramétrage avec
affichage de la qualité de la transmission radio.
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4.1.2 Entrées et sorties

Entrées

- 3 entrées bi-canal sécuritaires DC 24 V

- 1 entrée DC 24 V pour le BP Marche

- 1 boucle de retour pour le contréle de relais externes

1 entrée DC 24 V qui peut étre analysée comme signal de démarrage supplémentaire, en
plus du signal de démarrage recu par radio.

- 8 entrées fonctionnelles DC 24 V non sécuritaires dont |'état est signalé au coté opposeé

Sorties

3 contacts sécuritaires NO ou 2 contacts sécuritaires NO + 1 contact NF (uniquement
utilisable comme contact de signalisation)

1 sortie statique DC 24 V retransmettant le signal de démarrage envoyeé par radio comme
signal de démarrage supplémentaire pour I'activation des relais de sécurité du c6té oppose.
8 sorties statiques DC 24 V non sécuritaires qui sont commandées par le coté oppose.

2 sorties statiques DC 24 V pour indiguer I'état actuel du module radio de sécurité

1 sortie statique DC 24 V non sécuritaire pour signaler une mauvaise ou aucune réception
radio

4.1.3 Module radio de sécurité UH 6900; vue de face

]

! Désignations des signaux sur les
1

! bornes amovibles

[}

h
1} Connecteur USB

i

| pour le paramétrage du module
i

! Etat de I'entrée IIR
/‘: (Validation du démarrage par radio)
[}

| RST: Signal de démarrage regu

' SST: Signal de démarrage envoyé TEardel - '
'RNA:  Signal de validation regu : E\;atllde 'a nggp'R ) |
ISNA:  Signal de validation envoyé (validation du démarrage envoyée par ;

1 Q1-Q4 : Qualité de la réception radio

____________________________________

i RUN 1, 2: Etat du module
! z
1 K1, K2:  Etat des relais de sécurité

______________________________________

1S124534:
i Etat des entrées sécuritaires

]
i Désignations des signaux sur les 1

|
i bornes amovibles !

4.1.4 Reconnaissance des éléments de sécurité

Si le module radio de sécurité a été désactivé par l'intermédiaire d'un élément de sécurité cablé
(par exemple le BP d'arrét d'urgence), les conditions suivantes sont a remplir pour son
redémarrage :

Les deux signaux de commande de I'élément de sécurité bi-canal doivent avoir été désactivés
en méme temps (contact ouvert). La réactivation (contact fermé) des deux signaux doit se faire
en I'espace de 3 s (commande bimanuelle 500 ms).

Au cas ou les signaux de commande des éléments de sécurité sont déja activés au moment de
la mise sous tension, les éléments de sécurité remplissent les conditions de démarrage.

Vous trouverez les particularités dans l'analyse des signaux de sécurité en fonction des modes
de fonctionnement choisis dans la description du mode respectif.
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4.1.5 Options de démarrage

4.1.5.1 Démarrage manuel et validation

Le BP marche connecté a la borne S42 sert aussi bien au démarrage manuel qu'a la validation
des modules radio de sécurité. Le temps maximum admissible pour activer le BP Marche est de
3 s. Si l'activation des boutons poussoirs dépasse 3 s, il n'y a pas de démarrage. A la mise sous
tension du module radio de sécurité UH 6900, aucun BP Marche ne doit étre active.

4.1.5.2 Démarrage automatique

Les entrées sécuritaires sur S12-S14, S22-S24 et S32-S34 peuvent étre réglées pour un
démarrage automatique (voir modes de fonctionnement). C'est a dire que le module radio de
sécurité UH 6900 active immédiatement les relais de sécurité, des que la fonction de sécurité est
redonnée (par exemple la porte de sécurité a été refermée).

4.15.3 Commande bimanuelle

Dans certains modes de fonctionnement, I'entrée sécuritaire sur S12-S14 est utilisable pour une
commande bimanuelle du type Il A.
Dans ce cas, respectez la séquence suivante a chaque mise hors tension du relais de sécurité:

e Lachez les boutons poussoirs bimanuels.

e Refermez toutes les autres entrées sécuritaires et validez-les lorsqu'elles sont réglées sur
démarrage manuel.

e Ce n'est que maintenant que vous pouvez réactiver les relais de sécurité par la commande
bimanuelle.

Si vous ne respectez pas cette séquence, les relais de sécurité ne s'activeront pas.

4.1.5.4 Démarrage par radio

Le démarrage d'une machine ou d'une installation doit étre limité a un espace
déterminé avec une bonne visibilité sur toute la zone dangereuse.

&=——— Siun des modules radio de sécurité est monté sur un appareil mobile (par exemple un
chariot élévateur) et I'on veut aussi effectuer le démarrage par radio a partir de cet
appareil, la validation du démarrage par l'intermédiaire de I'entrée IIR est la solution
idéale. Cette entrée peut étre utilisée pour connecter par exemple la sortie d'un
récepteur infrarouge dont I'émetteur infrarouge correspondant est commandé par la
sortie OIR de l'autre module radio de sécurité. Elle force I'opérateur a revenir dans la
zone de démarrage prédéfinie.

Lorsque vous avez choisi cette option, le récepteur de l'instruction de démarrage attend
une double condition avant d'activer les relais de sécurité :
1. Réception radio d'une séquence de démarrage valide

2. Reconnaissance d'un signal de démarrage a l'entrée IIR correspondant a la
séquence de démarrage recue

Si l'option avec signal de démarrage IIR est utilisée dans un systeme ayant une
commande bimanuelle, cette option doit étre activée au module auquel sont branchés les
boutons de la commande bimanuelle.
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4.1.6 Sorties statiques

A part les sorties sécuritaires a contact, toutes les sorties sont des sorties statiques non
sécuritaires DC 24 V.

e Les sorties 48 et 58 indiquent I'état actuel du module de sécurité.

e La sortie Q25 est activée, lorsque la qualité de réception tombe en dessous de -90 dBm ou
lorsqu'il n'y a pas de réception.

e La sortie OIR est activée tant que le module envoie une instruction de démarrage par radio
au deuxieme module radio de sécurité faisant partie du systeme SAFEMASTER W.

e Les sorties fonctionnelles O0 & O7 sont commandées par radio par l'intermédiaire des
entrées fonctionnelles FO a F7 de I'autre module radio de sécurité faisant partie du
systeme.

Afin de pouvoir désactiver ces sorties fonctionnelles de maniere fiable, leur alimentation
DC 24 V est séparément menée sur une borne (A3+).

4.1.7 Attribution des entrées fonctionnelles aux sorties statiques

Les entrées fonctionnelles d'un module sont affectées aux sorties fonctionnelles de |"autre
module en fonctionnement par paire. Ceci signifie que I'entrée fonctionnelle F1 commande la
sortie fonctionnelle O1 du c6té oppose.

4.1.8 Code d'identité

Au moment de la livraison, chaque module radio est pourvu d'un code d'identité individuel fixe
(composé par une identification systeme et une identification appareil) qui l'attribue fermement
au module radio correspondant a lui seul (méme identification systeme et identification de
I'appareil ciblé).

Ce réglage ne pourra pas étre modifié par I'utilisateur.

Le systeme SAFEMASTER W n'est fonctionnel que si l'identification systeme des deux modules
radio correspondent I'une a l'autre et si l'identification appareil de I'un des modules est indiquée
chez l'autre comme identification appareil ciblé. Les modules radio analysent les instructions
recues selon leur propre code d'identité et selon le code d'identité du module émetteur. Seules

les instructions recues qui peuvent étre attribuées correctement seront exécutées par un module
radio.

Au moment de la passation de votre commande, veillez au fait qu'un systeme radio
de sécurité SAFEMASTER W réalisé par des modules radio de sécurité UH 6900 est
toujours composé par deux appareils jumelés par DOLD par leur code d'identité.

Le client ne pourra ni fixer ni modifier ce code d'identité.

La livraison d’appareils avec des codes d’identité est possible sur demande du client.
Par example, appareils de remplacement. Veuillez suivre les consignes générales de
sécurité et nous contacter a cet effet.

4.1.9 Antenne de réception

La liaison entre deux modules radio de sécurité d'un systeme SAFEMASTER W est effectuée
par l'intermédiaire d'une antenne enfichable directement sur la face frontale du module radio. Si
I'appareil est monté a un endroit défavorable pour une réception radio (par exemple dans une
armoire métallique), I'antenne peut étre installée a un endroit plus favorable en utilisant un cable
coaxial blindé.
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4.1.10Fréquence d'émission

Les modules radio de sécurité communiquent par une fréquence d'émission libre dans la bande
de diffusion 433 MHz ou 869 MHz, programmable par le logiciel de paramétrage permettant de

sélectionner un canal. Aux Etats-Unis/Canada une fréquence dans la bande de diffusion 915
MHz est utilisée.

Si plusieurs systemes SAFEMASTER W travaillent sur le méme site, il faut utiliser des
fréquences radio différentes pour les divers systemes utilisés. Ces fréquences doivent étre
espacees d'au moins deux canaux.

La fréquence est programmable par ['utilisateur (voir 6.2.2.1 Programmation de la fréquence
d'émission)

4.1.11 Puissance d'émission

Afin d'adapter la zone d'action des appareils aux conditions données, il est possible de régler la

puissance d'émission a l'aide du logiciel de paramétrage, c'est-a-dire en fonction du canal de
fréquence, de la bande de fréquence et de la réglementation.

Voir le chapitre 8.2.2.5 pour la configuration de la puissance de transmission.
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5 Montage et connexion

5.1 Remarques importantes pour le montage et la connexion du systéme

e Avant la premiere mise en marche du module radio de sécurité, celui-ci doit
étre réglé sur le mode de fonctionnement souhaité (voir 6.4 Réglage et mise
en route du module radio de sécurité)

AVERTISSEMENT e Un arrét d'urgence visible doit toujours fonctionner.
Etant donné que dans certains modes de fonctionnement, un des deux
modules n'est pas pris en compte par le systeme de sécurité, prenez des
précautions pour que les dispositifs d'arrét d'urgence éventuellement branchés
a ce module ne soient pas visibles tant qu'ils ne sont pas opérationnels.

e Cet équipement n'est pas approprié pour une utilisation a des endroits
pouvant étre frequentés par des enfants.

@ Avant toute connection de cables, prévoyez une compensation des potentiels.

L'expérience a montré qu'une installation fiable dépend des facteurs suivants :
- Position du module radio de sécurité et de I'antenne

- Connexion et positionnement des dispositifs de validation pour un démarrage par radio
(par exemple barriere immatérielle ou émetteur et récepteur infrarouges)

- Connexion des éléments de sécurité

- Qualité du cablage

- Protection de l'alimentation électrique

- Courant minimum et maximum des différentes sorties
- Antiparasitage

5.2 Cablage

Ne pas positionner cbte a cbte des cablages de classes différentes. Respecter un espacement
minimum (20 cm) entre les différentes classes :

Classe 1 : radio, cable antenne (rallonge cable antenne)
Classe 2 : Secteur pour alimentation en énergie des différents boitiers
Classe 3 : Commande des moteurs, variateurs etc.

Idéalement, chaque classe de cable est logée dans un chemin de cable qui lui est propre. Au cas
ou un seul chemin de cable serait disponible, on écartera au maximum les cables des classes
différentes.

Le raccordement électrique de I'alimentation en courant doit se faire de maniere a
ce que le module radio de sécurité soit désactivé dés que le commutateur principal
est désactivé.

wemssaent Ol l'iNStallation électrique d'alimentation n'est pas équipée d'un sectionneur/
interrupteur multipolairte, il faut prévoir une possibilité de coupure
permettant la séparation galvanique de l'installation.

La protection contre les contacts accidentels des éléments associés et l'isolement
des conducteurs sont a prévoir pour la tension maximum applicable.

5.3 Protection de |'alimentation électrique

Protection contre les surintensités (EN 60204-1, § 7.2) résultant des surtensions.
L'alimentation du module radio de sécurité UH 6900 est protégée par PTC interne.
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5.4 Positionnement du module radio de sécurité et de I'antenne

5.4.1 Positionnement du module radio de sécurité

Le module radio de sécurité doit étre monté le plus prés possible de la machine a commander
ou mieux encore dans l'armoire électrique de commande. Il devra étre a I'abri des chocs et des
intempéries.

5.4.2 Diffusion des signaux radio

Les signaux radio sont des ondes électromagnétiques qui sont amorties sur leur trajet entre
I'émetteur et le récepteur. Leur intensité diminue de maniere inversement proportionnelle au
carré de la distance entre émetteur et récepteur. De plus, les signaux sont amortis d'avantage
guand ils doivent pénétrer d'autres matériaux que l'air (par exemple des murs, des objets ou des
personnes)

Exemple pour un amortissement des signaux provoqué par divers matériaux :

Matériau | Pénétration
Verre, platre, bois 90 ... 100 %
Brique, plaques agglomérées 65 ... 95 %
Béton armé 10 ... 90 %
Métal, doublure aluminium 0..10%

Tenez compte du fait que I'épaisseur du matériau augmente avec l'angle de la trajectoire que le
signal doit passer. Veillez pour cela que la pénétration d'un matériau s'effectue au mieux dans
un angle droit.

5.4.3 Positionnement de I'antenne pour transmission horizontale

L'antenne doit étre placée a I'extérieur de I'enceinte, aussi loin que possible des cables de classe
3 et des éléments de puissance (alimentation, moteurs, convertisseurs) et en méme temps dans
une zone adaptée a la réception radio. Si nécessaire, utilisez un cable de rallonge d'antenne. Le
cable de rallonge de l'antenne ne doit pas étre pli€é, car cela entrainerait une atténuation
supplémentaire du signal radio.

La liaison radio entre les antennes peut étre décrite comme la zone de Fresnel. Dans la mesure
du possible, il ne doit contenir aucun matériau susceptible d'avoir un effet de blindage.
Idéalement, l'autre antenne devrait étre vue a partir d'une antenne.

L'antenne doit donc étre placée le plus haut possible dans la piece ou sur le terrain au-dessus
du centre de la zone a controler dans laquelle I'antenne du récepteur peut se déplacer.

" o

@433 MHz: A=0,7m
@868 MHz: .= 0,35 m

r=%* (L)

-~ — T 1~

La hauteur minimale idéale de I'antenne pour une distance radio donnée dépend de la longueur
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d'onde utilisée et est la suivante

détachement | Hauteur d'antenne 433 Hauteur d'antenne 868
[m] MHz[m][m MHz[m][m
100 4,2 3,0
200 5,9 4,2
300 7,2 51
400 8,4 5,9

Ce sont des valeurs optimales qui ne sont normalement pas atteintes dans la réalité, soit parce
gue la zone de Fresnel est réduite en taille par une hauteur d'antenne inférieure, soit parce que
des obstacles (batiments, arbres, véhicules...) sont situés dans la zone de Fresnel.

Les antennes doivent étre placées verticalement pour une emission horizontale et
horizontalement pour une emission verticale.

N\ /
N\

Pour une emission horizontale

Les cables d'antenne doivent étre aussi courts que possible et doivent toujours étre connectés a
I'antenne par le bas dans les zones extérieures. Si nécessaire, prévoir une arche d'égouttement.

La distance minimale est de 0,5 m des plafonds et des murs.

Les caractéristiques d'émission et de réception des antennes % Lambda peuvent étre améliorées
si elles sont montées sur une plague métallique (par ex. armoire de commande).

Lors de l'utilisation de plusieurs antennes, veillez a ce gu'elles n'interferent pas les unes avec les
autres. Pour ce faire, les antennes doivent étre suffisamment éloignées les unes des autres et
les canaux de fréquences utilisés doivent étre aussi éloignés que possible.

Une disposition verticale des antennes est beaucoup plus favorable et moins sensible aux
brouillages qu'une disposition horizontale pour transmission horizontale.
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La puissance d'émission doit étre réglée en fonction des conditions extérieures. Une puissance
d'émission trop élevée peut avoir un effet négatif sur les performances du systeme radio, tout
comme une puissance d'émission trop faible.

Les systémes radio peuvent recevoir des signaux parasites d'autres systemes et
donc étre perturbés ou méme interférer avec d'autres systémes par radio.

Info - Les antennes de deux systemes dans des bandes de fréquences différentes, par

exemple GSM ou WLAN, doivent étre distantes d'au moins 0,5 m.
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5.5 Bornes du module radio de sécurité
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i% BNC |14 |24 |34 lag lsg lomlaas 1 | BNG |14 |34 |22 lag 1ss lom lazs :
- F6 | | - F6 | .
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531532534533 F4| F5| F6 | F7 831537534539 F4) FS | F6| F7 i
14| 24| 34 0ol o1l 02| 03 1753 14| 22| 34 00| 01| 02 03
UH 6900.03 UH 6900.22
Borne Description Borne Description
Al+ Tension d'alimentation du module Y1/Y2 Entrée pour boucle de retour des
radio de sécurité DC 24 V relais auxiliaires
1. Sortie de sécurité
A2 Masse commune 13/14 contact de sécurité (NO)
. . L 23/24 2. Sortie de sécurité
sorties statiques non sécuritaires contact de sécurité (NO)
48/58 DC 24 V : Etat actuel du module ou
radio de securité 21/22 Sortie de surveillance (NF)
Sorties test pour reconnaitre un 3. Sortie de sécurité
S11, S31 court-circuit des entrées 33/34 ' L T
P contact de sécurité (NO)
sécuritaires Sx2
Sorties test pour reconnaitre un Entrée our valider le sianal de
S13, S33 court-circuit des entrées IR %émarra e re ug
sécuritaires Sx4 9 ¢
S12 s14 Entrées de I'entrée sécuritaire OIR Sortie avec reproduction du signal
' bicanal 1 de démarrage radio envoyé
Entrées de I'entrée sécuritaire Sortie pour
S22, 524 bicanal 2 Q25 gualité de réception < -90 dBm
Entrées de I'entrée sécuritaire . Entrées fonctionnelles non
S32, 534 bicanal 3 FOaF7 sécuritaires
S42 Entrée pour BP Marche cablé 00 a O7 So;té(ce:lsjrfict):i(r:ggrg]gllzej\r)on
Tension d'alimentation DC 24 V
A3+ des sorties fonctionnelles =00 a
o7

5.6 Connexion des éléments de sécurité
Les éléments de sécurité doivent étre connectés comme indiqué dans les schémas de

AVERTISSEMENT

cablage.

Si I'on connecte des éléments de sécurité avec sortie statique (par exemple barriéres
immatérielle Bl type 4 selon EN 61 496), I'appareil ne reconnait pas les courts-circuits
entre les signaux. Le court-circuit doit &tre reconnu par I'élément de sécurité lui-méme.
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5.7 Montage / démontage des borniers PS/ PC

M4826_a

=ckiges Ausschneiden

PS PC PT
S DIN 5264-A; 0,6 X 3,5 DIN 5264-A;0,6 X 35 DIN 5264-A; 04%2 5
c ===
=) 0,5Nm
5LB.IN
A A =7 mm A=10mm A=8mm

| 1x02 _25mn? 1x02 _25mm? 1x02 _15mm?

1XAWG 241012 1 xAWG 24 1o 12 1 xAWG 2410 16

2x02 _1,0mnmé

Hin2ie 2xAWG 241018

A A =7mm A=10mm A=8mm

i 1x025...2,5mn 1x 0,25 ...2,5 mn 1x0.25...1,5mm?

1xAWG 2410 12 1x AWG 241012 1xAWG 2410 18

2x025...1,0 mme .

110209 X AWG 2410 18 2x025 1,5 mne mit

TWIN-Aderendhiilse
A A =7 mm A=10mm A=8mm

- 1x02 _25mn¥ 1x02 _25mm 1x02 . 15mm?

1xAWG 2410 12 1 X AWG 24 10 12 1xAWG 2410 16

2x02 _15mnmé

uozs0 2xAWG 241016

5.8 Courant minimum et maximum des sorties

Veillez a ne pas dépasser les caractéristigues mini et maxi spécifiées sous Caractéristigues
technigues en installant, le cas échéant, une charge supplémentaire ou des relayages
intermédiaires (par ex. contacts auxiliaires dans I'armoire pour la commande de puissance).

5.9 Antiparasitage

En cas de charge inductive des sorties relais (bobines de contacteurs, électrovannes ou
électrofreins), il est impératif de placer préventivement des éléments d'antiparasitage tels que
condensateurs, circuits RC, diodes, etc., directement aux bornes des éléments commandés, et
de les raccorder avec des connexions aussi courtes que possible.
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6 Mise en service (notices d'utilisation)

6.1 Précautions de mise en service

Avant la premiére mise en marche du module radio de sécurité UH 6900, celui-ci doit étre
réglé sur le mode de fonctionnement souhaité (voir Réglage et mise en route du module
radio de sécurité).

Vérifiez la compatibilité du code d'identité et du canal radio des deux modules radio de
sécurité du systeme SAFEMASTER W.

Vérifiez si le canal radio choisi correspond au schéma des fréquences établi pour le site
en question.

Pendant les opérations par radio, déterminez le rayon d'action radio sur toute la zone de
travail prévue et tenez compte des interférences avec d'autres équipements radio du site.

Contrélez les attributions des entrées fonctionnelles de I'un des modules radio de sécurité
aux sorties fonctionnelles de l'autre module radio de sécurité. Lors du contrble, assurez-
vous gu'avant I'activation de la transmission radio, les sorties O0 a O7 restent désactivées
sur les deux modules radio de sécurité.

Pour un démarrage a l'aide de I'entrée "lIR", vérifiez si le rayon est limité a la zone définie
pour l'application de démarrage. Exclure impérativement un démarrage a partir de
I'extérieur de la zone définie.

6.1.1

Machine avoisinantes avec systemes SAFEMASTER W

Si plusieurs machines avoisinantes sont équipées de systemes SAFEMASTER W (par exemple
dans un hall de production), notamment lorsqu'un module radio de sécurité est monté sur un
appareil mobile, chaque machine doit porter un marquage clair indiquant a l'opérateur la
dépendance entre les différentes machines, sans laisser de doute. Apposez, par exemple, le
code d'identification systéme SAFEMASTER W bien visiblement et lisible de loin sur les éléments
de la machine.
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6.2 Configuration a la livraison

- Pour une livraison, les modules sont toujours réglés sur le réglage indiqué ci-dessous. Il
est recommandé de modifier immédiatement le canal de fréquences pour ne pas risquer
NTO) des interférences non voulues au moment de la fourniture de piéces de rechange ou de
la mise en place de nouvelles installations avoisinantes. Notez pour cela ce nouveau

réglage sur la Page 1 de ce manuel de ce manuel.

Mode bidirectionnel
Systeme avec 2 modules UH 6900 identiques

e Variante d-appareil : MF

e Mode de fonctionnement : Mode de protection totale (curseur A=0, curseur B=0)

e Type de mode radio : Fonctionnement par paire

e Nom de lappareil : pas encore défini

e Canal Radio: canal 05, 433.200 MHz ou 869.8125 MHz, (EU)
912.000 MHz (Etats-Unis)

e Puissance d’émission : 0 dBm (EV)

-7.5 dBm (USA)
e Attribution un a un des entrées de fonctionnement avec les sorties de fonctionnement
de lautre coté (FO - 0O0,... F7 > O7)

Mode unidirectionnel
Systeme avec appareil de commande de groupe et plusieurs appareils de réception de groupe

e Variante dappareil : Appareils de commande de groupe (GC) / appareils de
réception de groupe (GR)
e Mode de fonctionnement : Mode croisé sur lappareil de commande (curseur A=2,

curseur B=0)
Mode radio commutable sur les appareils de réception

(A=6, B=0)
e Type de mode radio : Commande de groupe sur appareil de commande
Réception de groupe sur les appareils de réception
e Nom de lappareil : pas encore défini
e Canal Radio: canal 05, 433.200 MHz ou 869.8125 MHz, (EU)
912.000 MHz (Etats-Unis)
e Puissance d'émission : 0 dBm (EU)

-7.5 dBm (USA)
e Attribution un a un des entrées de fonctionnement avec les sorties de fonctionnement
de lautre coté (FO - O0,... F7 - O7)

Ces configurations doivent étre adaptées en fonction de l'installation systéme souhaitée a l'aide
du logiciel fourni ou par le biais des curseurs sur la face avant des modules.

Les numéros d'identification (identification systeme, type de mode radio, identification appareil
et identification appareil cible) sont déja fixés.

6.2.1 Affichage du code d'identité

Le propre code d'identité ainsi que le code d'identité du module radio attribué sont visiblement
apposés sur le boitier de I'appareil; ils sont également affichés en trois groupes de chiffres par le
logiciel de paramétrage compris dans la fourniture.

e le code commun d'identification du systeme pour les deux modules d'un méme systeme
SAFEMASTER W

¢ |e code d'identification de I'appareil
e le code d'identification de l'appareil ciblé

Il faut que les deux modules radio de sécurité d'un méme systeme SAFEMASTER W soient
assignés I'un a l'autre par ces trois groupes de chiffres.
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6.2.2 Programmation de la fréequence d'émission

Les 64 canaux radio dans la bande de diffusion 433 MHz et les 12 canaux radio dans la bande
de diffusion 869 MHz du module radio de sécurité UH 6900 permettent un large choix parmi les
fréquences disponibles. Pour Etats-Unis/Canada 128 canaux radio sont disponibles dans la
bande de diffusion 915 MHz.

6.2.2.1 Programmation de la fréquence d'émission

La fréquence d'émission est ajustée sur les modules a I'aide du logiciel de paramétrage compris
dans la fourniture en utilisant 'interface USB.

Il faut que les deux modules radio de sécurité d'un méme systéme SAFEMASTER W soient
ajustés sur le méme canal de fréquences.

Les systemes SAFEMASTER W avoisinants doivent étre ajustés sur des canaux de fréquences
différentes.

Il est important pour une bonne qualité d'utilisation, d'étre certain que le canal radio utilisé soit
libre dans toute la zone ou l'installation ou la machine sera commandée.

. Si plusieurs systemes SAFEMASTER W travaillent sur un méme site, il convient

l d'utiliser des fréquences espacées d'au moins deux canaux (par exemple : 5,7,9...).

nfo] au besoin, un plan de fréquence devra étre rédigé en repérant les différents
équipements commandés et leur fréquence de travail.

Avec un scanner de fréquences, vendu a prix relativement réduit sur le marché, il est facile de
trouver les fréquences déja utilisées sur un site.

En plus du canal de fréquences d'utilisation, prévoyez au moins deux fréquences alternatives sur
lesquelles vous pourrez changer rapidement, en cas de perturbation par un signal étrangé.

La disponibilité des fréquences libres choisies doit étre contrdlée en intervalles réguliers.

6.2.2.2 Programmation de la fréquence d'émission

La fréquence d'émission est ajustée sur les modules a I'aide du logiciel de paramétrage compris
dans la fourniture en utilisant l'interface USB.

En fonction de la bande de diffusion, elle est ajustable dans une zone de -40 dBm (0,0001 mW)
jusqu'a un maximum de 10 dBm (10 mW).

Voir le chapitre 8.2.2.5 pour la configuration de la puissance de transmission.

= Dans la bande de diffusion 433 MHz, le plein choix des 64 canaux de fréquences n'est
réglable que pour une puissance d'émission jusqu'a 0 dBm (1 mW). Pour une

Info puissance de > 0 dBm (1 mW a 10 mW), seuls les canaux 40 a 64 sont disponibles.
Dans la bande de diffusion 869 MHz, la puissance d'émission n'est réglable que
jusqua 7 dBm (5 mWw).

Dans la bande de fréquence 915 MHz, la puissance d"émission doit étre réglée de telle
sorte qui le champ des émissions a une distance de 3 m ne dépasse pas 94 dBuV/m.
Par conséquent, seules les configurations énumérées auch chapitre 8.2.2.5 au sont
autorisees.
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6.3 Raccordement et cablage

6.3.1 Raccordement de l'alimentation

L+
1

K A1+ §11 S12 §14 S13 522 S24 S31 832 S34 S33 S42 FOO F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 A3+13 23 33
= Or O mOm OmsOrrm s Or e + D mOm Om O e o O+ Or =0 =Om= O= -Or + O+ -0 =0 =0 -9-- -

el o S I CESCHEmRIn

A2- Q25 58 48 02 03 04 05 06 07 Y1 Y2 14 24

M12535

6.3.2 Raccordement des éléments de sécurité
Remarque : Si vous utilisez une commande bimanuelle, connectez-la impérativement aux

bornes S11 a S14.

Remarque : Pour travailler en "mode protection totale", il est impératif que le systeme ne dispose
au maximum que d'une seule commande bimanuelle.

Remarque : Il est possible de connecter I'arrét d'urgence, les portes de protection et les barrieres
immatérielles Bl en combinaison quelconque et méme ensemble avec une
commande bimanuelle.

Remarque : Si une des entrées sécuritaires n'est pas utilisée, connectez aux bornes respectives
des pontages a la place des contacts NF pour un bouton d'arrét d'urgence.

6.3.2.1 Raccordement des boutons d'arrét d'urgence

Arrét d'urgence At d'urgence At d'urgence

K S11]512 S14 513

—.0--0-0-

e Rt
J ....... e ii by ii Dol

M12538

831 332 834 §33
------ 0+ 0:-0=0=0--0-0+-0 -0=0- -0 -~
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6.3.2.2 Raccordement des portes de protection

Porte de Porte de Porte de
protection 1 protection 2 protection 3

o DI

S11J]S124>S14 S13 §22|524 $31)532[S34)|S33
—-o--l— L Om O = s O D= D mOm Om O m e = 0O+ Oe O =Om O= O = O+ -0 =O= -ﬁ) ? o -
I

A+ UH6900 \ i

L _._.iiiiiiiiwz-z-z'

M12541

6.3.2.3 Raccordement de Barriere Immaterielle de type 4 selon EN 61 496

BI1 T T Bl 2 T Bl 3 T
Emetteur j j metteur| j j

OSS 0SSD J: 08sn I J:
Juxslsialsia 513 lomlom  sutlsalss 53
O Om O v s O O+ D O Om 1O # e + 0 O+ iOn = =Om Om +Or + O -o-o-o-g--?--?-—.
|

g _______ S WL

M12544

L+ /)
I

s
Emetteur,

‘MM

4444

adds
o —, |-|-| +—®

(2]

Bl ;: Barriere immatérielle

6.3.2.3.1 Calcul de I'écart de sécurité d'une barriere immatérielle Bl connectée a UH 6900

Toute BI connectée au module radio de sécurité UH 6900 doit étre positionnée avec une
distance qui correspond a I'écart de sécurité minimum S ou qui le dépasse, de sorte que la
zone dangereuse ne pourra étre atteinte qu'apres l'arrét du mouvement a risque.

Remarque :

® Lanorme européenne EN ISO 13855:2010 (Sécurité des machines -- Positionnement des
moyens de protection par rapport a la vitesse d'approche des parties du corps)
spécifie les paramétres pour calculer I'écart de sécurité correct.

® | isez attentivement les instructions d'installation de chaque Bl pour y trouver les
informations spécifiques en vue de leur arrangement.

® N'oubliez pas que le temps total de réaction du systéme dépend des facteurs suivants :
temps total de réaction = temps de réaction de la Bl + temps de réaction du systeme
SAFEMASTER W + temps de réaction de la machine (en secondes).

® Tenez compte du fait que le temps de réaction du systeme SAFEMASTER W augmente
lorsque le signal Stop doit étre transmis par radio pour atteindre la machine.
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6.3.2.4 Raccordement de la commande bimanuelle lll A selon EN ISO 13851

Commande blmanuelle

S$11[S12[S14[S13
= -L- e 0r D = O =0= 0= O =+ = 2O+ O O =Om Om -0 - O+ O =0 -?--? -
|

5_4__2 _______ R LCCCCORALS

e Pour travailler en "mode protection totale”, il est impératif que le systeme ne dispose au
maximum que d'une seule commande bimanuelle.

e Si vous utilisez une commande bimanuelle, connectez-la impérativement aux bornes S11 a
S14.

6.3.3 Raccordement du BP Marche

L+
T T

K\ -
AT+ 542

. 0a 0 =Om 0= 2O v m s O Or = 0 O =Om O O v m = 2 O+ On O =Om Om O - O- -o-o-o-g-.?-?—.

SO S I ILCILITNEL

M12548

6.3.4 Raccordement de la validation supplémentaire par Bl ou IR du démarrage

- | |

-.0-0-0-0--0-— re O —0=0--0-- O =

A1+ UHB900

IR
T
oS
- = - + PR @ JN g W
Récepteur & <= = Emetteur A2-
BluR ~ [ 3] BlaR
Q Validation supplémentaire
) du démarrage
- L-

M12551

Il est impératif que le systeme ne dispose que d'un seul dispositif de validation supplémentaire
par Bl ou IR pour le démarrage par signal radio.
Ce validation supplémentaire concerne le dispositif auquel le recepteur est connecte.
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6.3.5 Fonctionnement sans ou avec contacts auxiliaires
13 23 33 L+
e O O =)

i-_i_-lm:
OO =0 =0 -
Y1 (Y2 14 24 34

M12533

Pas de contacts auxiliaires

T
1
1
—/.'/
_
=
| o
>
&

oo b

Y1 |Y2 14

K3

L]

K4

) 'M1g5'34
Contacts auxiliaires

6.3.6 Raccordement des entrées fonctionnelles non sécuritaires
L+ |
1

Contacts pour fonctions non sécuritaires

K FO |F1 [F2 |F3 |F4 |F5 [F6 |F7

[bolelolelolsl
FO |F1 |F2 |F3 [F4 |F5 [F6 | F7
Ve Ve e e e TN ¢ Ve Wil Yilg il g Wive ANNNNENNG Wi Rite Wity liv'e Witg e lil'g g il g Wig Wi WG W

LA1 + UH6300

LAZ—
L-

M12563

6.3.7 Raccordement des indicateurs d'état

4+
1

\

= 0e -0 =0m 0m0 s m e OO m e sO =Om O iOr v m v = O 0r 0 =0m= 0= +0:+ 0+ O =0 == 0=+ O + O =,

| A1+ UH6900

Q
1
?
g VY o TN g I ¢ AU
A2- 025 58 48
Mauvaise ou - Attente du démarrage Erreur,
pas de de I'émetteur (Attente du

‘ réception ‘ - Emetteur actif démarrage)
N - Code d'erreur

L-

M12566
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6.3.8 Raccordement des sorties fonctionnelles non sécuritaires

L+
I

\

‘o_o ‘6{ ‘0'2 ‘63 o ‘0_5 ‘66.‘(.)%

Charges

M12569

Sans mise hors tension sécuritaire des sorties fonctionnelles

A3+H13
=00 =Om Om Ot m s 02 Or om0 2O =Om Om sOr # m s s 0+0+-0=0=0--0:+ 0+ O =0= = >
] A+ UHB300
)

I ——

Q

g NENRNS [ ¢ [ ¢ W, OO =O=
A2- 1

‘o_o ‘6{ ‘0'2 ‘63 o ‘& ‘65"6%

Charges

23 33

[E

M12572

Avec mise hors tension sécuritaire des sorties fonctionnelles
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6.4 Réglage et mise en route du module radio de sécurité UH 6900

A Les réglages de I'appareil doivent se faire hors tension par un personnel qualifié.

AVERTISSEMENT

Avant de faire les réglages, prévoyez une compensation des potentiels.

Les modes suivants de fonctionnement du module radio de sécurité UH 6900 sont ajustés par
les commutateurs rotatifs A et B.

- "Mode protection totale" avec les sous-fonctions :
- 3 x Manuel
- 2 x Manuel + 1 x Automatique
- 1 Manuel + 2 x Automatique
- 3 x Automatique
- 1 x Bimanuelle type lll A + 2 x Manuel
- 1 x Bimanuelle type 1l A + 1 x Manuel + 1 x
Automatique
- 1 x Bimanuelle type Ill A + 2 x Automatique

- "Mode croisé" avec les sous-fonctions :
- 3 x Manuel
- 2 x Manuel + 1 x Automatique
- 1 x Manuel + 2 x Automatique
- 3 x Automatique
- 1 x Bimanuelle type lll A + 2 x Manuel
- 1 x Bimanuelle type lll A + 1 x Manuel + 1 x
Automatique
- 1 x Bimanuelle type 11l A + 2 x Automatique

- "Mode protection totale a réception radio connectable”
avec les sous-fonctions :
- 2 X Manuel
- 2 x Automatique
- avec réception radio activée, Reset de l'arrét télécommandé par I'émetteur
- avec réception radio activée, Reset de l'arrét télécommandé par le BP Marche a
S42 apres le redémarrage de I'émetteur
- avec réception radio activée, Reset de tous les arréts par I'émetteur
Le temps maximum admissible pour activer I'appareil de commande est ajustable entre
5set30s.

- Pour tous les modes de fonctionnement :
Fonction de démarrage par radio avec ou sans analyse du signal de démarrage
supplémentaire a I'entrée IIR (Bl ou IR)
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6.4.1 Mode de fonctionnement : "Mode protection totale"

-

| Sortie sécuritaire | sont réalisées par radio | Sortie sécuritaire |
1

: APPAREIL | BP Marche |E i| BP Marche | APPAREIL |
i ! B i :
i Entrées sécuritaires : i L Entrées sécuritaires | 1
| 1a3 i | 143 i
: il c T =
: I D : 1 I
| | | | |
| ' ] :

ensemble et tous les deux sont réglés sur ce mode.

Les deux modules sont couplés par une liaison radio permanente. Les relais de sécurité ne seront activés
gue si toutes les conditions pour l'activation des sorties sécuritaires sont remplies des deux cotés.

Dés qu'une entrée sécuritaire quelconque sur I'un des deux modules devient inactive ou que la liaison
radio est interrompue, les relais de sécurité des deux modules retombent.

6.4.1.1 Réglage des entrées sécuritaires et du type de démarrage

Les deux appareils doivent se trouver dans I'un des modes suivants :
Les éléments de protection connectés a S11-S14, S22-S24, S31-S34 et a S11-S14, S22-S24, S31-S34
du c6té opposé influencent toujours les relais de sécurité des deux cétés.

Mode Commutateurs rotatif Démarrage Démarrage automatique bimanuelle Remarque
A B Radio | &IIR S$31-S34 | $22-S24 S$11-S14 S$11-S14
0 0 v % © %
0 1 v v % %
0 2 v v v 13
0 3 v v v v
0 4 v i A2 v Bimanuelle sans Démarrage automatique
0 5 4 v it [ v
0 6 v v v L [
0 7 v v v v
0 8 v v v v v
0 9 v v Bimanuelle sans Démarrage automatique
1 0 v v A v Bimanuelle avec Démarrage automatique S31-S34
1 1 v v v v Bimanuelle avec Démarrage automatique S31-S34, $22-524
1 2 reserved
1 3 reserved
1 4 reserved
1 5 v v v % v Bimanuelle avec Démarrage automatique S31-S34
1 6 v v v v v Bimanuelle avec Démarrage automatique $31-534, $22-524
1 7 reserved
1 8 reserved
1 9 reserved

¢ Neréglez qu'un seul appareil du systéme sur le mode "Analyse du signal radio de démarrage
ensemble avec le signal de démarrage a la borne "l IR"
¢ Ne réglez qu'un seul appareil du systéme sur un mode avec commande bimanuelle.

AVERTISSEMENT

Lorsque vous travaillez dans un mode avec commande bimanuelle et un autre élément de sécurité du
systeme radio a réagi, il faut que vous relachiez les deux boutons-poussoirs de la commande bimanuelle.
Ce n'est qu'apres que tous les autres dispositifs de sécurité des deux modules sont libres et ont été validés
si nécessaire, que vous pouvez réactiver les relais de sécurité des deux c6Otés par la commande
bimanuelle.

RV/628A 06.09.2022 / fr 0274165 47



SAFEMASTER W Module radio de sécurité UH6900

DOLD

6.4.1.2 Exemples d’application

Appareil 2

L |

L+ —

Arét d'urgence
3

Artt d'urgence
2

Contacts pour fonctions non sécuritaires

F7|FGIF5[F4IF IF [F1IF Start -+

P E-lE-lE-lE- EjE-lE[-\ 4

A3+F7 |F6 |F5 [F4 |F3 |F2 |F1 S42
OO

UH6900

=
=)

Appareil 1

Augt d'urgence
1 Commande bimanuelle

KK\{Q__

| A1+

38888808,

342414Y2Y1070605040302010

Erreur,
(Attente du
démarrage)

A1+ _
(E E oIlR
............ O

OA1+ s SIZ S14 513 822 524

Cantacts pour fonctions nan sécuritailes

Start

A

831 $32|534 833 S
-0 - O

S
R

UH6300

FJ F1r sz FJ FJ FJ i 7

....... 3 .
FO [F1 |F2 |F3 |Fa | F5 [F6 | F7 @3 23 33
0 -0 =0=O--0:- O- - cl) .(P

"U

Réoepteur Emeﬂeur
BI oulR BI oulR _

- Aattente du démarrage SN .! Validation supplémentaire
de I'émetteur du démamage

- Emetteur actif

- Code d'erreur

L-

C L

- a
i

001020304050607Y1Y2142434

- Attente du démarrage Erreur,

de |'émetteur (Attente du
- Emetteur actif démanage)
- Code d'erreur

M12576

e Les entrées sécuritaires sur S11-S14, S22-S23 et S31-S34 peuvent toutes étre pourvues d'un BP bicanal ou d'une Bl du type 4 selon EN 61

496.

e Raccordez toujours les BP bimanuels sur S11-S14 et veillez a ce qu'un seul appareil dans le systeme soit muni d'une commande bimanuelle.
e Ne réglez qu'un seul appareil du systéme sur le mode "Analyse du signal radio de démarrage ensemble avec le signal de démarrage a la

borne "l IR"
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6.4.1.3 Diagrammes de fonction

6.4.1.3.1 Mode protection totale sans commande bimanuelle

Tension d‘alimentation
(A1/R2)

Entrées de sécurité

A démarrage manuel
Entrées de sécurité

d démarrage auto

Entrées de sécurité

de 'autre module

BP-marche de I'un
des 2 modules

Entrée IR
(uniquement si B = 5)

Relais K1-K2

Sorties 00 07

Sortie 48, DEL "run 1"
(Emeur)

Sortie 58, DEL "run 2"
(Code d'erreur)

Relais K1-K2
de I'autre module

x

x)

~[ %

Sorties 00a 07
de 'autre module

Sortie 48, LED "run 1"
de |'autre module

[] ®

Sortie 58, LED "run 2"
de I'autre module

&

[ ®

Eed

Fol

DELY
ON

Init

®: Eteint

1<
3s

Démarrge toujours manuel

@ Allumé

4 t<
3s

a démarrage manuel

Coupure par entrée de sécurité

@: Clignotement lent régulier

Coupure par entrée de sécurité
4 démarrage automatique

x)

Coupure par entrée de séeurité
4 démarrage automatique
de I'autre module

o ; Clignotement avec code d'erreur

X1 : x=N° de I'entrée

x tq
3

Coupure par entrée de sécurité
2 démarrage manuel
de I'autre module

xh 1<3Zs)
2 Démarrage manuel nécessaire si t>3s
Coupure par entrée de sécurité
2 démarrage automatique
aux 2 modules

M12579

6.4.1.3.2 Mode protection totale avec commande bimanuelle

Tension d‘alimentation
(A1/A2)

Commande bimanuelle
S12-514
Entrées de sécurité
4 démarrage manuel
Entrées de sécurité
a démarrage auto
Entrées de sécurité
de I'autre module
BP-marche de I'un
des 2 modules
Entrée IR
(uniquement si B = 5)

Relais K1-K2

Sorties 00 2 07
Sortie 48, DEL "run 1"
{Erreur)

Sortie 58, DEL "run 2"
(Code d'erreur)
Relais K1-K2
de I'autre module

e |®

=X

e

x)

X"

Sorties 00 2 07
de I'autre module
Sortie 48, LED "run 1"
de I'autre module

2

® &

®

Sortie 58, LED "run 2"
de I'autre module

® : Freint

2

®

5] ® o[ @

Init

DELs|
ON

t<
3s

Démarrge
manuel

@ : Allumé

3 3

Aclivation et coupure par
la commands bimanuelle

@ Clignotement lent régulier

4 t<|
38

Coupure par entrée de sécurité
4 démarrage manuel

o : Clignotement avec code d‘erreur

x : x=N° de I'entrée

Coupure par entrée de sécurité
4 démarrage automatique

TP TAF O

FUl

t< 4
3s
Coupure par entrée de sécurité
a démarrage manuel
de I'autre module

M12582
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6.4.2 "Mode croisé"
Entrées sécuritaires
1a3 BP Marche
Appareil 1 en

« Mode croisé"

Entrées sécuritaires
1a3

Appareil 2 en
« Mode croisé"

|

Sortie sécuritaire

Sortie sécuritaire

[}
i
.. 1
Les liaisons A et B sont !

réalisées par radio !

________________________

Les deux modules radio de sécurité forment deux systemes indépendants ou les entrées ainsi

gue l'entrée

pour le BP Marche de I'un des co6tés pilotent exclusivement les relais de sécurité et

les sorties fonctionnelles de l'autre coté.

AVERTISSEMENT

Remarque :

Un signal d'arrét d'urgence doit déclencher l'arrét de l'installation compléte. C'est
pourquoi ce mode n'est approprié pour un arrét d'urgence que si les sorties
sécuritaires de l'appareil auquel est raccordé l'arrét d'urgence ne doivent pas
immobiliser un mouvement dangereux.

Ce mode peut, par exemple, étre utilisé sur de grandes distances pour exiger sans
cable la réduction de la vitesse d'une machine; et de n'effectuer le déblocage de
l'acces qu'apres avoir recu en retour et sans cable la confirmation de la réduction
de vitesse.

X

1<%
I
1205

v,
<D
%
PRRKL

| Machine
= il
e : — UH 6900 en mode croisé
Sprtie Entrée
R fonctionnelle SIHee
o203 sécuritaire
demande | 4o orrouillage
d'adecés 9
ft

[ Controleur de vitesse |

Mi2583 >
M Mode croisé N . tre le pupitre de
onnexion entre
T
commande et la machine & H
uniquement par une ligne radio ll l l
securitaire Entrée ] Entrée Sortie
P A | Entrée BP . e
sécuritaire arrét| — , fonctionnelle sécuritaire
\ arche B h :
d'urgence demande d'accés| déverrouillage
UH 6900 en mode croisé
Exemple d'une application avec mode croisé
Remarque : Un module radio de sécurité UH 6900 réglé sur "Mode croisé" peut également étre

utilisé pour piloter un module radio de sécurité UH 6900 réglé sur "Mode protection
a réception radio connectable".
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6.4.2.1 Réglage des entrées sécuritaires et du type de démarrage

Le résultat de I'analyse des états des éléments de sécurité a S11-S14, S22-S24, S31-S34 et du
signal de démarrage a S42 est envoyé au cbté opposé. Il n‘a aucune influence sur les relais de
sécurité locaux.

Les relais de sécurité sont activés par le c6té opposé qui émet le résultat de I'analyse des états
des éléments de sécurité a ses entrées S11-S14, S22-S24, S31-S34 et de son signal de
démarrage a S42.

Mode Commutateurs rotatif Démarrage Démarrage automatique bimanuelle Remarks
A B Funk | &IIR S$31-S34 | $22-S24 S$11-S14 S$11-S14
2 0 v 2 2 A2
2 1 v v o 13
2 2 v v v %
2 3 v v v v
2 4 v \ \ v Bimanuelle sans Démarrage automatique
2 5 v v (03 i IS
2 6 v v v 1 1
2 7 v v v v o
) 2 8 v v v v v
]
g 2 9 v v \ \ v Bimanuelle sans Démarrage automatique
% 3 0 v v % v Bimanuelle avec Démarrage automatique S31-S34
§ 3 1 v v v v Bimanuelle avec Démarrage automatique S31-S34, $22-524
B} 2 reserved
3 3 reserved
3 4 reserved
3 5 v v v % v Bimanuelle avec Démarrage automatique S31-S34
3 6 v v v v v Bimanuelle avec Démarrage automatique $31-534, $22-524
B} 7 reserved
g 8 reserved
3 9 reserved
. . s1 £ 7 Lz
Remarque: En mode avec commande bimanuelle, si un autre éléement de securité du module

Remarque:

radio de sécurité UH 6900 a réagi, il faut que les deux boutons-poussoirs de la
commande bimanuelle soient relachés.
Ce n'est qu'apres que tous les autres éléments de sécurité sont libres et ont été, si
nécessaire, validés, que les relais de sécurité du cbté opposé pourront étre
réactivés par la commande bimanuelle.

Le BP marche connecté a S42 peut étre utilisé pour simuler l'ouverture et la
fermeture obligatoire des élements de sécurité en mode automatique (par.ex. portes
de sécurité) aprés la mise sous tension du module radio de sécurité UH 6900.
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6.4.2.2 Exemples d’application

Lt — L
— M — "
Ardt d'urgence At d'urgence Anét d'urgence :
Contacts pour fonctions non sécuritaires . 2 H : Commande bimanuelle Contacts pour fonctions non sécuritaires
F5 F4 F3 F2 0 | Start| o . : Start Fa F1 F} a 1 a Fa
E E - | : : A3 1AM 3
33 23 13 A3+F7 FG F5 F4 F3 FZ F1 [Fo |S42 S13 S14 S12]811 |A1+ | oot ey A1+ 311 S12 S14 513 822 824 $31)832)534_S33 S42| FO F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 A3+13 23 33
.—ﬁ)— (? O--0nmemn =0=0 = -0 = =0 = =-0-0- ? -?- .
1 Emelteur Rér:.emeur 1
i ("(“' UH6900 [A1+ [ BloulR Blou IR | A1+ UH6900 )‘\Tw |
i O"B """"""" i
boet i S R m—ue.
L 0000 0= 0= OO D =Qmsm e mDm i mrm i ms e Ot v = i Oh _.' : e S e N o F —— —0=0--4
34 24 Y2 V1 07 06 05 04 03 02 0 0 58 Q25 A2- . Récep(eul Emaﬂaur A2- Q25 48 00 01 02 03 04 05 06 o7 Y2 |14 24 34
P BquIR BloulR ;

Erreur, - Attente du démarrage  Validation supplémentaire ; - Attente du démarrage Erreur,

(Attente du de l'émettesr | e du démanage de I'émetteur (Attente du

démarage) - Emetteur actif - Emetteur actif démanage)

- Gode d'erreur - Code d'ereur
L- L- :

e Les entrées sécuritaires a S11-S14, S22-S24 et S31-S34 peuvent toutes étre pourvues d'un BP bicanal ou d'une BI.

e Raccordez les BP bimanuels toujours sur S11-S14.

M12586
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6.4.2.3 Diagrammes de fonctionnement

6.4.2.3.1 Mode croisé sans commande bimanuelle

Tension d'alimentation
(A1/A2)

Entrées de sécurité
a démarrage manuel
Entrées de sécurité

a démarrage auto

BP-marche $42

Sortie 48, DEL "run 1" - e
(Erreur) &

Sortie 58, DEL 'run 2" Q@ IRl® X =0 E @
(Code d'erreur) XM X
DEL "RST, SST" 4 4 o4
Entrée IR de |‘autre feess loeas
module silaB>=5

DEL "RNA, SNA" & ° ® e ® e
Relais K1-K2
de I'autre module
Sorties 002 07

de I'autre module I

DELs i< i< t<| t< t<
ON 3sl 3s 3! 3s 3

Init Démarrge manuel Coupure par entrée de sécurité a démarrage manuel Coupure par entrée de sécurité
2 démarrage automatique

Les entrées de sécurité, S42 et les entrées pour fonctions non sécurilaires controlent les relais de sécurité et les sorties non sécuritaires de I‘autre module
® : Fteint @: Allumé @: Clignotement lent régulier ¥ : Clignotement avec code d‘erreur
XV : x=N° de I'entrée

M12589

6.4.2.3.2 Mode croisé avec commande bimanuelle, démarrage manuel et automatique

Tension d‘alimentation
(A1/A2)

Commande bimanuelle
§12-514 |
Entrées de sécurité [

4 démarrage manuel
Entrées de sécurité
3 démarrage auto I

BP-marche 542

Sortie 48, DEL "run 1"
(Erreur)

Sortie 58, DEL "run 2"
(Code d'erreur)

DEL "RST, SST*

Entrée IIR de |'autre
module s'ilaB = 5

DEL"RNA, SNA® g ) L g L 2 °
Relais K1-K2
de I'autre module
Sorties 002 07

de I'autre module I

DELs t< t< t< i< t< t<
ON 35 3s 3s 3s 3s! 3s

Init Démarrge Activation par la Coupure par la Coupure par entrée de sécurité
manuel commande bimanuelle commande bimanuelle Coupure par entrée de sécurité a démarrage manuel 4 démarrage automatique

Les entrées de sécurité, S42 et les entrées pour fonctions non sécuritaires contrélent les relais de sécurité et les sorties non sécuritaires de |'autre module
®:Eeint  @:Allumé @: Clignotement lent régulier 3 : Clignotement avec code d‘erreur
XV : x=N° de I'entrée

XD X X0

& || |18
[
%
®
% |@®
®
o1
X
<t
®
el
®

M12592
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6.4.2.3.3 Mode croisé avec commande bimanuelle et uniquement démarrage automatique

Tension d‘alimentation
(A1/A2)

Commande bimanuelle
$12:514 |
Entrées de sécurité
3 démaage aulo |
BP-marche 542
Sortie 48, DEL *run 1"
(Emeun) [} ® [ & [ | &
Sortie 58, DEL *fun 2" S ® 3 ® T ®
(Code d'erreur) 1 1 xH
DEL "RST, SST* & ® @ & [@] &
Entrée IIR de |'autre
module s‘ilaB =5
DEL "RNA, SNA® ® [ ® g ® @
Relais K1-K2
de 'autre module
Sorties 00 2 07 —I
de I'autre module
t< t< i<
DELs 3s 3s 3s
ON
Init Activation epar la commande bimanuelle Caupure par la commande bimanuelle Coupure par entrée de sécurité a démarrage automatique
Les entrées de sécurité, S42 et les entrées pour fonctions non sécuritaires controlent les relais de sécurité et les sorties non sécuritaires de I'autre module
®:feint  @:Allumé @: Clignotement lent régulier % : Clignotement avec code d‘erreur Mi2595

X : x=N° de I'entrée

54
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6.4.3 Mode protection a réception radio connectable

_______________________________________________

| Entrée sécuritaire 3 |

Appareil 1: Emetteur

en "Mode protection

a réception radio

connectable" (

Appareil de commande

Entrées sécuritaires

BP Marche l1as
| |

|

A i Appareil 2 : i

BP Marche let2

V{

Emetteur en mode
croisé

=|| Sortie sécuritaire

| Sortie sécuritaire

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:
1 , , . .
: Entrées sécuritaires
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Appareil 1 travaille en principe comme récepteur. Appareil 2 travaille en principe comme appareil
de commande connectable.

Les entrées sécuritaires 1 et 2 du module récepteur (appareil 1) sont toujours actives.

Vous pouvez les régler sur les types de démarrages manuel ou automatique.

L'état de I'entrée sécuritaire 3 commute le récepteur (appareil 1) sur I'un des deux modes suivants

e Mode de fonctionnement 1
Les deux contacts externes de l'entrée sécuritaire sont fermés, ce qui fait que les entrées
sécuritaires sont alimentées.
Le récepteur travaille uniguement avec ses propres entrées sécuritaires 1 et 2.
Aucun signal radio n'est évalué dans cet état.

e Mode de fonctionnement 2
Les deux contacts externes de I'entrée sécuritaire sont ouverts, les entrées sécuritaires ne sont
alors pas alimentées.
Une ligne radio doit exister vers I'appareil de commande (appareil 2).
Dans cet état, les éléments de sécurité de I'appareil de commande désactivent aussi les relais
de sécurité du récepteur.
Les entrées fonctionnelles non sécuritaires de I'appareil de commande commutent les sorties
fonctionnelles non sécuritaires du récepteur.
Le récepteur envoie les états de ses relais de sécurité et de ses entrées fonctionnelles non
sécuritaires a I'appareil de commande qui, avec ces informations, va commander ses propres
relais de sécurité et sorties fonctionnelles.

Les appareils en "Mode protection a réception radio connectable" sont pilotés par les
appareils travaillant dans les diverses variantes du "Mode croise".

Les contacts de sortie du module de commande connectable ne doivent
pas étre utilisés comme sorties de sécurité.

lls ne fonctionnent que comme signal de retour de I'état des sorties de sécurité
du module récepteur.

AVERTISSEMENT
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Pour ouvrir et fermer les contacts externes de I'entrée sécuritaire 3 lorsque les relais de sortie
sont activés, les conditions suivantes s:appliquent :

e Casl

Le premier contact de I'entrée sécuritaire 3 s'ouvre aprées lafermeture des deux contacts
externes de I'entrée sécuritaire 3.

L'appareil de commande doit établir la connexion radio dans le temps d’activation radio réglé
par le curseur B et le deuxiéme contact externe de l'entrée sécuritaire 3 doit également
s'ouvrir dans cette période. Autrement, les relais de sortie tombent une fois le temps écoulé.
Cet état dattente du module de réception est indiqué par un clignotement rapide de sa LED
run 2 et de sa sortie 58.

Une connexion établie avec succes signale les mesures suivantes :

- LaLED run 1 séteint.

- La sortie 48 se coupe.
- La LED run 2 passe du clignotement a l'allumage fixe.
- La sortie 58 est activée en continu.

e Cas?2

Le premier contact de I'entrée sécuritaire 3 se ferme apres I'ouverture des deux contacts
externes de l'entrée sécuritaire :

Le deuxieme contact externe de I'entrée sécuritaire 3 doit étre fermé pendant le temps
d-activation radio réglé. En outre, la connexion radio ne peut pas étre interrompue tant que le
deuxiéme contact externe de l'entrée de sécuritaire est ouvert. Si lune des deux conditions
nest pas remplie, les relais de sortie tombent.

Cet état dattente du module de réception est indiqué par un clignotement rapide de sa LED
run 2 et de sa sortie 58.

Le deuxieme contact externe se ferme :
Le récepteur interrompt la connexion radio depuis lappareil de commande et seules les
guelques entrées sécuritaires cablées sont encore évaluées.

Cet état signale les mesures suivantes :
- La LED run 2 s'éteint.

- La sortie 58 se coupe.
- LaLED run 1 passe du clignotement a l'allumage fixe.

- La sortie 48 est activée en continu.

Dans ce mode de fonctionnement, le module récepteur peut étre ajusté sur plusieurs conditions
pour l'activation des relais de sécurité.
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6.4.3.1 Réglage du type de démarrage et du temps d'activation par radio

Commutateur rotatif B

durée de surveillance pour|'activation parradio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5s 10s 15s 20s 30s 5s 10s 15s 20s 30s
. . ) . Analyse du signal radio de démarrage ensemble
Analyse uniguement du signal radio de démarrage vs . 9 . N 9 [
avec le signal de démarrage a la borne "l IR
Mode Commutateurs rotatif Démarrage Démarrage automatique bimanuelle Remarks

A B Funk &IIR $31-S34 $22-524 $11-S14 $11-S14

4 0.4 v

4 5.9 ) ) Initialisation (Reset) surl'appareil de commande des arréts
qui ont été déclenchés parl'appareil de commande &

5 0.4 v L A ) s 4 .
Initialisation (Reset) des arréts qui ont été déclenchés par

5 5.9 vy vy I'appareil de commande, a I'aide du Reset surappareil de
commande et apres parS42 surle recepteur 3

6 0.4 v

s 5.9 ) ) Initialisation (Reset) de tous les arréts possible parl'appareil
de commande ¥

7 0.4 v v V2

; 5o o o 2 2 Initialisation (Reset) de tous les arréts par|'appareil de
commande ¥

8 0.4 v v V2
Initialisation (Reset) de tous les arréts parS42 surle recepteur

8 5.9 v v v2 vz ~ ) S
apres le resetsurl'appareil de commande

9 0.9 reserved

3 Démarrage automatique si $32-S34 sont activées (avec courant)

1'Signal radio uniquement décodé si S32-S34 sont désactivées (sans courant)v

3 e; . kA4 s . - al s PN . .
) Si le module récepteur a été désactivé il faut égalementréactiver I’élémentde sécurité surl'appareil de commande

) Si le module récepteur a été désactivé pendant que la réception radio était activée, par exemple en
tapant sur un bouton d'arrét d'urgence céblé, il faut également réactiver I'élément de sécurité sur
I'appareil de commande afin de pouvoir réactiver le module récepteur. L'on évite ainsi que la machine
puisse étre redémarrée par une seconde personne, pendant que la personne sur la machine mobile
équipée de l'appareil de commande (par exemple un chariot élévateur) se trouve dans la zone

dangereuse.
Particularités des réglages avec démarrage automatique :

Lorsqu'un élément de sécurité cablé a déclenché un arrét pendant que la réception radio était activée et
les entrées S32, S34 sont remises sous courant, les relais de sécurité du module radio de sécurité UH
6900 ne sont pas automatiquement réactivés. Dans ce cas, il faut toujours réactiver le module récepteur
en appuyant sur le BP Marche connecté a S42.

S'il est prévu de faire pénétrer une personne dans la zone de danger d'une machine en

AVERTISSEMENT

marche en utilisant le module radio de sécurité connecté (par exemple pour le travail
d'installation), il faut que la vitesse de la machine soit réduite et contrblée. Les deux signaux
d'état livrés par les sorties 48 et 58 du module radio de sécurité UH 6900 peuvent étre
utilisées pour réduire la vitesse et activer sa surveillance.

Pour obtenir un résultat fiable des états, il faut que les états des deux sorties soient analysés ensemble.
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6.4.3.2 Exemples d’application

L+

Module récepteur en mode

LJprotection a réception radio connectable”

Module émetteur en mode ,croisé"

— S —
I v  E—
Bl
088l
At d'urgence Artét d'urgence "
Cartacts pour fonctons non sécuriires Commutateur de fongion 2 1 Al durgence Cartacts pour Torclons non sécuraies
il es | e [ ral Eal p2 | b1 | Fo sin - . - Emeteud | 15821 FJ F1[ rz{F Fl{ FJ Fel F7
E-lE-lElE- E-lE- E-lE- 2 R )) & - ﬁ Hf
) K ossl
23 |13 |A3+[r7 |F6 |F5 |Fa |F 542 533|834 ls3n |53t At A F0 |F1 [F2 |F %I
_?33?3 3 I 3 k2 et o o2 s _ | lare _ rdsnlsizlslsts Asmlsu  swlsnalen s sl L1 F Fa Lps Lrs Lp7 1as 13?23?33
1 I
LU s e | UHB900 |A1+ ; A1+ UHB300 | """ i
i Qlua MR¢ i
i Kfef h q q ﬂ --- i.lm i
L. e Om OO OO me Ot mime e O im0 =Y T o O e e O 0.0 —O=O--O- - ..
3 24 14 Y2 V1 07 06 05 04 03 02 01 00 58 Récepleur Emeneur 58 8 00 01 02 03 04 05 06 07 Y1 [Y2 [14 24 34
BquIR BIouIR
Erreur, - Attente du démarrage | 00 L........... : Validation supplémentaire - - Attente du démarrage Erreur,
(Attente du de I'émetteur du démarrage de I'émetteur (Attente du
démarrage) - Emetteur actif - Emetteur actif démarrage)
- Code d'erreur - Code d'ereur
L- | | H L- | |
) ) Mi2558
Module récepteur en mode .
protection a réception radio connectable” Module émetteur en mode , croisé"
Lt S —
—J —T
BI1
Emetter] M
Contacts pour fancions non sécuritaires Commutater defonton Bnnmm pnur toncﬂuns non séoumalres
Frlesles | ralral r2 | Fr | Fo lsten o« emeteur]| 1521 1[ F
ElElE-lE-lEle-lE- B | e S 3 Efmns)
) K ossl
33 23 13 [m3+]F7 |6 |F5 |F4 |F3 Ir2 It lFo [s42 533 [s34 Is32 |53t st4]s12[st1 |a Al s11 s12 s14 $13 Sulsnlsu 51 se2lro |F 2 |F3 18 2
S @:_ 2l o s s st 13 stalsiz ot i+ _ szalsa i el Fa LFs 156 17 30?‘?3'3"
1 | [N 1
Ry | UH6900 AT+ (j A1+ 1772 N A K
i QI[R., IIRO H
Yoot . f L= OJ i .'i 'i 'i'i'i 5995 j“i" o
1.0 0= KoYV o Yo oMo o e 1o LN o M o W [AFSo VE E  E S —— ( YN A -1
30 24 [14 Yi 07 06 05 04 03 02 01 00 58 @ (A Recepteur Emeneur 58 01 02 03 04 05 06 7 Y2 |14 24 34
: BquIR BIouIR
Erreur, - Attente du démamage | L) . ...._..... - Attente du démarrage Erreur,
(Attente du de I'émetteur de |'metteur (Attente du
démanage) - Emetteur actif - Emetteur actif démarrage)
- Code d'erreur : - Code d'erreur
L- A L-
M1260°
e Les entrées sécuritaires sur S11-S14 et S22-S24 du module récepteur dans le "mode protection a récepteur connectable" peuvent toutes étre
pourvues d'un BP bicanal ou d'une Bl du type 4 selon EN 61 496.
°

Le module de commande ne peut étre utilisé que dans les modes de fonctionnement (en mode crois€) sans analyse de I'entrée IIR (commutateur

rotatif B <

5).

RV/628A 06.09.2022 / fr 0274165

58



SAFEMASTER W Module radio de sécurité UH6900

DOLD

6.4.3.3 Diagrammes de fonction

6.4.3.3.1 Réglage A =4: 2 x démarrage manuel, reset de I'arrét télécommandé par
module de commande

$3 fermé

i

Allumer la tension

Relais inactive

Attendre au démarrage
local

Démarrage local par 542

Timeout Function

S3 ouvert

Attendre au démarrage par
radio

Recevoir démarrage par radio

Activer le relais

[—S3 ouvert—p|

Attendre démarrage par

radio

Attendre au démarrage
local

Recevoir démarrage par radio

Démarrage local par S42

Arrét local

A 4

Inactiver le relais

Tension d‘alimentation
(A1/A2)
Entrée de sécurité 1

§12-514
Entrée de sécurité 2
§22-524
Entrée de sécurité 3
$32-534

BP-marche S42
Sore 48, DEL *run 1" ‘

(Erreur)

Sortie 58, DEL 'run 2° 2 I&
(Code d'erreur)
Relais K1-K2

Sorties 00 a 07

DEL "SST, RST* ®
DEL "SNA, RNA"
(Liaison radio)
Entrée IIR
(uniquement si B = 5)

& : Eteint

Activer le relais

Arrét par radio

Inactiver le relais

~

<t

t<
DELs 3
ON Démarrage

Init

Signaux  |émetteur
(En mode croisé)

Le module de sécurité ,récepteur” ne travaille qu'avec Ses prpres entrées de sgourité cablées.

i<

Coupure
entrée de sécurité 1

Tension d‘alimentation
(A1/A2)

t t<

3
Coupure par
entrée de sécurité 2

Entrées de sécurité

BP-marche $42

DEL "SST, RST"

DEL "SNA, RNA"

(Liaison radio)

Relais K1-K2

Sorties 00 2 07

Sortie 48, DEL "run 1"
(Erreur)

=15 =18

=1

Sortie 58, DEL "run 2"

3 @ k]

7]

(Code d'erreur)

DELs
ON
Init

Le module de sécurité ,émetteur” est soit éteint soit non démarré

@ :Allumé @ : Clignotement lent régulier

3 : Clignotement rapide % : Clignotement avec code d'emeur

4 x!

Les entrées de séeurité cablées des 2 modules controlent
les relais de sécurité du module ,récepteur”.

XV : x=N° de I'entrée

4

Le module de sécurité récepteur” ne
travaille plus qu‘avec ses propres
entrées de sécurlté cdblées.

Le module , metteur” est inactif.

M12604
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6.4.3.3.2 Réglage A =5: 2 x démarrage manuel, reset de I'arrét télécommandé avec S42

aprées reset au module de commande

—

S3fermé

l

Allumer la tension
Relais inactive

Attendre au démarrage

local

Démarrage local par 542

Timeout Funktion

S3 ouvert

Attendre au démarrage par
radio

Recevoir démarrage par radio

Activer le relais

Attendre au démarrage par

Attendre au démarrage

—S3 ouvert—|

radio

local

Recevoir démarrage par radio

Démarrage local par S42

Activer le relais

Arrét local

A 4

Inactiver le relais

Arrét par radio

Inactiver le relais

Y
Tension d'alimentation
(A1/A2)
Entrée de sécurité 1
$12-514
Entrée de sécurité 2
$22-S24
Entrée de sécurité 3 —
$32-534
BP-marche S42 n r I_I
Sortie 48, DEL "run 1" r—t
(Emeun) C Q 2 & Q ® Q ®
Sortie 58, DEL "run 2" & ¥ * ¥ % ®
(Code d‘erreur) 2 1< 1 4
Relais K1-K2
Sorties 003 07
DEL 'SST, RST* ® |~ & | & Z K
DEL "SNA, RNA" Y
(Liaison radio) ® ® ® ®
Entrée IIR F -
(uniquement si B > 5) :
t< i ! I i 1 i i
DELs 3s 3 3 kN ) 3% § %
|0Nt Coupure par. Coupure par
ni Démarrage entrée de sécurité 1' entrée de sécurité 2
Tension d‘alimentation |
(A1/A2)
Entrées de sécurité
BP-marche S42 r
DEL "SST, RST" ® H 8 H ® H ®
DEL "SNA, RNA"
Signaux a I'émetteur (Liaison radio) & & ® ®
(En mode croisé)
Relais K1-K2
Sorties 00 a 07
. t=1g] t=18! t=15]
Sortie 48, DEL 'run 1" ® ® ® & ]
(Erreur)
Sorlie 58, DEL *run 2" 2 B ) kS E3
(Code derreur) Dghs 4 X0 4
Init Le module de sécurité ,récepteur” ne

Le module de séourité ,récepteur” ne travaille qu‘avec ses propres entrées de sécurité cablées.
Le module de sécurité , émetteur” est soit éteint soit non démarré

& : Fteint

@:Allumé @ : Clignotement lent régulier % : Clignotement rapide % : Clignotement avec cade d‘erreur

Les entrées de sécurité cablées des 2 modules controlent
les relais de sécurité du module ,récepteur”.

X : x=N°de I'entrée

travaille plus qu‘avec ses propres
entrées de sécurité cbles.
Le module , émetteur” est inactif,

M12607
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6.4.3.3.3 Réglage A =6: 2 x démarrage manuel, reset de tous les arréts également au

module de commande

$3 fermé

i

Allumer la tension

Relais inactive

local

Attendre au démarrage

Démarrage local par S42

Activer le relais

S3 ouvert

Attendre au démarrage par
radio

Timeout Funktion

—S3 ouvert—|

Attendre au démarrage par

radio

Recevoir démarrage par radio

Recevoir démarrage par radio

Arrét local

A 4

Inactiver le relais

Activer le relais

Arrét par radio

Inactiver le relais

y
Tension d‘alimentation
(A1/A2)
Entrée de sécurité 1
$12-514
Entrée de sécurité 2
§22-524
Enrée de sécurité 3
$32-534
BP-marche S42 rl I_I
Sortie 48, DEL "run 1"
(Eeur) 2 2 | ® 2 ® ®
Sorlie 58, DEL 'un 2 2 |® 3 S * 3 3 e |3
(Code d‘erreur) 1 2 1<l 1 4
Relais K1-K2
Sorties 00 2 07
DEL *SST, RST" ® K | 8
DEL "SNA, RNA" . .
(Lialson radio) & & & &
Entrée IR e 3
(uniquement si B = 5) i
t< 4 iq t4 t; 1§
D(]Ellis 5 Cou u?fz par Coupure par . b ¥
Init | Démariage et Qo Séurite 1 | enre 0o St 2
Tension d'alimentation |
(A1/A2)
Entrées de sécurité
BP-marche S42
DEL "SST, RST* & h ® Z I @
o DEL "SNA, RNA" -
Signaux a I'émetteur (Liaison radio) & & &
(En mode croisé)
Relais K1-K2
Sorties 00 2 07
Sortl 48, DEL "rn 1* = — Hs—l
(E’rreur) & g 2
Sorte 58, DEL 'run 2 £ » ) o ) El
(Code d'erreur) Dghs 4 X0 4
Init 1]anwrgt?ldulel de securilé récepteur” ne
ille plus qu‘avec ses propres
Le module de sécurité ,récepteur” ne travaille qu'avec ses prapres entrées de sécurité cablées. Les enirées de séeurité cablées des 2 modules controlent antrées de ségumé cgméeg_ P
module de sécurité émetteur” est soit éteint soit non démarr les relais de sécurité du module ,récepteur”,

® :Eteint @ : Allumé

@ : Clignotement lent régulier 3k : Clignotement rapide %s : Clignotement avec code d'erreur

X0

x=N° de I'entrée

Le module , émetteur” est inactif

M12610
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6.4.3.3.4 Réglage A =7 : 2 x démarrage automatique, reset de I'arrét télécommandé au

module de commande

-
|

$3 fermé

Attendre au démarrage
local

Démarrage local par S42

S3 opvert

y

Allumer la tension
Relais inactive

Timeout Fl‘inktion

S3 ouvert

Attendre au démarrage par

radio

Attendre au démarrage . . Attendre au démarrage par
. e > Activer le relais 53 ouvert—| - gep
automatique Arrét fermé radio
Recevoir démarrage par radio
Activer le relais
Arrét local Arrét local

Arrét par radio

Inactiver le relais

Inactiver le relais

Inactiver le relais

Recevoir démarrage par radio

v

Tension d‘alimentation
(A1/A2)

Entrée de sécurité 1
§12-514
Entrée de sécurité 2
§22-S24
Entrée de sécurité 3
$32-S34
BP-marche 542 n
Sortie 48, DEL "run 1"
(Erreur) ® & ® ®
Sortle 56, DEL 'run 2* e 5] @ [#] © * = 2 s ®
(Code d'erreur) 1 2 1< T 1 E
Relais K1-K2
Sorties 00 07
DEL *SST, RST" ® Z I o < B
DEL "SNA, RNA" 1 1
(Liaison radi) ® ® ® ®
Entrée IR " -
{uniquement si B = 5) :
t 1< 1 1
oupure par oupure par
il Demarage | oo Rt 11 entes ce séeurits 2
Tension d'alimentation |
(A1/A2)
Entrées de sécurité
BP-marche 542 r
DEL "SST, RST" < | 8 8
Signaux 2 I'émetteur DEL "SNA, RNA"
(En mode croisé) (Liaison radio) g ® g 8
Relais K1-K2
Sorties 00 & 07 — — —
Sortie 48, DEL "run 1" - = -
(Erreur) 2 | & & ® ?
Sortie 58, DEL *fun 2 2 Kl - ] D ¥ ]
(Code d'emeur) DELs| 4 X 4
I?m {.e m;ilduleI de sécurité ,récepteur” ne
ravaille plus qu'avec Ses propres
Le module de sf:%ggulzé‘cjzpstgg{m?g tgl]gﬂgu?ugsvtescofteglglrg{:gs“%rg:‘égz rgzr?gcurité cablées. Les entrées de sécurité cablées des 2 modules contrélent entrées de segume cameeg',op

®:Fteint  @:Allumé  @: Clignotement lent régulier

3 ; Clignotement rapide % : Clignotement avec code d‘erreur

les relais de sécurité du module ,récepteur”.

X x=N° de I'entrée

Le module ,émetteur* est inactif.

M12613
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6.4.3.3.5 Réglage A =8: 2 x démarrage automatique, reset de I'arrét télécommandé par
S42 apres reset au module de commande

'}
Y
Allumer la tension
Relais inactive
S3 fermé S3 ouvert
Attendre au démarrage Attendre au démarrage par
local radio
] |
S3 opvert Demarraie local par S42 ﬂmeomrunktion Recevoir démarrage par radio
Attendre au dfémarrage > Activer le relais | o3 ouver Attendre au dé:marrage par Attendre au démarrage
automatique Arrét fermé radio local
[ [
Recevoir démarrage par radio Démarrage local par S42
Activer le relais
Arrét local Arrét local
Arrét par radio
Inactiver le relais Inactiver le relais Inactiver le relais
Tension d‘alimentation
(A1/A2)
Entrée de sécurité 1 I
$12-514
Entrée de sécurité 2
S22-524
Entrée de sécurité 3
$32-534
BP-marche 542 n n rl
Sortie 48, DEL "run 1" I_
(emour) ® Q) 2@ e [@ ® ®
Sortle 58, DEL Yun 2 2 p] ® 5l ® * T 5 2 &
(code d'erreur) 1 z 1< 1 1 4 4
Relais K1-K2
Sorties 00 a 07
DEL ST, RST* & ® |_ K ®
DEL "SNA, RNA" 1 1
(Lidison radio) ® & ® ®
Entrée IR g
(uniquement si B > 5) H
t t3< la< t t<
DELS 35 9 3 3¢
ON Coupure par Coupure par
nit démarrage entrée de séourité 1/ entrée de sécurité 2
Tension d‘alimentation
(A1/A2)
Entrées de sécurité
BP-marche S42
DEL *SST, RST" gl 9 8 © Pl
! " DEL "SNA, RNA"
Signaux 2 I'émetteur = OV T ® & ® b ®
(en mode croisé) (Liaison radio) [
Relais K1-K2 I
Sorties 002 07 — — lI —
Sortle 48, DEL "run 1" ®
(erreur) & 2 | & )
Sorte 56, DEL 'run 2' 2 (] ¥ Bl e [ ® 3
(code d‘erreur) DELS 4 xn 4
%’I‘# Le module de sécurité ,récepteur” ne
. ’ - . PR, N fravaille plus qu'aves ses propres
Le module de securité ,récepteur” ne iravaille qu'avec ses propres entrées de securité cablées. Les entrées de sécurité cablées des 2 modules contrélent entrées de sécurité cablées.
Le module de sécurité ,émetieur” est soit éteint soit non démarré les relais de sécurité du module ,récepteur”. Le module , émetteur” est inactif.
® : éteint @:allumé @: clignotement lent régulier 3 : clignotement avec code d‘erreur M12554

X :x=N° de I'entrée
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6.5 Vue globale des modes de fonctionnement

Commutateurs rotatif Démarrage Démarrage automatique |bimanuelle Remarque
Mode A B Funk &IIR S$31-S34 S22-S24 ' S11-S14| S11-S14
0 0 4 Y % %
0 1 4 v % %
0 2 v v v 2
0 3 v v v v
0 4 4 % % v Bimanuelle sans Démarrage automatique
0 5 4 4 4 % %
I 0 6 4 4 v % %
2 0 7 v v v v %
= 0 8 v v v v v
-% 0 9 v v % % v Bimanuelle sans Démarrage automatique
% 1 0 v v A2 v Bimanuelle avec Démarrage automatique
E 1 1 v v 4 4 Bimanuelle avec Démarrage automatique
S 1 2 réservé
2 1 3 réservé
1 4 réservé
1 5 4 v v % 4 Bimanuelle avec Démarrage automatique
1 6 v v v 4 v Bimanuelle avec Démarrage automatique
1 7 réservé
1 8 réservé
1 9 réservé
2 0 v
2 1 4 v % %
2 2 v v v 2
2 3 v v v v
2 4 v v Bimanuelle sans Démarrage automatique
2 5 v v
2 6 4 4 v % %
2 7 v v v v 2
2 2 8 v v v v v
g 2 9 v v v Bimanuelle sans Démarrage automatique
% 3 0 4 v \Z v Bimanuelle avec Démarrage automatique
S 3 1 4 v v v Bimanuelle avec Démarrage automatique
3 2 réservé
3 3 réservé
3 4 réservé
3 5 4 v v \Z v Bimanuelle avec Démarrage automatique
3 6 4 v v 4 v Bimanuelle avec Démarrage automatique
3 7 réservé
3 8 réservé
3 9 réservé
4 .. v Initialisation (Reset) sur I'appareil de commande
4 5.9 v v des arréts qui ont été déclenchés par I'appareil
de commande ¥
o B vb Initialisation (Reset) des arréts qui ont été
% 5.9 v v déclenchés par I'appareil de commande, a I'aide
‘g' du Reset sur appareil de commande et apres par
§ S42 sur le recepteur *
,; 0.4 v Initialisation (Reset) de tous les arréts possible
g 5.9 v v par |'appareil de commande !
5
g:' 0.4 vb v v Initialisation (Reset) de tous les arréts par
:E 5.9 v v v v I'appareil de commande ¥
S
g R v v v e Initialisation (Reset) de tous les arréts par 42
g_ 5.9 v v v2 v2 sur le recepteur aprés le reset sur l'appareil de
% commande ¥
= 9 0..9 réservé

4 Démarrage automatique si S32-S34 sont activées (avec courant)

4 Signal radio uniquement décodé si S32-S34 sont désactivées (sans courant)

3si le module récepteur a été désactivé il faut également réactiver I’élément de sécurité sur I'appareil de commande
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6.6 Fonctionnement par paire bidirectionnel et fonctionnement de groupe
unidirectionnel

Le type de fonctionnement radio détermine si les appareils travaillent en mode radio
bidirectionnel ou unidirectionnel. Cela est déja programmé et ne peut pas étre modifié par
lutilisateur.

Ce qui peut étre sélectionné :

Fonctionnement par paire (variante d’appareil MF)

Dans ce mode, un systeme se compose toujours de deux appareils égaux appariés qui
communiquent un avec l'autre via un trajet radio bidirectionnel sécuritaire. En mode de
protection complet, un arrét d'urgence au niveau de l'appareil provoque une mise hors service
des relais de sécurité sur les deux appareils.

Fonctionnement en groupe (variantes d'appareil GC et GR)

Dans ce mode, un systéme est toujours composé d'un appareil de commande de groupe et de

un ou plusieurs appareils de réception de groupe. Le trajet radio sécurisé est ici alors

unidirectionnel.

- Un arrét durgence au niveau de l'appareil de commande provoque une mise hors service
sécuritaire des relais de sécurité au niveau de tous les appareils de réception.

- Un arrét durgence au niveau d'un appareil de réception est sécuritaire uniqguement au niveau
local.
Une option permet également de mettre tous les autres appareils de réception hors tension,
mais pas de maniére sécuritaire.

En outre, lappareil de commande de groupe peut étre apparié avec un des appareils de
réception de groupe pour échanger des données d-état.

6.6.1 Fonctionnement par paire (Variante MF)

Ce module correspond aux types de fonctionnement déja présentés qui sont réglés via le curseur
(mode de protection complete, mode croisé, mode de protection avec réception radio
commutable).

Dans tous les cas, il y a toujours deux appareils égaux qui travaillent ensemble et leurs
identificateurs d'appareils et de cible sont appariés par croisement.

6.6.2 Fonctionnement en groupe (Variante GC et GR)
Dans le fonctionnement en groupe, un appareil est toujours configuré comme appareil de
commande et les autres appareils sont configurés comme appareils de réception.
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L’appareil de command L’appareils de réception

UH6900

Pot.rot.: A=4..8
Signalisation non sécuritaire | _»Réception radio connectable”
-

tine

’ LID: 2

UH6900

Pot.rot.: A=2..3
»Mode croisé”

,,,,,,,

UH6900
TID: 2

Pot.rot.: A=4..8
,Réception radio connectable”

-t
’ LID: 3

Sur lappareil de commande de groupe, le potentiomeétre rotatif A doit se trouver sur « Mode
croisé » (A=2..3) et sur « mode radio commutable » (A=4..8) sur tous les appareils de réception
de groupe.

En outre, les identifications d-appareils cibles (TID) des récepteurs doivent étre réglées sur
lidentification de lappareil de commande (LID).

=TID

‘Steuergerdt”

LID|

|"Empfangsgerat"

Dans cette configuration, un signal d'arrét durgence est envoyé depuis lappareil de commande
a tous les récepteurs.

Un arrét durgence local cablé au niveau de l'appareil de réception ne fonctionne que sur les
sorties sécuritaires locales de cet appareil.

Les appareils de réception dans le mode de fonctionnement « mode de protection avec
réception radio commutable » sont commandés depuis lI'appareil de commande en mode de
ement « fonctionnement croisé ».

Les contacts de sortie au niveau de l'appareil de commande ne doivent pas
étre utilisés comme sorties sécuritaires dans cette application.

lls peuvent étre utilisés uniguement pour informer de I'état des sorties sécuritaire d'un
module de réception.

WARNUNG

Un appareil de réception peut étre apparié en complément avec lappareil de commande.
L'identification de l'appareil cible au niveau de l'appareil de commande (TID) doit correspondre
avec lidentification d'appareil de lappareil de réception (LID).

TID| =LID

"Steuergerat" “Empfangsgait”

Cette configuration permet a lappareil de commande de recevoir des retours des sorties
sécuritaires de cet appareil de réception.
En outre, les entrées et les sorties de fonctions des deux appareils appariés peuvent étre
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commutées mutuellement (non sécuritaire).

6.6.2.1 En option : Réception de groupe avec rétroaction non sécuritaire

La réception de groupe avec rétroaction offre I'option supplémentaire de commuter l'appareil de
réception de groupe.

L'arrét durgence local provoque une coupure sécuritaire des sorties sécuritaires locales.
L'appareil de réception de groupe envoie simultanément un signal de message non sécuritaire a
tous les membres du groupe afin de fermer ses sorties sécuritaires.

Cette option peut étre activée ou désactivée a l'aide du logiciel de paramétrage fourni.

L’appareils de réception avec
rétroaction non sécuritaire

UH6900

L’appareil de command

Signalisation sécuritaire

Pot.rot.: A=4..8

. N . s \ ,Réception radio connectable”
Signalisation non sécuritaire _\AXJ
\ o%\ |

UH6900 t LID: 2

Pot.rot.: A=2..3 )
»Mode croisé” >

——————— » L

O -

| W

1

UH6900
TID: 2
Pot.rot.: A=4..8

Un appareil de réception de groupe peut étre mis hors service localement en
toute sécurité.

Le signal de message pour mettre les récepteurs restants hors service dans
WARNUNG |€ groupe n'est pas sécuritaire et ne doit donc pas étre

utilisé comme signal d’arrét d’'urgence.

6.6.2.2 En option: Contrdler les sorties de fonction de tous les récepteurs

En mode normal un appareil de réception peut étre appairé avec lappareil de commande.
L'identification de l'appareil cible au niveau de l'appareil de commande (TID) doit correspondre
avec lidentification d'appareil de lappareil de réception (LID).

TID| e = LID
Steuergerét’ "Empfangsgeat”

Cette configuration permet a I’ appareil de commande de commuter les sorties de fonction de cet
appareil de réception.

Il'y a une autre possibilité que I'appareil de commande puisse commuter simultanement les
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sorties de fonction de tous les appareils de réception. Cela veut dire, que les sorties de fontions
de chaque récepteur seront fixées a la méme valeur.

Cette option peut étre activée ou désactivée a l'aide du logiciel de paramétrage fourni.

Lors de la configuration, I'utilisateur peut définir si 'appareil de réception accepte toujours les

commandes de commutation des sorties fonctions ou seulement lorsqu’il est couplé avec I’
appareil de commande.
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6.6.3 Diagrammes de fonctionnement
6.6.3.1 Réglage A = 4: 2 x démarrage manuel, réinitialisation de la désactivation a

distance via le module de commande

l

Allumer la tension
Relais inactive

S3 fermé

Attendre au démarrage
local

Démarrage local par S42 Timeout Funktion

Attendre au démarrage par

I-S3 ouvert—|

Activer le relais .
radio
Recevoir démarrage par radio
Activer le relais
Arrét local
Arrét par radio oder Funkunterbrechung
A
Inactiver le relais . .
Inactiver le relais
Y

6.6.3.2 Réglage A = 5: 2 x démarrage manuel, réinitialisation de la désactivation a
distance avec S42 apreés la réinitialisation au niveau du module de commande

l

Allumer la tension
Relais inactive

S3 fermé

Attendre au démarrage
local

Démarrage local par 542 Timeout Funktion

| e ouer Attendre au démarrage par

Activer le relais .
radio
I
Recevoir démarrage par radio
Activer le relais
Arrét local
Arrét par radio
4
Inactiver le relais . .
Inactiver le relais
Ve

70
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6.6.3.3 Réglage A =6: 2 x démarrage manuel, réinialisation de tous les arréts aussi sur le
module de commande

Allumer la tension
Relais inactive

S3 fermé S3 ouvert
Attendre au démarrage Attendre au démarrage par
local radio

Démarrage local par S42
Timeout Funktion

Attendre au démarrage par

Activer le relais 53 ouvert—p] -
radio

Recevoir démarrage par radio Recevoir démarrage par radio

A

Activer le relais

Arrét local

Arrét par radio

A

Inactiver le relais

Inactiver le relais

6.6.3.4 Réglage A =7 : 2 x démarrage automatique, réinitialisation de la désactivation a
distance sur le module de commande

>}

3 A
\
Allumer la tension

/ Relais inactive

s3 fermé S3 ouvert

Démarrage par radio
Attendre au démarrage Attendre au démarrage par
local radio
S3 ofvert Démarrage local par $42
i Timeout Funktion
Attendre au démarrage . . Attendre au démarrage par
. e > Activer le relais =53 ouvert— X Sl
automatique Arrét fermé radio

Recevoir démarrage par radio  Recevoir démarrage par radio

Activer le relais

Arrét local

Arrét local
Arrét par radio
A4 A4
Inactiver le relais Inactiver le relais Inactiver le relais
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6.6.3.5 Réglage A = 8: 2 x démarrage automatique, réinitialisation de la désactivation a
distance par S42 apreés la réinitialisation sur le module de commande

i\ 7y

Y
Allumer la tension
Relais inactive

S3 fermé
Démarrage par radio

Attendre au démarrage
local
S3 opvert Démarrage local par S42
Timeout Funktion
Attendre au démarrage . . Attendre au démarrage par
] E > Activer le relais 53 ouvert—P> - gep
automatique Arrét fermé radio
Recevoir démarrage par radio
Activer le relais
Arrét local Arrét local
Arrét par radio
4
Inactiver le relais Inactiver le relais Inactiver le relais

Y

A
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7 Recherche de défauts

7.1

Indications et signalisation d'état du module radio de sécurité UH 6900

Trois sorties statiques et les voyants DELs sur le front du module radio de sécurité sont
disponibles pour indiquer les différents états :

OFF

Signal clignotant

Signal continu

Sortie 48

e Opération avec radio,

relais K1, K2 activés ou

e Erreur systeme quand

sortie 58 est aussi sur OFF

Régulier et lent :
Erreur fonction éliminée,
attente du démarrage

DEL jaune
run 1

e Opération avec radio,

relais K1, K2 activés ou

e Erreur systeme, si

run 2 avec code erreurs

Régulier et lent :
Erreur fonction éliminée,
attente du démarrage
Code clignotement :
Erreur systéme

Si sortie 58 et DEL run 2
indiquent un code
clignotant :

erreur fonction, relais
K1, K2 inactifs

Si sortie 58 et DEL run 2
sont éteintes (OFF) :
Opération sans radio,
relais K1, K2 activés

e Opération sans radio,

relais K1, K2 activés ou

¢ BP Marche appuyé pour

Régulier et lent :
Attente du démarrage apres
mise sous tension

Régulier et rapide :

Sortie 58 \éalldanon (t)u Attente de la liaison radio en
¢ rreuorl syst_en;rz i : opération radio connectable
quagFls:or 1€ 45 estaussl | code clignotement :
sur Erreur fonction
Reégulier et lent : o _
Attente du démarrage aprés Operation radio,
mise sous tension Relais K1, K2 activés
e Opération sans radio, Régulier et rapide :
relais K1, K2 activés ou Attente de la liaison radio en
DEL , D )
. e BP Marche appuyé pour opération radio connectable
jaune validation ou Code clignotement :
run 2 . . . .
e Erreur systeme, si e Erreur fonction, sirun 1
run 1 avec code erreurs allumée en continu
e Erreur systeme sirun 1
éteinte ou également avec
code erreurs
\I?eliléss Relais de sécurité Relais de sécurité
K1, K2 K1, K2 inactifs K1, K2 activés
DEL Clignotement : erreur dans le module radio ou erreur systeme du module de sécurité
S
jaunes Affichage de la qualité du signal radio :
Q1-0Q4 De Q1 a Q4 éteintes : mauvaise réception
a Q1 & Q4 allumeées : tres bonne réception
\Zlftl_ess Pas de demande de Demande de démarrage
SST, RST démarrage par radio par radio activée
DELs Pas de validation par radio Validation par radio pour
vertes pour l'activation des relais I'activation des relais de
SNA, RNA de sécurité sécurité
Sortie Q25| . . _ _ ) Pas_ de réception radlo_ ou
Niveau du signal radio capté niveau du signal radio
et DEL >
. au-dessus de -90 dBm capté en dessous de -90
quali 25%

dBm

Les autres DELSs jaunes indiquent le signal reconnu des entrées et le signal de commande des sorties.
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7.2 Codes des signalisations

7.2.1 Erreurs systéme du traitement des fonctions sécuritaires

Vous reconnaissez une erreur systeme quand toutes les sorties (relais de sécurité et toutes les
sorties statiques) sont inactives et leurs DELSs correspondantes sont toutes éteintes.

Les erreurs systeme sont indiquées par un code de clignotement, soit par la DEL run 1
soit par la DEL run 2 soit par les deux DELs ensemble. Les DELs 48 et 58 sont alors
éteintes.

Elles peuvent aussi clignoter avec des codes d'erreurs différents (n° de l'erreur = nombre des
clignotements brefs).Suite a une erreur systéme du traitement des fonctions sécuritaires, les
DELs Q1 et Q2 du module radio vont également clignoter.

N° Description Explication
1) Deés qu'un processeur reconnait une erreur systéme, il la signale par un code
0 Erreur de de clignotements et interrompt la communication avec l'autre processeur. Ce
OFF communication entre dernier signale alors erreur 0.

deux processeurs |2) Siles deux DELSs restent inactives, I'appareil est défectueux et doit étre
renvoyé pour réparation.

1) Les commutateurs rotatifs des 2 canaux n'ont pas les mémes
5 Erreur de réglage positions.
2) Les commutateurs ont une position non autorisée.

1) DEL "run 1" clignote : La tension d'alimentation est inférieure a la

6 Sous-tension ou sur- valeur admissible de < 0,85 Un.
tension 2) DEL "run 2" clignote : La tension d'alimentation est trop élevée
(supérieure a > 1,15 Uy+ 5 % d'ondulation résiduelle).
7 Court-circuit L'un des signaux d'entrée est court-circuité.

1) Siles relais de sécurité sont inactifs, la boucle de retour connectée a
. Y1-Y2 n'est pas fermée. (La boucle de retour doit se fermer en
Erreur des relais . N - N :
8 o I'espace de 50 ms apres la désactivation des relais).
sécurité , . . e ,
2) L'un des relais de sortie ou son circuit de commande est défectueux.
L'appareil doit étre renvoyé pour réparation.

1) Sila boucle de retour connectée a Y1-Y2 n'est pas fermée au moment
Erreur des de la mise sous tension du module, la DEL run 2 clignote avec l'erreur
9» commandes des 9 etla DEL run 1 avec l'erreur 11.

sorties de sécurité |2) Un des deux canaux a détecté que les positions requises pour les
contacts de sortie ne correspondent pas.

L'un des processeurs a reconnu une erreur dans le déroulement de son
programme.

10% Erreur software

1) Sila boucle de retour connectée a Y1-Y2 n'est pas fermée au moment
de la mise sous tension du module, la DEL run 2 clignote avec l'erreur

11% Erreur de 9 et la DEL run 1 avec l'erreur 11.
correspondance L N
2) Les deux processeurs mettent trop longtemps pour arriver a un méme
état.

Les versions de logiciel des deux processeurs ne correspondent pas.

12 Erreur de versions |, . o P ; X
L'appareil doit étre renvoyé pour réparation.

Erreur dans la La mémoire de travail d'un processeur est défectueuse.

13 , PR . ) .
somme des octets |L'appareil doit étre renvoyé pour réparation.
14 Erreur RAM Lla memoire quAtravall d un processeur est défectueuse.
L'appareil doit étre renvoyé pour réparation.
15 Erreur de Le temporisateur d'un processeur est défectueux.

temporisateur L'appareil doit étre renvoyé pour réparation.

“Erreurs 9, 10 et 11:  Essayez de récapituler le déroulement qui a mené a cette erreur et donnez une
description aussi précise que possible au vendeur ou au fabricant des modules.

Si vous avez des questions a cause d'un comportement inexplicable, nous vous prions de nous
faire parvenir une séquence vidéo de la face frontale ou sont visibles toutes les séquences de
clignotement de toutes les DELs dans leur longueur entiere (au moins 2 cycles de la DEL
indiquant le plus haut code d'erreur).
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7.2.2 Signalisation de I'état
Contrairement aux erreurs systeme, les différents états de fonctionnement qui menent a une
désactivation des sorties de sécurité sont signalés aussi bien par la DEL run 2 que par la sortie
58 et sa DEL a l'aide d'un code d'erreur (n° de I'erreur = nombre des clignotements).
Tant que la cause de I'erreur n'est pas supprimée, les DELs run 1 et 48 ainsi que la sortie 48

sont activée en continu.

La DEL run 1 et la sortie 48 clignotent de maniére réguliére, des qu'une réactivation par le BP
marche ou par radio est a houveau possible.

N° | Signalisation | Explications
1 Arrgt par entrée La fonction de sécurité connectée a S12, S14 a réagi.
sécuritaire 1
2 Arrgt par entrée La fonction de sécurité connectée a S22, S24 a réagi.
sécuritaire 2
3 Arrgt par entrée La fonction de sécurité connectée a S32, S34 a réagi.
sécuritaire 3
R : Les relais de sécurité ont été mis hors tension par l'autre module
Arrét par signal : L
4 . radio de sécurité ou
radio . . o
le signal radio a été interrompu.
Les deux signaux d'une entrée sécuritaire ne se sont pas activés en
I'espace de 3 s.
La réactivation demandée pour les relais de sécurité de l'autre
Erreur de ) R . .
5 . module radio de sécurité n'a pas été correctement validée.
temporisation " S ) : ”
En "Mode protection a réception radio connectable”, le temps
pour activer ou désactiver la liaison radio apres la commutation des
contacts de I'entrée sécuritaire 3 n'a pas éteé respecté.
L'entrée S42 (BP Marche) ou l'entrée IR est déja sous courant au
6 BP Marche moment de le mise en marche du module radio de sécurité UH 6900
appuyé ou au moment de la désactivation des relais de sécurité.
Le BP Marche a été appuyé pour plus de 3 secondes.
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8 Paramétrage et diagnostic des caractéristiques radio

Les caractéristiques radio du Module UH 6900 SAFEMASTER W sont programmeées a l'aide du
logiciel de paramétrage "SAFEMASTER W Manager" installé sur un PC normal.

Le logiciel de paramétrage offre les possibilités suivantes tant pour I'appareil connecté au PC par
USB que pour I'appareil connecté au PC par radio :

1. Fonctions d-affichage :
Les parametres suivants peuvent étre affichés, mais pas modifiés :
e Type de mode radio (fonctionnement par paire, commande de groupe, réception de groupe)
Identification systéme des appareils
Identification appareil des appareils
de la bande de fréquence réglée (433 MHz ou 869 MHz)
Puissance d’émission recue

2. Fonctions deréglage :
Les parametres suivants peuvent étre affichés et modifiés :
e Noms des appareils des deux modules UH 6900 reliés par radio
e Mode de réception de groupe lorsque la réception de groupe est réglée en tant que type
de mode radio. (Le disjoncteur local agit localement uniquement, le disjoncteur local coupe
lensemble du groupe)
Identification appareil cible de l'appareil
Canal de fréquence
Puissance d‘émission
Type dantenne
Cable d'antenne
Valeurs standards et sauvegardées des sorties de semi-conducteurs
3. Fonction de diagnostic :
Il est possible d'afficher dans une fenétre I'état actuel du module radio de I'appareil qui est
connecté au PC par USB ainsi que les états des signaux captés et envoyés par radio par ce
méme module.

8.1 Logiciel de paramétrage " SAFEMASTER W Manager "

8.1.1 Exigences au PC a connecter

+ Systeme d'exploitation : a partir de Windows XP
* Mémoire RAM : 256 MB

» Disque dur : Mémoire libre > 30 Mbyte

* Connexion USB: 1.1, 2.0 ou 3.0

* Lecteur CD-ROM

@ Avant la connection du cable USB, prévoyez une compensation des potentiels.

8.1.2 Installation du logiciel de paramétrage
 Introduisez le CD d'installation

+ Attendez que le programme d'installation qui démarre automatiquement demande le SETUP
pour configurer le logiciel ;

En alternative, cherchez dans I'explorateur le fichier UH6900-Setup.exe et ouvrez-le ;

Aprés la fin de l'installation, un menu s'ouvre pour demander la fermeture du programme de
configuration Setup.

Si l'installation s'est terminée correctement, UH6900-Setup.exe pla

ce un symbole sur |'écran.
s
Pour lancer le programme, faites un double clic sur ce symbole. => EEEEEESE
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Le menu suivant de départ s'affiche :

License key required

Type in license key, MAC address is00:1D:60:98:D7:B1
il F
[ OK ] [ Cancel l

Entrez dans ce menu la clé licence, qui est fourni dans une fichier texte sur le CD.
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8.2 Menu réglages-RF radio

8.2.1 Affichage des paramétres radio
Lorsque linstallation s'est terminée correctement et la clé licence a été saisie, le menu suivant

s'affiche sur I'écran (par la suite, affichage direct au moment de I'appel du logiciel de
paramétrage) :

F

p

SAFEMASTER W - Manager DOLD £

=] RéglagesUss | RéglogesRF | Status | spectre

Activer la programmation & distance

Module USB Module télécommandé destinataire
H dé ilage de tre H ;. o dés ilage de istr
Le module radio local SET ST Le module radio destinataire EpE RS
b f b ’
n'est pas accessible e n'est pas accessible e
Clé Valeur 1= Clé Valeur
4 Ta
Opération par paire Opération par paire -
[00.000.000 |= [00.000.000
e | (Goracomen
0 0
0 0
o o
0 0
434 lm 434 -
1 1
1 (0.0 [dBm] |0.0 A
Antenne gain 0dB Antenne gain 0dB K
Sans cable Sans cable -
Chargement d'un fichier Sauvegarde dans un fichier Chargement dun fichier Sauvegarde dans un fichier

Madifier le mot de passe Madifier le mat de passe

Programmer les réglages dans le FLASH du processeur Programmer les réglages dans le FLASH du processeur

Puissance de réception

L]

use @  status:

f_Seite_RF_Einstellungen_ohne_USB.jpg

Si I'un des deux appareils de I'ensemble est Lorsque les deux appareils de I'ensemble sont
connecté au PC par USB et il n'y a pas de mis sous tension et la liaison radio est active,
liaison radio avec l'autre appareil, ce menu est [l'affichage montre aussi les réglages de
rempli avec les réglages actuel de l'appareil. I'appareil ciblé ainsi que la puissance captée
aux deux appareils.

Fichier Opsieen

‘‘‘‘‘‘ opii
SAFEMASTER W - Manager DOLD # SAFEMASTER W - Manager DOLD £
T e Rl
Activer |a programmation & distance [ Activer la programmation & distance
Mhie ke | e ™ Tz e e
Le module radio loca ——— Le module radio destinataire EER R Le module radio loca Le module télécommandé
n'est pas programmable e —— n'est pas accessible S P————— n'est pas programmable n'est pas programmable

ae Valeur
4 Torget

et danen b

|
|

Quaté delaison

| O stus e 0 Satus

f_Seite_RF_Einstellungen_nur_USB.jpg f_Seite_RF_Einstellungen_alles.jpg

Vous pouvez sauvegarder ces réglages affichés sur I'écran dans un fichier ré-accessible en
cliguant sur "Enregistrer dans un fichier«; cette mémorisation vous permettra plus tard de
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réinitialiser les modules sur leur état d'origine.
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8.2.1.1 Nom des appareils

Le nom d'un appareil n'est qu'une simple aide au diagnostic pour l'utilisateur, il n'a aucune
fonction dans le systeme. Donnez un nom raisonnable aux appareils pour les reconnaitre
facilement dans les menus du logiciel de paramétrage.

8.2.1.2 Type de mode radio

Le type de mode radio détermine si les appareils travaillent en mode bidirectionnel ou
unidirectionnel. En fonctionnement bidirectionnel par paire, il y a toujours deux modules UH6900
couplés l'un a lautre. Le fonctionnement de groupe unidirectionnel est caractérisé par le fait qu'un
module UH6900 est toujours configuré en tant quappareil de commande de groupe pouvant
commander de nombreux appareils de réception de groupe.

Le type de mode radio est programmé chez Dold a la livraison et ne peut pas étre modifié
par l'utilisateur.

Sur les appareils de réception de groupe, lutilisateur peut toutefois déterminer si un arrét
d'urgence local agit sur les appareils de 'ensemble du groupe ou non. Cette fonction n'est pas
sécuritaire.

8.2.1.3 Identification systeme des appareils

Les deux appareils d'un méme systeme SAFEMASTER W sont reliés entre eux par un code
commun d'identification.

Cette identification systéme est attribuée par DOLD au moment de la livraison et ne peut pas
étre modifiée. Uniquement deux appareils pourvus de la méme identification systéeme sont
capables de communiquer.

L'appareil étant concu de maniere bicanale, cette identification systéme est déposée deux fois
dans lappareil ; le logiciel de paramétrage affiche donc aussi les deux identifications systéme
déposées.

L'identification d-appareil ne peut pas étre modifiée par |'utilisateur.
Lidentification de l'appareil cible peut étre modifiée par l'utilisateur.

8.2.1.4 Identification appareil et identification appareil ciblé

Outre l'identification systeme, l'identification appareil sert également a attribuer les appareils
clairement 'un a l'autre. Dans chaque appareil est déposé son propre code d'identification ainsi
gue le code d'identification de l'appareil ciblé. L'appareil étant concu de maniere bicanale, les
codes d'identification de I'appareil et de I'appareil ciblé y sont déposés deux fois ; le logiciel de
paramétrage affiche donc aussi doublement chacun de ces deux codes.

Ni le code d'identification appareil ni le code d'identification appareil ciblé ne pourront
étre modifiés par I'utilisateur.

8.2.1.5 Bande de diffusion

Les appareils UH 6900 sont prévus pour les bandes de diffusion 433 MHz ou 869 MHz ou 915
MHz. Le logiciel de paramétrage indique pour quelle bande de diffusion I'appareil a été construit.
Etant donné qu'il s'agit ici uniquement de I'affichage de la variante réalisée, ce parametre
ne pourra pas étre modifié par l'utilisateur.

8.2.1.6 Canal de fréquence
Le nombre de canaux disponibles est le suivant.

Conformité Bande de diffusion nombre canaux
EN 300 220 433 MHz 64
EN 300 220 869 MHz 12
FCC 15.249 915 MHz 128

Les 64 canaux radio dans la bande de diffusion 433 MHz et les 12 canaux radio dans la bande
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de diffusion 869 MHz du module radio de sécurité UH 6900 permettent un large choix parmi les
fréquences disponibles. Le logiciel de paramétrage permet de programmer un canal de
frequence qui n'est pas utilisé sur le site. Des que vous activez la fonction "Activer la
programmation a distance", une fréquence modifiée sur lI'un des appareils sera également
modifiée sur l'autre appareil relié par radio.

8.2.1.7 Puissance d'émission

Afin d'adapter la zone d'action des appareils aux conditions données, il est possible de régler la
puissance d'émission a l'aide du logiciel de paramétrage, c'est-a-dire en fonction du canal et de

la bande de diffusion choisis. La puissance réglée correspond a la puissance en sortie de prise
SMA.

8.2.1.8 Type d’antenne / Puissance d’antenne

Les antennes disposent de différentes caractéristiques de rayonnement en fonction de leur type
de construction. La puissance d’émission du module doit ensuite étre adaptée en fonction de
Fantenne utilisée.

Il en va de méme lors de l'utilisation d’'un cable d-antenne dont l'atténuation de signal est égalisée
en adaptant la puissance d’émission.

8.2.1.9 Mode de Groupe GPIO
Si 'appareil est un récepteur de groupe, l'ultilisateur peut définir avec cette option, le contréle
des sorties de fonction de I'appareil.

Soit les sorties de fonction seront toujours commutées par I'appareil de commande (appairé ou
non), soit uniqguement lorsque les deux appareils sont appairés.

8.2.1.10Valeurs standard et sauvegardées des sorties semi conducteurs
L'utilisateur peut alors définir les valeurs que devraient prendre les sorties de semi-conducteurs
00-07 lorsqu'il 'y a aucune connexion a un autre appareil.

Si l'option « Valeur sauvegardée des sorties de fonctions » est sélectionnée, la valeur des sorties
réglée antérieurement est maintenue.

8.2.1.11 Puissance d'émission captée
La puissance d'émission captée par les deux appareils est affichée dans un diagramme pour
indiquer la qualité de la liaison radio.

Ce diagramme est trés utile pour pouvoir évaluer I'effet d'une modification de la puissance
d'émission.

8.2.1.12 Version du logiciel

La version du logiciel utilisé dans le module radio de I'appareil est indiquée.
Cette information n'est importante que pour le fabricant pour résoudre un éventuel probléme.
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8.2.2 Programmation des paramétres radio
Ces programmations sont protégées par un mot de passe déposé dans l'appareil.
Au moment de la livraison, ce mot de passe est 0000. Ce mot de passe est a modifier au moment

de l'installation des appareils ; seules les personnes autorisées a modifier la programmation
doivent connaitre ce mot de passe.

Les caracteres admis pour un mot de passe sont des caractéres numeériques et alphabétiques.

Seuls les paramétres suivants peuvent étre modifiés :
e Noms des appareils des deux modules UH 6900 reliés par radio
Identification appareil cible
Canal de fréquence
Puissance d’émission
Type d-antenne / cable d-antenne
Valeur standard / en mémoire des sorties de semi-conducteurs

Pour modifier un parametre des appareils, il faut déverrouiller leurs registres : cliquez d'abord sur
le champ "Déverrouillage des registres" et tapez ensuite le mot de passe valable

= | o - lemia
SAFEMASTER W - Manager DOLD £ SAFEMASTER W - Manager DOLD £
= Régaces sa | Reghgesi | Stae | Specke = R e
[ Activer la programmation & distance Activer la programmation & distance
wdeUss ke ecommondédestratare Nakie 55 Mk e ceviratans
Le module radio loca Le module télécommandé Le module radio loca (st e Le module radio destinataire
n'est pas programmable n'est pas programmable n'est pas programmable - i n'est pas accessible

Sauvegarde dans n fier e 1 i r Sanegarde dare n eher

Quaits de s sson

| EXIE i | 2

f_Seite_RF_Einstellungen_alles.jpg f_Seite_RF_Einstellungen_passwort.jog
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Lorsque la case "Activer la programmation a distance" (paramétrage par radio) est activee, il
est aussi possible de programmer l'appareil ciblé par radio (mais il faut connaitre son mot de
passe et ces registres doivent étre déverrouillés).

n e Pour modifier un canal de fréquence, utilisez la fonction "Activer la programmation
Info a distance". L'activation de cette fonction permet de modifier simultanément le canal
des deux appareils.

e Tant que les registres ne sont pas déverrouillés, tous les réglages sont affichés sur un
fond gris.

e Aprés avoir déverrouillé les registres, l'affichage indique que le paramétrage est
autorisé et les parametres modifiables apparaissent sur un fond blanc.

& buric-Scherrezmedul [UHES00) - Lokales | £ cherhertimodul [UNGZ00 - Lokaes
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Toute modification d'un parameétre devient immédiatement efficace, mais elle n'est d'abord
mémorisée que dans la mémoire de travail des appareils.

C'est pour cela que dés la premiére modification saisie, le champ "Programmer Flash......"
s'allume. Ce champ lumineux signale qu'il faut encore mémoriser les modifications en tapant sur
ce méme champ.

L'activation du téléparamétrage ou le déverrouillage des registres mettent le systeme
dans un état sécuritaire, ou les voies d'activation de la machine sont immédiatement
coupées par les relais de sécurité. Un nouveau démarrage de la machine ne devient
possible qu'aprés avoir effectué les opérations suivantes dans I'ordre décrit :

- Programmation des mémoires flash dans les appareils ou le marquage bleu

l'indique.
- Verrouillage des registres
- Désactivation du téléparamétrage

En cas de trop forte réduction de la puissance d'émission de I'appareil ciblé, celui-ci
risque de ne plus étre accessible ; seul un paramétrage local par l'interface USB de
l'appareil ciblé ou sa mise hors et remise sous tension permettent de relever sa
puissance d'émission a un niveau suffisant.
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5 Funk-Sicherheitsmodul (UH6900) - Lokales Funkmodul mit der Kennu .

Fichier Options

SAFEMASTER W - Manager DOLD £

= Réglagesuss | RéglagesRF | status | spectre |

[l Activer la programmation a distance

Module Us8 Module télécommandé destinataire

. Ser Le module radio destinataire “="*
Le module radio local est programmable : g
erra n'est pas accessible Verroud
4 Loca
d u

( fichier ) ( Sauvegarde dans un fichier )

( Modifier e mot de passe )

Qualité de laliaison Qualité de laiaison

usB @  Status

f_Seite_RF_Einstellungen_geaendert.jpg

Tant que les modifications n'ont pas été mémorisées dans le flash (champ "Programmer
Info Flash......" fond bleu), il est possible (surtout en cas de problemes) de remettre le systéme
dans son état original en coupant les appareils de leur tension d'alimentation.

——

- Sitrop de modifications par teléparamétrage ont été effectuées en trop peu de temps (par
exemple pour la roue de la souris), des erreurs de transmission sont possibles qui, de

Info leur part, provoquent un verrouillage des registres dans les deux appareils, bien que les

réglages n'aient pas encore été mémorisés dans le flash. Dans ce cas, il faut de nouveau

passer au téléparamétrage et au déverrouillage des registres pour les deux appareils afin

de pouvoir mémoriser les réglages dans les mémoires flash.

8.2.2.1 Nom des appareils

Le nom d'un appareil n'est qu'une simple aide au diagnostic pour l'utilisateur, il n'a aucune
fonction dans le systéeme. Donnez un nom raisonnable aux appareils pour les reconnaitre
facilement dans les menus du logiciel de paramétrage.

8.2.2.2 Type de mode radio (acomparer avec 8.2.1.2)

Le type de mode radio est programmé chez Dold a la livraison et ne peut pas étre modifié
par l'utilisateur.

Si un appareil est configuré en tant quappareil de réception de groupe, l'utilisateur peut définir si
un arrét durgence locale devrait aussi agir sur tous les autres appareils ou non. Cette fonction
n'est pas securitaire.

8.2.2.3 Identification appareil cible (acomparer avec 8.2.1.4)

Lorsque lidentification d’appareil au moment de la livraison chez Dold est fixée et programmee,
l'utilisateur a la possibilité de modifier lidentification de lappareil cible en fonction de son
installation. Cela peut s’avérer nécessaire si des modules devraient étre remplacés ou, en cas
de fonctionnement en groupe, lorsque de nouveaux modules de réception de groupe devraient
étre ajoutés. Apres la programmation, la configtation ou le paramétrage, la fonction de sécurité
doit étre veérifiée.
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8.2.2.4 Canal de fréquence
Le nombre de canaux disponibles est le suivant.

Conformité Bande de diffusion nombre canaux
EN 300 220 433 MHz 64
EN 300 220 869 MHz 12
FCC 15.249 915 MHz 128

Des que vous activez la fonction "Activer la programmation a distance”,
modifiée sur I'un des appareils sera également modifiée sur l'autre appareil relié par radio.

une fréquence

8.2.2.4.1 Liste des fréquences disponibles dans la bande 433 MHz
Bande 433 MHz, intervalle entre canaux adjacents : 0,025 MHz.

Fréquenc Fré Eré Fréquen
Canal e Canal reﬁ/llf_lence Canal reﬁ/lllj_'ence Canal ce
MHz z z MHz

o1 433 100 17 433500 33 433900 @ 49 434300 @
02 433 125 18 433525 34 433 925 . @ 50 434 325 @
03 433 150 19 433 550 35 433950 @ 51 434 350 @
04 433175 20 4335750 36 433975 (. C 52 434375 C
05 433 200 21 433 600 37 434 000 @ 53 434 400 @
06 433 225 22 433 625 0 38 434 025 . @ 54 434 425 @
07 433 250 23 433 650 39 434 050 @ 55 434 450 @
08 433275 24 433 675 0 40 434 075 @ 56 434 475 @
09 433 300 25 433 700 41 434 100 @ 57 434500 @
10 433 325 26 433 725 @ 42 434 125 @ 58 434525 @
11 433 350 27 433 750 43 434 150 @ 59 434 550 @
12 433375 28 433775 @ 44 434175 C 60 434575 @
13 433 400 29 433 800 @ 45 434 200 @ 61 434 600 @
14 433 425 30 433 825 0. @ 46 434 225 @ 62 434 625 @
15 433 450 31 433850 @ 47 434 250 @ 63 434 650 @
16 433 475 32 433875 @2 48 434 275 @ 64 434 675 @

@ Liste des fréquences utilisables au Danemark
@ Liste des fréquences utilisables pour Singapour

\ Pour une puissance de > 0 dBm, seuls les canaux 40 a 64 sont disponibles.

|nfo

Lorsque vous avez modifié le canal de fréquences jusqu'a arriver dans une zone ou la
puissance d'émission ajustée n'est plus autorisée, le logiciel de paramétrage réduit la
puissance d'émission sur la plus haute valeur admissible.

8.2.2.4.2 Liste des fréquences disponibles dans la bande 869 MHz
Bande 869 MHz, intervalle entre canaux adjacents : 0,025 MHz.

Fréquenc L. L. L. L. L.
rrequence rrequencg rrequence rrequencsg rrequence
Canal M|e:|z Canal MHz Canal MHz Canal MHz Canal MHz Canal MHz
1 |869.7125] 3 [869.7625| 5 [869.8125] 7  [869.8625] 9  [869.9125] 11  [869.9625
2 [869.7375] 4 |869.7875] 6 [869.8375] 8 [869.8875] 10 [869.9375] 12  [869.9875
8.2.2.4.3 Liste des fréquences disponibles dans la bande 915 MHz
Bande 915 MHz, intervalle entre canaux adjacents : 0,050 MHz.
Kanal Frequenz Kanal Frequenz Kanal Frequenz Kanal Frequenz
MHz MHz MHz MHz
1 911,800 33 913,400 65 915,000 97 916,600
2 911,850 34 913,450 66 915,050 98 916,650
3 911,900 35 913,500 67 915,100 99 916,700
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4 911,950 36 913,550 68 915,150 100 916,750
) 912,000 37 913,600 69 915,200 101 916,800
6 912,050 38 913,650 70 915,250 102 916,850
7 912,100 39 913,700 71 915,300 103 916,900
8 912,150 40 913,750 72 915,350 104 916,950
9 912,200 41 913,800 73 915,400 105 917,000
10 912,250 42 913,850 74 915,450 106 917,050
11 912,300 43 913,900 75 915,500 107 917,100
12 912,350 44 913,950 76 915,550 108 917,150
13 912,400 45 914,000 77 915,600 109 917,200
14 912,450 46 914,050 78 915,650 110 917,250
15 912,500 a7 914,100 79 915,700 111 917,300
16 912,550 48 914,150 80 915,750 112 917,350
17 912,600 49 914,200 81 915,800 113 917,400
18 912,650 50 914,250 82 915,850 114 917,450
19 912,700 51 914,300 83 915,900 115 917,500
20 912,750 52 914,350 84 915,950 116 917,550
21 912,800 53 914,400 85 916,000 117 917,600
22 912,850 54 914,450 86 916,050 118 917,650
23 912,900 55 914,500 87 916,100 119 917,700
24 912,950 56 914,550 88 916,150 120 917,750
25 913,000 57 914,600 89 916,200 121 917,800
26 913,050 58 914,650 90 916,250 122 917,850
27 913,100 59 914,700 91 916,300 123 917,900
28 913,150 60 914,750 92 916,350 124 917,950
29 913,200 61 914,800 93 916,400 125 918,000
30 913,250 62 914,850 94 916,450 126 918,050
31 913,300 63 914,900 95 916,500 127 918,100
32 913,350 64 914,950 96 916,550 128 918,150
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8.2.2.5 Puissance d'émission

Pour adapter la portée de I'appareil aux conditions requises, la puissance de I"'émetteur peut étre
réglée a I'aide du logiciel de paramétrage en fonction de la bande de fréquences, du canal de
fréquences sélectionné, de I'équipement et de la réglementation.

Info

FCC 15.249
Seules les configurations suivantes sont conformes a la réglementation FCC 15.249.
# Antenne Cable Puissance maximale
réglable dans le logiciel
PC
1 | ZB6900/051 - -7.5 dBm
2 | ZB6900/051 ZB6900/042 (2m) -7.5 dBm
3 | ZB6900/051 ZB6900/043 (5m) -5.0 dBm
4 | ZB6900/051 | ZB6900/046 (10m) -3.5 dBm

L utilisation d"autres configurations peut annuler I"autorisation de la FCC d"utiliser cet
équipement.

EN 300 220
Bande de Canal ERP
fréquence
433MHz 1..39 0 dBm (1 mW)
433MHz 40..64 10 dBm (10 mW)
868MHz 1..12 7 dBm (5 mW)

L'"ERP est la puissance radioélectrique effective transmise par rapport a un dipdle
demi-onde.

La puissance d'émission réglée est dépendante de la puissance au niveau de la prise
(valeurs en vert). La puissance émise a |I"antenne peut étre adaptée en fonction du
type d'antenne et de cable d'antenne utilisé.

Le cable d'antenne se caractérise généralement de par une atténuation de 0,3dB/m.

Accessoires Réglage du gain de |"antenne
Antenne 1/2-d'onde, 433 - 434 MHz BNC 5dB
Antenne 1/4-d'onde, 433 - 434 MHz SMA 0dB
Antenne 1/2-d'onde, 869 MHz SMA 5dB

Le logiciel de paramétrage n'admet les modifications de la puissance d'émission que
si elles sont admissibles pour le canal ajusté. Ainsi, les puissances au-dessus de 1
mW (0 dBm) ne deviennent admissibles qu'aprés avoir ajusté le canal de fréquence a
> 40 dans la bande de fréquence 433MHz.

Si la case "Activation paramétrage radio" est activée, I'effet de la modification de la
puissance d'émission sur l'un des appareils devient immédiatement visible sur le
diagramme "Puissance captée” de l'autre appareil.
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Options

SAFEMASTER W - Manager

= RégagesUss | RégegesRr | stats | specie |

DOLD

Module USB

Activer la programmation a distance

. Le module radio local est programmable

déverroullage des regstres
Verroullage des registres

Modue télécommandé destinataire

. Le module radio destinataire =i ces ]

n'est pas accessible

Verrouilage des regstres

Puissance de réception

Qualité e la lisison

Puissance de réception

Qualité e la lisison

cle Valeur Al e Valeur El
4 Local 4 Target
Type de périphérique UHss00 Type de périphérique UHsg00
Nom du Module [oduie 1 Nom du Module [Modue 2.
Mode radio | Opération par paire - Mode radio | Opération par paire -
Mode radio vérifié Opération par paire - Mode radio vérifié Opération par paire -
1D Systeme 01.001.001 = 1D Systeme 01.001.001 E
ID-Systéme vérifié 01.001.001 ID-Systéme vérifié 01.001.001
1D local 1 1D local 2
ID local vérifié 1 ID local vérifié 2
ID destination 2 ID destination 1
1D destination vérifié 2 1D destination vérifié 1
Game de fréquences. (434 v Game de fréquences. 434 - |4
Canal » Canal »
Puissance d émission [dBm] Puissance d émission [dBm] (0.0 -
Antenne Antenne Antenne gain 0d8 -
Cable antenne Cable antenne | sans cable -]
[ Chargement dun ficher ][ Sauvegarde dans un fichier ]
[ Modifer le mot de passe ]
[ Programmer mémaire FLASH (pas nécessaire, mémoire correspond a laflichage) ]
Status Status

uss @ Status:

Programmation de la puissance pour les numéros des canaux <40 (Bande 433 MHz)
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Fichier ~Options

SAFEMASTER W - Manager

= RéglageslUSB | RégagesRF | Staws | Spectre |

DOLD

[ Activer la programmation a distance
Module USB

. Le module radio local est programmable

déverrouillage des registres

Module télécommandé destinataire

Le module radio destinataire “uise ces et
n'est pas accessible o e

Cle

Status

Puissance de réception

Quaiié de lalisison

Valeur 21| ce Valeur S
4 Local 4 Target
Type de périphérique UHg900 Type de périphérique UH6300
Nom du Module [Modute 1 Nom du Module [Moduie 2
Mode radio |Opération par paire. - Mode radio | opération par paire -
Mode radio vérifié Opération par pare - Mode radio vérifié Opération par paire -
1D Systeme 01.001.001 H 1D Systéme 01.001.001 L
ID-Systéme vérifié 01001001 ID-Systéme vérifié oL.00z.001
1D local 1 10 local 2
1D local vérifié 1 1D local vérifié 2
1D destination 2 ID destination 1
1D destination vérifié 2 ID destination vérifié 1
Game de fréquences (434 -4 Game de fréquences 439 - |
Canal “ Canal 2
Puissance d'émissien [dBm] Puissance d'émission [dBm] [0.0 -
Antenne Antenne Antenne gain 0dB -
Céble antenne cal |sans cable -
[ Chargement d'un fichier ] [ Sauvegarde dans un ficher ]
[ Modifier le mot de passe |

[ Programmer mémoire FLASH (pas nécessaire, mémire correspond & affichage) ]

ust @  status:

=

Programmation de la puissance pour les numéros des canaux <40 (Bande 433 MHz)

8.2.2.6 Type d’antenne / céble d’antenne (comparer avec 8.2.1.8)

Il est possible de choisir parmi six types d'antennes, avec un gain de 0dBm a 5dBm ainsi que
trois options pour le cable d-antenne (aucun, 2m, 5m). La puissance d’émission au niveau de la

douille est adaptée en conséquence.

(& FurkSchetatines
ehar—Optima
SAFEMASTER W - Manager

o g | b | Gona | e

Activer la programmaticn & distance
e askin iz ratars

. Le module radio local est programmable S

Vet o regeres

Le madule radio destinataire
n'est pas accessible
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]
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SAFEMASTER W - Manager

o e | b | e | e

DOLD #

Activer la programmation & distance
o

Horin oot e
. Le module radio local est programmable § . nest pas accessible
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it e _ Quae selo s ot el s ot e s s
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Le module radio destinataire “ e
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8.2.2.7 Mode de Groupe GPIO (a comparer avec 8.2.1.9)
Cet option se réféere uniquiment aux sorties de fonction de I'appareil de reception.

- contrble par I'appareil de commande uniquement si 'appareil de reception est sélectionné
(apparie)

- toujours contrdle par I'appareil de commande

8.2.2.8 Valeurs standards et sauvegardées des sorties de semi-conducteurs (a comparer
avec 8.2.1.10)

En mode radio normal, les états des sorties de semi-conducteurs sont déterminés par les
réglages des entrées de semi-conducteurs sur le c6té opposé. S'il 'y a pas de connexion radio,
les sorties de semi-conducteurs se comportent comme ils sont configurés ici.

Si la connexion radio est interrompue, les sorties de semi-conducteurs du module sont soit
commutées sur les valeurs standards réglées ou, si l'option « valeur sauvegardée des sorties de
fonctions » a été sélectionnée, elles sont commutées sur la derniére valeur réglée.

Toute sortie O7 - OO0 peut étre sélectionnée individuellement.

Dans la « valeur de sortie standard », un crochet signifie un 1 logique et, dans la « valeur
sauvegardée des sorties de fonctions », cela signifie que la valeur actuelle est sauvegardée et
maintenue.

. Le module radio local est programmable
Verrouilage des registres

Clé Valeur .

ID Systéme E
ID-Systéme vérifié i
ID local

ID local vérifié 1
ID destination 2
ID destination vérifié 2
Game de fréquences

Canal 20

Puissance d'émissien [dBm] |0.0 ~

Antenne Antenne gain O0dB ME

Céble antenne 5ans cable i

Valeur de sortie standard o7 06 (o]} o4 Qo3 a2 o1 (o]

Enrégistrement valeurs des ... a7 06 a5 04 Qo3 a2 o1 (o]

Version Firmware

Chargement dun fichier ] Sauvegarde dans un fichier |

Modifier le mot de passe |

Programmer mémoire FLASH (pas nécessaire, mémoire correspond a [affichage) ]
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8.3 Menu ETAT (fonction de diagnostic)

Ce menu affiche I'état actuel du module radio de l'appareil qui est connecté au PC par USB ainsi
gue les états des signaux captés et envoyes par radio par ce méme module.

5 Funk-Sicherheitsmodul (UH6900) - Lokales Funkmodul mit der Kennung 1.

Fichier ~ Options

. i Etat du signal de sécurité 1 i
SAFEMASTER W - Manager DOLD £ , .nvoyer :

Réglages USB | RéglagesRF | Status

____________________________

1
1
' z
! Etats des entrées non | Foncton entrées et sorbies du mod local Entrées et sorbes sécuritaires cu mode local
! 2 . A B ! ntrée/Sor adio
| sécuritaires envoyés par radio .'\ w0 (@ saseo @ " i - o o ,
H 1 % Canalo Canal 1 C; H '
b e 1 e @ st @ Entrée desécurité  Signal -0 (] : Etat envoyé du signal de !
2 @ a2 @ acqittznent +— @ ° 1 sécurité 1 i
[+ ] Frim [ ] Entrée de validation Signal -0 ® T TR !
. Acqittement 4— @ ® 0 O T~ e ,
[ i | ~ ! !
| X ' Sortie de sécurits  Signal c® (-] [ i
\  Etats regus pour activer les ! o S ° ~ S_lgnal de retour recu du i
i : . LA Acouitement 1 signal de sécurité 1 i
1 sorties fonctionnelles non - | cvees @ sotes (@ ° ° | 1
! L . ' Sortie de validation Signal £9® 9O \O\ P\ N Il s !
i sécuritaires i toier (@ o7 @ Acqittement % @ ®
L e e e e e e ' i '
Général Puissance de réception \: Signal de retour du signal i
Canal radio ON/GFF processeur 1 o o 0‘ o0 ! !
1

' de sécurité 1
1

Canal radio ON/OFF processeur

“zEm
oo HIREREREREN
il |

i Pour l'analyse dans

: l'appareil, état valable du

1 signal de sécurité 1 du cote
opposé

1
1
S

]
Identification des appareils './
reliés |

K i ]

X A ! !

g . 1

[Detais: bes . \ Slgr)al de re}our envoyéau
1 cOté opposé pour son !

|

'

1
Résultat du test interne du |

module radio ! ! signal de sécurité 1
i

_____________________________

/ \ E Signal de retour a envoyer

1 au coté opposé pour le
] \ ! signal de sécurité 1
____________________________________________ |

Protocole de controle
des événements

Evolution de la qualité
de réception

H '

E Qualité actuelle de réception : i

| Tout en rouge : aucune ou S s UL S SNttt v
i mauvaise réception

! Tout en vert : bonne réception

1

—

|
Il est également possible d'ouvrir le logiciel de paramétrage une deuxieéme fois pour
nfo vérifier en méme temps I'état de I'autre appareil par une deuxieme interface USB.

8.4 Menu SPECTRE (fonction de diagnostic)

Cette fenétre peut étre utilisée afin de donné un apercu bref de I'état actuel des canaux utilisés
et libres des alentours actuels.

A cet effet, le module est configuré dans un mode réception dans lequel il scrute les fréquences
canal par canal afin de déterminer les puissances d<émissions présentes et existantes.

Le systeme bascule automatiguement en position de sécurité, en activant le spectre
de signaux radio electriqgues. Cad que les relais activés éventuels, déclenchent.

Ceci, parce que le module scrute sur tout les canaux et ne peut donc plus garantir une liaison
sécuritaire sur le canal préréglé.

Le scan dans le mode ,Analyse rapide, est effectué le plus rapidement possible sur les canaux
préprogrammes via canal start et canal stop.

Une mesure précise par canal est effectuée, exactement sur la fréquence de base du canal, ainsi
gua droite et au gauche de celle ci, a une distance qui est définie par la longueur de pas de
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fréquence. (en Hz) La valeur Défaut de 6250Hz ainsi que le temps de mesure par point de 50ms
(correspondant au temps de mesure par valeur de fréquence), ne doivent pas étre modifiés
normalement.

SAFEMASTER W DOLD &
= RéglagesUE | RAbgagesF | Siahis | Seecte |
Setp

9] Actver faralyse duspeche | Redémores | cane dioart 1131 pas e écuences ) 6250 5
[T P

Soectre.

use @  Suatus:
_

L'exemple montre que le canal 10 est bel et bien occupé, des mesures sous -90 dBm sont des
bruits parasites habituels ou peut étre méme générés par les harmonics des émetteurs sur des
canaux Voisins.

Le scan dans le mode ,Analyse détaillée- est effectué avec une résolution plus importante sur les
canaux prédéfinis via canal start et canal stop.

La représentation est également plus précise.

Dans ce cas, la plage de fréquence est scrutée avec une largeur de pas défini, qui est également
définit avec le paramétre de largeur de pas de fréquence.

De par la précision et la durée de la mesure dans ce mode, il est conseillé de ne scruter que
guelques canaux qui pourraient étre pris en compte.

—
SAFEMASTER W DOLD £
= Réglges U5 | RegagesiF | Stana | Soectre
Setup
9] Actver farshoe duspecee | Resimorer | Conlddpart 5 Paaco bguences ] 625 ¢
[rererrrrr— | Cansl fin E: 120 30

spectre

Lo suns
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9 Caractéristiques techniques
Radio - Variantes de |"'UE (européennes)

Conformité : EN 300 220
FCC 15.249

Porteuse : UHF, modulée en fréquences (FM)
Fréquences : 64 canaux dans la bande de diffusion 433 MHz

12 canaux dans la bande de diffusion 869 MHz
Bande de fréquences (sans licence) : 433.1000 ... 434.6750 MHz dans la bande 433 MHz
869.7125 ... 869.9875 MHz dans la bande 869 MHz

Puissance d'émission HF maximum : 10 dBm (10 mW) dans la bande 433 MHz
7 dBm (5 mW) dans la bande 869 MHz
Catégorie de récepteur 1.5

Radio - Variantes américaines:
Conformité : FCC 15.249(a)
FCC 15.209(a)/15.249(b)(1)(2)(3)
FCC 15.207(a)

FCC 15.109
Porteuse : UHF, modulée en fréquences (FM)
Fréquences : 128 canaux dans la bande de diffusion 915 MHz
Bande de fréquences (sans licence) : 911.8000 ... 918.1500 MHz dans la bande 915 MHz
Intensité maximale du champ a une distance de 3m: 94 dbuV/m
Puissance maximale réglable du PC:
Antenne: ZB6900/051, Cable: - -7.5 dBm
Antenne: ZB6900/051, Cable: ZB6900/042 (2m) -7.5 dBm
Antenne: ZB6900/051, Cable: ZB6900/043 (5m) -5 dBm
Antenne: ZB6900/051, Céable: ZB6900/046 (10m) -3.5dBm
Radio - Généralités:
Puissance d'émission HF minimum : -40 dBm (0,0001 mW)
Rayon d'action : environ 800 m en espace dégagé Y
Aérien: 1/4 d'onde, impédance 50 Q, en accessoire, enfichable
Sensibilité radio : <-100 dBm

1) Rayon d'action variable suivant les conditions d'environnement des antennes (charpentes,
parois métalliques, etc.).

Tension d'alimentation :

Tension nominale Un: DC 24V
Plage de tension : 0,85 a 1,15 Un avec une ondulation résiduelle maximum de 5%
Consommation: 3,6 W (sorties statiques sans charge)
Tension de commande a travers S11, S13, S31, S33:  impulsions d'environ DC 23 V, valeur

moyenne environ 7 V a Un
Tension de commande a travers 48, 58, OIR, Q25,

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, O7: environ DC 23V a Un
Courant de commande a travers S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, lIR

FO, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7: chacun environ 4 mA a Un
Tension minimum pour signal actif aux bornes S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42,

FO, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7: DC 12V
Tension maximum pour signal inactif aux bornes S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42

FO, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7: DC4V
Tension maximum aux bornes S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42

FO, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7: DC 30V
Protection de I'appareil: interne par PTC

Temps max. de non-coincidence entre les signaux d'entrée d'une fonction
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Arrét d'urgence, BI, porte de protection : 3s
Bimanuel : 500 ms
Sorties sécuritaires :
Contacts
UH 6900.03: 3 NO
UH 6900.22 : 2 NO, 1 NF (Le contact NF est un contact de signalisation !)
Type de contacts : Relais a contacts liés
Tension assignée de sortie : AC 250V
DC : voir courbe de limite d'arc
Courant thermique Ith (voir Somme des courants quadratiques) 5A
Pouvoir de commutation selon AC 15
NO : AC 3 A/230V IEC/EN 60 947-5-1
NF : AC 1 A/230V IEC/EN 60 947-5-1
selon DC 13: DC2A/24V IEC/EN 60 947-5-1
Pouvoir de commutation DC: DC8A/24V a0,1 Hz IEC/EN 60 947-5-1
(deux contacts en serie)
Commutation faibles tensions :
Tension de commutation min. : >5V
Courant de commutation min. : >5 mA
Puissance de commutation min. : > 25 mW
Durée de vie électrique
Selon AC15a2A,AC230V: 100.000 manceuvres IEC/EN 60 947-5-1
Cadence de manceuvres admissible : max. 1200 manceuvres / h
Veuillez observer chapitre Antiparasitage

Résistance aux courts circuits
Calibre max. de fusible : 6 AgG /gL IEC/EN 60 947-5-1
Durée de vie mécanique : 10 x 10% manceuvres

250 courant totalisateur &

80

-

| \
\

\

\

\

M8006_a

[
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[=3

70 \
60 \ <+— non juxtaposition

150 —

50 \

tension commutée U F=V]

404 \ <+{— juxtaposition
\
30 !
\ 20- [
50 !
A 10

0 0 T
1 23 456 7 8

I=3
(=3

T 1 >
0 10 20 30 40 50 60 o

— courant commuté [A]

M11761
coupure garantie, pas d'arc permanent
sous la courbe, max. 1 commutation / s

Courbe de limite d’arc Somme des courants quadratiques

Durée de mise en circuit typ. a Un:
Disponibilité apres la mise sous tension : max. 2,5s
Démarrage automatique : aucun mode avec démarrage automatique
"Mode protection totale"
Démarrage manuel : max. 1 s?
Redémarrage automatique : max. 1.1 s?
"Mode croisé"
Démarrage manuel :

max. 650 ms?
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Redémarrage automatique : max. 650 ms?

"Mode protection a réception radio connectable"
S32, S34 sous courant :

Démarrage manuel : max. 70 ms

Redémarrage automatique : max. 80 ms
S32, S34 sans courant :

Reset par S42 (apres le reset sur I'appareil de commande) : max. 70 ms

Reset par S42 sur I'appareil de commande : max. 700 ms?

Reset par démarrage automatique sur I'appareil de commande : max. 700 ms?

2) Pour définir la durée de mise en circuit, ajoutez pour toutes les options de démarrage
avec analyse supplémentaire de l'entrée IIR impérativement le temps de retard de
Iélément de sécurité raccordé a cette entrée.

Durée de mise hors circuit (Temps de réaction)

S12-S14, S22-S24, S32-S34: max. 30 ms
Arrét par radio (S12-S14, S22-S24, S32-S34 de l'appareil 2) : max. 200 ms
Arrét passif (interruption de la liaison radio) : max. 500 ms *)

*) Cette durée peut varier pour les variantes spéciales. Voir la fiche technique
correspondante ou I'inscription sur I"appareil.

Sorties statiques

Sorties (Bornes 48, 58, OO0 bis O7, OIR, Q25): sorties a transistors, PNP
Tension nominale (A3+) : DC 24V
Tension de sortie a Un: min. DC 23 V, max. 100 mA continu

max. 400 mA pour 0,5 s protection interne court-circuit, température et surcharge
en cas de charges inductives, prévoir les protections adéquates

Courant de fonctionnement minimum : min. 1 mA

Courant résiduel : min. 0,1 mA
Caractéristiques générales

Type de service: Continu

Plage de température : -25°.55°C

Température de stockage : -40 ° . +80 °C

Hauteur opérationnelle : <2000 m

Distances dans l'air et lignes de fuites
Tension de choc assignée / degré d'encrassement :  (contact/contact) 6kV/2 IEC 60 664-1
(circuit/contact) 4kV/2 IEC 60 664-1

Catégorie de surtension [l IEC 60 664-1
CEM (compatibilité électromagnétique) : IEC/EN 61 326-3-1, IEC/EN 62 061
Antiparasitage:

Variantes de I'UE (européennes): limite classe B EN 55 011

Variantes américaines: FCC Part 15 Class B
Degré de protection :

Boitier : IP 40 IEC/EN 60 529

Borniers : IP 20 IEC/EN 60 529
Boitier : Thermoplaste avec comportement VO selon UL Subject 94

Résistance aux vibrations : test Fc, EN 60068-2-6

Amplitude, constante 0,075mm 10 - 57Hz

Accélération, constante 1g: 57 - 150Hz
Résistance aux chocs test Ea, EN 60068-2-27

Accélération : 10g

Durée de l'impulsion : 16 ms

Nombre de chocs par directions et axe 1000

RV/628A 06.09.2022 / fr 0274165 95



SAFEMASTER W Module radio de sécurité UH6900 DOLD

Résistance climatique : 25/ 055/ 04 IEC/EN 60068-1
Repérage bornes : selon EN 50 005
Sections raccordables max. : 1 x 2,5 mm?2 en multibrin avec embout ou

1 x 2,5 mm?2 massif ou
2 x 1 mm?2 en multibrin avec embout ou
2 x 1 mm?2 massif DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Sections raccordables min : 0,25 mm? en multibrin avec embout
0,2 mm?2 massif DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Fixation des conducteurs : borniers amovibles, a ressorts
ou a vis

Fixation rapide : Rail IEC/EN 60 715
Poids net : 3809
Dimensions : largeur x hauteur x profondeur : 45 x 107 x 121 mm
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9.1 Caractéristiques de sécurité

EN ISO 13849-1 :

Catégorie 4

PL : e

MTTFq: 187,6 a (ans)
DCavg : 97,6 %

dop : 365 Jours/a
Nop : 24 h/jour
teycle 3600 s/cycle

IEC/EN 62061, IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 :

SIL CL: 3 IEC/EN 62061

SIL 3 IEC/EN 61508,
IEC/EN 61511

HFT % 1

DCavg . 97,6 %

PFHp: 3,6E-10 ht

PFDavg: 1,2E-4 Low Demand Mode

*) HFT = tolérance aux erreurs matériel

9.2 Dimensions

Module radio de sécurité UH 6900

& 44’734) 4

107
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10 Données de commande

10.1 Systéme radio de sécurité

10.1.1 Type standard
UH 6900.03 PS / 0OOMFO DV24Volt

N° article : 0067213
Sortie sécuritaire : 3 NO
Tension nominale : DC 24V
Largeur utile : 45 mm

10.1.2Exemple d'une commande pour les variantes

UH6900.__PS/_0_ 0DC24V

\— Alimentation

Bande de diffusion :

Variantes de I"'UE (européennes):
0 : 433 - 434 MHz (Version standard) (EN 300 220)
1:869 MHz (EN 300 220)

Variantes américaines:
2 :915 MHz (FCC 15.249 / ISED RSS-210)

Type de module :

——  MF : Multi function,

GC : Groupe commande
GR : Groupe récepteur

Logiciel :
— 0: Version standard
>0: Variantes spéciales

— Enclosure:
0: DOLD Orange

—— Type de bornier :

PC : (plug in cage clamp) :
borniers amovibles, a ressorts

PS : (plug in screw) :
borniers amovibles, a vis

PT : (plug in twin clamp)
borniers amovibles, a ressorts

—— Contacts :
03:3NO
22 : 2 NO, 1 NF
(Le contact NF est un contact de signalisation !)
(Le contact NF n'est pas destiné aux fonctions sécuritaires)
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La fourniture comprend un systeme radio de sécurité UH 6900 ainsi qu'un CD avec le logiciel

de paramétrage et cette notice technique et d'utilisation.

10.2 Accessoires

désignation | N° commande
CD logiciel de configuration Module radio de sécurité ZB6900/100 | 0067641
Antenne 1/2-d'onde, 433 - 434 MHz BNC ZB6900/040 | 0067254
Antenne 1/4-d'onde, 433- 434 MHz SMA ZB6900/041 | 0067255
Antenne 1/2-d'onde, 869 MHz SMA ZB6900/050 | 0067256
Antenne 1/2-d'onde, 925 MHz SMA (FCC 15.249/ISED RSS-210) | ZB6900/051 | 0069490
Rallonge pour antenne (2 m) avec passage de cable ZB6900/042 | 0067257
Rallonge pour antenne (5 m) avec passage de cable ZB6900/043 | 0067258
Rallonge pour antenne (10 m) avec passage de cable ZB6900/046 | 0069491
Adapteur BNC-SMA ZB6900/044 | 0067642
Connecteur SMA 90° angle ZB6900/045 | 0067675
Barriére immatérielle pour validation suppl. du démarrage ZB6900/060 | 0067259
1 Set cable de connection pour la barriére immatétérielle ZB6900/061 | 0067260
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11 Maintenance et entretien

Maintenance facilitée
e Voyants d'aide au diagnostic

e Le réglage des parametres radio peut étre sauvegardé dans un fichier de réglage d'ou il
pourra étre réutilisé.

Vérifications périodiques
En plus des vérifications effectuées a la mise en service, les contrdles suivants doivent étre
répétés en intervalles réguliers et apres chaque inspection d'entretien (au moins une fois par an)

e Vérification de toutes les fonctions de sécurité

e Ultilisation facile comme la pression aisée des boutons de fonction connectés, le maniement
facile des commutateurs rotatifs, le bon enfoncement du bouton d'arrét coup de poing, etc.
Temps de réaction du systtme SAFEMASTER W

Céablage des modules radio de sécurité UH 6900 avec le circuit électrigue des machines
Fonctionnement correct de I'arrét actif par radio.

Fonctionnement correct de I'arrét passif en cas d'interruption de la liaison radio

Vérification de I'antenne :

gu'elle soit branchée correctement, que sa gaine ne soit pas dégradée, qu'elle soit propre et
non oxydée

Exigences a l'appareil, dues a ses Intervalle pour la vérification périodique des fonctions

fonctions de sécurité de sécurité

PL e, Cat. 3 ou

selon EN ISO 13849-1 |Cat. 4

PL d, Cat. 3 une fois par an

selon IEC/EN 62061 |[SIL 3, HFT =1 |une fois par mois
IEC/EN 61508 |SIL 2, HFT = 1 |une fois par an

selon EN 61511 SIL 3 une fois par an

une fois par mois

12 Exclusion de responsabilité et garantie

Il est impératif que les consignes de sécurités comportées dans ce manuel soient observées
scrupuleusement.

Les applications citées dans notre documentation sont uniquement des exemples de
raccordement, qui doivent étre contrblés par I'utilisateur, et ce pour chaque cas particulier et sous
son entiére responsabilité. Dans tous les cas, l'utilisateur doit vérifier si les conditions d'utilisation
sont adaptées.

Veuillez tenir compte du fait que le SAFEMASTER W est un systéme radio, qui peut étre perturbé
par des ondes radio externes. En cas de parasites externes sur la méme frégquence, la
disponibilité de l'installation peut étre réduite par une coupure non voulue, sans toutefois réduire
la sécurité pour la personne et la machine.

Ici aussi, nous nous dégageons de toute responsabilité.

Nous recommandons d'éviter une éventuelle utilisation double des fréquences en rédigeant un
plan interne d'utilisation de fréquences.
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13 Déclaration de conformité CE
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EG - Konformitatserklarung
Declaration of Conformity

Déclaration de conformité européenne

DOLD 5

Hersteller: E. Dold & Séhne GmbH & Co. KG
Manufacturer: / Fabricant:
Anschrift: Bregstralte 18
Address: / Adresse’ 78120 Furtwangen
Germany
Produktbezeichnueng: Funk Sicherheitsmodul UHG900.kkTT/0xY Yz mit: kh =03, 22
TT =PS, PC, PT
Product description Radio controted safely module with: x=0,12
(x=1,2nurbe YY =GR)
Désignation du produit: Module de sécurite & réception radio avec; YT =MF GC GR

z =01

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender européischer Richtlinien (berein:
The indicated product is in conformance with the regulations of the following european directives:

Le produit désigné est conforme aux instructions des directives européennes.

Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG
Machinery directive: / Directives Machines:

RED-Richtlinie: 2014f53/EU
RED directiva: / Directives - REL!:

EMV - Richtlinie: 2014/30/EU
EMC - Directive: / Directives- CEM::

RoHS - Richtlinie 2011/85/EU

RoHE -Directive: / Directives - RoHS:

Priifgrundsétze: EN IS0 13849-1:2015
Basis of Testing: EN IEC 60664-1:2020 + AC:2020
Lignes de contrife; EN IS0 13851:2019

EN 55011:2076 + A1:2017

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-4:2007 + A1.2011

EN 62311:2008 (RED Article 3.1a)

EN 301 489-3 W2 1.0 (RED Article 3.1b)
EN 300 220-2V3.1.1 (RED Article 3.2)

EU-Abl. L157/24, 09.06.2006
EU-AbI. L153/62, 22.05.2014
EU-Abl. LS&/79, 20.03.2014

EU-Abl. L174/88, 01.07.2011

EN 61508 Parts 1-7:2010

EN ISO 13850:2015

EN 61328-3-1:2008

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EM 62368-1:2014 + AC:2015 (RED Article 3.1a)
EN 301 489-1 V2.1.0 (RED Article 3.1b)

EN 300 220-1 V3.1.1 (RED Article 3.2)

Die Ubereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produkies mit der cben genannten Maschinenrichtlinie wurde bescheinigt

durch:

Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above machiney directive has been certified by:
La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives machines susmentionnées a été certifiée par:

Benannte Stelle:

Certification office: / I"organisme notifié:

Nummer der benannten Stelle:

Number of certification office: Numéro de 'organisme nobifé:
Nummer der Bescheinigung:

Certification number: / Numéro ge cerificat.
Ausstelldatum :

Date of issue: / Daie de délivrance:

Die Ubereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der oben genannten RED-Richtlinie wurde bescheinigt

durch:

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Kdéin

NB0O035

01/205/5541.03/22

05.102022

Cons stency of a production sample with the marked preduct in accordance to the above RED-directive has been certified by:
La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives-RED susmentionnées a &teé certifide gar

Benannte Stelle:

Certification office: / I'organisme notifié:

Nummer der benannten Stelle:

Number of cartification office/ Numéro de ['organisme notifie:
Nummer der Bescheinigung:

Certification number: / Numéro cle certificat;
Ausstelldatum :

Date of issue: / Daile de délivrance:

UHB800_03 EG-Korf.docx

CTC edvanced GmbH

Untertiirkheimer Str. 8-10, 66117 Saarbruecken
0682

TB17ET3D-02-TEC

28.03.2022

Seite: / page: / Page: 1/2
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EG - Konformitatserklarung _
Declaration of Conformity no|.n ﬁ

Déclaration de canformité européenne

Flir die Zusammenstellung der technischen Unteriagen Rechtsverbindliche Unterschrift:
ist bevolliméchtigt:

For the compilation of technical documents is suthonzed: Signature of authorized parson:

Four la composition des documents fechniques est auforisé: Signature autorisée :

.................. x-wjaff' ‘Ja@aﬂ

Gamal Hagar, Erltwiclclungsléil(f R&D Manager Christian Deld, Produkimanagement / Productmanagement

Ort, Datum : Furtwangen, 06.10,2022
Place, Date: / Lieu, date;

Diese Original - Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von
Eigenschaften. Die Sicherheiishinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.

This ariginal declaration confirms the conformity of the mentioned directives: but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The
safety directives of the product documentation 2re to be considered.

Cette déclaration orginale certifie la conformité des diractives nommées mais ne comprend aucune garantie des caractéristigues du produit. Les
directives de sécurité de la documentation du produit sont & considerer.

UHE900_03 EG-Korf.docx Seite: / page: / Page: 2/ 2
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