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SAFEMASTER W

Es verbleibt im Verantwortungsbereich des Herstellers der Anlage
oder Maschine die Gesamtfunktion sicherzustellen. Fir die hier
gemachten oder implizierten Empfehlungen tbernimmt DOLD keine
Haftung. Es kdnnen auch keine neuen, Uber unsere Liefer- und
Zahlungsbedingungen hinausgehenden, Garantie-,
Gewadbhrleistungs- oder Haftungsanspriiche abgeleitet werden.

Tragen Sie bitte hier den ldentitatscode des Wireless Safety ]
Systems sowie die benutzte Sendefrequenz ein: =
Identitatscode: -
Systemkennung: . ]
Geratekennung Geréat 1 (Zielgeratekennung bei Geréat 2): :
Zielgeratekennung Gerat 1 (Geratekennung bei Gerat 2): ]
Eingestellte Frequenz: Kanal: _ :
Ausweichfrequenz: Ll Kanal: _ ]
Ausweichfrequenz: Ll Kanal: _ -

]

]

]

]

]

]

]
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1 Wichtige Hinweise

Dieses Handbuch dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Anlagenbenutzer. Bitte lesen Sie
dieses Handbuch sorgfaltig, bevor Sie das SAFEMASTER W-System installieren, in Betrieb
nehmen oder damit an der geschitzten Maschine oder Anlage arbeiten.

Sollten technische Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:
Telefon: 0 77 23 / 654-0

Telefax: 0 77 23 / 654-356

E-Mail: dold-relays@dold.com

1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

A

WARNUNG

SAFEMASTER W darf nur von autorisiertem Fachpersonal installiert und in

Betrieb genommen werden,

- welches mit dem fachgerechten Umgang von Sicherheitsbauteilen vertraut ist,

- welches mit den geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung
vertraut ist und das Anwenderhandbuch gelesen und verstanden hat.

- welches mit den geltenden lokalen Vorschriften zur Installation von Funksystemen
vertraut ist.

Der Bediener muss entsprechend geschult und zur Bedienung der Maschine

befugt sein.

Ein sichtbarer Not-Halt Taster muss immer funktionieren.

Da in manchen Betriebsarten eines der zwei Module zeitweise nicht funktionsfahig
ist, missen Vorkehrungen getroffen werden, dass die eventuell dort
angeschlossenen Not-Halt Vorrichtungen nicht sichtbar sind.

Der Bediener muss standig freie Sicht auf die Gefahrenzone behalten.

Wenn das direkte Sichtfeld des Bedieners auf die betreffenden Anlagenteile, z.B.
Maschinenzugang, Bohr-/Fraskopf, etc. nicht von jeder Bedienposition aus zu
Ubersehen ist, wird die zusatzliche Ausstattung des Systems mit einem
Positionsgeber ,z.B. Lichtschranke, empfohlen. So kénnen gut Ubersehbare Zonen
als Startzonen definiert werden. Nur innerhalb dieser Zonen kann die Anwendung
gestartet werden.

Der Bediener muss standig die Anlage abschalten kénnen.
Beim Starten und im Betrieb der Anlage muss der Bediener immer in der Lage sein,
den Not-Halt Taster erreichen und bedienen zu kénnen.

Wiedereinschalten der Maschine

Nach dem Ansprechen der Sicherheitsfunktion des Funk-Sicherheitssystem
Safemaster W darf ein Reset Uber den Starttaster erst erfolgen, wenn die Ursache
fur die Abschaltung erkannt und beseitigt wurde.

Werden mehrere Funksysteme am gleichen Ort eingesetzt, muissen die
verschiedenen Systeme auf unterschiedlichen Funkfrequenzen eingestellt sein.
Diese mussten mindestens 2 Kanéle auseinander liegen (z.B. Kanale 5, 7, 9 usw.).

Die Ausrustung pflegen und je nach Betriebsintensitat und Bedarf regelmaliig
Uberprufen.

Auf diese Sicherheitsvorschriften haben Sie als Errichter der Maschine/ Anlage
ebenfalls deutlich in der zugehd6rigen Betriebsanleitung hinzuweisen.

Nach Programmierung, Konfiguration oder Parametrierung ist die Sicherheits-
funktion zu prifen

Werden Zweitgerate geliefert, so gelten zusatzlich zu den allgemeinen Sicherheitsvorschriften
auch die erweiterten Sicherheitsvorschriften fur Zweitgerate.
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1.2 Erweiterte Sicherheitsvorschriften far Zweitgeréate

Jedes Gerat wird Uber einen im Gerat gespeicherten Identitdtscode identifiziert. Dieser
Identitdtscode wird von E. Dold & S6hne KG programmiert und kann vom Kunden nicht verandert
werden. Auf Kundenwunsch konnen identische Gerate geliefert werden. Fir Gerate mit
identischem Identitatscode gelten folgende erweiterte Sicherheitsvorschriften:

A

WARNUNG e

Ein gleichzeitiger Einsatz von Zweitgeraten kann zu lebensgefahrlichen
Gefahren fuhren.

Ersatzgerate

Werden  Funk-Sicherheitsmodule mit identischen (bereits vergebenen)
Identitatscodes flur Ersatzzwecke geliefert, so sind diese Gerate unter Verschluss zu
halten. Vor der Inbetriebnahme eines Ersatzgerates ist das zu ersetzende Gerat
dauerhaft aulRer Betrieb zu nehmen.

Zweitgerate in einer Anlage

Befindet sich in einer Anlage ein Zweitgerat, so mussen Vorkehrungen getroffen
werden, die den gleichzeitigen Betrieb zweier oder mehrerer Funk-Sicherheitsmodule
mit identischen ldentitdtscodes ausschliel3t. Es muss gewahrleistet sein, dass immer
nur ein Geréat mit Versorgungsspannung betrieben wird.

Zweitgerate in zwei oder mehr Anlagen

Befindet sich das Zweitgeréat in einer weiteren Anlage, so missen die Anlagen einen
ausreichenden Mindestabstand haben, so dass eine Funkverbindung zwischen den
Anlagen dauerhaft ausgeschlossen ist. Im Weiteren missen Vorkehrungen getroffen
werden, die ein Zusammenfihren der Geréte verhindert.

Verwechslungsgefahr

Nicht aktive Not-Halt Teile durfen nicht mit aktiven Not-Halt Teilen verwechselt
werden. Befindet sich in einer Anlage ein Zweitgerat, so miussen Vorkehrungen
getroffen werden, die eine Verwechslung verhindert. Die Not-Halt Einrichtungen
mussen sich immer eindeutig zuordnen lassen.

RV/628A 06.09.2022 de / 0274163 6



SAFEMASTER W Funk-Sicherheitsmodul UH 6900 DOLD

1.3 Zusatzliche Hinweise fur Gerate in der US Industrie

E. Dold & Soehne GmbH & Co. KG

UH6900 F@

FCC ID: 2A3XQUH6900
DOLD article numbers: 0069358, 0069359, 0069362, 0069363, 0069366, 0069367

Dieses Gerét erfullt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb
unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine schadlichen
Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerat muss alle empfangenen Interferenzen
akzeptieren, einschliel3lich Stérungen, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen
konnen.

HINWEIS : Gerate mit einer FCC Zulassung besitzen keine CE Kennzeichnung, da die
verwendeten Frequenzen nicht den Richtlinien der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU (RED)
entsprechen und umgekehrt.

HINWEIS: Anderungen oder Modifikationen an diesem Gerét, die nicht ausdriicklich von E. Dold
& S6hne GmbH & Co. KG genehmigt wurden, kénnen dazu fuhren, dass die FCC-
Genehmigung fur den Betrieb dieses Gerats erlischt.

HINWEIS: Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fiir ein digitales Geréat
der Klasse B gemal Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie
einen angemessenen Schutz gegen schadliche Stérungen bei der Installation in Wohngebieten
bieten. Dieses Gerat erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen.
Wenn es nicht gemal den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schadliche
Storungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer
bestimmten Installation keine Stoérungen auftreteten. Wenn dieses Gerat Stérungen des Radio-
oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Gerats festgestellt
werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Stérungen durch eine oder mehrere der
folgenden MalRnahmen zu beheben:
- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie um.
- VergroRRern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger.
- SchlieBen Sie das Geréat an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des
Empfangers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe
zu erhalten.

HINWEIS: Informationen zur Belastung durch hochfrequente Strahlung

Die abgestrahlte Ausgangsleistung des Gerats liegt weiter unter den FCC-Grenzwerten fir
Hochfrequenzstrahlung. Nichtsdestotrotz muss das Gerét so verwendet werden, dass das
Potenzial fir menschlichen Kontakt wéhrend des normalen Betriebs minimiert wird. Die
Verwendung von anderem Zubehotr gewahrleistet moglicherweise nicht die Einhaltung der FCC-
Richtlinien zur HF-Ausstrahlung.

HINWEIS: Die Verwendung von anderem Zubehor, das in dieser Bdienungsanleitung aufgefihrt
ist, kann dazu fuhren, dass die FCC-Genehmigung fur den Betrieb dieses Gerats erlischt.

HINWEIS: Nur professionelle Installation.
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1.4 Entsorgung

Nicht im Hausmull entsorgen!
Das Gerét ist in Ubereinstimmung mit den national gtiltigen Vorgaben und Bestimmungen zu
entsorgen.

2 Kurzanleitung / Quick Start Guide

Ein kurzer Uberblick tber das System und anhand einer einfachen Beispielkonfiguration in
wenigen Schritten zu einer ersten Inbetriebnahme.

2.1 Teileliste

Fur ein funktionierendes System bendtigen Sie:
e 2 oder mehrere Module UH 6900,
e Antennen mit Anschlussadapter oder Anschlusskabel
e evtl. gesondertes Zubehor (z.B. Lichtschranke).

Zur Installation und Konfiguration benétigen Sie:
e 1 CD mit Software SAFEMASTER W Manager, Handbuch und Lizenzschlissel,

2.2 Konfiguration bei Auslieferung

Abhangig von der beabsichtigten Verwendung der Module, werden diese in einer der
folgenden Konfigurationen ausgeliefert.

Bidirektionaler Mode
System mit 2 identischen Modulen UH 6900
e Geratevariante: MF

e Betriebsart: Kompletter Schutzbetrieb (Drehschalter A=0, Drehschalter B=0)
e Funkbetriebsart: Paarbetrieb

e Geratename: noch nicht vergeben

e Funkkanal: Kanal 05, 433.200 MHz oder 869.8125 MHz, (EU)

912.000 MHz (USA)
e Sendeleistung: 0 dBm (EU)
-7.5 dBm (USA)

Unidirektionaler Mode
System mit einem Gruppensteuergerat und mehreren Gruppenempfangsgeraten
e Geratevariante: Gruppensteuergerat (GC) / Gruppenempfangsgerate (GR)
e Betriebsart: Kreuzbetrieb bei Steuergerat (Drehschalter A=2, Drehschalter B=0)
Zuschaltbarer Funkbetrieb bei Empfangsgeraten (A=6, B=0)
e Funkbetriebsart: Gruppensteuerung bei Steuergerat
Gruppenempfang bei Empfangsgeraten
e Geratename: noch nicht vergeben
e Funkkanal: Kanal 05, 433.200 MHz oder 869.8125 MHz, (EU)
912.000 MHz (USA)
e Sendeleistung: 0 dBm (EU)
-7.5 dBm (USA)

Diese Konfigurationen missen spater entsprechend der gewiinschten Systeminstallation
mittels der mitgelieferten Software bzw. Uber die Drehschalter an der Frontseite der Module
angepasst werden.

Die ldentifikationsnummern (Systemkennung, Funkbetriebsart, Geratekennung, Zielgerate-
kennung) sind bereits vergeben.
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2.3 Frontansicht UH 6900

______________________________________ | 13]23[33] [osa]os][o06]07] 4/5 Signalbezeichnungen

1

1

i 1

| USB-Stecker s11]s22[s2a|s13| ro| 1| F2| 4| | an den abnehmbaren Klemmen i
1

i fur die Parametrierung des Moduls mm-m """""""""""""""""""" '

Zustand des Eingangs IIR

i (Funkstartfreigabe)

1
i RST: empfangenes Startsignal , B D A 1
| SST: gesendetes Startsignal E [ | [ o e
. . 1
i RNA: empfangenes Freigabesignal | [ | ! Zustand des Ausgangs OIR !
1 SNA: gesendetes Freigabesignal | dete Funkstart-Freigab '
E Q1-Q4: Gute des Funkempfangs i [ ] : (gesendete Funks reigabe) i
1
______________________________________ .
|
[T TT T [ ]
i Run 1, 2: Zustand des Moduls (]
1
1 K1,K2:  Zustand der Sicherheitsrelais []
1
______________________________________ .
[ bt . .
i ]
148,58 Zustandmeldung des Moduls [ ]
e 2 |
e | |
{A, B : =
! .
! Drehschalter fir Einstellung des Moduls [] []
1
""""""""""""""""""""" | |
______________________________________ | |
I S12 bis S34:
E Zustand der Sicherheitseingange
_____________________________________ , T TS mmmmmomosossssooommmseseemes
: . (v2 | vi|sa2|or|aes| | s8] ! Signalbezeichnungen i
1 S42: Zustand des Starttasters ! D— !
1
1

i an den abnehmbaren Klemmen

1
"""""""""""""""""""""" (4] 2a[34a] [oo]o1] 02] o3]
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2.4 Installation SAFEMASTER W Manager

e Legen Sie die mitgelieferte CD ein und installieren Sie den SAFEMASTER W Manager auf
Ihrem PC (Windows Betriebssystem). Die Installation startet automatisch oder Sie kdnnen
die Setup Datei auch manuell aufrufen.

e Auf lhrem PC wird ein entsprechendes Programmverzeichnis angelegt und das Startmend
erweitert.

e Starten Sie den SAFEMASTER W Manager und geben Sie den Lizenzschliissel ein, der
sich in einer Textdatei auf der CD befindet. Danach ist das Programm betriebsbereit.

. FunkSicherhaitsmodul - Lokales | ‘it der
ate;  Opticnen

SAFEMASTER W - Manager DOLD £

= USEEnstelingen | RFEnsichigen | Stahs | Spekinum

Aktiviere Fernparametrierung
USE Gerat

Lokales Funkmodul et Ferngesteuertes Funkmodul
ist nicht verfugbar " - ist nicht verfugbar

sssssssss

[— S| —

2.5 Bidirektionaler Betrieb (Geratevariante MF)

Die Module arbeiten immer paarweise Uber eine bidirektionale sicherheitsgerichtete
Funkstrecke. Prinzipiell stehen drei verschiedene Betriebsmodi zur Verfliigung.

2.5.1 Kompletter Schutzbetrieb

UH6900 UH6900

»Kompletter Schutzbetrieb” ,Kompletter Schutzbetrieb”

e Ein Sicherheitskreis
e Sicherheitseingange wirken auf den lokalen und ferngesteuerten Sicherheitsausgang

e Startoptionen einstellbar:
- Manuell, Automatisch, Zwei-Hand, zusétzliches IR Freigabesignal

siehe 6.4.1Betriebsart: "Kompletter Schutzbetrieb"
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2.5.2 Kreuzbetrieb

UH6900

,Kreuzbetrieb”

UH6900

,Kreuzbetrieb”

T

DOLD

- -

e Zwei unabhangige Sicherheitskreise
e Sicherheitseingange wirken auf den ferngesteuerten Sicherheitsausgang
e Startoptionen einstellbar:

- Manuell, Automatisch, Zwei-Hand, zusatzliches IR Freigabesignal

siehe 6.4.2 Betriebsart: "Kreuzbetrieb"

2.5.3 Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Funkempfang

UH6900

,Kreuzbetrieb”

UH6900

,2uschaltbarer Funkbetrieb”

B

- -

Ein Sicherheitskreis

Ein Steuergerat und ein Empfangsgerat

Sicherheitseingange wirken auf Sicherheitsausgang im Empfangsgerat
Steuergerat zuschaltbar bei aktiviertem Sicherheitsausgang

Startoptionen einstellbar:
- Manuell, Automatisch, Zwei-Hand, zusatzliches IR Freigabesignal

siehe 6.4.3 Betriebsart "Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Funkempfang"
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2.6 Unidirektionaler Betrieb (Geréatevariante GC/GR)

Die Geratevariante (GC) arbeitet immer als Steuergerdt und kontrolliert Uber eine
unidirektionale sicherheitsgerichtete Funkstrecke mehrere Empfangsgerate Innerhalb einer
Gruppe existiert nur ein Steuergerét.

UH6900

,Zuschaltbarer Funkbetrieb”

,Kreuzbetrieb” [

\J

UH6900 o ,
[ J
[ ]
[ J
[ ]

t UH6900

,2uschaltbarer Funkbetrieb” =
- *&\T\* -
|

e Ein Sicherheitskreis

e Ein Steuergerat und mehrere Empfangsgerate

e Sicherheitseingange des Steuergerates wirken auf die Sicherheitsausgange aller
Empfangsgerate

e Startoptionen einstellbar:
- Manuell, Automatisch, Zwei-Hand, zusétzliches IR Freigabesignal

siehe 6.6.2 Gruppenbetrieb (Geratevarianten GC und GR)
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2.7 Gerateanschluss fur bidirektionale Betriebsart

e Zur ersten Inbetriebnahme muss mindestens die Spannungsversorgung (A1,A2), 1 Sich-
erheitsgeber, ein Startsignalgeber, die Y1,Y2 Briicke und die Antenne angeschlossen sein.
Die nicht benutzten Sicherheitseingange 2 und 3 mussen gebruckt werden.

| Alimentation | | Alimentation |
Al A2 Al A2

GND
+24V

| Entrée Sécuritaire 1 | Entrée Sécuritaire 1

s11[52|
(A1+[s12[s1a] A2 | 1IR] _[A3+] 8]

@ @ @
S11 S12 S14 S13 S11 S12 S14 S13

| Entrée Sécuritaire 2 | | Entrée Sécuritaire 2 |

S11 S22 S13 S24 S11 S22 S13 S24
% % %

| Entrée Sécuritaire 3 | | Entrée Sécuritaire 3 |

S31 S32 S33 S34 S31 S32 S33 S34

[ [va] vi[sa2lomr[azs] s8]
| Contact de Relais auxilliaires | [s31]s32[s34 33 Fa [ Fs | e | F7]

| Contact de Relais auxilliaires |

[1a] 24[3a[ [oo[o1]o2] 03]

| Bouton-Start | | Bouton-Start |

—E' Start —El Start

e Bitte Uberprifen Sie vor dem Einschalten die Stellung der Drehschalter (A=0, B=0).

e Schalten Sie die Module ein.

- Beikorrekter Einstellung zeigen die LEDs RUN1, RUN2, 48 und 58 durch ein langsames
Blinken die Betriebsbereitschaft der Module an.

- Bei fehlerhafter Einstellung erzeugen die LEDs RUN1, RUN2, 48 und 58 einen
Fehlercode (siehe 7 ,Fehlersuche®)

Hinweis: Eine genaue Beschreibung der Verdrahtungs- und Anschlussmoglichkeiten
befinden sich in 5.5 ,Klemmenbelegung des Funk-Sicherheitsmoduls® und 6.3
,verdrahtungs- und Anschlussmdoglichkeiten®
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2.8 Gerateanschluss fur unidirektionale Betriebsart

Zur ersten Inbetriebnahme muss mindestens das Steuergerat (GC) und ein
Empfangsgerat (GR) verwendet werden.

Am Steuergerat mussen die Spannungsversorgung (A1,A2), 1 Sicherheitsgeber, ein
Startsignalgeber, die Y1,Y2 Brucke und die Antenne angeschlossen sein. Die nicht
benutzten Sicherheitseingdnge 2 und 3 sind gebrickt.

Am Empfangsgerat missen die Spannungsversorgung (A1,A2), 1 Sicherheitsgeber, ein
Startsignalgeber (optional), die Y1,Y2 Briicke und die Antenne angeschlossen sein. Der
nicht benutzte Sicherheitseingang 2 ist gebrickt, der Sicherheitseingang 3 muss offen
sein.

Gruppensteuergerat Gruppenempfangsgerat

| Spannungsversorgung | | Spannungsversorgung |
Al A2 Al A2

GND
+24V

GND
+24V

[23]33] Toalos[o6[o7] [13[23]33] Toa[os]o6[o07] | i itsei 1
Sicherheitseingang 1 | Emmmm m mmm Sicherheitseingang

2

Not Halt

S11 S12 S14 S13

[A1+[s12[s1a] A2 [ 1IR] _[A3+[ 48] (A1+[s12[s1a] A2] 1R[]

2

Not Halt

[.Ps_ -

p)

[.Ps_ -

4
S11 S12 S14 S13

Sicherheitseingang 2 | | Sicherheitseingang 2 |

S11 S;Z S13 S24

S11 S22 S13 S24
% %

Sicherheitseingang 3 | | Sicherheitseingang 3 |

S31 S32 S33 S34
9% %9 9

S31 S32 S33 S34
9 % 9 ©

| Externe Kontaktverstarkung |

| Start-Schalter | | Start-Schalter |

—El Start —El Start

Bitte Uberprifen Sie vor dem Einschalten die Stellung der Drehschalter
o (A=2, B=0) am Gruppensteuergerat
o (A=6, B=0) am Gruppenempfangsgeréat

Schalten Sie die Module ein.

- Beikorrekter Einstellung zeigen die LEDs RUN1, RUN2, 48 und 58 durch ein langsames
Blinken die Betriebsbereitschaft der Module an.

- Bei fehlerhafter Einstellung erzeugen die LEDs RUN1, RUN2, 48 und 58 einen
Fehlercode (siehe 7 “Fehlersuche®)

Hinweis: Eine genaue Beschreibung der Verdrahtungs- und Anschlussmdglichkeiten

befinden sich in 5.5 “Klemmenbelegung des Funk-Sicherheitsmoduls® und 6.3
Lverdrahtungs- und Anschlussmdglichkeiten®
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2.9 Parametrierung

Schlief3en Sie beide Module UH 6900 gleichzeitig oder nacheinander mittels USB an lhren
PC an, um die Parametrierung durchzufuhren.

Bei gleichzeitiger Parametrierung kann der SAFEMASTER W Manager zweimal gestartet
werden, so dass Sie auf beide Gerate parallel zugreifen kénnen.

Selektieren Sie den Tab ,RF Einstellungen®

#% Radioboard Modul (UH6900] - Local board 1D

Datei  Optionen

SAFEMASTER W -

USE Einstellungen

RF Enstelungen | Status | Spektrum s

1 Aktiviere Fernparametrierung
USE Gerat

Entsperren Sie die Register und geben Sie das Passwort ein.
Standard Passwort bei Auslieferung ist ,0000“.

Datei  Optionen

SAFEMASTER W - Manager

USE Einstellungen RF Einstellungen Status Spektrum | /

1 Aktiviere Fernparametrierung
USE Gerat

. Lokales Funkmodul ist

nicht programmierbar

Register sperren...

= - ]
& Passwort bendtigt @lg
—

Geben Sie Administratorpasswort ein

Hinweis: Andern Sie dieses Passwort am besten sofort, um sicherzustellen, dass nur

befugtes Personal die Parametrierung &ndern kann.
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#5 Funk-Sicherheitsmodul (UH6900) - Lokales Funkmodul mit der Kennur

Datei Optionen

SAFEMASTER W - Manager

=f UssEnstelungen | RFEinstelungen | Status | spektum |

[ Aktiviere Fernparametrierung

USB Gerat RF Ziel
Lokales Funkmodul ist Register entsperren..
programmierbar

Schliissel Wert - Schlissel

4 Local 4 Target
Gerdtetyp UHB900 Geritety
Gerdtename Madule 1 | Gerten
Funkbetriebsart Paarbetrich Funkbel
Funkbetriebsart [Wiederhol... rieh Funkbel
Systemkennung ‘E Systemb
Systemkennung [Wiederho... |01, ‘ System}
Gerdtekennung 1 Geritek
Gerdtekennung [Wiederhol.., |1 Gerdtek
Zielgerdtekennung 2 Lielgerd
Zielgerdtekennung [Wieder... 2 Lielgerd
Frequenzhand [MHz] 434 L4 Frequer
Kanal 5 Kanal
Sendeleistung [dBm] 0.0 - Sendele
Antenne Antenne mit 1dB Gewinn -2 Antenn
Antennenleitung Kein Antennenkabel - Antenmi

[ Lade aus Datei ] [ Speicher in Datei ]

[ Passwort andem ]

[ Programmiere FLASH (nicht notwendig, RAM, FLASH und Anzeige stimmen Uberein) ]

Status Status

#% Passwort Andern

Verstecke Passwort
Altes Passwort
Meues Passwort

Meues Passwort

Passworténdem” Abbruch

e Nach dem Entsperren der Register kdnnen Sie Geratename, Zielgeratekennung,
Frequenzkanal und Sendeleistung andern.

e Bei den Geraten fur den bidirektionalen Betrieb wird als Funkbetriebsart ,Paarbetrieb”
angezeigt. Bei den Geraten fur den unidirektionalen Betrieb wird als Funkbetriebsart
entweder ,Gruppensteuerung® oder ,Gruppenempfang® angezeigt.

2.9.1 Einstellung des Frequenzkanals
Die Module kdnnen nur dann miteinander kommunizieren, wenn beide auf den gleichen
Kanal eingestellt sind, genigend Sendeleistung abgeben und nicht von anderen
Geraten, die auf demselben Kanal funken, gestort werden.

e Es ist daher unbedingt erforderlich, einen Frequenzplan fur die gesamte Anlage zu
erstellen, um gegenseitige Stérungen zu vermeiden.

e Bei Auslieferung ist der Kanal 5 eingestellt. Andern Sie diesen falls nétig entsprechend
Ihrer Vorgabe. Erlaubte Werte sind 1..64 im 433 MHz Band und 1..12 im 869 MHz Band
sowie 1..128 im 915 MHz Band.
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Datei Optionen

SAFEMASTER W - Manager

={ UsBEnstelungen | RFEinstelungen | Status | Spekium f

Aktiviere Fernparametrierung
USB Gerat RF Ziel
Lokales Funkmodul ist
programmierbar
Schlussel Wert 2 Schlassel
Local Target

Geritetyp UHE300 Gerdtety
Geratename [Module 1 Geraten
Funkbetriebsart ‘Paarbeh'ieb = Funkbel
Funkbetriebsart [Wiederhol... |Paarbetrieb v Funkbet
Systemkennung 01.001.001 P gl System}
Systemkennung [Wiederho... |01.001.001 ) 4 System}
Geritekennun g 1 ) 4 Gertek
Geratekennung [Wiederhol... |1 ) 4 Geratek
Zielgeratekennung 2 " 4 Zielgera
Tielgeratekennung [Wieder... 2 )y 4 Tielgera
Frequenzband [MHz] (434 ‘ - | Frequer
Kanal 5 Kanal
Sendeleistung [dBm] 0.0 - Sendele
Antenne Antenne mit 1dB Gewinn - Antenn
Antennenleitung Kein Antennenkabel 2 Antenni

[ Lade aus Datei ) [ Speicher in Datei TR

[ Passwort &ndern ] ‘

[ Programmicre FLASH (nicht notwendig, RAM, FLASH und Anzeige stmmen uberein) J

Status Status

2.9.2 Integrierter Frequenzanalysator
Zur schnellen Uberpriifung der belegten Kanale bzw. Frequenzen in lhrer Systemumgebung
konnen Sie den integrierten Frequenzanalysator verwenden. Dieser durchlauft alle Kanéle des
Frequenzbandes und misst die jeweils empfangene Leistung. So kdnnen Sie sehr leicht
feststellen, welche Kanale bereits belegt sind.

Einen genauen Frequenzplan lhrer Anlage kann diese Messung daher auf keinen Fall
ersetzen.

e Spektrumanalysator durch Wechsel auf Tabulator ,Spektrum“ anwahlen.

e Spektrumanalyse einschalten.
Ein Durchlauf aller 64 Kanéle bendtigt etwa 50 Sekunden.

Das Beispiel zeigt einen Sender auf Kanal 5 und einen weiteren auf Kanal 10.
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2.9.3 Weitere Einstellungen
Sendeleistung und Geratename sowie Zielgeratekennung muassen fir die erste
Inbetriebnahme nicht geéndert werden

2.9.4 Programmierung der Parameter
Wurde der Kanal im vorherigen Schritt geandert, muss diese Einstellung im Gerat dauerhaft
gespeichert werden. Die Programmierschaltflache erscheint nun in Blau. Das Statusfenster
informiert Gber den Programmiererfolg.

£ Funk-Sicherheitsmodul (UHBS00) - Lokales Fun! der Kennui
Datei  Optionen
={ UsBEnstelungen | RF Enstelungen | Status | Spekuum |
[ Aktiviere Fernparametrierung
USE Gerat RF Ziel
A Register entsperren..
Lokales Funkmodul ist SRS
programmierbar
Schlissel Wert il Schlussel
4 Local 4 Target
Geritetyp UHE900 Geratet
Geratename [Modue 1 | Gersten
Funkbetriebsart Paarbetrieh Funkbe
Funkbetriebsart [Wiederhol... | Paarbetrieb Funkbe
Systemkennung [ox.001.001 IE Systeml
Systemkennung [Wiederha... [01.001.001 | Systeml
Gerdtekennung 1 Gerdtek
Gerdtekennung [Wiederhol... [1 Geratek
Zielgerstekennung 2 Zielger:
Zielgerstekennung [Wieder... 2 Zielger:
Frequenzband [MHz] 434 - Frequer
Kanal 5 Kanal
Sendeleistung [dBm] 0.0 v Sendele
Antenne Antenne mit 1d8 Gepinn - g Antemn
Antennenleitung kein Antennenkabel vl/ Antenn
4
[ Lade aus Datei ][ Speicher in Datei
[ Passwort andern
iere FLASH (F i stiat, driicke hier) |
Status Status

Programmierprogress

100%

Uberpriife Systemkennung

Uberpriife Geriatekennung

Uberpriife Zielgeriatekennung

Setzen der Funkbetriebsart
Funkmodulname setzen
Funkeinstellungen im Prozessor 2 setzen

Funkeinstellungen im Prozessor 1 setzen

QOO

Programmieren FLASH/EEPROM

Driicke hier
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2.10 Einschalten und Bereitschaftstest der Module

Nach der erfolgreichen Parametrierung und nach dem erneuten Einschalten der Module sollten
diese durch ein langsames Blinken der LEDs RUN1, RUNZ2, 48 und 58 ihre Betriebsbereitschaft

anzeigen.
Im Fehlerfall zeigen diese LEDs unterschiedliche Blinkcodes.

siehe 7.2 “Zustands- und Fehlercodes”

Bidirektionaler Betrieb (Geratevariante MF)
e Drlcken Sie die Start-Taste an einem der beiden Geréate

=>» Die Sicherheitsrelais an beiden Geréaten sprechen an
e Betatigen Sie den Not-Halt an einem der beiden Geréte
=>» Die Sicherheitsrelais an beiden Geraten fallen ab

Unidirektionaler Betrieb (Geratevarianten GC und GR)
e Dricken Sie die Start-Taste am Gruppensteuergerat (GC)

=>» Die Sicherheitsrelais am Gruppenempfangsgerat sprechen an
e Betatigen Sie den Not-Halt am Gruppensteuergerat (GR)
=>» Die Sicherheitsrelais am Gruppenempfangsgerat fallen ab

Zur weiteren Kontrolle kdnnen Sie mit dem SAFEMASTER W Manager den aktuellen Status der
Funkstrecke Uberprifen.

e Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau werden beide Module (bei bidirektionalem Betrieb)
mit den eingestellten Parameter im Fenster angezeigt.

£ Funk-Sicherhertsmodul (UHE900) - Lokales Funkmodul mit der |
Datéi Optionen
SAFEMASTER W - Manager DOLD &
= USAEmstelungen | RS Erschingen | Stahs | Spekirum
Aktiviere Fernparametrierung
sa et e 2
Lokales Funkmodul ist iz e | Ferngesteuertes Funkmodul ist
nicht programmierbar B - nicht programmierbar
[ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
Somcher n Specher Dot
o som
204 0 dn
e I REEEEEEE e, EEEEEEEEER
2. HIEEEEERER 2e, HENEEERNER
ot s e EEERERREEEN v Pl [ [ 1 [ [
ws. | ERENERER e, HENENEEEN
oy [ [ T[T 0w, HERNENENER
ol | [ P[] 1ne, HEBEIEREEER
s i
PN o EEEEEEEEE ... o [NEEENEEEEE
IS o
8 @ st
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3 Systemvorstellung

SAFEMASTER W — st ein innovatives Wireless Safety System zum Schutz von Mensch und
Maschine. Kennzeichnend flr das Wireless Safety System ist seine sicherheitsgerichtete
bidirektionale  Funkstrecke fur die Signalibertragung zwischen zwei  Funk-
Sicherheitsmodulen, so dass die an zwei rdumlich und verdrahtungsmafig getrennten
Maschinenteilen (z. B. bei beweglichen Maschinenteilen) vorhandenen Sicherheits-
vorrichtungen als Gesamtes zusammenarbeiten. Daruber hinaus bietet das System die
Konfiguration verschiedener Betriebsarten.

Optional kann das System auch Uber eine sicherheitsgerichtete unidirektionale Funkstrecke
mit mehr als zwei Geraten betrieben werden.

SAFEMASTER W I6st entscheidend das Verschleil3problem von Schleppkabeln, ohne auf die
Sicherheit, und Reaktionsgeschwindigkeit verzichten zu missen.

3.1 Richtlinien, Normen und Zertifizierung

Das Wireless Safety System SAFEMASTER W entspricht den Sicherheitsanforderungen der zur
Zeit gultigen Richtlinien und Normen

» Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

* |IEC/EN ISO 13 849-1: Kategorie 4, Performance Level ,e*

* IEC/EN 61 508: SIL-Anspruchsgrenze SIL 3

* IEC/EN 61 511: SIL-Anspruchsgrenze SIL 3

* IEC/EN 62 061: Sicherheitsintegritatslevel SIL CL 3

« ENISO 13851: Sicherheit von Maschinen — Zweihandschaltungen —

Weiter entspricht das Wireless Safety System SAFEMASTER W der Norm:
« DIN EN 300 220 Funk — EU — Variante
Elektromagnetische Vertraglichkeit und Funkspektrum-
angelegenheiten (ERM) —
Funkanlagen mit geringer Reichweite (SRD) —
Funkgerate zur Verwendung im Frequenzbereich von 25 MHz bis
1 000 MHz mit Ausgangsleistungen bis 500 mW

C€

* FCC Part 15.249 Funk — US - Variante
Regulations for ISM Band Devices 902-928 MHz

FCS

Bitte beachten Sie, dass fiur das Komplettsystem stets eine Validierung nach
DIN EN ISO 13849-2 vorzunehmen ist.

3.2 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemaller Gebrauch
Typische Anwendungsbereiche des SAFEMASTER W sind:

e Gefahrenbereiche, in denen Schutzeinrichtungen fir die Sicherheit von Personen
notwendig sind, eine Verdrahtung aber nicht méglich oder nicht sinnvoll ist, z. B.
Anwendungen mit ausgedehnten Gefahrenbereichen

e Mobile und stationére Anlagen, z.B. Industriemaschinen, Montagehallen und -geriste,
Transportbander, Hochregallager, Lager, Gabelstapler, etc.

Die Funk-Sicherheitsmodule UH 6900 dienen der Funkfernsteuerung von Maschinen- und
Anlagenteilen, die bisher Uber Kabel gesteuert wurden. Der Einsatzort wird lediglich durch die
gultigen Sicherheitsvorschriften eingeschrénkt, wie z. B. sich nicht unter einer schwebenden Last
aufzuhalten.

Die Reichweite der Funkstrecke betragt bis zu 800 m.
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3.3 Aufbau
Hauptbestandteile des Sicherheitssystems sind zwei oder mehrere Funk-Sicherheitsmodule.

Jedes Funk-Sicherheitsmodul UH 6900 wird in einem Schaltschrank oder auf einer beweglichen
Vorrichtung montiert und kann mit aufgesteckter oder mit externer Antenne betrieben werden.
Es wertet die Signale von bis zu drei verdrahteten Sicherheitssignalgebern sowie die vom
zugehdrigen aktiven zweiten Funk-Sicherheitsmodul Gber eine sichere Funkstrecke gesendeten
Signale aus. Sicherheitsgerichtete Schaltbefehle werden Uber Relaisausgange, nicht
sicherheitsgerichtete Steuersignale Uber Halbleiterausgange geschaltet.

Neben den Anschlissen fur bis zu drei zweikanaligen Sicherheitsvorrichtungen sind noch 8 nicht
sichere Funktionseingange (DC 24 V) und 8 nicht sichere Funktionsausgange
(Halbleiterausgédnge, DC 24 V) vorhanden, deren Zustdnde uber die sichere Funkstrecke
gesendet bzw. empfangen werden. LEDs geben Aufschluss tber die Zustande aller Ein- und
Ausgange sowie Uber den momentanen Zustand der internen Funk-Sicherheitsschaltung.

Der momentane Zustand des Funk-Sicherheitsmoduls UH 6900 wird auch Uber zwei nicht
sichere Halbleiterausgange gemeldet.

Zusatzlich koénnen an das System ein berUhrungsloser Sender und ein berthrungsloser
Empfanger (z. B. Lichtschanke oder Infrarot Sender und Empféanger) angeschlossen werden, um
ein Starten des Systems Uber Funk von einem bestimmten Ort aus zu erzwingen.

3.4 Betriebsarten

Die Module kénnen Uber Drehschalter auf drei verschiedene Hauptbetriebsarten eingestellt
werden:

e Betriebsart: "Kompletter Schutzbetrieb"
e Betriebsart: "Kreuzbetrieb"
e Betriebsart "Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Funkempfang"

Bei jeder dieser Betriebsarten kann die Startart (Autostart, Handstart oder Start durch
Zweihandschaltung) des Moduls ebenfalls Uber die Drehschalter ausgewahlt werden.

Die einzelnen Betriebsarten werden im Abschnitt 6.4 ,Einstellung und Inbetriebnahme des Funk-
Sicherheitsmoduls UH 6900“ naher beschrieben.

Die Funk-Sicherheitsmodule UH 6900 sind mit einem DC 24 V Halbleiterausgang OIR bestiickt,
der das Startsignal fur die Aktivierung der Sicherheitsrelais wiedergibt.

Als zusatzliche MaRnahme zur Unfallvermeidung kénnen alle oben genannten Betriebsarten so
eingestellt werden, dass Uber den DC 24 V Eingang |IR dieses zuséatzliche Startsignal der
Gegenseite ausgewertet wird. Dies ermoglicht, z.B. durch die Verwendung einer Lichtschranke
oder eines Infrarot- Senders und Empfangers, die Festlegung von Startbereichen. Nur aus
diesen Startbereichen darf die Anwendung Uber Funk gestartet werden. Hierbei wird vom
System fur einen erfolgreichen Start zusatzlich zum Startsignal Uber die sicherheitsgerichtete
Funkstrecke auch das Startsignal am Eingang IIR bendétigt.
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3.5 Funkbetriebsarten

Der Funkbetrieb wird generell in folgende Funkbetriebsarten unterteilt. Diese werden bereits im
Hause Dold fest einprogrammiert und kénnen nicht geandert werden.

Paarbetrieb (Geratevariante MF)

In diesem Modus besteht ein System immer aus zwei gleichberechtigten gepaarten Geréaten,
die Uber eine sicherheitsgerichtete bidirektionale Funkstrecke miteinander kommunizieren.
Im kompletten Schutzbetrieb bewirkt ein Not-Halt an einem Gerét ein Abschalten der
Sicherheitsrelais an beiden Geréaten.

Gruppenbetrieb (Geratevarianten GC und GR)

In diesem Modus besteht ein System immer aus einem Gruppensteuergerat und mehreren

Gruppenempfangsgeraten. Die sicherheitsgerichtete Funkstrecke ist hier unidirektional.

- Ein Not-Halt am Steuergeréat bewirkt ein sicherheitsgerichtetes Abschalten der
Sicherheitsrelais an allen Empfangsgeraten.

- Ein Not-Halt an einem Empfangsgerat wirkt sich sicherheitsgerichtet nur lokal aus. Optional
lassen sich auch alle anderen Empfangsgeréte abschalten, allerdings nicht
sicherheitsgerichtet.

Weiterhin kann das Gruppensteuergeréat mit einem der Gruppenempfangsgerate zum
Austausch von Statusdaten gepaart werden.
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4 Systembeschreibung

4.1 Aufbau und Funktionen eines Funk-Sicherheitsmoduls UH 6900

4.1.1 Hauptmerkmale des Funk-Sicherheitsmoduls UH 6900:
¢ je nach Betriebsart zum Anschluss von:
- Not-Halt-Tastern (2-kanalig), Schutztir, BWS (beriihrungslos wirkende Schutz-
einrichtungen, z.B. Lichtschranke) vom Typ 4 nach EN 61 496 oder Zweihand Typ I
A nach EN ISO 13851
- 1 Starttaster
- Umschalter (2 kanalig) zur Meldung der Funknutzung bei der Betriebsart
"Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Funkempfang"
e flr das Austauschen in beide Richtungen tber Funk von:
- Sicherheitsabschaltungsbefehlen
- Signalen von 8 nicht sicherheitsgerichteten DC 24 V Eingangen auf 8 nicht
sicherheitsgerichtete DC 24 V Halbleiterausgénge
e Drahtbruch- und Kurzschlusstiberwachung mit Fehleranzeige
e Halbleiterausgang zur Meldung von schlechtem oder keinem Funkempfang
e 2 Halbleiterausgange zur Statusanzeige
e LEDs fir die Zustandsanzeige des Moduls
e LEDs fiur die Zustandsanzeige aller Ein- und Ausgange
e LEDs fur die Zustandsanzeige der Funkstrecke sowie deren Qualitat
e 45 mm Baubreite
e kompakte, leicht zu installierende Gerate
e Montage auf Hutschiene
e abnehmbare Klemmenblocke
e Uber Stufenschalter einstellbare Funktionen:
- "Kompletter Schutzbetrieb” mit verschiedenen Startarten (Zweihand Typ Ill A und/oder
Handstart, Autostart)
- "Kreuzbetrieb" mit verschiedenen Startarten (Zweihand Typ Il A und/oder Handstart,
Autostart)
- "Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Funkempfang", mit verschiedenen Startarten
(Handstart an S42, Handstart Gber Funk oder Autostart)
- Bei allen Betriebsarten:
Funkstartfunktion tber Funk mit oder ohne Auswertung eines zusatzlichen Startsignals
am Eingang IIR.
e Frequenzbereich 433 MHz oder 869 MHz (lizenzfreie Sendefrequenzen)
e Funkkanal, Sendeleistung und Modulname mittels Parametriersoftware einstellbar

e Statusanzeige der Uber Funk verbundenen Gerate mittels Parametriersoftware mit
Anzeige der Qualitat der Funkstrecke
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4.1.2 Ein-und Ausgange

Eingénge

- 3 zweikanalige Sicherheitseingdnge DC 24 V

- 1 DC 24 V Eingang fur Start-Taster

- 1 Ruckfuihrschleife zur Uberwachung von externen Relais

- 1 DC 24V Eingang, der als zusatzliches Startsignal zum tber Funk empfangenen Startsignal
ausgewertet werden kann

- 8 nicht sicherheitsrelevante DC 24 V Funktionseingénge, deren Zustand an die Gegenseite
gemeldet wird

Ausgénge

- 3 sicherheitsgerichtete Schliel3erkontakte oder
2 sicherheitsgerichtete SchlieRerkontakte + 1 Offnerkontakt (nur als Meldekontakt
verwendbar)

- 1 DC 24 V Halbleiterausgang, der das tuber Funk gesendete Startsignal als zuséatzliches
Startsignal fur die Freigabe der Sicherheitsrelais der Gegenseite wiedergibt

- 8 nicht sicherheitsrelevante DC 24 V Halbleiterausgange, die von der Gegenseite
angesteuert werden

- 2 DC 24 V Halbleiterausgénge zur Statusanzeige des Funk-Sicherheitsmoduls

- 1 nicht sicherheitsrelevanter DC 24 V Halbleiterausgang zum Melden von schlechtem oder
keinem Funkempfang

4.1.3 Ubersicht Funk-Sicherheitsmodul UH 6900: Frontansicht

______________________________________ m-mmm ' Signalbezeichnungen E

|

i USB-Stecker mmmlﬂm / | an den abnehmbaren Klemmen E
) I

| fur die Parametrierung des Moduls ! mm-m """""""""""""""""""""

i

' Zustand des Eingangs IIR !
/ (Funkstartfreigabe)

E RST: empfangenes Startsignal B ONC R | M T ]
| SST: gesendetes Startsignal o Nl ORI e
I RNA: empfangenes Freigabesignal Zustand des Ausgangs OIR !

I SNA: gesendetes Freigabesignal
Q1-Q4: Gute des Funkempfangs

(gesendete Funkstart-Freigabe)

E Run 1, 2: Zustand des Moduls !
E K1,K2:  Zustand der Sicherheitsrelais !

1 S12 bis S34:
E Zustand der Sicherheitseingédnge

T | | |
L L T ] mmmmﬂ an den abnehmbaren Klemmen '
(4] 2a[3a] [ 00] 01 02] O3] |t

4.1.4 Auswertung der Sicherheitssignalgeber

Wurde das Funk-Sicherheitsmodul durch Betatigung eines verdrahteten Sicherheitssignalgebers
(z. B. Not-Halt-Taster) ausgeschaltet, sind fur die Wiedereinschaltung folgende
Voraussetzungen zu erfllen:

Die beiden Steuersignale des betétigten, 2-kanaligen Sicherheitssignalgebers miuissen
gleichzeitig abgeschaltet worden sein (Kontakt offen). Die Wiedereinschaltung (Kontakt
geschlossen) der beiden Signale muss innerhalb von 3 s (bei Zweihand 500 ms) erfolgen.

Liegen die Steuersignale der Sicherheitssignalgeber beim Einschalten der Betriebsspannung
bereits an, erfillen die Sicherheitssignalgeber die Startvoraussetzungen.

Besonderheiten in der Auswertung der Sicherheitssignale aufgrund der ausgewahlten
Betriebsarten werden bei der Beschreibung der Betriebsart genannt.
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4.1.5 Startoptionen

4.1.5.1 Handstart und Quittierung

Der an die Klemme S42 anzuschliel3ende Starttaster dient sowohl zum Handstart wie auch zur
Quittierung der Funk-Sicherheitsmodule. Die max. zulédssige Betatigungszeit der Starttaster
betragt dabei 3 s. Dauert die Tastenbetatigung langer als 3 s, erfolgt kein Start. Beim Anlegen
der Betriebsspannung an das Funk-Sicherheitsmodul UH 6900 darf kein Starttaster betétigt sein.

4.1.5.2 Autostart

Die Sicherheitseingdnge an S12-S14, S22-S24 und S32-S34 konnen fur automatischen Start
eingestellt werden (vgl. Betriebsarten). Dies bedeutet, dass das Funk-Sicherheitsmodul
UH 6900 sofort die Sicherheitsrelais aktiviert, sobald die Sicherheitsfunktion wieder erftllt ist (z.B.
Schiebetlr wieder geschlossen).

4.1.5.3 Zweihand

Der Sicherheitseingang an S12-S14 kann bei manchen Betriebsarten fir eine

Zweihandschaltung Typ Il A verwendet werden.
In diesem Fall muss bei jeder Abschaltung der Sicherheitsrelais folgende Sequenz eingehalten

werden:

e Die Zweihand-Taster miussen losgelassen werden.

¢ Alle anderen Sicherheitseingdnge mussen wieder geschlossen und (falls sie mit Handstart
eingestellt sind) quittiert werden.

e Erst jetzt kdnnen die Sicherheitsrelais durch die Betéatigung der Zweihandschaltung wieder
aktiviert werden.

Wird diese Sequenz nicht eingehalten, schalten die Sicherheitsrelais nicht ein.

4.1.5.4 Starten Uber Funk
Das Starten einer Anlage muss auf eine bestimmte Startzone, mit einsehbarem

Gefahrenbereich beschrankt werden.
Ist eines der Funk-Sicherheitsmodule auf einem beweglichen Gerat montiert (z.B.

warNUNG  Gabelstapler) und das Starten soll auch Gber Funk von diesem Gerat aus madglich sein,
ist die Startfreigabe Uber den Eingang IIR daflr die ideale Losung. An diesem Eingang
kann z. B. der Ausgang eines Infrarotempfangers angeschlossen werden, dessen
zugehoriger Infrarotsender durch den Ausgang OIR des anderen Funk-
Sicherheitsmoduls gesteuert wird. Hier wird der Bediener gezwungen, in die
vordefinierte Startzone zu kommen.

Wenn diese Option gewahlt wurde, benétigt das Funk-Sicherheitsmodul vor der
Aktivierung der Sicherheitsrelais die Erfullung einer Doppelbedingung:

1. Funkempfang einer giltigen Startsequenz

2. Erkennung eines zu der Startsequenz passendes Startsignals am Eingang IIR

Wird die Option mit zusatzlichem Startsignal IR im Zusammenhang mit einer Zweihand-
Funktion benutzt, muss diese Option an dem Funk-Sicherheitsmodul aktiviert sein, an
dem auch die Zweihand-Taster angeschlossen werden.
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4.1.6 Halbleiterausgange

AulRer den kontaktbehafteten Sicherheitsausgangen sind alle Ausgange nicht sichere DC 24 V
Halbleiterausgénge.

e Ausgénge 48 und 58 geben Auskunft Gber den aktuellen Zustand des Sicherheitsmoduls.

e Ausgang Q25 wird gesetzt, wenn die Empfangsgite unter -90 dBm féllt oder nichts
empfangen wird.

e Ausgang OIR ist gesetzt, solange das Modul einen Startbefehl Uber Funk an das zum
SAFEMASTER W System gehdrende zweite Funk-Sicherheitsmodul sendet.

e Funktionsausgange OO0 bis O7 werden Uber Funk durch die Funktionseingange FO bis F7
des anderen zum System gehdrenden Funk-Sicherheitsmoduls gesteuert.
Um diese Funktionsausgange zuverlassig abschalten zu kénnen, ist deren DC 24 V
Versorgung separat auf eine Klemme gefihrt (A3+).

4.1.7 Zuordnung der Funktionseingange zu den Halbleiterausgangen

Die Funktionseingéange eines Moduls werden im Paarbetrieb den Funktionsausgangen des
anderen Moduls zugeordnet. Das bedeutet z. B., dass der Funktionseingang F1 den
Funktionsausgang O1 der Gegenseite steuert.

4.1.8 Identitatscode

Jedes Funk-Sicherheitsmodul wird bei Auslieferung mit einem eindeutigen fest eingestellten
Identitdtscode; bestehend aus einer Systemkennung und einer Geratekennung; versehen und
durch die Angabe des Identitatscodes (gleiche Systemkennung und Zielgeratekennung) des ihm
alleine zugehdrigen Funk-Sicherheitsmoduls fest zugeordnet.

Diese Einstellung kann vom Anwender nicht verandert werden.

Ein SAFEMASTER W-System ist nur funktionsfahig, wenn die Systemkennung beider Funk-
Sicherheitsmodule Ubereinstimmen und die Geratekennung des einen Funkmoduls beim
anderen als Zielgeratekennung angegeben ist. Die Funk-Sicherheitsmodule prufen die
empfangenen Befehle auf ihren eigenen Identitdtscode und den ldentitdtscode des sendenden

Moduls. Nur empfangene Befehle, die auch richtig zugeordnet werden kénnen, werden von
einem Funk-Sicherheitsmodul ausgefihrt.

Achten Sie bei der Bestellung der Geréte darauf, dass ein mit Funk-Sicherheitsmodulen
UH 6900 realisiertes Funk-Sicherheitssystem SAFEMASTER W immer aus zwei bei
DOLD bereits durch deren Identitatscode gepaarten Geraten besteht.

Der Kunde kann weder diesen Identitatscode festlegen noch ihn verandern.

Lieferungen von Geraten mit identischen ldentitatscodes sind auf Kundenwunsch
moglich, z. B. Ersatzgerate. Bitte beachten Sie hierbei die allgemeinen
Sicherheitshinweise und setzen sie sich hierfir mit uns in Verbindung.

4.1.9 Empfangsantenne

Die Funkverbindung zwischen den zwei Funk-Sicherheitsmodulen eines Safemaster W- Systems
erfolgt Uber eine Antenne, die direkt an der Frontseite der Funk-Sicherheitsmodule aufgesteckt
werden kann. Wird das Gerat an einem fur den Funkempfang ungunstigen Ort,
z. B. Metallschrank, montiert, kann die Antenne Uber ein spezielles abgeschirmtes Koaxial-kabel
an einem gunstigeren Platz angebracht werden.

4.1.10Sendefrequenz

Die Funk-Sicherheitsmodule kommunizieren tber eine freie Sendefrequenz im 433 MHz bzw.
869 MHz Frequenzband, die tber die Kanalauswahl der Parametriersoftware einstellbar ist. Fur
die USA/Kanada sind dies Frequenzen im 915 MHz Band.

Werden mehrere SAFEMASTER W-Systeme am gleichen Ort eingesetzt, missen die
verschiedenen Systeme auf unterschiedliche Funkfrequenzen eingestellt werden. Dabei
mussten die Frequenzkanéle mindestens zwei Kandle auseinander liegen.

Die Frequenz kann vom Benutzer eingestellt werden (siehe hierzu 6.2.2.1 ,Einstellung der
Sendefrequenz:®)
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4.1.11 Sendeleistung

Um den Arbeitsbereich der Gerate an geforderte Gegebenheiten anzupassen, kann die
Sendeleistung Uber die Parametriersoftware, je nach Frequenzkanal, Frequenzband und
Vorschriften eingestellt werden.

Siehe Kapitel 8.2.2.5 zur Konfiguraiton der Sendeleistung.
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5 Geratemontage und -anschluss

5.1 Wichtige Hinweise zu Geratemontage und -anschluss

* Vor dem ersten Einschalten des Funk-Sicherheitsmoduls muss dieses auf die
gewinschte Betriebsart eingestellt sein (siehe 6.4 ,Einstellung und Inbetriebnahme
des Funk-Sicherheitsmoduls UH 6900)

warnung  © Ein sichtbarer Not-Halt-Taster muss immer funktionsfahig sein.

Da in manchen Betriebsarten bei einem der zwei Module zeitweise die
Sicherheitsfunktionen auf3er Kraft sind, missen Vorkehrungen getroffen werden,
dass die eventuell dort angeschlossenen Not-Halt-Vorrichtungen nicht sichtbar sind,
solange dies der Fall ist.

* Diese Einrichtung ist nicht fir Verwendung an Orten geeignet, an denen
maoglicherweise Kinder anwesend sein kdnnen.

einen Potentialausgleich gesorgt werden.

@ Vor dem Vornehmen von Einstellungen oder dem Aufstecken Kabeln muss fur

Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine erfolgreiche Installation von folgenden Faktoren abhangt:

Position des Funk-Sicherheitsmoduls und der Antenne

Anschluss und Positionierung von Funkstartfreigabeeinrichtungen, z. B. Lichtschranke
oder Infrarot Sender und Empfanger

Anschluss der Sicherheitssignalgeber

sorgféltige Verkabelung

Schutz der elektrischen Stromversorgung

Mindest- und Hochststrom der verschiedenen Ausgange
Entstérung

5.2 Verkabelung

Kabel unterschiedlicher Klassen nicht nebeneinander legen. Einen Mindestabstand (20 cm)
zwischen den unterschiedlichen Klassen einhalten:

Klasse 1: Funk, Antennenkabel (Antennenverlangerung)
Klasse 2: Stromnetz flr Energieversorgung der einzelnen Gehause
Klasse 3: Leistungssteuerung der Motoren, Regler, usw.

Idealerweise wird jede Kabelklasse in einem eigenen Kabelkanal verlegt. Wenn nur ein einziger
Kabelkanal zur Verfigung steht, verlegt man die einzelnen Kabel so weit wie mdglich
voneinander entfernt.

f Der elektrische Anschluss der Stromversorgung muss so erfolgen, dass bei De-

aktivierung des Hauptschalters das Funk-Sicherheitsmodul ebenfalls deaktiviert ist.
Sofern der Versorgungsstromkreis der Betreiberanlage nicht mit einem allpoligen

WARNUNG  Versorgungsstromkreis-Schalter ausgeristet ist, muss eine geeignete

Trennvorrichtung als Teil der elektrischen Anlage des Gebaudes zur Verfigung
stehen.

Der BerUhrungsschutz der angeschlossenen Elemente und die Isolation der
Zuleitungen sind fur die hochste am Geréat anliegende Spannung auszulegen

5.3 Schutz der elektrischen Stromversorgung

Schutz gegen den aus Uberspannungen herrithrenden Uberstrom (EN 60204-1, § 7.2).
Die Stromversorgung des Funk-Sicherheitsmoduls UH 6900 ist intern mittels PTC geschutzt.
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5.4 Positionierung des Funk-Sicherheitsmoduls und der Antenne

5.4.1 Positionierung des Funk-Sicherheitsmoduls

Das Funk-Sicherheitsmodul muss so nah wie mdglich an der zu steuernden Maschine oder noch
besser im Steuerungsschaltschrank angebracht werden. Es muss vor StdlRen und
Witterungseinflissen geschitzt werden.

5.4.2 Verbreitung der Funksignale

Funksignale sind elektromagnetische Wellen, die auf der Strecke vom Sender zum Empfanger
gedampft werden. Deren Feldstarke nimmt umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands
von Sender und Empfanger ab. Zuséatzlich werden die Signale weiter gedampft, wenn sie andere
Materialien als Luft durchdringen missen, z. B. Wande, Objekte oder Personen.

Beispiel fur die Dampfung der Signale durch verschiedene Materialien:

Material | Durchdringung
Glas, Gips, Holz 90 ... 100 %
Backstein, Pressspanplatten 65...95 %
Stahlbeton 10...90 %
Metall, Aluminiumkaschierung 0..10%

AuBerdem sollte beachtet werden, dass sich die Materialstarke umso mehr vergro3ert, je
schréger das Signal das Material durchdringen muss. Es sollte deshalb darauf geachtet werden,
dass die Materialdurchdringung méglichst in einem rechten Winkel erfolgt.

5.4.3 Positionierung der Antenne fiir eine horizontale Ubertragung

Die Antenne muss aul3erhalb des Schaltschranks so weit wie mdglich von Kabeln der Klasse 3
und Leistungselementen (Stromversorgung, Motoren, Umwandlern) angebracht werden und sich
gleichzeitig in einem Bereich befinden, der fir den Funkempfang geeignet ist. Notfalls ist ein
Antennenverlangerungskabel zu verwenden. Das Antennenverlangerungskabel darf nicht
geknickt werden, weil dadurch eine zusatzliche Dampfung des Funksignals auftreten wirde.

Die Funkstrecke zwischen den Antennen kann mit der sogenannten Fresnel-Zone beschrieben
werden. In dieser sollten sich moglichst keine Materialien befinden, die abschirmende Wirkung
haben kénnen. Idealerweise sollte von einer Antenne aus die andere gesehen werden.

Die Antenne ist daher mdglichst hoch im Raum oder Geldnde Uber dem Mittelpunkt des zu
steuernden Bereichs, in dem sich die Antenne des Empfangers bewegen kann, zu platzieren.

" n

@433 MHz: A =0,7 m
@868 MHz: A= 0,35 m

r=%* (A*D)"

M
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Die ideale minimale Antennenhthe zu einer gegebenen Funkdistanz hangt von der genutzten
Wellenlédnge ab und betragt:

Distanz Antennenhdhe 433 MHz | Antennenhdhe 868 MHz
[m] [m] [m]
100 4,2 3,0
200 5,9 4,2
300 7,2 51
400 8,4 5,9

Dies sind optimale Werte, die in der Realitdt normalerweise nicht erreicht werden, weil entweder
durch eine niedrigere Antennenhdhe die Fresnel-Zone verkleinert ist oder weil sich Hindernisse
(Gebaude, Baume, Fahrzeuge ...) in dieser befinden.

Die Antennen sollten vertikal und nicht horizontal aufgestellt werden.

\\ /
) s

) =
/7 N\

Antennenkabel sollten so kurz wie moglich gehalten und im Auf3enbereich immer von unten an
die Antenne angeschlossen werden. Sehen Sie gegebenenfalls einen Tropfbogen vor.

Der Mindestabstand betragt 0,5 m zu Decken und zu Wéanden.

Die Sende- und Empfangseigenschaften der A/4 Antennen kdnnen verbessert werden, wenn
diese auf einer Metallplatte montiert werden (z.B. Schaltschrank).

Beim Betrieb mehrerer Antennen ist darauf zu achten, dass diese sich nicht gegenseitig storen.
Dazu missen die Antennen einen genitgend grof3en Abstand zueinander haben und die
verwendeten Frequenzkanéle sollten moglichst weit auseinander liegen.

Eine vertikale Anordnung der Antennen ist dabei wesentlich glnstiger und stérunempfindlicher
als eine horizontale Anordnung.

RV/628A 06.09.2022 de / 0274163 30



SAFEMASTER W Funk-Sicherheitsmodul UH 6900 DOLD

i
—L L —
o}l

|

1

\@I\@jefﬁf(@l/w/ ! |

Die Sendeleistung sollte entsprechend den &aufReren Bedingungen angepasst werden. Eine zu
hohe Sendeleistung kann sich ebenso wie eine zu niedrige negativ auf die Performance des
Funksystems auswirken.

- Funksysteme konnen Storsignale von anderen Systemen empfangen und dadurch
gestort werden oder auch selbst andere Systeme uber Funk stéren.
Info - Die Antennen von zwei Systemen in unterschiedlichen Frequenzbéandern,

z. B. GSM oder WLAN, sollten einen Mindest-abstand von 0,5 m haben.
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5.5 Klemmenbelegung des Funk-Sicherheitsmoduls

13

23] 33 04| 05( 06| 07

S11/S22S24{S13) FO| F1[ F2| F3

USB [--—

13

211 33 04| 05( 06) 07

St

S22/S24/S13 FO| F1| F2| F3

USB |-- =

Coul | Allstgsta az|IR| | 43| 4 I Col | Alistasig az| IR| | A% 48 |
:§ %Jr : :§ :_;Jr 33312 :
- ne (13123133 A3HA3HA3HAZ+ | - 1 1 A3HA3HA3HAZ+ |
822 . 522 .
s PR A - R
: a e loo lor loz log :% I Y loo lo1 loz log
833 . .
: A3HA34A3HAS+ | : 534 A3HA3HAZHAS+ |
5 FREA i A S
! s R S S, | | | | | IYJ_ [ S SR |04 |05 |05 |07 1
2 -/~ 04 los los lor | 2] Kl H- == f=f =1 I
I E0] i HEL i
CE ] .
| AHATHATHAT - | AMHAHAHA+ -
3 Voo I I Yo
L BNC |14 |24 |34 lsg lsg lomlazs 1 L BNC |14 |34 |22 lag lsg lomlazs 1
- F6 | 1 « F6 | 1
57| i I E7 | i
| 1B v2| v1|s42{OR[025 |58 . { In | 2| Y1|s42 OR|a2g |58 .
......... -4 SMA | =4 - —— —+ SMA | —-4d
$31/$32/$34{S33| F4| F5| F6 | F7 $31/532/$34/533 F4 | F5| F6 | F7
M11753 M11754
14| 24( 34| |o00| 01| 02|03 14| 22| 34| [00| 01| 02|03
UH 6900.03 UH 6900.22
Klemme Beschreibung Klemme Beschreibung
Al+ DC 24 V Spannungsversorgung des Y1/Y2 Eingang fur Ruckfuhrschleife der externen
Funk-Sicherheitsmoduls Kontaktverstarkung
AD gemeinsame Masse 13/14 1. S|cherhe|tsausgarjg Sicherheitskontakt
(Schliel3er)
. . 23124 2. Sicherheitsausgang Sicherheitskontakt
nicht sichere DC 24 V ' (SchlieRer)
48/58 Halbleiterausgénge: Zustand des oder
Funk-Sicherheitsmoduls 21/22 Uberwachungsausgang (Offner)
Testausgange fur . . . .
S11, 831 Kurzschlusserkennung der 33/34 3. Slcherheltsausgar)g Sicherheitskontakt
. NSO (SchlielRer)
Sicherheitseingdnge Sx2
Testausgange fir . N .
S13, S33 Kurzschlusserkennung der IIR Eingang fir Frelgabg des empfangenen
. NS Startsignals
Sicherheitseingdnge Sx4
S12, S14 Zweikanaliger Sicherheitseingang 1 OIR Ausgang mit Abb'l.d des gesendeten
Startsignals
. . . o Ausgang fur
S22, S24 Zweikanaliger Sicherheitseingang 2 Q25 Empfangsgiite < -90 dBm
S32, S34 Zweikanaliger Sicherheitseingang 3 FO bis F7 nicht sichere Funktionseingange
S42 Eingang fur verdrahteten Starttaster OO0 bis O7 | nicht sichere DC 24 V Funktionsausgange
A3+ DC 24 V Spannungsversorgung der
Funktionsausgangen =00 bis O7
5.6 Anschluss der Sicherheitssignalgeber
Die Sicherheitssignalgeber mussen immer gem&fR den Anschlussbeispielen

angeschlossen werden.
Beim Anschluss von Sicherheitssignalgebern mit Halbleiterausgang, z. B. BWS Typ 4

WARNUNG

nach EN 61 496, wird vom Gerat kein Kurzschluss zwischen den Signalen erkannt.

Der Kurzschluss muss dann vom Geber selbst erkannt werden.
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5.7 Montage / Demontage der PS-/ PC-Klemmenblécke

PS

PC

PT

N DIN 5264-A; 0,6 X 3,5 DIN 5264-A;0,6x 3,5 DIN 5264-A; 04 %25
: )
— 0,5Nm
5LB.IN
A A =7 mm A=10mm A=8mm
| 1x02 _25mn¢ 1x02 _25mm 1x02 15mm?
1xAWG 241012 1 X AWG 24 1012 1xAWG 2410 16
2x02 . 1,0mnme
Mio02ae 2XAWG 241018
A A =7 mm A=10mm A=8mm
- 1x025 .25 mn? 1x 0,25 2,5 mme 1x0,25 . 15mm?
1xAWG 241012 1 xAWG 24 to 12 1 xAWG 2410 16
2x025_..1,0 mm? .
W10298 D% AWG 241018 2x025 .15 m? mit
TWIN-Aderendhiilse
A A =7 mm A=10mm A=8mm
R 1x02 _25mn? 1x02 _25mm? 1x02 1.5mm?
1XAWG 241012 1 xAWG 24 1o 12 1 xAWG 2410 16
2x02 _15mnmé
Mi0zs0 2xAWG 241016

5.8 Mindest- und H6chststrom der Ausgange

Achten Sie darauf, die unter Abschnitt 9 “Technische Daten® angegebenen Mindest- und
Hochststromwerte nicht zu unter- bzw. Uberschreiten, indem Sie gegebenenfalls zuséatzliche

Last- oder Koppelrelais einbauen, z.

Leistungssteuerung.

B. Verstarkungsrelais im Schaltschrank fir die

5.9 Entstdrung

Bei induktiven Lasten an den Relaisausgangen (Schitzspulen,
Elektrobremsen) mussen unbedingt Vorrichtungen zur Entstdrung, wie Kondensatoren, RC-
Kreise, Dioden, etc., direkt an die Anschlisse der gesteuerten Elemente angebracht und mit
Verbindungen angeschlossen werden, die so kurz wie mdglich sind.

Elektroventile oder
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6 Inbetriebnahme (Betriebsanleitung)

6.1 Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme

Vor dem ersten Einschalten des Funk-Sicherheitsmoduls UH 6900 muss dieses auf die
gewinschte Betriebsart eingestellt sein.

Die ordnungsgemafRe Ubereinstimmung der Identitatscodes und des Funkkanals beider
Funk-Sicherheitsmodule des SAFEMASTER W Systems prtfen.

Uberprifen, ob der gewéahite Funkkanal dem fir den Standort aufgestellten Frequenzplan
entspricht.

Wahrend des Funkbetriebs die Funkreichweite im gesamten gewiinschten Arbeitsbereich
feststellen und Interferenzen mit anderen Funkausristungen des Standorts
berucksichtigen.

Eine Zuordnungskontrolle der Funktionseingange des einen Funk-Sicherheitsmoduls zu
den Funktionsausgangen des anderen Funk-Sicherheitsmoduls vornehmen. Bei der
Kontrolle vergewissern, dass vor der Aktivierung der Funkstrecke die Ausgange OO0 bis O7
an beiden Funk-Sicherheitsmodulen inaktiv bleiben.

Beim Starten mit Hilfe des Eingangs "lIIR" prifen, ob sich die Starterkennung auf den fur
die Anwendung definierten Bereich beschrankt. Es muss ausgeschlossen werden, dass
von aul3erhalb des definierten Startbereiches gestartet werden kann.

6.1.1 Benachbarte Maschinen mit SAFEMASTER W Systemen

Wenn mehrere Maschinen mit SAFEMASTER W Systemen ausgerustet sind und in unmittelbarer
Nachbarschaft arbeiten, z.B. in einer Werkshalle, muss, besonders wenn ein Funk-
Sicherheitsmodul auf einem beweglichen Gerat montiert ist, jedes Maschinenteil eine klare
Kennzeichnung tragen, die den Bedienern der Maschinen zweifelsfrei die Zuordnung zu den
Maschinenteilen zeigen. Hierfur konnte, z. B. an den Maschinenteilen, die Systemkennung des
SAFEMASTER W Systems gut sichtbar und von weitem lesbar angebracht werden.
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6.2 Konfiguration bei Auslieferung

= Die Module werden immer, abhangig von der beabsichtigten Verwendung, mit der unten
l angegebenen Einstellung ausgeliefert. Es wird empfohlen, den Frequenzkanal sofort zu
nfo andern, um nicht zu riskieren, dass bei Ersatzteilelieferungen oder neuen benachbarten
Anlagen eine ungewollte Beeinflussung auftreten kann. Tragen Sie bitte diese neue
Einstellung dann auf der Seite 1 dieses Handbuchs ein.

Bidirektionaler Mode
System mit 2 identischen Modulen UH 6900
e Geratevariante: MF

e Betriebsart: Kompletter Schutzbetrieb (Drehschalter A=0, Drehschalter B=0)
e Funkbetriebsart: Paarbetrieb

e Geratename: noch nicht vergeben

e Funkkanal: Kanal 05, 433.200 MHz (oder 869.8125 MHz)

e Funkkanal: Kanal 05, 433.200 MHz oder 869.8125 MHz, (EU)

912.000 MHz (USA)
e Sendeleistung: 0dBm (EU)
-7.5 dBm (USA)
e Eins zu eins Zuordnung der Funktionseingange zu den Funktionsausgangen der
Gegenseite (FO > 0O0,... F7 - O7)

Unidirektionaler Mode
System mit einem Gruppensteuergerat und mehreren Gruppenempfangsgeraten
e Geratevariante: Gruppensteuergerat (GC) / Gruppenempfangsgerate (GR)
e Betriebsart: Kreuzbetrieb bei Steuergerat (Drehschalter A=2, Drehschalter B=0)
Zuschaltbarer Funkbetrieb bei Empfangsgeraten (A=6, B=0)
e Funkbetriebsart: Gruppensteuerung bei Steuergerat
Gruppenempfang bei Empfangsgeréaten

e Geratename: noch nicht vergeben
e Funkkanal: Kanal 05, 433.200 MHz (oder 869.8125 MHz)
e Funkkanal: Kanal 05, 433.200 MHz oder 869.8125 MHz, (EU)

912.000 MHz (USA)
e Sendeleistung: 0 dBm (EU)
-7.5 dBm (USA)
e Eins zu eins Zuordnung der Funktionseingange zu den Funktionsausgangen der
Gegenseite (FO > 0O0,... F7 = O7)

Diese Konfigurationen mussen spater entsprechend der gewiinschten Systeminstallation
mittels der mitgelieferten Software bzw. Uber die Drehschalter an der Frontseite der Module
angepasst werden.

Die Identifikationsnummern (Systemkennung, Funkbetriebsart, Geratekennung, Zielgerate-
kennung) sind bereits vergeben.

6.2.1 Anzeige des ldentitatscodes

Der eigene ldentitdtscode und der ldentitdtscode des zugeordneten Funk-Sicherheitsmoduls
sind sichtbar am Geh&use des Gerates angebracht und werden auch von der mitgelieferten
Parametriersoftware in drei Zahlengruppen angezeigt:

o die eindeutige gemeinsame Systemkennung der zwei Module eines Safemaster W Systems
o die Geratekennung
o die Zielgeratekennung

Beide Funk-Sicherheitsmodule eines SAFEMASTER W Systems missen durch diese drei
Zahlengruppen aufeinander abgestimmt sein.
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6.2.2 Auswahl und Einstellung der Sendefrequenz

Die 64 Funkkanale im 433 MHz Frequenzband bzw. die 12 Funkkandle im 869 MHz
Frequenzband des Funk-Sicherheitsmoduls UH 6900 bieten eine breite Auswahl innerhalb der
verfugbaren Kanéle.

Fur die USA stehen im 915 MHz Frequenzband 128 Funkkanéle zur Verfligung.

6.2.2.1 Einstellung der Sendefrequenz:

Die Sendefrequenz wird an den Modulen mit der mitgelieferten Parametriersoftware tber die
USB-Schnittstelle eingestellt.

Beide Funk-Sicherheitsmodule eines SAFEMASTER W Systems muissen auf den gleichen
Frequenzkanal eingestellt sein.

Benachbarte SAFEMASER W Systeme miussen auf unterschiedlichen Frequenzkanélen
eingestellt sein.

Fur eine einwandfreie Betriebsqualitat ist es wichtig sicherzugehen, dass der benutzte Funkkanal
in der gesamten Zone, in der die Ausrustung gesteuert wird, frei ist.

- Sind am gleichen Standort mehrere SAFEMASTER W Systeme in Betrieb, sollten die

verwendeten Frequenzen mindestens zwei Kanale auseinander liegen, z.B. 5, 7, 9.
Gegebenenfalls ist ein Frequenzplan aufzustellen, auf dem die einzelnen gesteuerten
Ausriistungen und deren Betriebsfrequenz aufgefiihrt sind.

Welche Frequenzen am Standort schon vorhanden sind, kann leicht mittels eines
kostengunstigen, handelstiblichen Frequenzscanners festgestellt werden.

Wahlen Sie zu der eingestellten Betriebsfrequenz noch mindestens zwei Ausweichfrequenzen
aus, um bei Stoérung durch einen Fremdsender ohne weitere Messung auf eine andere Frequenz
ausweichen zu konnen.

Die Verfugbarkeit der ausgewahlten freien Frequenzen ist in regelméaRigen Abstanden zu
kontrollieren.

6.2.2.2 Einstellung der Sendeleistung:

Die Sendeleistung wird an den Modulen mit der mitgelieferten Parametriersoftware tiber die USB-
Schnittstelle eingestellt.

Siehe Kapitel 8.2.2.5 zur Konfiguraiton der Sendeleistung.

n Im 433 MHz Frequenzband ist die volle Auswahl der 64 Frequenzkanale nur fir eine
Sendeleistung bis 0 dBm (1 mW) einstellbar. Bei einer Leistung > 0 dBm (1 mW bis 10
Info mW) stehen nur noch die Kandle 40 bis 64 zu Verfigung.
Im 869 MHz Frequenzband ist die Sendeleistung nur bis 7 dBm (5 mW) einstellbar.

Im 915 MHz Frequenzband muss die Sendeleistung so eingestellt werden, dass die
Feldstarke der Emissionen in 3 m Entfernung 94 dBuV/m nicht tberschreitet. Daher
sind nur die in Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
aufgefihrten Konfigurationen zulassig.
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6.3 Verdrahtungs- und Anschlussmdglichkeiten

6.3.1 Anschluss der Spannungsversorgung
L+

I—
QK\ A+ ST S12 S14 S13 §22 24 S31 S32 S34 S33 s42 FO FI F2 F3 F4 F5 F6 _F7 _A3¢13 23 33
= . 0--0=0=0--0+ =+ 0 0=+ 0 =O= 0= O+ =+ =+ O+ O+ =0 =O= O= -0 - O+ -0 =0 ==
I
] | AT+ UH6900 ‘ ””” Kt}
IRCY i
|G NS NP g MDD g IR —O=Om- OO O O =) =O= O -1
34

‘AZ— Q25 58 48 00 01 02 03 04 05 06 07 YI Y2 14 24
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6.3.2 Anschluss der Sicherheitsgeber
Hinweis: Falls vorhanden, muss die Zweihandschaltung immer an den Klemmen S11 bis S14
angeschlossen sein.

Hinweis: In der Betriebsart "Kompletter Schutzbetrieb” darf maximal eine Zweihandschaltung
im System vorhanden sein.

Hinweis: Not-Halt, Schutztiren und BWS konnen in beliebiger Kombination und auch
zusammen mit einer Zweihandschaltung angeschlossen werden.

Hinweis: Wird ein Sicherheitseingang nicht benétigt, sind an den entsprechenden Klemmen,
anstelle der Offnerkontakte fiir einen Not-Halt-Taster, Drahtbriicken anzuschlieRen.

6.3.2.1 Anschluss von Not-Halt-Tastern

Not-Halt 1 P Nok-Halt2
T T

I
A+ UH6900 i

_______ iii ii iii ii . OJ;" y “f,:

M12536
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6.3.2.2 Anschluss von Schutztliren

Schutztiir 1 Schutztlr 2

o DSPE

S11J>S1?_J>S14 §13 §22|524 $31]532[S34|833
—-o--l— 2000 =0 0= O =S 0O = =10 0 -0 =0= O- -0+ O- O -O— —9 ﬁ) ﬁ)—
|

| A+ Uwegoo | Ny Kt

B S I E e
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Schutztir 3

6.3.2.3 Anschluss von BWS Typ 4 nach EN 61 496

el — o —o
BWS1T T BWS2I I L I

_%Sender j j_%s_ender j j%s nder
ossy | | oss || 0ssi] |

% —-omfosl1 M 3-1?0313 -os?gcfz-“--osﬂls—:i;&@--— 0.0 -0=0-0--0-0- 0 -0- T-(;--%? -i?—l
| AT+ Ukesoo | YTy i

A 1
._J_.__i _______ [ 85855505 oomf;
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L-

BWS: bertihrungslos wirkende Schutzeinrichtung

6.3.2.3.1 Berechnung des Sicherheitsabstands einer an UH 6900 angeschlossenen BWS

Jegliche an das Funk-Sicherheitsmodul UH 6900 angeschlossenen BWS miissen in einem
Abstand positioniert werden, der dem Mindestsicherheitsabstand S entspricht oder dartiber
liegt, so dass das Erreichen einer gefahrlichen Stelle erst nach dem Stoppen der
gefahrbringenden Bewegung der Maschine mdglich ist.

Hinweis:

® Die europaische Norm EN ISO 13855:2010 (Sicherheit von Maschinen — Anordnung von
Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annaherungsgeschwindigkeiten von Korperteilen-)
liefert die Daten fur die Berechnung des korrekten Sicherheitsabstands.

® [Lesen Sie bitte aufmerksam die Installationsanleitung jeder einzelnen BWS, um spezifische
Informationen hinsichtlich der Anordnung zu erhalten.

® Nicht vergessen, dass die Gesamtreaktionszeit des Systems von folgenden Faktoren
abhangt:
Gesamtreaktionszeit = Reaktionszeit der BWS + Reaktionszeit des SAFEMASTER W
Systems + Reaktionszeit der Maschine (in Sekunden).

® Achten Sie bitte darauf, dass die Reaktionszeit des Safemaster W Systems grof3er wird,
wenn das Stopp-Signal tber Funk Gbertragen werden muss, um an die Maschine zu
gelangen.
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6.3.2.4 Anschluss von Zweihandschaltung Ill A nach EN ISO 13851

ZWEIHAND

s11]s12/ 514/ 513

—O= 0O+ =t 0D = e O =0= 0= -0+ =+ =0 - O =0 =O= O -0 - O+ O =O— O_(P"?'?_'
I

| A1+ UWe0 | Yy K1 i

‘f_i____i _______ i _._.iiiiiiiiooi—m_:

e In der Betriebsart "Kompletter Schutzbetrieb" darf nur eine Zweihandschaltung im System
vorhanden sein.

e Die Zweihandschaltung muss immer an den Klemmen S11 bis S14 angeschlossen sein.

6.3.3 Anschluss des Starttasters
L+ | —

1
Start
&K\ IH
Al+ §42
= 0-L0=0=0-0:+=20:- 0= D=0=0-0+ =+ =.0- O 0O=0=0--O- O- -O—O—O—(P--(?--ﬁ)-—.

L, 1
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6.3.4 Anschluss der zuséatzlichen Startfreigabe Uber IR oder Lichtschranke

ol

O =O= 0= 0O =

A1+ UH6900

1
IIR(?
OIR ~

<{ Sender *
37 Lichtschranke
<1___oderlR

Empénger ( *
LichtschrankeF]
oder IR

444

usétzliche
Freigabe des Funkstartsignals

L- L-

M12549

Es darf nur ein Gerat im System auf die Betriebsart "Auswertung des Funk-Startsignals
zusammen mit dem Startsignal an der Klemme "I IR" eingestellt sein.

Die Auswertung der zusatzlichen Freigabe bezieht sich auf das Gerat, an dem der IR Empfanger
angeschlossen ist.

RV/628A 06.09.2022 de / 0274163 39



SAFEMASTER W Funk-Sicherheitsmodul UH 6900 DOLD

6.3.5 Betrieb ohne oder mit externer Kontaktverstarkung

13 23 33 L+ ,
D= O= O e O O =) - 1
23 133

Al
LA ey

Y1 (Y2 14 24 34

M12533 O e O o
i . Y1 [v2 14 |24 |34
Keine externe Kontaktverstarkung K3
K3 K4
C
K4
L-
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Externe Kontaktverstarkung

6.3.6 Anschluss der nicht sicherheitsrelevanten Funktionseingange
L+
I

Nicht sichere Funktionstasten

Tro Tr1 Tr2 Tes Tra Tes 6 |7
% fj}ffffji{}
FO [F1 [F2 |F3 [F4 [F5 LF6 [ F7
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A+ UHB900
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6.3.7 Anschluss der Zustandsmelder

L+
L1

Non-safety-relevant function keys

Tro Tr1 T2 Trs Tra Tes 76 |7

&\ elelelolelelel
FO [F1 [F2 |F3 [F4 [F5 [F6 |F7
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6.3.8 Anschluss der nicht sicherheitsrelevanten Funktionsausgange

L+
I

|

oo Jo ‘0'2 ‘63 [os [os ‘06"65

Verbraucher

M12567
Ohne sichere Abschaltung der Funktionsausgéange

103 oLl

‘oo ‘01 ‘0'2 ‘63 ‘04 ‘os ‘06.‘6% 14 24 34

Verbraucher

M12670
Mit sicherer Abschaltung der Funktionsausgange
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6.4 Einstellung und Inbetriebnahme des Funk-Sicherheitsmoduls UH 6900

Einstellungen am Gerat sind vom Fachpersonal im spannungslosen Zustand
durchzufihren.
WARNUNG
Vor dem Vornehmen der Einstellungen muss fir einen Potentialausgleich gesorgt
werden.
Die hier folgenden Betriebsarten des Funk-Sicherheitsmoduls UH 6900 werden uber die
Drehschalter A und B eingestellt.
"Kompletter Schutzbetrieb" mit den Unterfunktionen: ol o e
- 3 x Handstart
- 2 x Handstart + 1 x Autostart
- 1 Handstart + 2 x Autostart
- 3 x Autostart
- 1 x Zweihand Typ Il A + 2 x Handstart

- 1 xZweihand Typ lll A + 1 x Handstart + 1 x Autostart
- 1 x Zweihand Typ Il A + 2 x Autostart

"Kreuzbetrieb" mit den Unterfunktionen:
- 3 x Handstart
- 2 X Handstart + 1 x Autostart
- 1 x Handstart + 2 x Autostart
- 3 x Autostart
- 1 x Zweihand Typ Il A + 2 x Handstart
- 1 x Zweihand Typ lll A + 1 x Handstart + 1 x Autostart
- 1 x Zweihand Typ lll A + 2 x Autostart

"Schutzbetrieb” mit zuschaltbarem Funkempfang"
mit den Unterfunktionen:
- 2 X Handstart
- 2 x Autostart
- bei eingeschaltetem Funkempfang, Reset von Fernabschaltung durch den Sender
- bei eingeschaltetem Funkempfang, Reset von Fernabschaltung durch den
Starttaster an S42 nach dem erneuten Starten des Senders
- bei eingeschaltetem Funkempfang, Reset von allen Abschaltungen durch den
Sender
Die maximal zulassige Zeit fir das Aktivieren des Steuergerates ist zwischen 5 s und
30 s einstellbar.

- Bei allen Betriebsarten:
Funkstartfunktion mit oder ohne Auswertung des zusatzlichen Startsignals am Eingang
IIR (IR oder Lichtschranke)
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6.4.1 Betriebsart: "Kompletter Schutzbetrieb"

-

| Sicherheits-Ausgang |

Verbindungen A, B, C und
D erfolgen Uber Funk

. GERATL M Sartaster | A [ Stamaster | GERAT2
: ! B | ]
t [ Sicherheits-Eingénge ] i Sicherheits-Eingénge | 1
: 1 bis 3 ! i 1 bis 3 :
| T c T |
i ) D : I—_i :

Im "kompletten Schutzbetrieb" arbeiten immer zwei Funk-Sicherheitsmodule zusammen, die beide auf
diese Betriebsart eingestellt sind.

Beide Module sind Uber eine dauernde Funkverbindung gekoppelt. Die Sicherheitsrelais beider Seiten
werden nur aktiviert, wenn auf beiden Seiten alle Bedingungen fur das Aktivieren der Sicherheitsausgange
erfullt sind.

Sobald irgendeiner der Sicherheitseingange an einem der beiden Module inaktiv wird oder die Funkstrecke
unterbrochen wird, fallen die Sicherheitsrelais beider Module ab.

6.4.1.1 Einstellung der Sicherheitseingdnge und der Startart

Beide Geréte missen sich in einer dieser Betriebsarten befinden.
Schutzeinrichtungen an S11-S14, S22-S24, S31-S34 und an S11-S14, S22-S24, S31-S34 der
Gegenseite beeinflussen immer die Sicherheitsrelais beider Seiten.

Betriebs. Drehschalter Start Autostart Zweihand Bermerkungen
modus A Funk | &IIR | S31-S34 | S$22-S24 | S11-S14 S$11-S14
0 0 v % iV V4
0 1 v v % \
0 2 v v v %
0 3 v v v v
0 4 v A4 % v Zweihand ohne Autostart
0 v v V2 V2 2
0 6 v v v & V4
0 7 v v v v V4
0 8 v v v v v
0 9 v v % & v Zweihand ohne Autostart
1 0 v v V2 v Zweihand mit Autostart S31-5S34
1 1 v v v v Zweihand mit Autostart S31-S34, S22-524
1 2 reserviert
1 3 reserviert
1 4 reserviert
1 5 v v v \Z v Zweihand mit Autostart S31-5S34
1 6 4 4 v 4 v Zweihand mit Autostart S31-S34, 522-S24
1 7 reserviert
1 8 reserviert
1 9 reserviert
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e Es darf nur ein Gerat im System auf die Betriebsart "Auswertung des Funk-Startsignals
zusammen mit dem Startsignal an der Klemme "l IR" eingestellt sein.

ARNUN e Es darf nur ein Gerat im System auf eine Betriebsart mit Zweihandschaltung eingestellt sein.

Bei den Betriebsarten mit Zweihandschaltung muissen beim Ansprechen einer anderen

Sicherheitseinrichtung des Funk-Sicherheitssystems beide Taster der Zweihandschaltung wieder
losgelassen werden.

Erst wenn alle anderen Sicherheitseinrichtungen beider Module frei und ggf. quittiert sind, kdbnnen mittels
der Zweihandschaltung die Sicherheitsrelais beider Seiten wieder aktiviert werden.
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6.4.1.2 Anwendungsbeispiele

Gerat 2 Gerat 1
bt — (S
 E—  E—
+
Sendef
088l | l
Nicht sichere Funktionstasten EIH, | Nicht sichere Funkiionstasten
+
rrlesl sl ralralr2lFl Folstar Ak st 52 Sent| | 5t PR EEE
F\E\E\ B\ E\ B B\ E\ E° 3 3 e | A A A
\ fsll ]
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,_(i) ? e OO e e s = Or O - KO TIe Fi- o 1alie I o i o Yt o WAy tirg g Yol O+ OO =O—= (i)(?_
| 1
i ("(“' UH6900 t ; . A+ UH6900 F\T K
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Warten auf Al ;o e ——

Fehler, - dear :grr?g odi emﬁ’gung """""" + Freigabe des Funkstartsignals : - Warten auf Aktivierung Fehler,

(Warten aut Start) " ; H der Fernbedienung (Warten auf Start)
- Fernbedienung aktiv Fernbedienung akii
- Fehlercode :F:hle:colgeu g v |

L-

¢ Die Sicherheitseingdnge an S11-S14, S22-S23 und S31-S34 kénnen alle mit zweikanaligem Taster oder mit BWS vom Typ 4 nach EN 61 496

bestlickt werden.

M12574

e Die Zweihandtaster werden immer an S11-S14 angeschlossen, und es darf nur bei einem Gerat im System eine Zweihand-Schaltung

angeschlossen sein.

e Es darf nur ein Geréat im System auf die Betriebsart "Auswertung des Funk-Startsignals zusammen mit dem Startsignal an der Klemme "I IR"

eingestellt sein.
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6.4.1.3 Funktionsdiagramme

6.4.1.3.1 Kompletter Schutzbetrieb ohne Zweihandschaltung

Versorgunqs-
spannung (A1/A2)

Sicherheitseingange

mit Handstart

Sicherheitseingdnge
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Sicherheitseingange

vom anderen Modul
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(nur bei B = 5)
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Ausgang 48, LED "run 1"
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Ausgang 58, LED "run 2"
(Fehlerkode)
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vorn anderen Modul

X

x

Ausgénge 00 bis 07
vom anderen Modul

Ausgang 48, LED "run 1"
vom anderen Modul
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vom anderen Modul
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Abschaltung durch Sicherheitseingang Sicherheitseingang mit Autostart
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6.4.1.3.2 Kompletter Schutzbetrieb mit Zweihandschaltung

Versorgunqs-
spannung (A1/A2)

Iweihandschaltung
S12-814

Sicherheitseingange

mit Handstart

Sicherheitseingénge

mit Autostart

Sicherheitseingange

vom anderen Modul

Starttaster von einem
der 2 Module

Eingang IIR
(nur bei B = 5)

Relais K1-K2

Ausgange 00 bis 07

1]

Ausgang 48, LED "run 1"
{Fehler)

e |®

Ausgang 58, LED "run 2"
(Fehlerkode)

o £
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vom anderen Modul
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®
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Ausgéange Q0 bis 07
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it Handstart
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1
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Autostart

x: x=Nummer des erkannten Eingangs
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Abschaltung durch Sicherheitseingang
mit Handstart vom anderen Modul
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6.4.2 Betriebsart: "Kreuzbetrieb"

Sicherheits-Eingénge
1bis 3 Starttaster

Sicherheits-Eingénge
Starttaster 1bis 3

I

rl

Gerat 1im Gerat2im !
"Kreuzbetrieb" |

A B | i

Sicherheits-Ausgang Verbindungen Aund B | Sicherheits-Ausgang ]
erfolgen Uber Funk : |

i "Kreuzbetrieb" 1

_______________________________________________________________

Die zwei Funk-Sicherheitsmodule bilden zwei unabhangige Systeme, bei denen die Eingange
inklusiv Starttaster-Eingang der einen Seite nur die Sicherheitsrelais und Funktionsausgange der
anderen Seite ansteuern.

WARNUNG

Hinweis:

NOT-Aus-Befehlsgeber miussen die Abschaltung der gesamten Anlage bewirken.
Deswegen ist diese Betriebsart fur Not-Aus nur geeignet, wenn an den
Sicherheitsausgangen vom Geréat, an dem der Not-Aus Befehlsgeber angeschlossen
ist, keine gefahrliche Bewegung abgeschaltet werden soll.

Diese Betriebsart kann z. B. daflr verwendet werden, um bei gro3eren Entfernungen
drahtlos die Geschwindigkeitsreduzierung einer Maschine anzufordern und den
Zugang erst frei zu geben, wenn die drahtlos zuriick gesendete Bestatigung der
langsamen Geschwindigkeit erfolgt ist.

M12583
M Kreuzbetrieb

Hinweis:

| Maschine |
Tt
— UH 6900 im Kreuzbetrieb
Funktionsausgang
Zugangs-
Anforderung

Sicherheitseingang
Entriegelung

ft

| Drehzahlwachter |

FgiSchiebetir | «>

Verbindung vom Bedienpult zu = -
der Maschine nur uber eine ﬁ
sichere Funkverbindung ll l l
Sicherheits- Eingang | Funktionseingang Sg::sergﬁlts-
Eingang Not-Aus| Starttaster [Zugangsanforderung Entrie%elt?ng

UH 6900 im Kreuzbetrieb

Beispiel einer Anwendung mit Kreuzbetrieb

Ein Funk-Sicherheitsmodul UH 6900, das in der Betriebsart "Kreuzbetrieb" eingestellt
ist, kann auch dazu verwendet werden, ein Funk-Sicherheitsmodul UH 6900
anzusteuern, das in der Betriebsart "Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Funkempfang"
eingestellt ist.
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6.4.2.1 Einstellung der Sicherheitseingdnge und der Startart

Bearbeitungsergebnis der Zustande der Sicherheitseinrichtungen an S11-S14, S22-S24, S31-
S34 und des Startsignals an S42 wird an die Gegenseite gesendet. Es hat keinen Einfluss auf
die lokalen Sicherheitsrelais.

Sicherheitsrelais werden durch das von der Gegenseite gesendete Bearbeitungsergebnis ihrer
Zustédnde der Sicherheitseinrichtungen an S11-S14, S22-S24, S31-S34 und des Startsignal an
S42 aktiviert.

Betriebs. Drehschalter Start Autostart Zweihand Bermerkungen
modus A B Funk | &IIR | S31-S34 l S$22-S24 l S11-S14 S$11-S14
2 0 v % % %
2 1 v v % %
2 2 v v v %
2 v v v v
2 4 v % % v Zweihand ohne Autostart
2 5 v v % % w
2 6 v v v % %
2 7 v v v v Vs
2 8 v v v v v
2 9 v v % % v Zweihand ohne Autostart
3 0 v v % v Zweihand mit Autostart S31-S34
3 1 v v v v Zweihand mit Autostart S31-S34, S22-524
3 2 reserviert
3 3 reserviert
3 4 reserviert
3 5 v v v % v Zweihand mit Autostart S31-S34
3 6 v v v v v Zweihand mit Autostart S31-S34, S22-524
3 7 reserviert
3 8 reserviert
3 9 reserviert
Hinweis: Bei den Betriebsarten mit Zweihandschaltung missen beim Ansprechen einer anderen

Hinweis:

Sicherheitseinrichtung des Funk-Sicherheitsmoduls UH 6900 beide Taster der
Zweihandschaltung wieder losgelassen werden.

Erst wenn alle anderen Sicherheitseinrichtungen frei und ggf. quittiert sind, kdnnen
mittels der Zweihandschaltung die Sicherheitsrelais der Gegenseite wieder aktiviert
werden.

Der an S42 angeschlossene Starttaster kann auch dazu verwendet werden, das
obligatorische Offnen und Schliessen der Sicherheitselemente mit Autostart (z.B. beim
Anschluss von Sicherheitstiren) nach dem Einschalten der Betriebsspannung des
Funk-Sicherheitsmoduls zu simulieren.
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6.4.2.2 Anwendungsbeispiele

Lt —

—
))) KKK ZWEIHAND Nicht sichere Funktionstasten
H . +
F7| FG[FSIF AL [F1IFr\s€n i Hat "“”'E.-“ : : S S conde s1§n F1I IR
ll l l E : tsl- - 4[ I I Lx[ J

1 2113 Im4l e Jrs [m Ies L2 [ 12 Isamlsaalsszlsat  |saalsze  [s13[swalsizlstt [+ | peieeeeeeeen e L, sn s12 s14 $13  slsas  sstlssnlsae s sialFo [Pt Lr2 [Fs Ira Lps s L7 lasddis o3 38

_CI).(IJ 0-0emumn —O=- O om0 O oo Empanaer* = O Oim O- O <|) .?
K‘( """ | UH600 [M+ _ oder IR ol |A1+ UH6900 )‘ “\K

1 i
l 1
, [ L S A S SO IR i
| Kf=f=F A d ol A ddd o gt rd N N NNKNKENKNKENS YT K2 |
Leeam I T AN N E L@N ; M_@._i _______ i __________________ g i‘iiii‘ii..T_Tl_l-l..j
34 24 [14 Y2 Y1 O7 06 05 04 03 02 01 00 58 ngﬁgg‘gﬁkeég ﬁl_mftggﬁgnke A2 025 £ [} 00 01 02 03 04 05 06 07 [Y1 [Y2 [14 24 34

L —
I

Nicht sichere Funktionstasten

_n
=)
R

Fehler, : \g;n: :r:g'e:igwﬂﬁ’gung L S i - Warten auf Aktivierung Fehler,
(Warten auf Start) Fembedi i : Zusitzliche : der Fernbedienung (Warten aul Start)
- FeLTeriolggunu adiv : Freigabe des Funkstartsignals : - Fembedienung akliv
- : H - Fehlercode
L- ' L-
M12584

e Die Sicherheitseingdnge an S11-S14, S22-S24 und S31-S34 kdnnen alle mit zweikanaligem Taster oder mit BWS besttickt werden.
e Die Zweihandtaster werden immer an S11-S14 angeschlossen.
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6.4.2.3 Funktionsdiagramme

6.4.2.3.1 Kreuzbetrieb ohne Zweihandschaltung

Versurgun%s—
spannung (A1/A2)

Sicherheitseingange
mit Handstart

Sicherheitseingange
mit Autostart

Starttaster $42

Ausgang 48, LED "run 1"

(Fehler)

Ausgang 58, LED "run 2"
(Fehlerkode)

S| 1S
®
®
®
% |@|
(T

X1
LEDs "RST, SST" S ®

XN

Eingang IR am anderen frees
Modul wenn dortB = 5

LEDS "RNA, SNA" ® [ ®

Relais K1-K2

vom anderen Modul
Ausgange 00 bis 07
vom anderen Modul

1]

<[ t<i
LEDs 35l %
Init Anlauf mit Handstart

Sicherheitseingange, 542 und Funktionseingénge steuern die Sicherheitsrelais und Funktionsausgénge des anderen Moduls
x": x=Nummer des erkannten Eingangs

®:Dunkel  @:Daverlicht @ Blinkt langsam regelmaBig 3 : Blinkcode

1<

t<

3sl 3s
Abschaltung durch Sicherheitseingang mit Handstart

t<

3s
Abschaltung durch Sicherheitseingang mit Autostart

M12587

6.4.2.3.2 Kreuzbetrieb mit Zweihandschaltung, Handstart und Autostart

Versurgun%s—
spannung (A1/A2)

Zweihandschaltung
§12-S14

Sicherheitseingange
mit Handstart I

Sicherheitseingénge

mit Autostart

Starttaster S42

Al LED"run 1"
usgang 48, un ® ® ® ®

(Fehler)

Ausgang 58, LED "run 2*
(Fehlerkede)

X"

Q@ ) |
®
B kS
®
B Bet
®
!

LEDs "RST, SST*

XV

X0

Eingang IIR am anderen
Modul wenn dort B = 5

LEDs "RNA, SNA" & e ® ®

Relais K1-K2
vom anderen Modul

Ausgénge 00 bis 07
vom anderen Madul

1

< t< t<
LEDs 33 3 3
ON | Anlauf mit

Sicherheitseingéinge, S42 und Funktionseingange steuern die Sicherheitsrelais und Funktionsausgénge des anderen Moduls
® :Dunkel ~ @:Daverlicht ~ @:Blinkt langsam regeimafig 3 : Blinkcode ~ x":x=Nummer des erkannten Eingangs

t<
3

t<|
3s

it | Handstart Start mit Zweihand Abschaltung durch Zweihand Abschaltung durch Sicherheitseingang mit Handstart

t<
3s

Abschaltung durch Sicherheitseingang mit Autostart

M12590
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6.4.2.3.3 Kreuzbetrieb mit Zweihandschaltung und nur Autostart

Versorgungs-
spannung (A1/A2)
Zweihandschaltung

$12.514 l
Sicherheitseingange
mit Autostart I

Starttaster 542
Ausgang 48, LED "run 1"
(Fehler)

Ausgang 58, LED "run 2"
(Fehlerkode)

X

® -|o |@
@
~|
®
o]
@

LEDs "RST, SST"

Eingang IIR am anderen
Modul wenn dort B = 5

LEDs "RNA, SNA" &

Relais K1-K2
vom anderen Modul

Ausgange 00 bis 07 —I

vom anderen Modul

t<

i< t<
3si

3s 3si

LEDs

ON
Init Anlauf und Start mit Zwelhand Abschaltung durch die Zweihand Abschaltung durch Sicherheitseingang mit Autostart

Sicherheitseingénge, S42 und Funktionseingange steuern die Sicherheitsrelais und Funktionsausgange des anderen Moduls Mi12593

&®:Dunkel ~ @:Daverlicht ~ @: Blinki langsam regelmaBig % : Blinkcode  x": x=Nummer des erkannten Eingangs
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6.4.3 Betriebsart "Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Funkempfang”

_______________________________________________

| Sicherheitseingang 3 |

Gerat 1: Empfanger

in der Betriebsart

"Schutzbetrieb mit

zuschaltbarem Funkempfang" K

Steuergerat

Sicherheitseingédnge

Starttaster 1 bis 3
| |

v

A : Gerat 2: Sender im |

Starttaster lund2

"Kreuz Betrieb"

> Sicherheits-Ausgang

i Sicherheits-Eingédnge

Verbindungen A und B erfolgen tber Funk

Gerat 1 arbeitet im Prinzip als Empfanger. Gerat 2 arbeitet im Prinzip als zuschaltbares
Steuergerat.

Die Sicherheitseingange 1 und 2 des Empfangsmoduls (Geréat 1) sind immer aktiv.

Sie kdnnen fur die Startarten mit Hand- oder mit Autostart eingestellt werden.

Der Zustand des Sicherheitseingangs 3 schaltet den Empfanger (Geréat 1) auf eine der zwei
folgenden Betriebsarten um:

e Betriebsart 1
Beide externen Kontakte des Sicherheitseingangs sind geschlossen, die Sicherheitseingange
sind somit bestromt.
Der Empfanger arbeitet nur mit seinen eigenen Sicherheitseingangen 1 und 2.
Es wird in diesem Zustand kein Funksignal ausgewertet.

e Betriebsart 2
Beide externen Kontakte des Sicherheitseingangs sind gedffnet, die Sicherheitseingédnge sind
somit nicht bestromt.
Es muss eine Funkverbindung zum Steuergeréat (Gerat 2) bestehen.
In diesem Zustand schalten die Sicherheitseingdnge des Steuergerates ebenfalls die
Ausgangsrelais des Empfangers ab.
Die nicht sicherheitsrelevanten Funktionseingange des Steuergerdtes schalten die nicht
sicherheitsrelevanten Funktionsausgadnge des Empfangers.
Der Empfanger sendet die Zustande seiner Ausgangsrelais und seiner nicht
sicherheitsrelevanten Funktionseingange an das Steuergerat, das damit seine Ausgangsrelais
und seine Funktionsausgange steuern kann.

Gerate in der Betriebsart "Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Funkempfang"” werden durch
Gerate in den verschiedenen Varianten der Betriebsart "Kreuzbetrieb" angesteuert.

Die Ausgangskontakte am Steuergerat dirfen in dieser Anwendung nicht als
Sicherheitsausgange benutzt werden.
Sie werden nur zur Rickmeldung des Zustandes der Sicherheitsausgange des

WARNING Empfangsmoduls benutzt.
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Fur das Offnen und SchlieRen der externen Kontakte des Sicherheitseingangs 3 bei aktivierten
Ausgangsrelais gelten folgende Bedingungen:

e Falll

Nachdem beide externen Kontakte des Sicherheitseingangs 3 geschlossen waren,
offnet der erste Kontakt des Sicherheitseingangs 3:

Das Steuergerat muss innerhalb der Gber den Drehschalter B eingestellten Funk-
Aktivierungszeit die Funkverbindung erfolgreich aufbauen, und der zweite externe Kontakt
des Sicherheitseingangs 3 muss ebenfalls in dieser Zeit 6ffnen. Andernfalls fallen die
Ausgangsrelais nach Ablauf der Zeit ab.

Dieser Wartezustand des Empfangsmoduls wird durch das schnelle Blinken seiner LED run 2
und seines Ausgangs 58 angezeigt.

Der erfolgreiche Verbindungsaufbau wird folgender Maf3en signalisiert:

- LED run 1 erlischt.

- Ausgang 48 schaltet aus.
- LED run 2 geht von Blink- in Dauerlicht.
- Ausgang 58 ist dauerhaft aktiviert.

e Fall 2

Nachdem beide externen Kontakte des Sicherheitseingangs offen waren, schliel3t der
erste Kontakt des Sicherheitseingangs 3:

Der zweite externe Kontakt des Sicherheitseingangs 3 muss innerhalb der eingestellten
Funk-Aktivierungszeit geschlossen werden. Aul3erdem darf die Funkverbindung nicht
unterbrochen werden, solange der zweite externe Kontakt des Sicherheitseingangs offen ist.
Ist eine der beiden Bedingungen nicht erfullt, fallen die Ausgangssrelais ab.

Dieser Wartezustand des Empfangsmoduls wird durch das schnelle Blinken seiner LED run 2
und seines Ausgangs 58 angezeigt.

Der zweite externe Kontakt schliel3t:
Der Empfanger unterbricht die Funkverbindung zum Steuergerét und es werden nur noch die
eigenen verdrahteten Sicherheitseingange ausgewertet.

Dieser Zustand wird folgender Mal3en signalisiert:
- LED run 2 erlischt.

- Ausgangs 58 schaltet aus.
- LED run 1 geht von Blink- in Dauerlicht.

- Ausgang 48 ist dauerhaft aktiviert.

Es stehen in dieser Betriebsart am Empfangsmodul verschiedene, einstellbare Bedingungen fur
die Freigabe der Sicherheitsrelais zu Verfiigung.
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6.4.3.1 Einstellung der Startart und der Funk-Aktivierungszeit
Drehschalter B
Uberwachungszeit fiir Funk-Aktivierung
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5s 10s 15s 20s 30s 5s 10s 15s 20s 30s
. Auswertung des Funk-Startsignals zusammen
nur Funk-Startsignal Auswertung mit dem Startsignal an der Klemme "l IR"
) Drehschalter Start Autostart Zweihand Bermerkungen
Betriebs-
modus | A B Funk &IIR | S31-S34 l $22-S24 l S11-S14 S11-S14

4 0.4 vy

4 5 9 s s R.eset am Steuergerat von Abschaltungen,
die Uber das Steuergerét erfolgten 3)

5 0..4 v Reset von Abschaltungen, die Gber das

5 5.9 o o Steuergerat erfolgten, durch Reset am
Steuergerat und danach S42 am
Empfanger 3

6| 0.4 vy

6 59 D D Reset von allen A|‘:>scha|tungen durch das
Steuergerat moglich 3

7 0.4 v V2 v2

7 59 s s 2 2 Reset am Steuergerat von Abschaltungen,
die tiber das Steuergerét erfolgten 3)

8 0.4 vh v v Reset von Abschaltungen, die iber das

8 5.9 s s 2 2 Steuergerat erfolgten, durch Reset am
Steuergerat und danach S42 am
Empfanger3)

9 0.9 reserviert

1) Funksignal wird nur ausgewertet, wenn $S32-534 nicht bestromt sind

2) Autostartfunktion, wenn $S32-534 bestromt sind

3) Bei Abschaltungen am Empfangsmodul muss die Sicherheitseinrichtung am Steuergerit ebenfalls erneut aktiviert

werden

" Wird das Empfangsmodul bei aktiviertem Funkempfang deaktiviert, z.B. durch Betétigung eines

verdrahteten Not-Halt-Tasters, muss die Sicherheitseinrichtung am Steuergerat ebenfalls erneut
aktiviert werden, um das Empfangsmodul aktivieren zu koénnen. Damit wird eine
Maschineneinschaltung durch eine zweite Person verhindert, wahrend sich die Person auf der
beweglichen Maschine mit dem Steuergerat (z.B. Gabelstapler) im Gefahrenbereich befindet.

Besonderheit bei den Einstellungen mit Autostart:
Werden nach der Abschaltung bei aktiviertem Funkempfang durch ein verdrahtetes Sicherheitselement

d

ie Eingédnge S32, S34 wieder bestromt, erfolgt keine automatische Aktivierung der Ausgangsrelais des

Funk-Sicherheitsmoduls UH 6900. In diesem Fall muss immer das Empfangsmodul durch Betatigung des
Starttasters an S42 wieder aktiviert werden.

WARNUNG

Soll mit Hilfe des zugeschalteten Funk-Sicherheitsmoduls eine Person in den
Gefahrenbereich einer laufenden Maschine kommen kdénnen (z. B. im Einrichtbetrieb),
muss die Maschine mit einer gefahrlosen Geschwindigkeit laufen. Die beiden Statussignale
an den Ausgangen ,48“ und ,58“ des Funk-Sicherheitsmoduls UH 6900 kénnen dazu benutzt
werden, die Geschwindigkeit zu reduzieren und eine Uberwachung Zu aktivieren.

U

m eine sichere Statusaussage zu bekommen, missen die Zustédnde beider Ausgange zusammen

ausgewertet werden.

R
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6.4.3.2 Anwendungsbeispiele

Empfangermodul in der Betriebsart Steuermodul in der Betriebsart

"Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Funkempfang" "Kreuzbetrieb"
Lt — [ —
— e 1

053l
Nicht sichere Funktionstasten Nicht sichere Funktionstasten
F7|FGIF5[F4IF3IF2[F1IFO Start Unsthaler NotHalt satl | Fl FA K3 Fd F3 Fd 7
3 [ g BawLE J= A AAAAAAAA
K 0ssl
28 |13 a7 155 |5 [Fa [Fs lr2 It o Ise 533534 |s32 531 A-sttlsialsialsis  Isaalsoa s3ilssalsad s33 sa2|Fo [F1 |F2 |Fs [fa Lps Lrs L7 lassies 28 38
.-o--o-J;L 0.0 —.—. e On O —.0-O- O-=. 002 0 Ormem OO Q-0
[ 1
L " “'( UH6900

RT3 E AT g i

Sender+ ''''''
34 24 14 |Y2 "1 06 05 04 03 02 Of Llchtschranke 58 48 01 02 03 04 05 06 07 Y1

- : s Zusdizliche
Fehler, SMarenai Aty | " i Freigabe des Funkstarisignals E - Warten auf Aktvierung Feler,
(Warten auf Start) - Fernbedienung akigiv : ' der Fernbedienung (Warten auf Start)
_ Fehlercode H - Fernbedienung akliv
: - Fehlercode
L- R L
M12596
Empféngermodul in der Betriebsart Steuermodul in der Betriebsart
"Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Funkempfang" "Kreuzbetrieb"
Lt — (S m—
— —
+
|
Night ichers Funktionstasten EH ] Nicht sichere Funktionstasten
. +
7 o T es T el Tk Tt | po st Unsctal d ; st ) arsl_de'l 0 [ % [ A e o [
B E-lE-lE- ElE- EI- B Ef - ))) : &K El f S 3 AAEAARAAA
H 0!
3 23 113 |as+lF7 IF6 IF5 IF4 Irs k2 It o Is42 S14/512 |81 |A1+ : AM+lsitist2]sulsts  Iszalsu 331(Ls_3213_34 533 s42|Fo [F1 [F2 |F3 [Fa [F5 [F6 |F7 |A3H13 23 33
Q O-.0. . -O=- O = QD =O0=O= O v = = QO =O= 0= O v = - O ¥} O mem e On Qe =Q =Om= O= O - O- - ?.(P._
i “ - UHG900 e+ : ; A1+ UH6900 )‘“W"j‘“ i
| AR, : IR¢t i
i 1'" LoR! : ol '"X_'XZ !
1O O mOm 00 e OO == O O e O O O m s m ettt e O e e e ==t H HEN GEIYG YNNG VY o ———— -0 - O- —O-0--0- - .1
X H Empénger  * Sender * 5
3 24 14 Y2 ¥ 07 06 05 04 03 02 01 00 58 025 A2 : Lichmhmkeﬁ Lichthanke A2 025 58 48 00 O1 02 03 04 05 06 O7 [Y1 [Y2 [14 24 34
R oder B -
- Warten auf Aktivierung O e Zusatliche ivi
Fehler, . ' . . H - Warten auf Aktivierung Fehler,
(Warten auf Start Doy Ferbetienung ; Frelgabe des Funlstartsignals : der Fembedienung (Warten auf Star)
- Fehlercode ‘ : H - Fernbedienung aktiv
L : - Fehlercode
- ' L-
i

M12509

e Die Sicherheitseingange an S11-S14 und S22-S24 des Empfangsmoduls in der Betriebsart "Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Empfanger"
kénnen alle mit zweikanaligem Taster oder mit BWS Typ 4 nach EN 61 496 besttickt werden.

e Beim Steuermodul (Betriebsart "Kreuzbetrieb") kdbnnen nur die Betriebsarten ohne Auswertung des Eingangs IIR (Drehschalter B < 5) verwendet
werden.
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6.4.3.3 Funktionsdiagramme

6.4.3.3.1 Einstellung A =4: 2 x Handstart, Reset der Fernabschaltung durch Steuermodul

l

S3 geschlossen

Spannung Ein
Relais deaktiviert

Warte auf lokalen Start

I
Lokaler Start durch S42

Aktivierung Relais

Timeout Funktion

S3 offen

Warte auf Funkstart

Empfange Funkstart

I—S3 offen—»

Warte auf Funkstart

Warte auf lokalen Start

Empfange Funkstart

I
Lokale Start durch 542

Lokaler Not-Aus

A 4

Relais deaktivieren

Yy
Versorgun%s—
spannung (A1/A2)
Sicherheitseingang 1
§12-514
Sicherheitseingang 2
$22-524
Sicherheitseingang 3
$32-534
Starttaster S42 n n I-I
Ausgang 48, LED "run 1"
Ausgang 58, LED "run 2"
(Fehierkods) 8 2 El * 3 L2 8
1 2 1 1
Relais K1-K2
Ausgange 00 bis 07 1<
LEDs *SST, RST" 8 ® ® K
LEDs "SNA, RNA" e . §
(Funkverbindung) ® [ & ® &
Eingang IR - P
(nur bei B > 5) H Hit
LEDs ON t< t t t< 1« t< t<
Init 3s 3 kY 39 3 39 3
Anlauf Sicherheitseingang 1,/ Sicherheitseingang 2,
Wiederanlauf Wiederanlauf
Versorgun%s—
spannung (A1/A2) ]
Sicherheitseingange
Startiaster
LEDs "S5, RST" ® ® Pl P
|
i . | LEDstsna, RNA" & ® ® ® ®
Signale am Steuergerat
Relais K1-K2
Ausgange 00 bis 07 | _l
=15 [=El =19
Ausgang 48, LED "run 1" Q ® X ®
\ _
Ausgang 58, LED "run 2* | [ B i3 |
LEDs ON 4 X0 4o )
Init Empfanger-Sicherheitsmodul arbeitet
) . ) o ) o , ) L , wieder nur mit seinen verdrahteten
Empfanger-Sicherheitsmodul arbeitet nur mit seinen verdrahteten Sicherheitseingéngen Die verdrahteten Sicherheitseingdngen beider Module Sicherheftseingangen,
teuer-Sicherheitsmodul abgeschaltet oder nicht gestartet steuem die Sicherheitsrelais des Empfanger-Moduls Steuer-Sicherheitsmodul inaktiv
® :Dunkel @ :Dauerlicht @ : Blinkt langsam regelméBig  : Blinkt schnell 3 : Blinkcode  x": x=Nummer des erkannten Fingangs M12602

Aktivierung Relais

Empfange Funk-Not-Aus

Relais deaktivieren
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6.4.3.3.2 Einstellung A =5: 2 x Handstart, Reset der Fernabschaltung mit S42 nach Reset
am Steuermodul

S3 geschlossen

l

Spannung Ein
Relais deaktiviert

Warte auf lokalen Start

I
Lokaler Start durch 542

Timeout Funktion

S3 offen

Warte auf Funkstart

Empfange Funkstart

Aktivierung Relais

[—S3 offen—

Warte auf Funkstart

Warte auf lokalen Start

Empfange Funkstart

I
Lokale Start durch S42

Lokaler Not-Aus

A

Relais deaktivieren

Versorgunqs-
spannung (A1/A2)

Sicherheitseingang 1
$12-514
Sicherheitseingang 2
§22-524
Sicherheitseingang 3
$32-534

Starttaster 542
Ausgang 48, LED "run 1"
(Fehler)
Ausgang 58, LED "run 2"
(Fehlerkode)

Relais K1-K2

Ausgénge 00 bis 07

LEDs "SST, RST"
LEDs "SNA, RNA"
(Funkverbindung)

Eingang IR

(nur bei B = 5)

® : Dunkel

Aktivierung Relais

Empfange Funk-Not-Aus

Relais deaktivieren

Empianger-Sicherheitsmodul arbeitet nur mit seinen verdrahteten Sicherheitseingéngen

Steuer-Sicherheitsmodul abgeschaltet oder nicht gestartet

@ : Daverlicht

@ : Blinkt langsam regelméBig 3k : Blinkt schnell s : Blinkcode

x": x=Nummer des erkannten Eingangs

Die verdrahteten Sicherheitseingéngen beider Medule
steuern die Sicherheitsrelais des Empfanger-Moduls

@ ] Q & & Q [
QIR 3 [ #* k3 ] ®
1 z U< e 1 4
® ol |~ ® ®
® | ®
e -
t< ! 14 It i 14 | |
LEHS % Sicherheikggingang 1 Sicherheit%seingang 2 % ! % & ¥
It Anlauf Wiederanlauf = Wiederanlauf~
Versorgunqs-
spannung (A1/A2) |
Sicherheitseingange
Starttaster
LEDS *SST, RST' ® H 8 | 8 K
Signale am Steuergerat | LEDs "SNA, RNA" & & ®
Relais K1-K2
Ausgange 00 bis 07 | |
t=1S| =19 =19
Ausgang 48, LED "run 1" @ & ® & 2 I
Ausgang 58, LED "run 2" @ @ o @ B3
LEDs X0 4
ON Empfanger-Sicherheitsmodul arbeitet
Init wieder nur mit seinen verdrahteten

Sicherheitseingangen,
Steuer-Sicherheitsmodul inaktiv

M12605
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6.4.3.3.3 Einstellung A = 6: 2 x Handstart, Reset aller Abschaltungen auch am
Steuermodul
Spannung Ein
Relais deaktiviert
S3 geschlossen S3 offen
Warte auf lokalen Start Warte auf Funkstart
Lokaler Start durch S42
Timeout Funktion
Aktivierung Relais —S3 offen—| Warte auf Funkstart
Empfange Funkstart Empfange Funkstart
Aktivierung Relais
Lokaler Not-Aus
Empfange Funk-Not-Aus
A
Relais deaktivieren Relais deaktivieren
Yy
Versorgun%s—
spannung (A1/A2)
Sicherheitseingang 1
§12-514
Sicherheitseingang 2
$22-524
Sicherheitseingang 3
$32-534 |
Starttaster 542 rl rl
Ausgang 48, LED "run 1"
(Fehler) @ Q ? | ® ® ® &
Ausgang 58, LED "run 2"
(Fehlerkoe) 2 I® S b * 3 i 8
1 2 1<ty 1 4
Relais K1-K2
Ausgange 00 bis 07
LEDs "SST, RS- ® ® | e
LEDs "RNA, RNA" 1 ' 1
(Funkverbindung) ® ® & ®
Eingang IIR ' -
(nur bei B = 5) H
i< t t tq t t4
LEDs 3s 3 3 3 3 3
0 Sicherheitseingang 1,1 Sicherheitseingang 2,
m Al Wiederanlauf -~ Wiederanlaul
Versorgungs-
spannu nrg (Aq/AZ) l
Sicherheitseingange
Starttaster
LEDs "SST, RST" ® h‘ ® | ® ®
Signale am Steuergerst LEDs "SNA, RNA" ® ® ® 8
Relais K1-K2
Ausgénge 00 bis 07
1=18 =15 1=1]
Ausgang 48, LED "run 1" & & ] I
Ausgang 58, LED "run 2° Q £ () kS () El
LEDs 4 XV 4
I?m EnmgngerSigherheiBmod&grbeiM
Empténger-Sicherheitsmodul arbeitet nur mit seinen verdrahteten Sicherheitseingangen Die verdrahteten Sicherheitseingangen beider Madule v eg’}é‘,ﬁ;ﬁ{gﬁgg{ﬁgfﬁgm ten
Steuer-Sicherheitsmodul abgeschaltet oder nicht gestartet steuern die Sicherheitsrelais des Empianger-Moduls i

& :Dunkel @

: Dauerlicht

@ : Blinkt langsam regelméBig % : Blinkt schnell % : Blinkcode

x": x=Nummer des erkannten Eingangs

Steuer-Sicherheitsmodul inakdiv

M12608
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6.4.3.3.4 Einstellung A =7: 2 x Autostart, Reset der Fernabschaltung am Steuermodul

"A

4
Spannung Ein
Relais deaktiviert

S3 geschlossen

S3 offen
Warte auf lokalen Start Warte auf Funkstart
[
S3 gffen Lokaler Start durch S42
Timeout Funktion
Warte auf Autostart NotAs ™ Aktivierung Relais [—53 offen—] Warte auf Funkstart
geschlossen
Empfange Funkstart Empfange Funkstart
/— Aktivierung Relais
Lokaler Not-Aus Lokaler Not-Aus
Empfange Funk-Not-Aus
Relais deaktivieren Relais deaktivieren Relais deaktivieren
Versorgungs-
(Aq/A2)
Sicherheitseingang 1
$12-514 |
Sicherheitseingang 2
$22-524
Sicherheitseingang 3
$32-S34
Starttaster 542 n
Ausgang 48, LED "run 1" 1
(Fehler) & [ ® ® ®
Ausgang 58, LED "run 2" - ~
(Fehierkode) e pl ® J»] ® * o Bl () » ® |®
1 2 < 1 4
Relais K1-K2 I
Ausgange 00 bis 07
LEDs SST, RST" ® o © | C I B ®
LEDs "SNA, RNA* . ; L
(Funkverbindung) ® ® & ®
Eingang IR - - k=
(nur bei B = 5)
td 1 t: t
LEDS ¥ 3 E 3
ON: Manueller Sicherheitseingang 1)Sicherheitseingang 2,
Init Anlauf Wiederanlauf Wiederanlauf
Versorgun%js—
spannung (A1/A2) |
Sicherheitseingange
Starttaster
LEDs 'SST, RST" | @ ® ] ® ®
|
Signale am Steuergerat LEDs "SNA, RNA" ® ® & ®
Relais K1-K2
Ausgange Q0 bis 07
=15 =15 =15
Ausgang 48, LED "run 1* & & [ ® Q
\
Ausgang 58, LED "run 2" Q@ ¥l ® 3 e o @ 3]
LEDs| 4 x) 4
(I)n’? t Empﬁngersiqherheitsmoﬂl ﬁrheitet
Empfénger-Sicherheitsmodul arbeitet nur mit seinen verdrahteten Sicherheitseingéingen Die verdrahteten Sicherheitseingéingen beider Module e e’s’,'é'ﬁe'}}:ﬁ,ﬁig}ﬁg;,fgen’“ tlen
Steuer-Sicherheftsmodul abgeschaltet oder nicht gestartet steuern die Sicherheitsrelais des Empfanger-Moduls Steuer-Sicherheitsmodul inaktiv
® :Dunkel @ :Daverlicht @ : Blinkt langsam regelméBig 3 : Blinkt schnell % : Blinkcode X" : x=Nummer des erkannten Eingangs M12611
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6.4.3.3.5 Einstellung A =8: 2 x Autostart, Reset der Fernabschaltung durch S42 nach
Reset am Steuermodul

'y
A
Spannung Ein
Relais deaktiviert
S3 geschlossen $3 offen
Warte auf lokalen Start Warte auf Funkstart
S3 offe Lokaler Start durch S42
il o e 'ﬁmeout\Funkﬂon Empfange Funkstart
Warte auf Autostart NotAs ™ Aktivierung Relais —S3 offen— Warte auf Funkstart Warte auf lokalen Start
geschlossen I I
Empfange Funkstart Lokale Start durch S42
Aktivierung Relais
Lokaler Not-Aus Lokaler Not-Aus
Empfange Funk-Not-Aus
A 4 A 4
Relais deaktivieren Relais deaktivieren Relais deaktivieren
Versorg qs_
spannung (A1/A2)
Sicherheitseingang 1
$12-514 I
Sicherheitseingang 2
$22-824
Sicherheitseingang 3
$32-834
Starttaster 542 rl rl rl
Ausgang 48, LED "run 1" |—
Ausgaqrg 58, LED 'run 2 2 7l ® 7| ® * | @ I 3 [ =3 & [ ®
! ' 1 2 1< fmax 1 1 4 4
Relais K1-K2
Ausgange 00 bis 07
LEDs *SST, RST* ® |- K] 8 8
LEDs "SNA, RNA" \
(Funkverbindung) & el ® 4
Eingang IIR o E e
(nur bei B = 5)
1 t< t< t t
LEDs 33 3 35 3 3
ON: | Manueller Sicherheitseingang 1/ Sicherheitseingang 2,
Init | Anlauf Wiederanlauf Wiederanlauf
Versorgunqs-
spannung (A1/A2)
Sicherheitseinginge
Starttaster
LEDs "SST, RST' ® & |E & pLs
Signale am Steuergerat LEDs "SNA, RNA" & & & &
Relais K1-K2 I
Ausgange 00 bis 07 ]
t=1§ =18 1 =18
Ausgang 48, LED "run 1" ! & 2 & ®
Ausgang 58, LED *run 2" @ ® 3 ® B ® i
LEDs| 4 X0 4
ON:
Init Empfgnger—Sicjnmeilsmorrlljul ﬁ{beitet
Empfénger—Sicherheilsmodul a_rbei1e1 nur mit seinen verdrahteten Sicherheitseingangen Die verdrahteten Sicherheitseingéngen beider Module e e%’:gﬁernqlgﬁgg::g::geﬁ etEn
SteuerSicherheitsmodul abgeschaltet oder nicht gestartet steugrn dig Sicherheitsrelais des Empfanger-Moduls Steuer-Sicherheitsmodul inaktiv
@ :dunkel @ :Daueriicht @ :blinki langsam regelm4Big e : blinktschnell 3 : Blinkcode x": x=Nummer des erkannten Eingangs M12552
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6.5 Ubersicht Betriebsmodi

Betriebs- Drehschalter Start Autostart Zweihand Bermerkungen
modus A B Funk &IIR S31-S34 S22-S24 S11-S14| S11-S14
0 0 v Vs \4 \4
0 1 4 v % %
0 2 v v v %
0 3 v v v v
0 4 v Y% A v Zweihand ohne Autostart
0 5 v v Y% % %
8 0 6 4 4 v % %
E 0 7 v v v v o
:g 0 8 v v v v v
_FSJ 0 9 v v Y% A2 v Zweihand ohne Autostart
g 1 0 4 4 1 4 Zweihand mit Autostart $31-534
o 1 1 v v v v Zweihand mit Autostart $31-S34, S22-S24
E— 1 2 reserviert
& 1 3 reserviert
1 4 reserviert
1 5 v 4 v A Zweihand mit Autostart $31-534
1 6 v v v v v Zweihand mit Autostart S31-534, $22-524
1 7 reserviert
1 8 reserviert
1 9 reserviert
2 0 v \ \ 14
2 1 v 4 A ¥
2 2 v v v 2
2 3 v v v v
2 4 v A A v Zweihand ohne Autostart
2 5 v v Y A %
2 6 v v v A ¥
2 7 v v v v w
o 2 8 v v v v v
'% 2 9 v v V4 % v Zweihand ohne Autostart
E 3 0 v v A v Zweihand mit Autostart $S31-534
E 3 1 v v v v Zweihand mit Autostart S31-534, $22-S24
3 2 reserviert
3 3 reserviert
3 4 reserviert
3 5 v 4 v A v Zweihand mit Autostart $31-534
3 6 v v v v v Zweihand mit Autostart $31-534, $22-524
3 7 reserviert
3 8 reserviert
3 9 reserviert
4 0.4 vy Reset am Steuergerat von Abschaltungen, die
4 5..9 vb vb B B 3l
Uber das Steuergerat erfolgten
5 0.4 v Reset von Abschaltungen, die tber das
[3 5.9 v v Steuergerat erfolgten, durch Reset am
%’ Steuergerat und danach S42 am Empfanger 3
i 6 0.4 v
,é g 6 < 9 % o Reset von allen Abschaltungen durch das
~ Steuergerat moglich
8% serermos
S o
E g 7 0.4 vy v? v? Reset am Steuergerdt von Abschaltungen, die
N2 7 5.9 v v v v
-ED_, § Uber das Steuergerat erfolgten 3
4 -g 8 0.4 v v2 v2 Reset von Abschaltungen, die liber das
§ 8 5.9 v v v2 v2 Steuergerat erfolgten, durch Reset am
Steuergerdt und danach S42 am Empfanger 3
9 0..9 reserviert

Y Funksignal wird nur ausgewertet, wenn $32-534 nicht bestromt sind
2 Autostartfunktion, wenn S32-S34 bestromt sind
3 Bei Abschaltungen am Empfangermodul muss die Sicherheitseinrichtung am Steuergerdt ebenfalls erneut aktiviert werden
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6.6 Bidirektionaler Paarbetrieb und unidirektionaler Gruppenbetrieb

Die Funkbetriebsart bestimmt, ob die Geréate im bidirektionalen oder unidirektionalen Funkbetrieb
arbeiten. Diese ist bereits fest einprogrammiert und kann vom Anwender auch nicht geandert
werden.

Zur Auswabhl stehen hier:

Paarbetrieb (Geratevariante MF)

In diesem Modus besteht ein System immer aus zwei gleichberechtigten gepaarten Geraten,
die Uber eine sicherheitsgerichtete bidirektionale Funkstrecke miteinander kommunizieren. Im
kompletten Schutzbetrieb bewirkt ein Not-Halt an einem Geréat ein Abschalten der
Sicherheitsrelais an beiden Geréaten.

Gruppenbetrieb (Geratevarianten GC und GR)

In diesem Modus besteht ein System immer aus einem Gruppensteuergerat und mehreren

Gruppenempfangsgeraten. Die sicherheitsgerichtete Funkstrecke ist hier unidirektional.

- Ein Not-Halt am Steuergerat bewirkt ein sicherheitsgerichtetes Abschalten der
Sicherheitsrelais an allen Empfangsgeraten.

- Ein Not-Halt an einem Empfangsgerat wirkt sich sicherheitsgerichtet nur lokal aus.
Optional lassen sich auch alle anderen Empfangsgeréte abschalten, allerdings nicht
sicherheitsgerichtet.

Weiterhin kann das Gruppensteuergerat mit einem der Gruppenempfangsgerate zum
Austausch von Statusdaten gepaart werden.

6.6.1 Paarbetrieb (Geratevariante MF)

Dieser Modus entspricht den bereits vorgestellten Betriebsarten, die tUber die Drehschalter
eingestellt werden (Vollschutzbetrieb, Kreuzbetrieb, Schutzbetrieb mit zuschaltbarem
Funkempfang).

In allen Fallen arbeiten immer zwei gleichberechtige Gerate zusammen, deren Geréatekennungen
und Zielkennungen Uber Kreuz gepaart sind.
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6.6.2 Gruppenbetrieb (Geratevarianten GC und GR)
Im Gruppenbetrieb ist ein Gerat immer als Steuergerat und alle anderen als Empfangsgerate
konfiguriert.

Gruppensteuerung Gruppenempfang

UH6900

Drehpot.: A=4..8
»Zuschaltbarer Funkbetrieb”

iing
|
’ LID: 2

UH6900

Drehpot.: A=2..3
,Kreuzbetrieb”

,,,,,,,

[ ]
[ ]
t UH6900
TID: 2

Drehpot.: A=4..8
,2Zuschaltbarer Funkbetrieb”

i
* LID: 3

Beim Gruppensteuergerat muss das Drehpotentiometer A auf ,Kreuzbetrieb® stehen (A=2..3) und
bei allen Gruppenempfangsgeraten auf ,Zuschaltbarer Funkbetrieb® (A=4..8).

Weiterhin missen die Zielgeratekennungen (TID) der Empféanger auf die Geratekennung des
Steuergerates (LID) eingestellt sein.

LID| =TID|

‘Steuergerét” 'Empfangscerat"
In dieser Konfiguration wird ein Not-Halt Signal vom Steuergeréat an alle Empfanger gesendet.

Ein verdrahteter lokaler Not-Halt an einem Empfangsgerat wirkt sich nur auf die lokalen
Sicherheitsausgange dieses Gerates aus.

Die Empfangsgeréte in der Betriebsart "Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Funkempfang"
werden durch das Steuergerat in der Betriebsart "Kreuzbetrieb" angesteuert.

Die Ausgangskontakte am Steuergerét durfen in dieser Anwendung nicht als
Sicherheitsausgange benutzt werden.
Sie kénnen nur zur Riickmeldung des Zustandes der Sicherheitsausgange eines

WARNUNG  Empfangsmoduls benutzt werden.

Ein Empfangsgerat kann mit dem Steuergerat zuséatzlich gepaart werden. Dazu muss die
Zielgeratekennung am Steuergerat (TID) mit der Geratekennung des Empfangsgerates (LID)
Ubereinstimmen.

TI D|"Steuergeré1" - LI D "Empfangsgaat”
In dieser Konfiguration kann das Steuergerdt die Ruckmeldungen der Sicherheitsausgange
dieses Empfangsgerates empfangen.

AulRerdem lassen sich die Funktionsein- und ausgdnge der beiden gepaarten Gerate

wechselseitig schalten (nicht sicherheitsgerichtet).
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6.6.2.1 Optional: Gruppenempfang mit nicht-sicherheitsgerichteter Riuckkopplung

Der Gruppenempfang mit Rickkopplung bietet die zusatzliche Option der Gruppenabschaltung
vom Gruppenempfangsgeréat aus.

Der lokale Not-Halt fihrt zu einem sicherheitsgerichteten Abschalten der lokalen
Sicherheitsausgange. Gleichzeitig sendet das Gruppenempfangsgerat ein nicht -

sicherheitsgerichtetes Meldesignal an alle Gruppenmitglieder zum Abschalten ihrer
Sicherheitsausgange.

Diese Option kann mit Hilfe der mitgelieferten Parametriersoftware ein- oder ausgeschaltet
werden.
Gruppenempfang mit
Riickkopplung
UH6900

Gruppensteuerung

sicherheitsgerichtetes
Not-Halt Signal

icht-sicherhei ich \ Drehpot.: A=4..8
nicht-sicher EIt.Sgerlc tetes ,Zuschaltbarer Funkbetrieb”
Meldesignal \ ,5:
og\ |

|
UH6900 e

t LID: 2

Drehpot.: A=2..3 .
,Kreuzbetrieb”

UH6900
TID: 2

Drehpot.: A=4..8
,Zuschaltbarer Funkbetrieb”

Ein Gruppenempfangsgerat kann sicherheitsgerichtet lokal ausgeschaltet
werden. Das Meldesignal zum Abschalten der tbrigen Empféanger in der
Gruppe ist nicht sicherheitsgerichtet und darf daher nicht als

waRNUNG  Not-Halt Signal verwendet werden.

6.6.2.2 Optional: Steuerung der Funktionsausgénge aller Gruppenempfanger

Im normalen Gruppenbetrieb kann ein Empfangsgerat mit dem Steuergerét zusatzlich gepaart
werden. Dazu muss die Zielgeratekennung am Steuergerat (TID) mit der Geratekennung des
Empfangsgerates (LID) Gbereinstimmen.

TID| =LID

"Steuergerdat"” "Empfangsgaat”

In dieser Konfiguration kann das Steuergerdt die Funktionsausgédnge des einen gepaarten
Empfangsgerates schalten (nicht sicherheitsgerichtet).

Zusatzlich besteht die Madoglichkeit, dass das Gruppensteuergerdt nicht nur die
Funktionsausgange eines einzelnen gepaarten = Empfangsgerates, sondern die
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Funktionsausgange mehrerer Empfanger gleichzeitig steuert. Die Funktionsausgange dieser
Empfangergerate erhalten somit alle denselben Wert.

Mit Hilfe der mitgelieferten Parametriersoftware kann am Gruppenempfanger ausgewahlt
werden, ob dieser immer auf die Befehle des Gruppensteuergerates fur die Funktionsausgange
reagiert oder nur, wenn er mit dem Steuergerat gepaatrt ist.
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6.6.3 Funktionsdiagramme

6.6.3.1 Einstellung A = 4: 2 x Handstart, Reset der Fernabschaltung durch Steuermodul

l

Spannung Ein
Relais deaktiviert

S3 geschlossen

Warte auf lokalen Start

Lokaler Start durch 542 Timeout Funktion

Aktivierung Relais 153 offen— Warte auf Funkstart

Empfange Funkstart

Aktivierung Relais

Lokaler Not-Aus

Empfange Funk-Not-Aus oder Funkunterbrechung

y

Relais deaktivieren

Relais deaktivieren

6.6.3.2 Einstellung A = 5: 2 x Handstart, Reset der Fernabschaltung mit S42 nach Reset
am Steuermodul

Spannung Ein
Relais deaktiviert

S3 geschlossen

Warte auf lokalen Start

Lokaler Start durch 542 Timeout Funktion

Aktivierung Relais —S3 offen— Warte auf Funkstart

Empfange Funkstart

Aktivierung Relais

Lokaler Not-Aus

Empfange Funk-Not-Aus

A

FEETE Gl Relais deaktivieren

»
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6.6.3.3 Einstellung A = 6: 2 x Handstart, Reset aller Abschaltungen auch am Steuermodul

l

Spannung Ein
Relais deaktiviert

S3 geschlossen S3 offen

Warte auf lokalen Start Warte auf Funkstart

Lokaler Start durch S42
Timeout Funktion

Aktivierung Relais 53 offen— Warte auf Funkstart

Empfange Funkstart Empfange Funkstart

Aktivierung Relais

Lokaler Not-Aus

Empfange Funk-Not-Aus

A 4

Relais deaktivieren

Relais deaktivieren

6.6.3.4 Einstellung A = 7: 2 x Autostart, Reset der Fernabschaltung am Steuermodul

y

A A

Y
Spannung Ein
Relais deaktiviert

S3 geschlossen $3 offen
Funkstart
Warte auf lokalen Start Warte auf Funkstart
I
S3 dffen Lokaler Start durch $42

Timeout Funktion

Warte auf Autostart NorAns ™ Aktivierung Relais —s3 offen— Warte auf Funkstart
geschlossen

I
Empfange Funkstart Empfange Funkstart

Aktivierung Relais

Lokaler Not-Aus Lokaler Not-Aus
Empfange Funk-Not-Aus
A4 A A
Relais deaktivieren Relais deaktivieren Relais deaktivieren
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6.6.3.5 Einstellung A =8: 2 x Autostart, Reset der Fernabschaltung durch S42 nach Reset
am Steuermodul

>
A A
\
Spannung Ein
Relais deaktiviert
S3 geschlossen
Funkstart
Warte auf lokalen Start
[
S3 gffen Lokaler Start durch S42
Timeout Funktion
Warte auf Autostart NotAas ™ Aktivierung Relais —S53 offen— Warte auf Funkstart
geschlossen

Empfange Funkstart

Aktivierung Relais

Lokaler Not-Aus Lokaler Not-Aus

Empfange Funk-Not-Aus

A 4 A 4

Relais deaktivieren Relais deaktivieren Relais deaktivieren

v

A
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7 Fehlersuche

7.1 Anzeigen und Zustandsmeldung des Funk-Sicherheitsmoduls UH 6900

Uber drei Status-Halbleiterausgange und uber die LEDs an der Frontseite des Funk-
Sicherheitsmoduls werden verschiedene Zustande angezeigt:

Aus

Blinksignal

Dauersignal

Ausgang
48

Betrieb mit Funk,

Relais K1, K2 aktiviert
oder

Systemfehler, wenn auch
Ausgang 58 AUS ist

gleichmalig langsam:
Funktionsfehler aufgehoben,
Warten auf Start

gelbe LED
run 1

Betrieb mit Funk, Relais
K1, K2 aktiviert oder
Systemfehler, wenn
Run 2 mit Fehlercode

gleichmalig langsam:
Funktionsfehler aufgehoben,
Warten auf Start
Blinkcode:
Systemfehler

¢ Wenn Ausgang 58 und

LED run 2 einen
Blinkcode anzeigen:
Funktionsfehler, Relais
K1, K2 inaktiv

¢ Wenn Ausgang 58 und

LED run 2 AUS:
Betrieb ohne Funk,
Relais K1, K2 aktiviert

Ausgang

Betrieb ohne Funk,
Relais K1, K2 aktiviert
oder

e Starttaster zum Quittieren

gleichmafig langsam:
Warten auf Start nach
Spannungseinschaltung

gleichmafig schnell:

58 betitiat oder Warten auf Funkverbindung im
9 zuschaltbaren Funkbetrieb
Systemfehler, wenn : i
h A 48 AUS i Blinkcode:
auch Ausgang ISt Funktionsfehler
gleichmalig langsam: Funkbetrieb
_ Warten auf Start nach Relais K1, K2 aktiviert
Betrieb ohne Funk, Spannungseinschalten
Relais K1, K2 aktiviert gleichmaRig schnell:
gelbe oder Warten auf Funkverbindung im
LED Starttaster zum zuschaltbaren Funkbetrieb
Run 2 Quittieren betatigt oder  |Blinkcode:
Systemfehler, wenn ¢ Funktionsfehler, wenn Run 1
Run 1 mit Fehlercode im Dauerlicht
o Systemfehler, wenn Run 1 aus
oder auch mit Fehlercode
%rEugg Sicherheitsrelais Sicherheitsrelais
K1, K2 K1, K2 inaktiv K1, K2 aktiviert
b Blinkend: Fehler im Funkteil oder Systemfehler des Sicherheitsmoduls
gelbe
LEDs Anzeige der Funksignalgute:
Q1-0Q4 von Q1 bis Q4 Aus: schlechter Empfang
bis Q1 bis Q4 AN: sehr guter Empfang
grine . i
LEDs Kir;(?ofggrtsr:art Funkstart-Anforderung aktiv
SST, RST 9
grine Keine Funkfreigabe flr Funkfreigabe fir die
LEDs Aktivierung der Aktivierung der
SNA, RNA Sicherheitsrelais Sicherheitsrelais
Ausgang .
Q25und | Pegel des empfangenen Kein Funkempfang oder
. . . Pegel des empfangenen
LED quali| Funksignals tber -90 dBm .
2506 Funksignals unter -90 dBm

Die restlichen gelben LEDs zeigen das erkannte Signhal der Eingéange und das Ansteuersignal der

Ausgéange an.
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7.2 Zustands- und Fehlercodes

7.2.1 Systemfehler der Sicherheitsbearbeitung

Ein Systemfehler ist daran zu erkennen, dass alle Ausgange (Sicherheitsrelais und alle
Halbleiterausgange) inaktiv sind und deren zugehdérigen LEDs alle aus sind.

Systemfehler werden je nach Fehler entweder von der LED runl und/oder der LED run 2
als Blinkcodes angezeigt. Die LEDs 48 und 58 sind dabei AUS.

Die LEDs konnen auch gleichzeitig unterschiedliche Fehlercodes (Nr. = Anzahl Kkurzer
Blinkimpulse) anzeigen.

Bei einem Systemfehler der Sicherheitsbearbeitung blinken als Folge darauf ebenfalls die LEDs
Q1 und Q2 des Funkteils.

Nr. Beschreibung MaRnahmen und Hinweise
1) Erkennt ein Prozessor einen Systemfehler, meldet er diesen durch einen

Kommunikations-fehler

0 swischen den Blinkcode und unterbricht die Kommunikation mit dem anderen Prozessor. Dieser
(aus) Prozessoren meldet dann Fehler O.
2) Bleiben beide LEDs inaktiv, ist das Gerét defekt und muss zur Reparatur.
5 Ei 1) Die Drehschalterstellungen beider Kanéle stimmen nicht Gberein.
instellfehler . .o .
2) Es wurde eine unzulassige Einstellung vorgenommen.
1) LED ,run 1 blinkt: Die Versorgungsspannung ist unter den zulassigen
6 _Unter- bzw. Spannungswert < 0,85 Un gesunken.
Uberspannung 2) LED ,run 2“ blinkt: Die Versorgungsspannung ist zu hoch
(> 1,15 Un+ 5 % Restwelligkeit).
7 Eingangsfehler Es ist ein Kurzschluss an den Eingangen aufgetreten.
1) Sind die Sicherheitsrelais inaktiv, ist die Ruckfiihrschleife an Y1-Y2 nicht
Eehler an den geschlossen. (Die Ruckfuhrschleife muss ir_merhalb 50 ms nach Deaktivierung der
8 Relaisausgangen Relais schlief3en).
2) Eines der Ausgangsrelais oder dessen Ansteuerung ist defekt. Das Gerat
muss zur Reparatur.
1) Ist die Ruckfiuhrschleife an Y1-Y2 beim Einschalten des Moduls nicht
. geschlossen, blinkt die LED run 2 mit Fehler 9 und die LED run 1 mit Fehler 11.
9% Ausgangsfehler

2) In einem der beiden Kanéle wurde festgestellt, dass die geforderten
Stellungen der Ausgangskontakte nicht Ubereinstimmen.

10% Softwarefehler Ein Prozessor hat einen Fehler in seinem eigenen Ablauf festgestellt.

1) Ist die Ruckfihrschleife an Y1-Y2 beim Einschalten des Moduls nicht

Ubereinstimmungs-

11% Fehler geschlossen, blinkt die LED run 2 mit Fehler 9 und die LED run 1 mit Fehler 11.
2) Es dauert zu lange, bis beide Hardwarekandle Ubereinstimmen
. Die Softwarestande beider Gerateteile stimmen nicht Gberein.
12 Versionsfehler

Das Gerat muss zur Reparatur.
Der Programmspeicher eines Prozessors ist nicht in Ordnung.
Das Gerat muss zur Reparatur.

13 Quersummenfehler

14 RAM-Fehler Der Arbeitsspeicher eines Prozessors ist nicht in Ordnung.
Das Gerat muss zur Reparatur.
. Der Timer eines Prozessors ist nicht in Ordnung.
15 Timer-Fehler

Das Gerat muss zur Reparatur.
*) Fehler 9, 10 und 11: Versuchen Sie den Ablauf festzustellen, der zu dieser Fehlermeldung fiihrt und
teilen Sie diesen dem Hersteller oder Verkaufer des Gerates mit.

Bei Ruckfragen wegen unerklarlichem Verhalten ist von Vorteil, wenn Sie uns eine
Videoaufnahme der Frontseite zusenden kénnen, auf der die Blinksequenzen aller LEDs in ihrer
voller Lange zu sehen sind (mindestens 2 Zyklen der LED die den héchsten Fehlercode anzeigt)
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7.2.2 Zustandsanzeige

Im Gegensatz zu Systemfehlern werden normale Zustdnde, die zur Deaktivierung der
Sicherheitsausgéange fuhren, sowohl durch die LED run 2, als auch durch den Ausgang 58 und
dessen LED mittels Fehlercode (Nr.: Anzahl Blink-Impulse) angezeigt.

Dabei gehen die LEDs run 1 und 48 in Dauerlicht und der Ausgang 48 ist aktiviert, solange der
Fehler ansteht.

Die LED run 1 und der Ausgang 48 blinken regelmaldig, wenn eine Freigabe durch den
Starttaster oder Uber Funk wieder maoglich ist.

Nr. Meldung Erlauterungen
1 Abscha[tung durch Die Sicherheitsfunktion an S12, S14 hat angesprochen.
Sicherheitseingang 1
2 Abscha[tung durch Die Sicherheitsfunktion an S22, S24 hat angesprochen.
Sicherheitseingang 2
Abschaltung durch . . .
3 Sicherheitseingang 3 Die Sicherheitsfunktion an S32, S34 hat angesprochen.
Die Sicherheitsrelais wurden Uber Funk durch das andere Funk- Sicherheitsmodul
Abschaltung durch
4 Funksignal abgeschaltet oder
das Funksignal wurde unterbrochen.
Beide Signale eines Sicherheitseingangs sind nicht innerhalb 3 s aktiv geworden.
Eine geforderte Freigabe der Sicherheitsrelais des anderen Funk-
5 Zeitfehler Sicherheitsmoduls wurde nicht ordnungsgema quittiert.

In der Betriebsart "Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Funkempfang" wurde die
Zeit zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funkverbindung nach dem Umschalten
der Kontakte des Sicherheitseingangs 3 nicht eingehalten.

Der Eingang S42 (Starttaster) oder der Eingang IIR ist beim Einschalten des Funk-
Sicherheitsmoduls UH 6900 oder beim Deaktivieren der Sicherheitsrelais bereits
bestromt.

Der Start ist lAnger als 3 Sekunden betéatigt.

6 Starttaster betétigt
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8 Parametrierung und Diagnose der Funkeigenschaften

Mit der auf einem herkbmmlichen PC installierten Parametriersoftware "SAFEMASTER W-
Manager" werden die Funkeigenschaften der SAFEMASTER W Module UH 6900 eingestellt.

Die Parametriersoftware bietet folgende Méglichkeiten sowohl fir das mit dem PC tUber USB
verbundene Gerat als auch fir das mit diesem Uber Funk verbundenen Gerat:

1. Anzeigefunktionen:
Folgende Parameter kbnnen angezeigt, aber nicht verandert werden:
e Funkbetriebsart (Paarbetrieb, Gruppensteuerung, Gruppenempfang)
e Systemkennung der Gerate

Geratekennung der Gerate

eingestelltes Frequenzband (433 MHz oder 869 MHz)

e empfangene Sendeleistung

2. Einstellfunktionen:
Folgende Parameter kbnnen angezeigt und veréndert werden:
e Geratenamen der zwei Uber Funk verbundenen Module UH 6900
e Gruppenempfangsmodus, wenn als Funkbetriebsart Gruppenempfang eingestellt ist.
(Lokaler Ausschalter wirkt nur lokal, lokaler Ausschalter schaltet die ganze Gruppe ab)
e Zielgeratekennung der Geréte
¢ Frequenzkanal
e Sendeleistung
e Antennentyp
e Antennenleitung
e Standard- und Speicherwerte der Halbleiterausgange

3. Diagnosefunktion:
Der momentane Funkmodulzustand des Gerates, das am PC tUber USB angeschlossen ist,
und die Signalzustande, die von ihm Uber Funk empfangen und gesendet werden, kénnen in
einem Statusfenster angezeigt werden.

8.1 Parametriersoftware "SAFEMASTER W-Manager"

8.1.1 Hardware-Voraussetzungen fiur den anzuschlieRenden PC
» Betriebssystem: ab Windows XP

* RAM-Speicher: 256 MB

* Festplatte: Freier Speicherplatz > 30 MB

* USB-Anschluss : 1.1, 2.0 oder 3.0

+ CD-ROM-Lesegerat

Vor dem Aufstecken des USB-Kabels an das Funk-Sicherheitsmodul UH6900 muss
fur einen Potentialausgleich gesorgt werden.
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8.1.2 Installation der Parametriersoftware
+ Die Installations-CD einlegen.
+ Abwarten bis das selbst startende Installationsprogramm den SETUP der Software verlangt.

Alternativ dazu im Explorer die Datei UH6900-Setup.exe suchen und 6ffnen;

Nach erfolgter Installation erscheint ein Fenster, das um das Schlie3en des Setup-Programms
bittet.

Wurde die Installation korrekt abgeschlossen, erstellt UH6900-Setup.exe ein Symbol auf dem
Desktop.

Type in license key, MAC address is00:1D:60:98:D7:61

0 |

[ OK ][ Cancel ]

Auf der CD befindet sich eine Textdatei mit einem Lizenschlussel. Tragen Sie diesen bitte in
diesem Fenster ein.

8.2 Fenster RF-Einstellungen (Funkeinstellungen)

8.2.1 Anzeige der Funkparameter
Wurde die Installation korrekt abgeschlossen und der Lizenzschlissel eingegeben, erscheint
folgendes Bild (spater auch direkt beim Aufruf der Parametriersoftware):

Datei  Optionen
SAFEMASTER W - Manager DOLD £
| Use Enstsingen RF Ensteflungsn Status | Spekirum -
Aktiviere Fernparametrierung
USE Gerat RF Dl
Lokales Funkmodul B Ferngesteuertes Funkmodul
ist nicht verfiigbar e — ist nicht verfiigbar
Schiussel Wert ol Schidssel Wert
[ | rdtenan [ |
[ | e [ |
[ ] L [ ]
Sats Status.
+20 4B
=~ AR EEEEEEEE - EEEEEEaEEE
e IEEEEEEEEN e IEEEEEEEEN
gt Ly oo EEEEEEN vt kg I EEEEEEEEEN
2o BHEEENEE wer, INEEEENEEE
powany T T oy | | i i1 T]
gy [ ] gy | | D[] |
-2 L0 +20 L1 |
— Ela - < pmmEEEm
oLl oLl
use @  Status:

Ist Uber USB eines der beiden Gerate des Sind beide Gerate des Verbundes
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DOLD

Verbundes an den PC angeschlossen und es
besteht keine Funkverbindung zu dem anderen

eingeschaltet und die Funkverbindung ist aktiv,
sind auch die Einstellungen des Zielgerates

Gerat, wird dieses Fenster mit den sowie die empfangene Leistung bei beiden
momentanen Einstellungen des Gerates Geraten sichtbar:
ausgefullt:
o DOLD & |<irin DOLD &
By —
dsuroeste T (@) s ekerosd el m—l i
T T [oae ] [oaez ]
e S§H o — — —
i o IR ENEN i A DODIDDEEnD h - T IIEEEEEEEN]
o +HH -~ ERRRERERE o 1
e rg e BEREREEREE o o ENENENENEN e mary ] o INEEEEREE]
:-. EEEEEEEEEN :: ENENEEENEN P === =I
- e +f EEmmEEEE —— Canumns - B

Sie kdnnen diese angezeigten Einstellungen als wieder aufrufbare Datei auf dem PC durch
Betatigen des Feldes "Speichern in Datei" retten, so dass Sie spéater eventuell die Module
wieder in Ihren Ursprungszustand versetzen kénnen.

8.2.1.1 Geratenamen

Der Geratenamen ist nur eine Hilfe zur Diagnose fur den Anwender und hat sonst keinerlei
Funktion im System. Durch die Vergabe eines sinnvollen Geratenamens ist dieser dann auch in
den Fenstern der Parametriersoftware leicht erkennbar.

8.2.1.2 Funkbetriebsart

Die Funkbetriebsart bestimmt, ob die Gerate im bidirektionalen oder unidirektionalen Betrieb
arbeiten. Im bidirektionalen Paarbetrieb sind immer zwei UH6900 Module miteinander gekoppelt.
Der unidirektionale Gruppenbetrieb ist dadurch gekennzeichnet, dass immer ein UH6900 Modul
als Gruppensteuergerat konfiguriert ist, welches eine Vielzahl von Gruppenempfangsgeraten
steuern kann.

Die Funkbetriebsart wird bei Auslieferung im Hause Dold programmiert und kann vom
Anwender nicht gedndert werden.

Bei den Gruppenempfangsgeréaten kann der Anwender allerdings bestimmen, ob ein lokaler Not-
Halt sich auf die Gerate der gesamten Gruppe auswirken soll oder nicht. Diese Funktion ist nicht
sicherheitsgerichtet.

8.2.1.3 Systemkennung der Geréte

Beide Geréate eines SAFEMASTER W Systems sind durch eine gemeinsame, eindeutige
Systemkennung miteinander verbunden.

Diese Systemkennung wird bei Auslieferung im Hause DOLD vergeben und ist nicht veranderbar.
Nur zwei Gerate mit einer gleichen Systemkennung kénnen miteinander kommunizieren.

Da das Gerat zweikanalig aufgebaut ist, ist diese Systemkennung auch zweimal im Gerat
abgelegt und es werden durch die Parametriersoftware auch beide hinterlegten
Systemkennungen angezeigt.

Die Systemkennung kann vom Anwender nicht verdndert werden.
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8.2.1.4 Geratekennung und Zielgeratekennung

Zusatzlich zu der Systemkennung dient auch die Geratekennung der eindeutigen Zuordnung der
Gerate zueinander. Es ist deshalb in jedem Geréat sowohl die eigene Geratekennung als auch
die Geratekennung des Zielgerates abgelegt. Da das Gerat zweikanalig aufgebaut ist, sind auch
die Geratekennung und die Zielgeratekennung zweimal im Gerét abgelegt und es wird durch die
Parametriersoftware auch jede dieser Kennungen doppelt angezeigt.

Die Geratekennung kann nicht vom Anwender verandert werden.
Die Zielgeratekennung kann der Anwender andern.

8.2.1.5 Frequenzband

Die Gerate UH 6900 sind fur die Frequenzbénder 433 MHz, 869 MHz oder 915 MHz vorgesehen.
Die Parametriersoftware zeigt an, fur welches Frequenzband die Hardware des Gerates bestiickt
ist.

Da es sich hier nur um die Anzeige der Bestliickungsvariante handelt, ist dieser Parameter
vom Anwender nicht veranderbar.

8.2.1.6 Frequenzkanal
Je nach Frequenzband steht folgende Anzahl von Funkkanalen zur Verfiigung:

Standard Frequenzband Anzahl Kanale
EN 300 220 433 MHz 64
EN 300 220 869 MHz 12
FCC 15.249 915 MHz 128

Mit der Parametriersoftware kann ein am Ort nicht verwendeter Frequenzkanal eingestellt
werden. Wird die Funktion "Aktiviere Funkparametrierung" aktiviert, wird eine Anderung des
Frequenzkanals an einem Gerat auch beim anderen, uber Funk verbundenen Geréat
Ubernommen.

8.2.1.7 Sendeleistung

Um den Arbeitsbereich der Gerate an geforderte Gegebenheiten anzupassen, kann die
Sendeleistung uber die Parametriersoftware, je nach gewéahltem Frequenzkanal und Standard.
Die eingestellte Leistung entspricht der an der Buchse abgegebenen Leistung.

8.2.1.8 Antennentyp / Antennenleitung

Antennen weisen entsprechend ihrer Bauart unterschiedliche Abstrahlungseigenschaften auf.
Folglich muss die Sendeleistung des Moduls je nach verwendeter Antenne angepasst werden.
Ebenso muss bei Gebrauch von Antennenkabel deren Signaldampfung Gber die Anpassung der
Sendeleistung ausgeglichen werden.

8.2.1.9 Gruppen GPIO Modus

Handelt es sich bei dem zu konfigurierenden Gerat um einen Gruppenempfanger, dann kann mit
dieser Option festgelegt werden, wie die Funktionsausgédnge durch das Gruppensteuergerat
geschaltet werden. Entweder werden die Funtionsausgange immer geschaltet oder nur dann,
wenn der Empfanger mit dem Steuergerat gepaatrt ist.

8.2.1.10 Standard- und Speicherwerte der Halbleiterausgénge

Hier kann der Anwender festlegen, welche Werte die Halbleiterausgdnge O0-O7 annehmen
sollen, wenn keine Funkverbindung zum anderen Gerat besteht.

Wenn die Option ,Speichere Wert der Funktionsausgange“ angewahlt ist, bleibt der vormals
eingestellte Wert der Ausgénge erhalten.

8.2.1.11 Empfangene Sendeleistung
Durch die Darstellung der empfangenen Sendeleistung beider Gerate wird in einem Diagramm
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angezeigt, welche Qualitat die Funkverbindung hat.

Diese Kurve ist sehr hilfreich, um die Wirkung einer Veradnderung der Sendeleistung zu
beurteilen.

8.2.1.12 Softwareversion

Es wird die Softwareversion der Funkschaltung im Gerat angezeigt.

Diese Information ist nur bei Ruckfragen wegen eventueller Probleme fur den Hersteller wichtig.
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8.2.2 Einstellung der Funkparameter

Die Einstellungen sind durch ein im Gerat abgelegtes Passwort geschiitzt.

Bei Auslieferung der Gerate ist dieses Passwort auf 0000 gestellt. Das Passwort sollte bei der
Geréteinstallation geandert werden und darf nur den Personen, die Anderungen der
Einstellungen vornehmen dirfen, bekannt sein.

Fur die Eingabe eines Passwortes sind sowohl numerische als auch alphabetische Zeichen
zulassig.

Es sind nur die folgenden Parameter veranderbar:
e Geratenamen der zwei Uber Funk verbundenen Module UH 6900
e Zielgeratekennung
e Frequenzkanal
e Sendeleistung
e Anntennentyp / Antennenleitung
e Standard- /Speicherwert der Halbleiterausgénge

Parameteranderungen an den Geraten sind nur moglich, wenn deren Register durch Anklicken
des Feldes "Register entsperren” und durch die darauf folgende Eingabe des gultigen
Passworts entsperrt werden.

e Furic ukesca) - === [

SAFEMASTER W - Manager DOLD £ SAFEMASTE DOLD &4

= st Erwhnge | 7 rctshouen | Saana | o e Enaangen | st | Sosbim
Aktiviere Fernparametrierung Aktiviere Fernparametrierung
- wrae - o
Lokales Funkmodul ist (iaghles saopaner Ferngesteuertes Funkmodul ist Lokales Funkmodul ist g nnperven Ferngesteuertes Funkmodul
nicht programmierbar nicht programmierbar nicht programmierbar ist nicht verfligbar
Schiizal et
e . T S T
" CAREY

- man
- IEEEEEEEN] - =llll-ll= sa- |=ﬁ=ﬁ
AEEEEEEEE| I opey
o oo g
— e — = e o AN
ol 1T ] e HEEEEE] ey }===E
e IEEERERJIEE] ISR ==
—— .| o I ==
Iy e -
- o I—llll= A e ODOOOoOoOl " = {-ll_lﬁm
T "“" o= e v

Ist das Kastchen "Aktiviere Fernparametrierung"” (Funkparametrierung) aktiviert, kann auch
das Zielgerat tber Funk eingestellt werden (nur wenn sein Passwort auch bekannt ist und seine
Register ebenfalls entsperrt sind).

u e Soll der Frequenzkanal geandert werden, sollte die Funktion "Aktiviere
Fernparametrierung" verwendet werden. Dadurch wird eine Anderung des Funkkanals
nfo sofort bei beiden Geraten ibernommen.
e Solange die Register nicht entsperrt sind, sind alle Einstellungen auf einem
dargestellt.
e Nach dem erfolgreichen Entsperren der Register wird die Freigabe der Parametrierung
angezeigt und die veranderbaren Parameter erscheinen nun auf einem

Hintergrund|
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o

Lokales Funkmodul ist
programmierbar Regeter spemen.

uuuuuuu

Mode |

EE————

Ferngesteuertes Funkmodul
ist nicht verfligbar

i

e —

7 Aktiviere Fernparametrierung
e

Lokales Funkmedul ist Ferngesteuertes Funkmedul ist
programmierbar Repster peren.. programmierbar Regeter peren..

At ot 08 G,
reyees—] - a P reye—] - " reysrem—

[ERm——

—
e

Parameteranderungen werden zwar sofort wirksam, sie werden aber zuerst nur im Arbeitsbereich
der Gerate gespeichert.

Bei der ersten eingegebenen Anderung leuchtet deshalb das Feld "[Programmiere Flash.....]" auf.
Damit wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Anderungen durch Betatigen dieses Feldes
noch abzuspeichern sind.

Durch die Aktivierung der Fernparametrierung oder durch das Entsperren der Register
wird das System in einen sicheren Zustand versetzt, bei dem die
Maschinenfreigabepfade Uber die Ausgangsrelais sofort abgeschaltet werden. Ein
erneutes Starten der Maschine wird erst wieder mdglich, wenn die hier aufgelisteten
Schritte in dieser Reihenfolge erfolgt sind:

- Programmieren der Flash Speicher in den Geraten, bei denen es durch die blaue

Markierung angezeigt wird
- Sperren der Register
- Deaktivieren der Fernparametrierung

Bei zu starker Reduzierung der Sendeleistung Uber die Fernparametrierung des
Zielgerates kann es vorkommen, dass das Zielgerét nicht mehr erreichbar ist und nur
Uber eine lokale Parametrierung tUber die USB-Schnittstelle des Zielgerates oder tber
das Aus- und Wiedereinschalten des Zielgerates die Sendeleistung wieder auf einen
ausreichenden Pegel erhéht werden kann.
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SAFEMASTER W - Manage DOLD #&
= USEErstekungen | AF Enstelungen | Stats | Spekium
Aktiviere Fernparametrierung
@ .o o @ e
- [ ]
[ ]= [ ]
[ ] [ ]
nmm:‘::::::-nwmﬂu) | :
e IEEEEEEEEE e IEEEEEEERE
Pl [ | Pl [ [ [
we. INNEEERERN we, INNEEERERN
Empingene Lelsiung e IEEEEREEEN Enpfangene Leistung e, IBREEEEEEEER
o= IEEEEEEEEN ol | | [ |
ool [ [ bl [
e —— [ AENESES SN
e T — o IR EEEEE
s Solange die Anderungen nicht in das Flash gespeichert wurden (Feld "[Programmiere]
I Flash......" blau hinterlegt), kann bei Problemen das System einfach durch Aus- und
nfo wieder Einschalten der Gerate in den Ursprungszustand versetzt werden.
~— Werden Uber die Fernparametrierung zu viele Anderungen in kurzer Zeit vorgenommen
(z.B. durch das Mausrad), kann es zu Ubertragungsfehlern kommen, die zu einem
Info Sperren der Register in beiden Geraten fihren, obwohl die Einstellungen noch nicht im
—

Flash Ubernommen sind. In diesem Fall muss wieder die Fernparametrierung und das
Entsperren der Register bei beiden Geraten vorgenommen werden, um die Einstellungen
in die Flash-Speicher tbernehmen zu kdnnen.

8.2.2.1 Geratenamen (vergleiche 8.2.1.1)

Der Geratenamen ist nur eine Hilfe zur Diagnose fur den Anwender und hat sonst keinerlei
Funktion im System. Durch die Vergabe eines sinnvollen Geratenamens werden die in den
Fenstern der Parametriersoftware angezeigten Geréate dann auch leicht erkennbar.

8.2.2.2 Funkbetriebsart (vergleiche 8.2.1.2)

Die Funkbetriebsart wird bei Auslieferung im Hause Dold programmiert und kann vom
Anwender nicht gedndert werden.

Ist ein Gerét als Gruppenempfangsgerat konfiguriert, kann der Anwender festlegen, ob ein lokaler
Not-Halt sich auch auf alle anderen Gerate der gesamten Gruppe auswirken soll oder nicht. Diese
Funktion ist nicht sicherheitsgerichtet.

8.2.2.3 Zielgeratekennung (vergleiche 8.2.1.4)

Wahrend die Geratekennung bereits bei Auslieferung im Hause Dold fest und unveranderbar
programmiert wird, kann der Anwender die Zielgeratekennung der Gerate entsprechend seiner
Installation &ndern. Dies kann notwendig werden, wenn Module ausgetauscht oder wenn im
Gruppenbetrieb neue Gruppenempfangsmodule hinzugeftigt werden sollen.

Nach Programmierung, Konfiguration oder Parametrierung ist die Sicherheitsfunktion zu prtfen.
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8.2.2.4 Frequenzkanal
Je nach Frequenzband stehen folgende Anzahl von Funkkanélen zur Verfigung:

(vergleiche 8.2.1.6)

Standard Frequenzband Anzahl Kanale
EN 300 220 433 MHz 64
EN 300 220 869 MHz 12
FCC 15.249 915 MHz 128

Bei Aktivierung der Funktion "Aktiviere Funkparametrierung”, wird eine an einem Gerat
durchgefiihrte Anderung des Frequenzkanals auch beim anderen, tber Funk verbundenen Gerat
tbernommen.

8.2.2.4.1 Liste der verfuigbaren Frequenzen im 433 MHz Band
Frequenz 433 MHz, Verstellung Frequenzintervall: 0,025 MHz.

|nfo

F = E Frequen
Kanal requenz;  kanal requenz | kanal requenz | kanal 7
MHz MHz MHz
MHz

01 433.100 17 433.500 33 433.900 49 434.300
02 433.125 18 433.525 34 433.925 @@ 50 434.325 @
03 433.150 19 433.550 35 433.950 @ 51 434.350
04 433.175 20 433.575 @ 36 433.975 @ @ 52 434.375 @
05 433.200 21 433.600 37 434.000 @ 53 434.400
06 433.225 22 433.625 1 38 434.025 . @ 54 434.425
07 433.250 23 433.650 39 434.050 @ 55 434.450 @
08 433.275 24 433.675 ¢ 40 434.075 @ 56 434.475 @
09 433.300 25 433.700 41 434.100 57 434.500
10 433.325 26 433.725 42 434.125 @ 58 434.525
11 433.350 27 433.750 43 434.150 59 434.550
12 433.375 28 433.775 @ 44 434.175 @ 60 434.575 @
13 433.400 29 433.800 45 434.200 @ 61 434.600 @
14 433.425 30 433.825 1.2 46 434.225 62 434.625
15 433.450 31 433.850 @ 47 434.250 63 434.650
16 433.475 32 433.875 1. 48 434.275 @ 64 434.675

@ Liste der in Danemark benutzbaren Frequenzen

@: Liste der in Singapur benutzbaren Frequenzen

\ Bei einer Sendeleistung > 0 dBm stehen nur die Kanale 40 bis 64 zu Verfugung.
u Bei einer Anderung des Frequenzkanals in einen Bereich, in dem die eingestellte

Sendeleistung nicht mehr erlaubt ist, wird die Sendeleistung von der Parametriersoftware
auf den hochst zulassigen Wert reduziert.

8.2.2.4.2 Liste der verfugbaren Frequenzen im 869 MHz Band
Frequenz 869 MHz, Verstellung Frequenzintervall: 0,025 MHz.

Frequenz Frequenz Frequenz Frequenz Frequenz Frequenz
Kanal MHz Kanal MHz Kanal MHz Kanal MHz Kanal MHz Kanal MHz
1 869.7125 3 869.7625 5 869.8125 7 869.8625 9 869.9125| 11  [869.9625
2 869.7375 4 869.7875 6 869.8375 8 869.8875| 10 [869.9375| 12  [869.9875
8.2.2.4.1 Liste der verfugbaren Frequenzen im 915 MHz Band
Frequenz 911 MHz bis 918 MHz, Verstellung Frequenzintervall: 0,050 MHz.
Kanal Frequenz Kanal Frequenz Kanal Frequenz Kanal Frequenz
MHz MHz MHz MHz
1 911,800 33 913,400 65 915,000 97 916,600
2 911,850 34 913,450 66 915,050 98 916,650
3 911,900 35 913,500 67 915,100 99 916,700
4 911,950 36 913,550 68 915,150 100 916,750
5 912,000 37 913,600 69 915,200 101 916,800
6 912,050 38 913,650 70 915,250 102 916,850
7 912,100 39 913,700 71 915,300 103 916,900
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8 912,150 40 913,750 72 915,350 104 916,950
9 912,200 41 913,800 73 915,400 105 917,000
10 912,250 42 913,850 74 915,450 106 917,050
11 912,300 43 913,900 75 915,500 107 917,100
12 912,350 44 913,950 76 915,550 108 917,150
13 912,400 45 914,000 77 915,600 109 917,200
14 912,450 46 914,050 78 915,650 110 917,250
15 912,500 a7 914,100 79 915,700 111 917,300
16 912,550 48 914,150 80 915,750 112 917,350
17 912,600 49 914,200 81 915,800 113 917,400
18 912,650 50 914,250 82 915,850 114 917,450
19 912,700 51 914,300 83 915,900 115 917,500
20 912,750 52 914,350 84 915,950 116 917,550
21 912,800 53 914,400 85 916,000 117 917,600
22 912,850 54 914,450 86 916,050 118 917,650
23 912,900 55 914,500 87 916,100 119 917,700
24 912,950 56 914,550 88 916,150 120 917,750
25 913,000 57 914,600 89 916,200 121 917,800
26 913,050 58 914,650 90 916,250 122 917,850
27 913,100 59 914,700 91 916,300 123 917,900
28 913,150 60 914,750 92 916,350 124 917,950
29 913,200 61 914,800 93 916,400 125 918,000
30 913,250 62 914,850 94 916,450 126 918,050
31 913,300 63 914,900 95 916,500 127 918,100
32 913,350 64 914,950 96 916,550 128 918,150
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8.2.2.5 Sendeleistung (vergleiche 8.2.1.7)
Um den Arbeitsbereich der Gerate an geforderte Gegebenheiten anzupassen, kann die
Sendeleistung uber die Parametriersoftware, je nach Frequenzband, gewahltem Frequenzkanal,
Ausriistung und Vorschriten eingestellt werden.

D

|nfo

FCC 15.249
Nur die folgenden Konfigurationen sind mit den FCC 15.249 Vorschriften konform.
# Antenne Kabel Maximal einstellbare
Leistung in der PC
Software
1 | ZB6900/051 - -7.5 dBm
2 | ZB6900/051 ZB6900/042 (2m) -7.5 dBm
3 | ZB6900/051 ZB6900/043 (5m) -5.0 dBm
4 | ZB6900/051 | ZB6900/046 (10m) -3.5dBm

Die Verwendung anderer Konfigurationen kann dazu fuhren, dass die FCC-
Genehmigung fur den Betrieb dieses Gerats erlischt.

EN 300 220
Frequenzband Kanal ERP
433MHz 1..39 0 dBm (1 mW)
433MHz 40..64 10 dBm (10 mW)
868MHz 1..12 7 dBm (5 mW)

ERP ist die effektive Strahlungsleistung bezogen auf einen Halbwellendipol.

Die einstellbare Sendeleistung bezieht sich auf die Leistung an der Buchse (Werte
grin unterlegt). Die abgegebene Leistung an der Antenne kann sich davon
unterscheiden, je nachdem, welche Antenne und welches Antennenkabel verwendet
werden.

Typischerweise besitzt das Antennenkabel eine Dampfung von etwa 0,3dB/m.

Zubehor Einstellung des Antennengewinns
Antenne 1/2-Welle, 433 - 434 MHz BNC 5dB
Antenne 1/4-Welle, 433 - 434 MHz SMA 0dB
Antenne 1/2-Welle, 869 MHz SMA 5dB

Die Parametriersoftware lasst bei der Anderung der Sendeleistung nur Eingaben zu,
die auch fir den eingestellten Funkkanal zuldssig sind. So werden z.B. im 433 MHz
Band die Leistungen tber 1 mW (0 dBm) erst zuldssig, wenn auch der Frequenzkanal
= 40 eingestellt ist.

Ist das Kastchen "Aktiviere Fernparametrierung” aktiviert, wird die Wirkung der
Sendeleistungsanderungen an einem Geréat sofort im Diagramm "empfangene
Leistung"” vom anderen Gerét sichtbar.
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Datei  Optionen
={ UsBEnstelungen | RFEinstelungen | Status | spekirum
Aktiviere Fernparametrierung
USB Gerat RF Ziel
H Register entsy - Register ents; N
Lokales Funkmodul ist regster szparen. | Ferngesteuertes Funkmodul [resiter entmaren. |
programmierbar ist nicht verfiigbar Register peren...
Schlussel Wert = [schiussel Wert B
4 Local 4 Torget
Geratetyp UHE200 Geritetyp UHES00
Geratename [Modute 1 [Module 2
Funkbetriebsart |Paarbetrieh - Funkbetriebsart |Paarbetrien -
Funkbetriebsart [Wiederhol... [Paarbeteb - Funkbetriebsart [Wiederhol... Paarbetrien ~
Systemkennung 01.001.001 B Systemkennung 01.001.001 gl
Systemkennung [Wiederho... [01.001.001 [Wiederhe... [01.001.001
1 2
[Wiederhol... |1 [Wiederhol... |2
2 1
[Wieder... 2 [Wieder... [1
Frequenzband [MHz] [234 -4 Frequenzband [MHz] 434 ~
Kanal 20 Kanal 20
Sendeleistung [dBm] [dBrn] 0.0 ~
Antenne Antenne | Antenne mit 0dB Gewinn ¥
Antennenleitung |kein ~)
[ Lade aus Datei J [ Speicher in Datei ]
[ Passwort andern ]
[ Programmiere FLASH (nicht notwendig, RAM, FLASH und Anzeige stimmen tberein) ]
Status Status
Empfangene Leistung Empfangene Leistung
Ubﬁrhsgungsquamat m} Ubﬁrvaﬂur‘gsquahﬁt ==g=gl
use @  status:

Einstellung der Leistung bei Kanalnummern <40 (433 MHz-Band)

Datei  Optionen
SAFEMASTER W - Manager DOLD £
={ USBEmstelungen | RFEnstelngen | Status | Spektrum
Aktiviere Fernparametrierung
USB Gerat RF Ziel
H Register entsy - Register entsy N
Lokales Funkmodul ist Regster entsperen. Ferngesteuertes Funkmodul [register entperen. |
programmierbar ist nicht verflighar Regster speren...
Schlissel Wert || schlossel Wert B
4 Local 4 Target
Geratetyp UH8500 Geratetyp UHB300
Geritename [modute 1 [Module 2
Funkbetriebsart |Paarbetrieb - Funkbetriebsart |Paarbetrien -
Funkbetriebsart [Wiederhol... |Paarbetrieb e Funkbetriebsart [Wiederhol... [Paarbetrieb R
01.001.001 E 01.001.001 g
Systemkennung [Wiederho... [01.001.001 [Wiederhe.., [01.001.001
i 1 2
[Wiederhol... 1 |Wiederhol... 2
2 1
[Wieder... 2 [Wieder... |1
Frequenzband [MHz] (434 -4 f [MHz] 434 - |4
Kanal 40 Kanal 20
Sendeleistung [dBm] Sendeleistung [dBm] 0.0 ~
Antenne Antenne | Antenne mit 0dB Gewimn -]
Antennenleitung |Kein -]
[ Lade aus Datei J [ Speicher in Datel ]
[ Passwort andern ]
[ Programmizre FLASH (nicht notwendig, RAM, FLASH Lnd Anzeige stimmen Gberein) ]
Status Status
Empfangene Leistung Empfangene Leistung
Ubertragungsqualitat “ Ubertragungsqualitat
use @ Status:

Einstellung der Leistung bei Kanalnummern 240 (433 MHz-Band)

8.2.2.6 Antennentyp / Antennenleitung (vergleiche 8.2.1.8)
Zur Auswahl stehen sechs Antennentypen mit einem Gewinn von 0dBm bis 5dBm sowie drei
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Optionen fur die Antennenleitung (keine, 2m, 5m). Die Sendeleistung an der Buchse wird
entsprechend angepasst.

SAFEMASTER W - Manager DOLD %
o s magn | o reheon | Sa | Speia
Aktiviere Fernparametrierung Aktiviere Fernparametrierung
e e
Lokales Funkmodul ist Ferngesteuertes Funkmodul Lokales Funkmodul ist Ferngesteuertes Funkmodul
programmierbar R ist nicht verfiigbar programmierbar e ist nicht verfiigbar

Schbissel Wt | schmaet wee )| s

8.2.2.7 Gruppen GPIO Modus (vergleiche 8.2.1.9)

Diese Option bezieht sich nur auf die Funktionsausgange eines Gruppenempfangsgerates.
Dieses werden

- vom Gruppensteuergerat gesteuert, nur wenn das Gruppenempfangsgerat ausgewahlt ist

(gepaart).
- immer vom vom Gruppensteuergerat gesteuert.

8.2.2.8 Standard- und Speicherwerte der Halbleiterausgange (vergleiche 8.2.1.9)

Im normalen Funkbetrieb werden die Zustande der Halbleiterausgédnge durch die Einstellungen
der Halbleitereingange auf der Gegenseite bestimmt. Besteht keine Funkverbindung verhalten
sich die Halbleiterausgange so wie sie hier konfiguriert werden.

Wird die Funkverbindung unterbrochen, werden die Halbleiterausgange des Moduls entweder
auf die eingestellten Standardwerte geschaltet oder, wenn die Option ,Speichere Wert der
Funktionsausgange*“ angewahlt wurde, auf den zuletzt eingestellten Wert.

Jeder Ausgang O7 — O0 kann einzeln ausgewahlt werden.
Ein Haken bedeutet beim ,Standardausgangswert” eine logische 1 und bei ,Speichere Wert der
Funktionsausgange®, dass der aktuelle Wert gespeichert und erhalten wird.
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H Register entsperren..
Lokales Funkmodul ist i z
programmierbar
Schlissel Wert o
Systemkennung |'31.'JD L.001 |
Systemkennung [Wiederho... |'Jl.'301.'301 |
Geratekennung 1
Gerdtekennung [Wiederhol... |1 Al
Zielgerdtekennung 2
Zielgeratekennung [Wieder... 2
Frequenzband [MHz] 434 b
Kanal 20
Sendeleistung [dBm] 0.0 b
Antenne Antenne mit 0dB Gewinn T|e
Antennenleitung Kein Antennenkabel =
Standardausgangswert o7 [Jos [[Jos o4 [[Dos Doz Dot oo
Speichere Wert der Funktio.. [ 07 [[]oe [[] os [ o4 [ o3 [ oz [ o1 [ oo
Softwareversion 10.0 L4
[ Lade aus Datei ] [ Speicher in Datei I
[ Passwort andern ]
[ Programmiere FLASH {nicht notwendig, RAM, FLASH und Anzeige stimmen dberein) ]
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8.3 Fenster STATUS (Diagnosefunktion)

Dieses Fenster zeigt den momentanen Zustand des Funkmoduls des Gerates, das am PC Uber
USB angeschlossen ist, sowie die Signhalzustdnde, die von ihm uber Funk empfangen und
gesendet werden.

45 Funk-Sicherheitsmodul (UH6900) - Lokales Funkmodul mit der Kennur

1 1
Datei Opionen i Zustand des Sicherheits- |
"""""""""""""""" : signals 1, das gesendet !
: ) o i | SAFEMASTER W - Manager I!llll.ll/ﬁ;'y/: d g :
E Zusta.md.(_-:‘ der m.Chf sicheren ' ={ UsB Einstelungen | RF Einstelungen | Status | Spekirum | E werden soll i
| Emgangev die tiber Funk ! Furktonsein- und Funktionsausgange des lokalen Gerdtes Scherheitseingsnge und -susggnge =~~~ _~—" | I bmmmmms-m--------oooo-o-oood
! gesendet werden | e nmgo @ " e )
g i
L----------------------------‘I il paegaap . Sicherheitseingang Anforderung — E Ggsendgter;ustand des i
ey (o ! Sicherheitssignals 1 '

i

___________________________

Freigabeeingang  Anforderung ==
Ruckmeldung +—

1
\\:: Empfangene Ruckmeldung
! des Sicherheitssignals 1

___________________________

Sicherheitsausgang Anforderung ¢~

i
i Empfangene Zustande fiir das E P Rucmedng Y
i Setzen der nicht sicheren Engang &

E |

1

1

Funktions-Ausgénge |

Freigabeausgang  Anforderung g~

Riidmeldung &

Empfangsleistung

! Empfangener Zustand des

Sender ein- bzw. | :
| Sicherheitssignals 1 der i

o
ausgeschaltet 7|
'

______________________________

i )
1 Gegenseite

E Fir die Auswertung im

v Gerét giiltiger Zustand des

E Sicherheitssignals 1 der
Gegenseite

1
1
b e

N

Identifikation des i A | Possmmisiae

Geréateverbundes ! Datenspeicherpriifung
1

Gerateeinstellungen im FLASH Speicher

______________________________

Laufzeitfehler

Programmieren

rrrrrrrrrrrrrr

An die Gegenseite
gesendete Riickmeldung
ihres Sicherheitssignals 1

Sicherheitsbit der Mutterplatine

Ergebnis der internen Tests E T
der Funkschaltung : Begrifserkiznung

1

i

@ Eingeschaltet fOK

______________________________

@ fusgeschaltet /Nicht 0K

use @ status: /

i Ruckmeldung des
i Sicherheitssignals 1, das an

/ ' die Gegenseite gesendet
______________________ , ; . . . :Lwerden soll
i Momentane ol Verlauf der ' i Protokollierungder ¢+ TTTTTTTTTTTTTITTIIIIT
i Empfangsqualitét: i 1 Empfangsqualitdt | : Ereignisse :
\ Allesrot:keinoder |  TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Tomomoooomomomoooomooos
i schlechter Empfang !
= Es ist auch mdglich, die Parametriersoftware ein zweites Mal zu 6ffnen und Uber eine

I . zweite USB-Schnittstelle auch den Status des anderen Gerates gleichzeitig
NTO) anzuschauen.

8.4 Fenster Spektrum (Diagnosefunktion)

Dieses Fenster kann dazu benutzt werden, um sich einen schnellen Uberblick zu verschaffen,
welche Kanale in der aktuellen Umgebung bereits belegt bzw. noch frei sind.

Hierzu wird das Funkmodul in einen Empfangsmodus gesetzt, in welchem es den gewiinschten
Frequenzbereich Kanal flr Kanal durchlauft und die empfangene Feldstarke misst.

Beim Aktivieren des Spektrum Analyzers geht das System in den sicheren Zustand,
d.h. evtl. geschaltete Ausgangsrelais fallen ab. Dies deshalb, weil das Funkmodul alle
vorhandenen Kanéle durchtestet und dadurch eine sichere Kommunikation mit dem
gekoppelten Modul auf einem bestimmten Kanal nicht mehr méglich ist

In der Betriebsart ,Schnelle Analyse“ werden die durch Kanalstart und Kanalstop definierten
Kanale der Reihe nach schnellstméglich gescannt. Hier wird pro Kanal jeweils eine Messung auf
der genauen Kanalfrequenz sowie jeweils links und rechts davon in einem Abstand, der durch
die Frequenzschrittweite (in Hz) definiert ist, durchgefuhrt. Der Defaultwert von 6250Hz braucht
normalerweise nicht geandert werden. Ebenso der Zeit pro Punkt-Wert von 50ms (entspricht der
Messzeit pro Frequenzwert).
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Datei  Optionen

SAFEMASTER W DOLD £
={ LS8 Enstokungen | RF Bnstekungen | Stats | Sosirum

Setm

] [Cestart_| anaistart 112 62+

(Scmeleansivse | [specherebid] Kansstop 413 Zetsro Punk [es] sl

Spekirum

st @ Status

In dem Beispiel ist der Kanal 10 eindeutig belegt. Messwerte unter -90 dBm sind Ublicherweise
Rauschen bzw. werden von breitbandigen Sendern der benachbarten Kanale hervorgerufen.

In der Betriebsart ,Detaillierte Analyse“ werden die durch Kanalstart und Kanalstop definierten
Kandle in einer hoheren Auflosung gescannt und dargestellt. Hier wird der Frequenzbereich mit
einer festen Schrittweite, die ebenfalls mit dem Parameter Frequenzschrittweite definiert ist,
durchlaufen. Durch die geringere Geschwindigkeit der Messung sollte diese Betriebsart
sinnvollerweise nur bei einer geringen Anzahl der zu betrachtenden Kanéle angewendet werden.

Dutei Optionen

SAFEMASTER W DOLD &
= UsB Enstelungen | AF Encislungen | Status | Spekvum

St

7] Spektrumarsiyse eichaiten | Meustart | ganstart 8 %] Frequeuschetvste () 625 1%

[ r— e P P s

Soekirum

uss @ Status:
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9 Technische Daten
Funk - EU Varianten

Konformitat: EN 300 220
Tragerfrequenz: UHF, in Frequenzen moduliert (FM)
Kanéle: 64 Kanale im 433 MHz Frequenzband

12 Kanéle im 869 MHz Frequenzband

Frequenzbereich (lizenzfrei): 433.1000 ... 434.6750 MHz im 433 MHz Frequenzband

869.7125 ... 869.9875 MHz im 869 MHz Frequenzband

Maximale HF-Sendeleistung: 10 dBm (10 mW) im 433 MHz Frequenzband

7 dBm (5 mW) im 869 MHz Frequenzband

Empfangerkategorie 1.5
Funk - US Varianten

Konformitat: FCC 15.249(a)

FCC 15.209(a)/15.249(b)(1)(2)(3)
FCC 15.207(a)

FCC 15.109
Tragerfrequenz: UHF, frequency modulated (FM)
Kanéle: 128 channels 915 MHz frequency band
Frequenzbereich (lizenzfrei): 911.8000 ... 918.1500 MHz 915 MHz frequency band
Maximale Feldstéarke in 3 m Distanz: 94 dbpV/m
Maximale in der PC Software einstellbare Buchsenleistung:
Antenne: ZB6900/051, Kabel: - -7.5 dBm
Antenne: ZB6900/051, Kabel: ZB6900/042 (2m) -7.5dBm
Antenne: ZB6900/051, Kabel: ZB6900/043 (5m) -5 dBm
Antenne: ZB6900/051, Kabel: ZB6900/046 (10m) -3.5dBm
Funk - Allgemein
minimale HF-Sendeleistung: -40 dBm (0,0001 mW)
Reichweite: bis zu 800 auf freiem Feld?
Antenne: 1/4 Welle, Impedanz 50 Q, als Zubehor aufsteckbar
Empfindlichkeit: <-100 dBm

1 Die Reichweite variiert je nach Umgebungsbedingungen der Antennen (Dachstiihle,
Metallwande, etc.)

Versorgungsspannung:
Nennspannung Un: DC 24V
Spannungsbereich: 0,85 bis 1,15 Un bei max. 5% Restwelligkeit
Nennverbrauch: 3,6 W (Halbleiterausgange unbelastet)
Steuerspannung lUber S11, S13, S31, S33: ca. DC 23V gepulst, Mittelwert ca. 7 V bei Ux
Steuerspannung Uber 48, 58, OIR, Q25,
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, O7: ca. DC 23V bei Un
Steuerstrom Uber S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, IIR
FO, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7: je ca. 4 mA bei Un
Mindestspannung fir aktives Signal an S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42,
FO, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7: DC 12V
Max. Spannung fur inaktives Signal an S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42
FO, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7: DC 4V
Max. Eingangsspannung an S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42
FO, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7: DC 30 V
Absicherung des Gerates: Intern mit PTC
Max. Unstimmigkeitszeit zwischen den Eingangssignalen einer Funktion
Not-Halt, BWS, Schutztir: 3s
Zweihand: 500 ms
Sicherheitsausgange:
Kontaktbestickung
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UH 6900.03: 3 SchlieBer )
UH 6900.22: 2 Schliel3er, 1 Offner (Offner darf nur als Meldekontakt verwendet werden!)
Kontaktart:  Relais, zwangsgefihrt

Ausgangsnennspannung: AC 250V
DC.: siehe Lichtbogengrenzkurve
Thermischer Strom I (S. Summenstromgrenzkurve) 5A
Schaltvermégen nach AC 15
Schliel3er: AC 3 A/230V IEC/EN 60 947-5-1
Offner: AC 1A /230VIEC/EN 60 947-5-1
nach DC 13: DC 2 A /24 VIEC/EN 60 947-5-1
DC-Schaltvermogen: DC8A/24V bei 0,1 Hz IEC/EN 60 947-5-1

(Zwei Kontakte in Reihe)
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Schalten von Kleinlasten:
Min. Schaltspannung:
Min. Schaltstrom:
Min. Schaltleistung:

>5V
>5mA
> 25 mw
Elektrische Lebensdauer
nach AC 15 bei 2 A, AC 230 V:

10° Schaltspiele IEC/EN 60 947-5-1
Zulassige Schalthaufigkeit: max. 1200 Schaltspiele / h
Bitte beachten Sie auch den Abschnitt 5.9 ,Entstorung”
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung: 6 AgG /gL IEC/EN 60 947-5-1
Mechanische Lebensdauer:

10 x 10° Schaltspiele
20 g Summenstrom &
l‘ = 80 \
200 | \
i \\ " LV |<— Nichtangereint
g 150 | 60 ‘.\
g 50 \
£ 1w 40 | ={— Angereint
\ 30 \\
50 \
N 20 \I
0 10 ‘.\
1 2 4 5 6 7 \
—» Schaltstrom | [A] 0 T T 1 P
Sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen 0 10 20 30 40 50 60 T( C)
unterhalb der Kurve, max. 1 Schaltspiel / s
M11759
Lichtbogengrenzkurve Summenstromgrenzkurve
Einschaltzeiten typ. bei Un:
Bereitschaft nach Spannungseinschalten: max. 2,5 s
automatischer Anlauf: keine Betriebsart mit automatischem Anlauf
Betriebsarten "Kompletter Schutzbetrieb"
Handstart: max. 1 s?
automatischer Wiederanlauf: max. 1,1 s?
Betriebsarten "Kreuzbetrieb"
Handstart: max. 650 ms?
automatischer Wiederanlauf: max. 650 ms?
Betriebsarten "Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Funkempfang"
S32, S34 bestromt:
Handstart: max. 70 ms
Automatischer Wiederanlauf: max. 80 ms
S32, S34 nicht bestromt:
Reset durch S42 (nach dem Reset am Steuergerat): max. 70 ms
Reset durch S42 am Steuergerat:
Reset durch Autostart am Steuergerat:

max. 700 ms?
max. 700 ms?
2) Bei den Einschaltzeiten muss bei den Startoptionen mit zusatzlicher Auswertung des
Eingangs IIR die Verzdogerungszeit des an diesem Eingang angeschlossenen
Signalgebers dazu addiert werden.
Abschaltzeiten (Reaktionszeit)
S12-S14, S22-S24, S32-S34:

Abschaltung Gber Funk (S12-S14, S22-S24, S32-S34 vom 2. Gerat):

max. 30 ms
passive Abschaltung bei Funkunterbrechung:

max. 200 ms

max. 500 ms *)

*) Diese Zeit kann bei Sondervarianten abweichen. Siehe dazugehoériges Datenblatt und
Gehausebeschriftung.
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Halbleiterausgénge
Ausgange (Klemmen 48, 58, OO0 bis O7, OIR, Q25): Transistorausgange, plus-schaltend
Nennspannungsversorgung (A3+): DC 24V
Ausgangsspannung bei Un: min. DC 23 V, max. 100 mA Dauerstrom
max. 400 mA fir 0,5 s interner Kurzschluss-, Ubertemperatur- und Uberlastschutz
Bei induktiven Lasten sind entsprechende Schutzmal3hahmen vorzunehmen.

Mindestbetriebsstrom: min. 1 mA

Reststrom: min. 0,1 mA
Allgemeine Daten

Nennbetriebsart: Dauerbetrieb

Temperaturbereich: -25°...55°C

Lagertemperatur: -40 ° ... 480 °C

Betriebshohe: <2000 m

Luft- und Kriechstrecken
Bemessungsstof3spannung / Verschmutzungsgrad: (Schaltung/Kontakt) 6kV/2 IEC 60 664-1
(Kontakt/Kontakt) 4kV/2 IEC 60 664-1

Uberspannungskategorie [l IEC 60 664-1
EMV: IEC/EN 61 326-3-1, IEC/EN 62 061
Funkentstérung:

EU-Varianten Grenzwert Klasse B EN 55 011
US-Varianten FCC Part 15 Class B
Schutzart:

Gehéause: IP 40 IEC/EN 60 529

Klemmen: IP 20 IEC/EN 60 529
Gehause: Thermoplast mit VO- Verhalten nach UL Subject 94

Ruttelfestigkeit: Prufung Fc EN 60068-2-6

Amplitude, konstant 0,075mm 10 ... 57 Hz

Beschleunigung, konstant 1g 57 ... 150Hz
Schockfestigkeit Prufung Ea EN 60068-2-27

Beschleunigung: 10g

Impulsdauer: 16 ms

Anzahl der Schocks je Polaritéat und je Achse: 1000
Klimafestigkeit: 25/ 055/ 04 IEC/EN 60068-1
Klemmenbezeichnung: nach EN 50 005
max. Anschlussquerschnitt: 1 x 2,5 mm? Litze mit Hilse oder

1 x 2,5 mm? massiv oder
2 x 1 mm?Z Litze mit Hulse oder
2 x 1 mm2 massiv DIN 46 228-1/-2/-3/-4

min. Anschlussquerschnitt: 0,25 mm? Litze mit Hilse oder
0,2 mm?2 massiv DIN 46 228-1/-2/-3/-4
Leiterbefestigung: abnehmbare Klemmenbldcke, mit Federkraftklemmen

oder mit Schraubklemmen

Schnellbefestigung: Hutschiene IEC/EN 60 715
Nettogewicht: 3809
Gerateabmessungen: Breite x Hohe x Tiefe: 45 x 107 x 121 mm
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9.1 Sicherheitstechnische Kenndaten

EN ISO 13849-1:

Kategorie 4

PL: e

MTTFq: 187,6 a (Jahre)
DCavg: 97,6 %

dop: 365 Tage/a
Nop: 24 h/Tag
teycle: 3600 s/cycle

IEC/EN 62061, IEC/EN 61508, IEC/EN 61511:

SIL CL: 3 IEC/EN 62061

SIL 3 IEC/EN 61508,
IEC/EN 61511

HFT * 1

DCavg: 97,6 %

PFHp: 3,6E-10 ht

PFDavg: 1,2E-4 Low Demand Mode

*) HFT = Hardware-Fehlertoleranz

9.2 MalRbilder

Funk- Sicherheitsmodul UH 6900

M”&) a

107
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10 Bestelldaten

10.1 Funk-Sicherheitssystem

10.1.1 Standardtype
UH 6900.03 PS / 0OMFO DV 24 V

Artikelnummer: 0067213
Sicherheitsausgang: 3 Schliesser
Nennspannung: DC 24V
Baubreite: 45 mm

10.1.2Bestellbeispiel fur Varianten
UH 6900._ PS/_0_ 0DC24V

L Spannungsversorgung

Frequenzband:
EU Varianten
0: 433 - 434 MHz (Standardversion)
(EN 300 220)
1: 869 MHz (EN 300 220)
US Varianten
2: 915 MHz (FCC 15.249)

—— Geratevarianten:

MF: Multifunktion, Paarbetrieb
GC: Gruppensteuergerat

GR: Gruppenempfangsgerat

— Softwareversion:
0: Standardversion
>0: Sondervarianten

L Gehause:
0: DOLD Orange

L Klemmenart:
PC: (plug in cage clamp):

abnehmbare Klemmenbltcke, mit Federkraftklemen
PS: (plug in screw):

abnehmbare Klemmenbltcke, mit Schraubklemmen
PT: (plug in twin clamp)

abnehmbare Klemmenbl6cke, mit Federkraftklemmen

L Kontaktbestickung:
03: 3 Schliesser
22: 2 Schliesser, 1 Offner
(Offner darf nur als Meldekontakt verwendet werden)

(Der Offner ist nicht fiir sicherheitsrelevanten Aufgaben
bestimmt)

Der Lieferumfang umfasst ein Funk-Sicherheitssystem UH 6900 sowie eine CD mit der
Parametriersoftware und dieses Anwenderhandbuch.
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10.2 Zubehor

Bestellbez. Bestellnr.
CD Konfigurationssoftware Funk-Sicherheitsmodul ZB6900/100 | 0067641
Antenne 1/2-Welle, 433 - 434 MHz BNC ZB6900/040 | 0067254
Antenne 1/4-Welle, 433 - 434 MHz SMA ZB6900/041 | 0067255
Antenne 1/2-Welle, 869 MHz SMA ZB6900/050 | 0067256
Antenne 1/2-Welle, 925 MHz SMA (FCC 15.249 / ISED RSS-210)| ZB6900/051 | 0069490
Kabelverlangerung fur Antenne (2 m) mit Kabeldurchfihrung ZB6900/042 | 0067257
Kabelverlangerung fur Antenne (5 m) mit Kabeldurchfihrung ZB6900/043 | 0067258
Kabelverlangerung fur Antenne (10 m) mit Kabeldurchfihrung ZB6900/046 | 0069491
Adapter BNC-SMA ZB6900/044 | 0067642
Winkelkupplung SMA ZB6900/045 | 0067675
Lichtschranke flr zusatzliches Startsignal ZB6900/060 | 0067259
1 Satz Anschlusskabel fur Lichtschranke (2m) ZB6900/061 | 0067260
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11 Wartung und Pflege

Anwenderfreundliche Wartung

e Kontrollleuchten zur Diagnose

e Einstellung der Funkparameter kann in einer Einstellungsdatei gesichert werden und daraus
wieder abgerufen werden.

RegelmalRige Kontrollen

Zusatzlich zu den bei der Inbetriebnahme durchgefuhrten Kontrollen missen in regelmafiigen

Abstédnden und nach jeder Wartung nachstehende Prufungen erfolgen (mindestens einmal

jahrlich):

e Uberprifung aller Sicherheitsfunktionen

e Anwenderfreundlichkeit, wie die Leichtgéngigkeit der angeschlossenen Betatigungselemente
USW.

Reaktionszeiten des SAFEMASTER W Systems
Verkabelung der Funk-Sicherheitsmodule UH 6900 mit dem Stromkreis der Maschinen
ordnungsgemales Funktionieren der aktiven Abschaltung tGber Funk.

ordnungsgemales Funktionieren der passiven Abschaltung bei Funkunterbrechung.
Antenne prifen auf:

korrekten Anschluss, unbeschéadigten Antennenmantel, Sauberkeit und Oxidationsfreiheit

Anforderung seitens der Intervall fir zyklische Uberprifung der
Sicherheitsfunktion an das Geréat Sicherheitsfunktion
PL e, Kat. 3
nach EN ISO 13849-1 |oder Kat. 4
PL d, Kat. 3 einmal pro Jahr
nach IEC/EN 62061 |SIL 3, HFT =1 |einmal pro Monat
IEC/EN 61508 |SIL 2, HFT = 1 |einmal pro Jahr
nach EN 61511 SIL 3 einmal pro Jahr

einmal pro Monat

12 Haftungsausschluss und Gewé&hrleistung
Die im Handbuch aufgefuhrten Sicherheitsvorschriften sind unbedingt einzuhalten.

Bei den im vorliegenden Handbuch angefuhrten Applikationen handelt es sich lediglich um
Schaltungsbeispiele, die vom Anwender in jedem Einzelfall in Eigenverantwortung tberprift
werden missen. Die Eignung ist daher fir jeden Einzelfall vom Anwender gesondert zu
Uberprufen.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei unserem SAFEMASTER W um ein funkgestitztes System
handelt, das durch &ufRRere Funkeinflisse beeintrachtigt werden konnte. Im Falle externer
Storimpulse konnte die Verflugbarkeit der Anlage durch ungewolltes Abschalten beeintrachtigt
werden, ohne die Sicherheit fir Mensch und Maschine einzuschranken.

Hierfir kdnnen wir keine Haftung tibernehmen.

Es ist anzuraten, eventuelle Doppelnutzungen von Frequenzen mittels eines innerbetrieblichen
Frequenz-Nutzungsplanes zu vermeiden.
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13 CE-Konformitatserklarung
EG - Konformitatserklarung _
Declaration of Conformity no I-n ﬁ

Déclaration de conformité eurcpéenne

Hersteller: E. Dold & S6hne GmbH & Co. KG
Manufacturer: / Fabricant:
Anschrift: Bregstralie 18
Address: / Adresse’ 78120 Furtwangen
Germany
Produktbezeichnung: Funk Sicherheitsmodul UHE900.kkTT/0xYYZ mit: kk =03, 22
TT=P5. PC.PT
Product description: Radio controted safely module with: x=0,12
(x=1, 2 nurbe YY =GR)

Désignation du produit: Module de sécurite & réception radio avec: ;’Tj aM1F' GC. GR
Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vaorschriften folgender européischer Richtlinien Uberein:
The indicated produet Is in conformance with the regulations of the following eurcpean directives:
Le produit désigné est conforme aux instructions des directives européennes;
Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG EU-Abl. L157/24, 09.08.2006
Machinery directive: / Directives Machines:
RED-Richtlinie: 2014/53/EU EU-AbI. L153/62, 22.05.2014
RED directiva: / Directives - REL):
EMV - Richtlinie: 2014/30/EU EU-Abl. LS6/79, 29.032014
EMC - Directive: / Directives- CEM::
RoHS - Richtlinie 2011/85/EU EU-Abl. L174/88, 01.07.2011
RoHS -Directive: / Diractives - RoHS:
Priifgrundsatze: EN IS0 13848-1:2015 EN 61508 Parts 1-7:2010
Basis of Testing: EN IEC 60664-1:2020 + AC:2020 EN IS0 13850:2015
Lignes de contrile: EN IS0 13851:2019 EN 61328-3-1:2008

EN 55011:2076 + A1:2017 EN 61000-68-1:2007

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 EMN 62368-1:2014 + AC:2015 (RED Article 3.1a)

EN 62311:2008 (RED Article 3.1a) EM 301 489-1 V2.1.0 (RED Article 3.1b)

EN 301 489-3V2.1.0 (RED Article 3.1b) EN 300 220-1 V3.1.1 (RED Article 3.2)

EN 300 220-Z V3.1.1 (RED Article 3.2)

Die Ubereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der cben genannten Maschinenrichtlinie wurde bescheinigt
durch:

Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above machiney directive has been certified by:

La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives machines susmentionnées a &té certifiée par:

Benannte Stelle: TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Certification office: / I"organisme notifi. Am Grauen Stein, 51105 Kdin

Nummer der benannten Stelle: NB0O035

Numbar of cartification office:’ Numéro de 'orgarnisme notifé:

Nummer der Bescheinigung: 01/205/5541.03/22

Certification number: / Numéro de certifical:

Ausstelldatum : 05102022

Date of issue: / Daie de délivrance:

Die Ubereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der oben genannten RED-Richtlinie wurde bescheinigt
durch:

Cons stency of a production sample with the marked product in accordance to the above RED-directive has been certified by:

La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives-RED susmentionnées a été certifiée par

Benannte Stelle: CTC edvanced GmbH

Certification office: / 'organisme notifié: Untertiirkheimer Str. 6-10, 66117 Saarbruecken
Nummer der benannten Stelle: 0682

Number of cartification office: Numéro de ["organisme notifié

Nummer der Bescheinigung: T81TET3ID-02-TEC

Certification number: / Numéra ce cerlificat;

Ausstelldatum : 28.03.2022

Date of issue: / Daie de délivrance:

UHB900_03 EG-Korf.docx Seite: / page: / Page: 1/2
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EG - Konformitatserkléarung _
Declaration of Conformity BOLD ﬁ

Déclaration de conformité européenne

Fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen Rechtsverbindliche Unterschrift:
ist bevollméchtigt:

For the compilation of techmical documents is authorized. Signature of authorized parson:

Pour la composition des documents fechniques est autorise: Signature auforisée ©

_______ v ‘Jﬂ@ﬂlﬂ

Gamal Hagar, Entwidclungslé { R&D Manager Christian Dold, Produktmanagement / Productmanagement

Ort, Datum : Furtwangen, 06.10,2022
Place, Date: / Lieu, date:

Diese Original - Erklérung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von
Eigenschaften. Die Sicherheiishinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.

This ariginal declaration confirms the conformity of the mentioned directives but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The
safety directives of the product documentation 2re to be considered.

Cette déclaration orginale certifie la conformité des directives nommées mais ne comprend aucune garantie des caractéristiques du produit. Les
directives de sécurité de la documentation du produit sont & considerer.

UHE900_03 EG-Korf.docx Seite: / page: [ Page: 2/ 2
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E. Dold & S6hne GmbH & Co. KG
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Telefon +49 7723 654-0 * Fax +49 7723 654356
dold-relays @dold.com ¢ www.dold.com
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