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Technique d‘installation / de surveillance

VARIMETER
Relais de fréquence
IL 9837, SL 9837

Traduction
de la notice originale
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IL 9837 SL 9837

Description du produit

Le relais de fréquence IL 9837, SL 9837 peut étre utilisé pour surveiller
par exemple, la fréquence des sytemes de tensions alternatives, la
fréquence du rotor des moteurs a bagues, la commande/surveillance des
moteurs de grues, la fréquence en sortie des convertisseurs.

* Conformes a IEC/EN 60255-1
* Contréle des surfréquences et sous-fréquencesdes tensions
alternatives (par commutation)
* Seuil de réponse réglable f min. ou f max. 5 ... 200 Hz ou 15 ... 600 Hz
e Hystérésis réglable
* Plage de tensions élevée de I'entrée de mesure (tension assignée
AC 24 ...440V)
* Principe du courant de repos
* DEL pour affichage tension auxiliaire, tension de mesure et position
des contacts
e 1 or 2 contacts INV
* Option convertisseurs de fréquence, plage 1 ... 300 Hz
* Shuntage au démarrage réglable (au choix)
e Sur demande, principe du courant de travail
* 2 présentations possibles:
IL 9837: Profondeur utile 59 mm et bornes vers le bas pour
tableaux d‘installation et industriels selon DIN 43880
SL 9837: Profondeur utile 98 mm et bornes vers le haut pour
armoires électriques avec platine de montage et
goulotte de céblage
e Largeur utile 35 mm
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Utilisation

* Uniquement IL 9837

e Contrdle de la fréquence des tensions alternatives
* Contréle de la fréquence des rotors sur les moteurs a rotor a bagues
e Commande / contréle des moteurs sur les grues
* Contréle de fréquence sur convertisseurs de fréquence
(IL 9837._ _/500)

Réalisation et fonctionnement

La fréquence a contrdler est appliquée a I‘'entrée de mesure IN1-IN2. Le
circuit de mesure possede une séparation galvanique avec l‘entrée de
tension auxiliaire A1-A2 sur laquelle est raccordée la tension d‘alimentation
du relais de fréquence.

La fréquence de mesure est comparée a une valeur de réponse réglée
sur l‘appareil.

En mode surfréquence, le relais de sortie se met en position d‘alarme au
franchissement de la valeur de réponse préréglée. Si la fréquence réseau
redescend au-dessous de la valeur d‘appel minorée de I'hystérésis, le relais
de sortie revient en position normale.

En mode sous-fréquence, le relais de sortie se place en position d‘alarme
au-dessous de la valeur de réponse préglée. Sila fréquenc réseau remonte
au-dela de la valeur de réponse majorée de I'hystérésis, le relais de sortie
revient en position normale.

En principe de courant de repos (11-14 resp. 21-24 fermé) le relais de
sortie appelé correspond a I‘état normal.

En principe de courant de travail (11-14 resp. 21-24 fermé) le relais de
sortie appelé correspond a I‘état d‘alarme.

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent a I'édition en cours. Nous nous
réservons le droit de procéder a toutmoment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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Borniers

Repérage des bornes

Description du signal

A1, A2

Tension d‘alimentation

Réglage de I‘appareil

INT || IN2 Al A2

|||
OO00
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| _ Choix de la plage

DEL de fréquences

verte: Uy —

rouge/verte: fg
— Réglage de la fréquence

DEL jaune
contacts de
relais

Commutation mode de contréle: —1

surfréquence ou sous-fréquence ~ Hystérésis réglable

L9837 1..20%
0056555

KOO
SR[OO

14 i

M9066 _a
IN1, IN2 Entrée de mesure
11,12, 14, Contact INV
21,22, 24
Affichages Remarques

DEL supérieure:

DEL jaune:

Vert permanent en présence uniquement
de la tension auxiliaire sur A1-A2,
clignotant vert/rouge si la fréquence de
mesure est aussi appliquée sur IN1-IN2.

Allumée quand le relais de sortie est
appelé (contacts 11-14 resp. 21-24
fermés)

Mode de contrdle surfréquence ou sous-fréquence

Ce mode de fonctionnement est obtenu en actionnant le curseur sur
I‘avant de I‘appareil. Ce faisant, le principe du courant de repos (ou de
travail) est maintenu, de méme que la seuil de réponse. Ce dernier ne doit
pas étre converti avec I'hystérésis, contrairement a ce qui se passe sur
d‘autres appareils.

Réglage de I‘hystérésis

Pour les fréquences d‘entrée < 15 Hz (4 Hz pour la variante
IL 9837._ _/500), I'hystérésis ne devrait pas étre réglée sur des valeurs
minimales, pour éviter un clignotement du relais de sortie.

En mode de contréle ,,sous-fréquence (,< f*), pour des fréquences d‘entrée
proches de l'extrémité de la plage, I'hystérésis ne peut étre réglée qu‘a
4 ... 10 % max pour garantir la rétrogrdation conformément au couplage.
Le cas échéant, il y a lieu de choisir la plage de fréquences directement
supérieure.

Variante IL 9837._ _/500 pour convertisseurs de fréquence

Cette variante peut s‘utiliser pour le contréle de la fréquence du champ
tournant (1 ... 300 Hz) produite par le convertisseur. Pour cela, elle dispose
d‘une entrée de mesure spécialement dimensionnée avec un caractére
Lbass fréquence” pour éliminer la fréquence decycles des convertisseurs.
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Caractéristiques techniques

Circuit de mesure

Entrée de mesure:
Tension assignée U,;:
Plage de tensions:
Impédance d‘entrée:
Plage de fréquences:

Seuil de réponse
Réglable linéairement:
Hystérésis

Réglable linéairement:
Entrée de mesure:
Tension d‘entrée max.:
Tension de mesure min.:

Impédance d‘entrée:
Plage de fréquences:

Seuil de réponse
Réglable linéairement:

Hystérésis
Réglable linéairement:

Circuit auxiliaire

IN1-IN2

AC 24 ...440V

0,8..1,1U,

Env. 1 MQ

5...20 Hz, 15...60 Hz, 50 ... 200 Hz ou
15 ...60 Hz, 45 ... 180 Hz, 150 ... 600 Hz
sélection par commutateur rotatif

1 : 4 dans chaque plage de mesure

1...20 % de la valeur de réponse
affichée

IL 9837._ _/500

AC 500V

Env. AC 10V pour 1 Hz a AC 220 V
pour 300 Hz, voir courbe M 8681
Env. 700 kQ

1...10Hz, 5 ...50 Hz, 30 ... 300 Hz
sélection par commutateur rotatif

1:10 dans chaque plage de
fréquences

1 ...20 % du seuil de réponse affiché

Tension assignée U, :

Plage de tensions

AC:

DC:

Consommation nominale
AC:

DC:

Plage de fréquences

AC:

Sortie

AC 24, 42, 115, 127, 230, 240, 400 V
DC 12,24V

Env. 1,5 VA
Env.1W

45 ...400 Hz

Garnissage en contacts
A1

12

Courant thermique |, :
Pouvoir de coupure
en AC 15

Contact NO:

Contact NF:

En DC 13

Contact NO:

Contact NF:

Longévité électrique

en AC 15 pour 1 A, AC 230 V:

Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible:
Longévité mécanique:

Caractéristiques générales

1 contact INV
2 contacts INV

4 A

3A/AC230V IEC/EN 60947-5-1
1A/AC230V IEC/EN 60947-5-1
1A/DC24V IEC/EN 60947-5-1
1A/DC24V IEC/EN 60947-5-1

1,5 x 10° manoeuv. |EC/EN 60947-5-1

4AgG/gL IEC/EN 60947-5-1
> 30 x 10® manoeuvres

Type nominal de service:
Plage de températures
Opération:

Stockage:

Altitude:

Distances dans l‘air

et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination:
CEM

Décharge électrostatique:
Rayonnement HF

80 MHz ... 1 GHz:

1 GHz ...2 GHz:

2 GHz ...2,7 GHz:
Tensions transitoires:
Surtensions

entre cables d‘alimentation:
HFinduite par conducteurs:
Antiparasitage:

Service permanent
-20...+60°C

-25...+60°C
<2000 m

4kV/2

8 kV (dans l‘air) IEC/EN 61000-4-2

10V/m IEC/EN 61000-4-3
3V/m IEC/EN 61000-4-3
1V/m IEC/EN 61000-4-3
2kV IEC/EN 61000-4-4
1kV IEC/EN 61000-4-5
10V IEC/EN 61000-4-5

Seuil classe B EN 55011

Caractéristiques techniques

Degré de protection
Boitier:
Bornes:
Boitier:

Résistance aux vibrations:

Résistance climatique:
Repérage des bornes:
Connectique:

Section raccordable:

Longueur a dénuder:

Fixation des conducteurs:

Couple de serrage:

Fixation des conducteurs:

Fixation instantanée:
Poids net

IL 9837:

SL 9837:

Dimensions

IP 40 IEC/EN 60529
IP 20 IEC/EN 60529
Themoplastique a comportement VO
selon UL Subject 94
Amplitude 0,35 mm
fréquence 10 ... 55 Hz
20/060/ 04

DIN EN 50005

DIN 46228-1/-2/-3/-4
2x0,6 ... 2,5 mm2 massif ou

2x0,28 ... 1,5 mm? flexible

avec et sans embout

10 mm

Vis de serrage cruciformes imperdables
M3,5; bornes en caisson avec protection
du conducteur

IEC/EN 60068-2-6
IEC/EN 60068-1

0,8 Nm

Bornes plates avec plaque de

serrage IEC/EN 60999-1
Sur rail IEC/EN 60715
Env.140 g

Env. 170 g

Largeur x hauteur x prof.:
IL 9837:
SL 9837:

35 x 90 x 59 mm
35 x 90 x 98 mm

Données CCC pour IL 9837

Courant thermique | : 4 A

Pouvoir de coupure

en AC 15: 5A/AC 230V IEC/EN 60947-5-1

En DC 13: 2A/DC24V IEC/EN 60947-5-1
[ Les valeurs techniques qui ne sont pas spécifiées ci-dessus

In fo sont spécifiées dans les valeurs techniques générales.

Versions standard

IL9837.11 5..200Hz U AC230V Hyst.1..20 %

Référence:

* Principe du courant de repos

e Commutation ds modes:
* 3 plages de fréquences
régl. par commutation:
Seuil de réponse:
Tension auxiliaire U,;:
Hystérésis:

Contact de sortie:
Largeur utile:

0056555
Surfréquence ou sous-fréquence

5...20 Hz, 15 ... 60 Hz, 50 ... 200 Hz
Réglable linéairement 1:4

AC 230V

Réglable de 1 a 20 %

1 contact INV

35 mm
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Variantes Courbe caractéristique

Exemple de commande des variantes Un
Veit
IL9837 ./ __ 5..200Hz UAC230V 1..20% 500 pas0
420
—_l 300 ¥280
Hystérésis 200 /
Tension auxiliaire
Plage de fréquences 100 //140
Variante éventuelle 70
Garn. en contacts 7
.11 1 cont. INV 50 25|
12 2 cont. INV 0 A
Type d‘appareil 20 / M| A partir d'ici, comportement linéaire
20 o
11 .M
z z . | —o—1TT¢
IL 9837._ _/500 Entrée adaptée pour convertisseurs 10
de fréquence,  mode commutable: 1 2 345 10 20 30405 100 200 300400 700 fin_
surfréquence ou sous-fréquence M9067 & Hz
3 plages de fréquence réglables par _ ] .
commutation Sensibilité d'entrée type de I‘entrée de mesure
1..10Hz, 5...50 Hz, 30 ... 300 Hz sur la variante IL 9837._ _/500
Seuil de réponse réglable lin. 1:10
Tension auxiliaire U, AC 230 V
Principe du courant de repos ‘ T
Contact de sortie 1 INV Exemples d'application
IL9837._ / _4 Avec shuntage au démarrage réglable i
0.1..20s Tension de mesure N1 | g : A1(+)
Un ! % ety 1y, Tension auxiliaire
N2 N S SL9837.11 A2
o —0 § b
= B VA T .
I.._O.._.O._._O_...
1 12 14
M9519 a
IL 9837.11, SL 9837.11
Measuring voltage N1 I_;ji_ N -l Al(+)
=] +
Un = 1L9837.12 (? Auil |
IN2 &S $19837.12 - g Audlary voltage
AC 24-4407 ——O 3 Uy
=

f=15..200Hz I ]
2. 0-0-0--0=-0-0O—-1
11 12 14 21 22 24

M13070

IL 9837.12, SL 9837.12
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