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Vos avantages
• Entretien préventif
• Pour une meilleure productivité
• Précision de répétition élevée
• Grande plage de mesure DC 20 ... 1000 V
• Réglage simple de l'appareil
•  Protection des clés du commutateur par couvercle transparent 

plombable

Propriétés
• Conformes à IEC/EN 60255-1
• Pour pour le contrôle des tensions continues
• Commutateur rotatif pour un réglage précis des valeurs de réponse
• 2 contacts INV
• Principe du courant de repos
• Affichage des états de fonctionnement 
• Largeur utile 22,5 mm

•  Contrôle des tension continue en surtension et sous-tension
•  Contrôle des tension continue sur les dépassements de plage de 

tension
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Technique de surveillance

VARIMETER
DC relais de tension
UG 9831

Discription du produit Homologations et sigles

Utilisations

Le relais de tension UG 9831 de la série VARIMETER surveille les réseaux 
de tension continue quant à des surtensions, des sous-tensions et à des 
dépassements de plages de tension. La détection précoce de pannes 
imminentes et la maintenance préventive évitent des dommages coûteux 
et, en tant qu'utilisateur, vous profitez de la sécurité de fonctionnement et 
de la grande disponibilité de votre installation.

Schéma

Borniers

Désignation des bornes Description
A1 +, A2 Tension auxiliaire DC

e+, f Entrée de mesure de tension DC

11, 12, 14 Relais de signalisation (contact INV)

21, 22, 24 Relais de signalisation (contact INV)
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Traduction
de la notice originale
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Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe. 
Technische Verbesserungen und Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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Diagramme de fonctionnement

Fonction: Surtension / Sous-tension UG 9831
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Diagramme de fonctionnement

Fonction: Surveillance à distance UG 9831/100
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Réglage de l‘appareil

UG 9831.12 UG 9831.12/100

La LED signale l'état du produit.

DEL verte ON  (allumage fixe): Tension réseau présente, 
     l’appareil est prêt à fonctionner
DEL rouge ERR (clignotante): Code d’erreur de l’appareil

DEL jaune REL1 (allumage fixe): S'allume lorsque le relais de sortie 1 est   
  activé
 (clignotante): Déroulement de la temporisation à l'appel tv
DEL jaune REL2 (allumage fixe): S'allume lorsque le relais de sortie 2 est   
  activé
 (clignotante): Déroulement de la temporisation à l'appel tv
Code d'erreur *):  11: Erreur de communication interne
  12: Erreur mémoire logiciel EEPROM
  13: Erreur interne

*) = Nombre d'impulsions clignotantes successives

Si des erreurs sont détectées dans l'appareil, elles sont signalées par la 
LED rouge ERR.
Si l'erreur est à nouveau détectée après un redémarrage, en coupant puis 
en rétablissant la tension d'alimentation, l'appareil doit être renvoyé au 
fabricant.

Affichages Gestion des erreurs
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Tension auxiliaire A1/A2

Tension auxiliaire nominale UH: DC 24 V
   Le bloc d'alimentation doit répondre 

aux exigences de SELV / PELV
Plage de tension: 0,8 ... 1,1 UH

Consommation nominale: 2 W DC 24 V
Protection surtensions: Interne avec MOV

Entrée de mesure de tension e+, f

Tension nominale: DC 1000 V
Plage de tension de mesure: DC 20 … 1000 V
  (Réglable par pas de 10 V) 
Résistance interne:  Env. 10 MΩ

Plages de réglage

Précision de mesure
(en % de valeur de réglage): ± 2 %
Précision de répétition: < ± 0,5 %
Influence de la température: < 1 %
Hysteresis
(en % de valeur de réglage): 5 valeurs d'hystérésis,  
 sélectionnables par commutateur rotatif
 2; 4; 5; 10; 20 %
Variante /1_ _: 2 % fixe
Temps de réaction: < 150 ms
Temporisation à l'appel
réglable  tv: 10 temporisation à l'appel, 
 sélectionnables par commutateur rotatif
 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30 s
Variante /1_ _: 0,1 s fixe

Circuit de sortie (Rel1: 11/12/14; Rel2: 21/22/24)

Tension de sortie nominale: AC 230 V
Garnissage en contacts: 1 contact INV (Rel1) et 1 contact INV(Rel2)
Courant thermique I th: 2 x 4 A
Pouvoir de coupure
En AC 15 
Contact NO: 3 A / AC 230 V           IEC/EN 60947-5-1
Contact NF: 1 A / AC 230 V           IEC/EN 60947-5-1
En DC 13
Contact NO: 1 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1
Contact NF: 1 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1
Longévité électrique  
en 4 A, AC 230 V cos ϕ = 1: 2 x 105 manoeuvres
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible: 4 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1
Longévité mécanique: ≥ 108 manoeuvres

Caractéristiques générales

Type nominal de service: Service permanent
Plage de températures
Opération: - 25 ... + 60 °C
Stockage: - 40 ... + 85 °C
Altitude: ≤ 2000 m
Distances dans l'air 
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination 
Entrée de mesure / 
Tens. aux.: 12 kV / 2 IEC/EN 60664-1
Entrée de mesure / Contacts: 12 kV / 2 IEC/EN 60664-1
Tens. aux. / Contacts: 6 kV / 2 IEC/EN 60664-1
Contacts 11,12,14 / 21,22,24: 6 kV / 2 IEC/EN 60664-1
Dans la voie de contact: 1,5 kV / 2 IEC/EN 60664-1
Catégorie de surtension: III
CEM Zone B IEC/EN 60255-27
Décharge électrostatique (ESD): 8 kV (dans l'air) IEC/EN 61000-4-2
Rayonnement HF
80 MHz ... 2,7 GHz 10 V / m IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires: 2 kV IEC/EN 61000-4-4
Surtensions (Surge)
Entre câbles d'alimentation:  1 kV IEC/EN 61000-4-5
Entre câbles et terre:  2 kV IEC/EN 61000-4-5
HF induite par conducteurs:  10 V IEC/EN 61000-4-6
Ondulations lentes amorties
Tension de contre tact: 1 kV IEC/EN 61000-4-18
Tension de même tact: 2,5 kV IEC/EN 61000-4-18
Antiparasitage: Seuil classe B EN 55011
Degré de protection
Boîtier: IP 40 DIN EN 60529
Bornes:  IP 20 DIN EN 60529
Boîtier:  Thermoplastique à comportement V0
 selon UL Subject 94
Résistance aux vibrations: Amplitude 0,35 mm, 
 Fréq. 10 ... 55 Hz IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique:  25 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1
Raccordements:   DIN 46228-1/-2/-3/-4
Connectiques
Bornes à vis enfichables (PS): 0,25 ... 2,5 mm2 massif ou
  0,25 ... 2,5 mm2 multibrins avec embout
Dénudage des conducteurs
ou longueur des embout:  7 mm
Couple de serrage:  0,5 Nm
Fixation instantanée: Rail DIN  IEC/EN 60715
Poids net: 160 g

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.: 22,5 x 110 x 120,3 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

UG 9831.12   DC 1000 V   DC 24 V
Référence: 0069322
• Pour surveillance de la sous-tension ou surveillance de la surtension
• Tension nominale: DC 1000 V
• Tension auxiliaire: DC 24 V
• Largeur utile: 22,5 mm

UG 9831.12/100   DC 1000 V   DC 24 V   0,1s   2%
Référen Référence ce:  0069323
• Pour fenêtre
• Tension nominale: DC 1000 V
• temporisation à l'appel tv: 0,1 s fixe
• Hystérésis: 2% fixe
• Tension auxiliaire: DC 24 V
• Largeur utile:  22,5 mm

Versions standard
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Exemples de raccordement

M12450

L+

+
DC24V

-

L -

11 12 14 21 22 24

UG9831

fe+ A1+ A2



7 30.08.22 fr / 624A

Notes
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E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG • D-78120 Furtwangen
dold-relays@dold.com • www.dold.com

• Bregstraße 18 • Téléphone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356


