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Vos avantages
• Entretien préventif
• Pour une meilleure productivité
• Précision de répétition élevée

Propriétés
• Conformes à IEC/EN 60255-1
• Pour la surveillance de la tension alternative monophasée 50 / 60 Hz
• Détection de surtension
• Sans tension auxiliaire séparée
• Sortie: 1 contact INV
• Principe du courant de travail 
• Seuil de réponse fixe AC 290 V
• Temporisation à la chute fixe 180 s
• Détection rapide de défaut
• Largeur utile 52,5 mm
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Technique d‘installation / de surveillance

VARIMETER PRO
Relais de surtension
RN 9877/800

Description du produit

Le relais de surtension RN 9877/800 de la série VARIMETER PRO surveille 
la surtension dans un réseau AC. La mesure est très facile et possible 
sans câblage fastidieux étant donné qu‘aucune tension auxiliaire séparée 
n‘est nécessaire. La détection précoce de défaillances imminentes et la 
maintenance préventive empêchent des dommages onéreux et vous, en 
qualité d‘utilisateur, bénéficiez de la sécurité d‘exploitation et de la haute 
disponibilité de votre installation.

Schéma

Borniers

Repérage des bornes Description du Signal
L Tension de phase

N Neutre

11, 12, 14 Contact INV (relais de sortie)

Utilisations

• Surveillance des réseaux à courant alternatif pour identifier les surtension
• Commutation sur l’alimentation en courant de sécurité après détection  
 d’une erreur

Homologations et sigles

Le dépassement du seuil de tension préréglé de 290 V est signalé par la 
DEL rouge et enclenche le relais de sortie.
La revenue dans l‘état normal est soustrainte á une hystérèse de 6 %, 
la DEL s‘éteind immédiatement alors que le relais de sortie ne retombe 
qu‘après une temporisation de retombée de 180 s.

Le principe de fonctionnement est en courant de travail, cad que le relais 
s‘enclenche en cas de défaut et redéclenche dès que le relais disparaît.

Réalisation et fonctionnement

Lors de l’initialisation, le relais évalue automatiquement la fréquence du 
réseau (50 Hz ou 60 Hz).

DEL verte „ON“: Allumée en présence de tension 
 de service
DEL rouge „>U“: Affiche un dépassement de la 
 tension du réseau

Affichages
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Diagrammes de fonctionnement
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Traduction
de la notice originale

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous 
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques  nécessaires.
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Connectique:  DIN 46228-1/-2/-3/-4
Bornes à vis (fixes) 
(11, 12, 14)
Section raccordable: 0,2 ... 4 mm² (AWG 24 - 12) massif, ou
 0,2 ... 2,5 mm² (AWG 24 - 12)
 multibrins avec ou sans embout
Longueur à dénuder: 7 mm 
Couple de serrage: 0,6 Nm 
Fixation des conducteurs: Vis à fente imperdables / M2,5
Bornes haute tension (fixes)
(L, N)
Section raccordable: 0,2 ... 6 mm² (AWG 24 - 10) massiv oder
 0,2 ... 4 mm² (AWG 24 - 10) 
 multibrins sans embout
 0,25 ... 4 mm² (AWG 24 - 10) 
 multibrins avec embout 
Longueur à dénuder: 8 mm
Couple de serrage: 0,7 Nm EN 60999-1
Fixation des conducteurs: Vis à fente imperdables / M3
Fixation instantanée: Sur rail IEC/EN 60715
Poids net: Env. 125 g

Dimensions 

largeur x hauteur x prof.: 52,5 x 90 x 71 mm

RN 9877.11/800   AC 150 ... 450 V   Us 290 V   180 s
Référence: 0068251
• Sortie: 1 Inverseur
• Tension de mesure: AC 150 ... 450 V
• Seuil de commutation: AC 290 V
• Temporisation à la chute: 180 s
• Largeur utile: 52,5 mm

Entrée                                                   

Tension de service UB: AC 150 ... 450 V
Tension assignée 
d’emploi Ue : AC 176 ... 410 V
Fréquence nominale: 50 / 60 Hz
Plage de fréquence: 45 … 65 Hz
Consommation nominale: Env. 7 VA

Sortie

Garnissage en contacts: 1 contact INV
Matériau des contacts: AgNi
Tension de commutation: AC 250 V
Courant thermique Ith: 5 A
Pouvoir de coupure 
En AC 15:
Contact INV: AC 3 A / 230 V IEC/EN 60947-5-1
Contact NO: AC 1 A / 230 V IEC/EN 60947-5-1
Longévité électrique
En AC 15 à 1 A, 230 V AC: Typ. 3 x 105   manœuvres 
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible: 5 A gG / gL
Longévité mécanique:  ≥ 30 x 106 manœuvres

Circuit de mesure

Tension de mesure: AC 150 ... 450 V

Seuil de commutation: AC 290 V
Hystérésis: Env. 6 %
Temporisation à la chute: 180 s
Précision de répétition: ± 2  %
Influence de la température: ± 1 % 

Caractéristiques générales

Type nominal de service: Service permanent
Plage de températures:
Opération: - 20 ... + 55 °C
Stockage: - 25 ... + 65 °C
Humidité ambiante relative: 93 % en 40 °C
Altitude: < 2000 m
Distances dans l’air 
et lignes de fuite 
Catégorie de surtension /
degré de contamination: 6 kV / 2 IEC 60664-1
CEM 
Décharge électrostatique: 8 kV (dans l’air) IEC/EN 61000-4-2
Reyonnement HF: 
80 MHz ... 1 GHz:  12 V / m    IEC/EN 61000-4-3
1 GHz ... 2,7 GHz:  10 V / m  IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires: 2 kV IEC/EN 61000-4-4
Surtension (Surge)
Entre câbles d’alimentation: 2 kV IEC/EN 61000-4-5
Entre câble et terre: 4 kV IEC/EN 61000-4-5
HF induite par conducteurs: 10 V IEC/EN 61000-4-6
Antiparasitage: Seuil classe B EN 55011
Degré de protection
Boîtier: IP 40 IEC/EN 60529
Bornes: IP 20 IEC/EN 60529
Boîtier:  Thermoplastique à comportement
 V0 selon UL Subject 94 
Résistance aux vibrations:  Amplitude 0,35 mm,
 classe I IEC/EN 60255-21
Résistance climatique: 20 / 055 / 04 IEC/EN 60068-1
Repérage des bornes: EN 50005 

Caractéristiques techniques

Versions standard

Caractéristiques techniques

Exemple de raccordement
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