
Für jede Anwendung
die passende Lösung

Unsere Erfahrung. Ihre Sicherheit. 

Leiterplattenanschlusstechnik
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Schraubklemmen
2- , 3- und 4-polig 

Übersicht

Bezeichnung Farbe 1) Artikelnummer Abmessungen [mm] 2) Ausrichtung
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Ausrichtung rechts / links

1) andere Farben auf Anfrage
2) Maßzeichnungen: Ausrichtung rechts; für die Ausrichtung links gelten die gleichen Maße

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Anschlusseigenschaften

m

Approbationsdaten (UL)

Anschlussquerschnitt
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Anschlussblöcke
2- , 3- und 4-polig 

Übersicht

Bezeichnung Farbe 1) Artikelnummer Abmessungen [mm] Position Kodierreiter
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Ausrichtung rechts

1) andere Farben auf Anfrage

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Approbationsdaten (UL)
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Anschlussblöcke
2- , 3- und 4-polig 

Übersicht

Bezeichnung Farbe 1) Artikelnummer Abmessungen [mm] Position Kodierreiter
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Ausrichtung links

1) andere Farben auf Anfrage

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Approbationsdaten (UL)
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Steckbare Schraubklemmen
2- , 3- und 4-polig 

Übersicht

Bezeichnung Farbe 1) Artikelnummer Abmessungen [mm] Position Kodierreiter
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1) andere Farben auf Anfrage

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Anschlusseigenschaften
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Approbationsdaten (UL)

Anschlussquerschnitt
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Steckbare Federkraftklemmen
2- , 3- und 4-polig 

Übersicht

Bezeichnung Farbe 1) Artikelnummer Abmessungen [mm] Position Kodierreiter
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1) andere Farben auf Anfrage

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Anschlusseigenschaften

m

Approbationsdaten (UL)

Anschlussquerschnitt
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Steckbare Schraub- und Federkraftlemmen 
2- bis 12-polig

Anschlussblock für waagrechte Leiterplatte
2- bis 12-polig

Übersicht

Polzahl Bezeichnung Artikelnummer Abmessungen [mm] L [mm]
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Übersicht

Polzahl Bezeichnung Artikelnummer L [mm]
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3) Kodierung auf Anfrage
4) empfohlen für Gehäuseserien KU 4100 und KU 4500

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Anschlusseigenschaften

m

Approbationsdaten (UL)

Anschlussquerschnitt
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Federkraftklemmen
Rastermaß 5,08 mm
4-, 6-, 8- und 10-polig

Schraubklemmen 
2- bis 12-polig

Übersicht

Polzahl Bezeichnung Artikelnummer L [mm]
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4) empfohlen für Gehäuseserien KU 4100 und KU 4500

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Anschlusseigenschaften
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Anschlussquerschnitt Übersicht

Polzahl Bezeichnung Artikelnummer L [mm]
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Isolationskoordination nach EN 60664-1

Anschlusseigenschaften
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Zubehör
Kodierreiter / Kodierprofil 

Übersicht

Bezeichnung Artikelnummer Abmessungen [mm]
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Federkraftklemmen
Rastermaß 3,5 mm
4-, 6-, 8- und 10-polig

5)

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Anschlusseigenschaften
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Approbationsdaten (UL)

AnschlussquerschnittÜbersicht

Polzahl Bezeichnung Artikelnummer L [mm]
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Notizen Notizen
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DOLD – Lösungen für Ihre Elektronik.
So individuell wie Ihre Applikation.

E. DOLD & SÖHNE KG
Postfach 1251 • 78114 Furtwangen • Deutschland
Telefon +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356
gv@dold.com • www.dold.com

Schaltschrankgehäuse

Mit verschiedenen modularen 
Gehäuseserien in gängigen 
Baubreiten werden aus 
bestückten Leiterplatten monta-
gefreundliche Elektronikmodule. 
Somit steht für zukunftsorien-
tierte Automatisierungsgeräte 
immer die passende Gehäu-
selösung zur Verfügung. Profi-
tieren Sie von Gehäusesystemen 
mit abgestuften Größen, 
variabler Anschlusstechnik 
sowie optionalem Tragschie-
nenbus-System.

Verteilergehäuse

Die Verteilergehäuse erfüllen 
alle Anforderungen im Bereich 
der modernen Gebäudeauto-
mation. Sie decken alle gängigen 
Baubreiten sowie Einbautiefen 
ab und bieten viel Raum für Ihre 
Elektronik. Mit hoher Varianten-
vielfalt lassen sich damit Ihre 
individuellen Aufgabenstellungen 
problemlos lösen.

Sicherheitsrelais

Als Kompetenzführer für Sicher-
heitsrelais mit zwangsgeführten 
Kontakten, Karten- sowie Minia-
turrelais bieten wir technisch und 
qualitativ hochwertige Lösungen 
für das sichere Schalten von elekt-
rischen Strömen bei minimalen 
Abmessungen.

Auf das richtige Gehäuse
kommt es an!

Elektronikgehäuse dienen nicht nur der Verpackung Ihrer 
Elektronik, sondern bieten weit mehr. Durch moderne 
Werkzeugkonzepte gehören Lösungen ,,von der Stange“ 
der Vergangenheit an. Durch hohe Flexibilität in Form, 
Farbe und Funktion lassen sich unsere Gehäusesysteme,  
einfach an lhre Anforderung und Applikation anpassen.

Wir verstehen uns als Projektpartner und unter stützen 
Sie beim Design-In-Prozess. Sie können lhre wertvollen 
Ressourcen ganz auf die Elektronikentwicklung konzen-
trieren. Auf unsere durch jahrzehntelange Erfahrung 
erworbene Kompetenz können Sie sich verlassen. 

Gerne informieren wir Sie über weitere Produkt-
lösungen aus unserem Haus.


