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Ihre Vorteile
• Optimal anpassbar an Aufgabenstellung durch 2 getrennt
 einstellbare Zeitverzögerungen, jeweils für Über- und 
 Unterschreiten des Ansprechwertes
• Universell einsetzbar durch Anpassbarkeit auf 4 Spannungsebenen
• Immer das richtige Gerät am Lager

Merkmale
• Nach IEC/EN 60255-1
• 3-phasige Spannungsmessung für Netze mit Neutralleiter
• Nennspannung AC 380, 400, 415, 440 V einstellbar
• Phasenfolgeerkennung
• Einstellbarer Ansprechwert für Unterspannung und einstellbare Hysterese 
• Einstellbare Ansprech- und Wiedereinschaltverzögerung für
 Unterspannungserkennung
• Ohne Hilfsspannung
• 45 mm Baubreite

Überwachung von 3-phasigen Netzen auf Unterspannung und Phasenfolge. 
Schutz von Drehstromantrieben bei Phasenausfall und falscher Drehrichtung.
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Grüne LED UN :  Leuchtet, wenn Betriebsspannung zwischen
 L2 und L3 anliegt (U > AC85V) 

Grüne LED U< : Leuchtet bei aktiviertem Ausgangsrelais
 11/14 (Spannung im Gut-Bereich)
 blinkt bei Zeitablauf von tON und tOFF 

Rote LED: Leuchtet bei falscher Phasenfolge

Der Phasenwächter überwacht die 3 Phasen in einem Netz auf 
Unterspannung und Phasenfolge. Die Ansprechwerte sind fest eingestellt. 
Das Gerät arbeitet ohne Hilfsspannung im Ruhestromprinzip. Bei Fehler 
leuchtet die entsprechende LED. Bei Spannungen unter AC 85 V an L2 / 
L3 ist das Gerät ausgeschaltet.
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Überwachungstechnik

VARIMETER
Phasenwächter
MH 9352/003

Funktionsdiagramm

Schaltbild

Zulassungen und Kennzeichen

Anwendungen

Aufbau und Wirkungsweise

Geräteanzeigen

Klemmenbezeichnung Signalbeschreibung
L1, L2, L3, N Anschluss Phasenspannung

11, 12, 14 Melderelais für Unterspannung

21, 22, 24 Melderelais für Phasenfolge

Anschlussklemmen

Original

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe. 
Technische Verbesserungen und Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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Messeingang

4 Messbereiche über
Drehschalter wählbar: 3 AC 380, 400, 415, 440 V
  mit Neutralleiteranschluss
Überlastbarkeit
Max. zulässige Spannung: 3 AC 500 V
Frequenz: 50 / 60 Hz
Ansprechwert, einstellbar: 0,75 ... 0,95 UN

Hysterese, einstellbar: 5 ... 80 % von Differenz Nenn-
  spannung und Ansprechwert
Zeitverzögerung bei
Unterspannungserkennung tv off : Stufenlos einstellbar 0 ... 10 s
Spannungswiederkehr tv on : Stufenlos einstellbar 0 ... 10 s

Ausgangskreis

Kontaktbestückung:    2 Wechsler
Thermischer Strom I th: 2 x 4 A
Schaltvermögen
Nach AC 15: 
Schließer: 3 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1
Öffner: 1 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1
Nach DC 13: 1 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1
Elektrische Lebensdauer  
Bei 3 A, AC 230 V cos ϕ = 1:  2 x 105 Schaltspiele
Zulässige Schalthäufigkeit: 1800 / h
Kurzschlussfestigkeit
Max. Schmelzsicherung: 4 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1
Mechanische Lebensdauer: 30 x 106 Schaltspiele

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart: Dauerbetrieb
Temperaturbereich 
Betrieb: - 25 ... + 60°C
Lagerung: - 25 ... + 60°C
Betriebshöhe:  < 2000 m
Luft- und Kriechstrecken
Bemessungsstoßspannung /
Verschmutzungsgrad: 
Eingänge L1, L2, L3 zum Rest: 6 kV / 2      IEC/EN 60664-1
Kontakte 11/12/14, 21/22/24,
zueinander: 6 kV / 2 IEC/EN 60664-1
Überspannungskategorie:  III
EMV
Statische Entladung (ESD): 8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61000-4-2
HF-Einstrahlung
80 MHz … 2,7 GHz: 10 V / m IEC/EN 61000-4-3
Schnelle Transienten: 2 kV IEC/EN 61000-4-4
Stoßspannungen (Surge)
Zwischen
Versorgungsleitungen: 1 kV IEC/EN 61000-4-5
Zwischen Leitung und Erde: 2 kV IEC/EN 61000-4-5
HF-leitungsgeführt: 10 V IEC/EN 61000-4-6
Funkentstörung: Grenzwert Klasse A*)

 *) Das Gerät ist für den Einsatz in einer  
 industriellen Umgebung (Klasse A,  
 EN 55011) vorgesehen. 
 Beim Anschluss an ein Niederspannungs- 
 Versorgungsnetz (Klasse B, EN 55011)  
 können Funkstörungen entstehen. 
 Um dies zu verhindern, sind geeignete  
 Maßnahmen zu ergreifen
Schutzart
Gehäuse: IP 40 DIN EN 60529
Klemmen:  IP 20 DIN EN 60529
Gehäuse:  Thermoplast mit V0-Verhalten nach
  UL Subjekt 94
Rüttelfestigkeit: Amplitude 0,35 mm, 
  Frequenz 10 ... 55 Hz
Klimafestigkeit:  20 / 060 / 04 EN 60068-1

MH 9352.12/003   3 AC 380 ... 440 V   50/60 Hz
Artikelnummer: 0062802
• Nennspannung einstellbar: 3 AC 380, 400, 415, 440 V
• Anprechwert: 0,75 ... 0,95 UN

• Phasenfolgeerkennung
• Ausgang: 2 Wechsler
• Baubreite: 45 mm

MH 9352.12/003   3 AC 380 ... 440 V   0,75 ... 0,95 UN 
    
 Ansprechwert
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Technische Daten Technische Daten

Standardtype

Bestellbeispiel

Anwendungsbeispiel

Leiteranschluss: 1 x 4 mm² massiv oder
  1 x 2,5 mm² Litze mit Hülse oder
  2 x 1,5 mm² Litze mit Hülse
  DIN 46228-1/-2/-3/-4
Leiterbefestigung: Unverlierbare Plus-Minus-Klemmen-
  schrauben M3,5 mit abhebendem 
 Klemmkasten
Anzugsdrehmoment: 0,8 Nm 
Schnellbefestigung: Hutschiene  EN 60715
Nettogewicht: 216 g

Geräteabmessungen

Breite x Höhe x Tiefe: 45 x 90 x 98  mm
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