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Surveillance des alimentations en tension alternative triphasée. Si les 3 
phases d'alimentation n'atteignent pas un seuil de commutation préréglé, 
le relais de sous-tension IP 5201/40015 permet de commuter sur une 
alimentation de secours à l'aide d'une alimentation en tension DC (par 
ex. une batterie).

L'IP 520140015 se compose de trois relais basse tension individuels avec 
seuils de commutation réglables et d'un relais de couplage. En bon état, 
les trois contacts de commutation des relais basse tension sont ouverts et 
l'alimentation auxiliaire du relais de couplage est donc interrompue. Si l'un 
des relais de sous-tension tombe en dessous du seuil de commutation, 
le circuit de tension auxiliaire du relais de couplage est fermé, le relais de 
sortie du relais de couplage réagit.

Le relais de sous-tension IP 5201/40015 surveille les alimentations en 
tension alternative triphasée, par ex. les stations de transformation dans 
les entreprises d'approvisionnement en énergie (EAE). La détection pré-
coce d'une défaillance d'alimentation imminente permet de commuter à 
temps sur une alimentation de secours. Cela évite des dommages oné-
reux et, en tant qu'utilisateurs, vous profitez d'une plus grande sécurité 
d'exploitation et d'une grande disponibilité de votre installation.

Vos avantages
•  Les seuils de commutation pour la détection d'une sous-tension peu-

vent être réglés indépendamment sur toutes les trois phases.
•  Séparation galvanique entre la tension alternative triphasée et le 

circuit de tension auxiliaire

Propriétés
• Selon IEC/EN 60 255-1, IEC/EN 60947-5-1
•  Pour le contrôle de la tension alternative triphasée   

tension de commutation réglable séparément pour les 3 phases
• Avec prise de neutre
• Sortie: 2 contacts inverseurs
• Principe du courant de repos 
• Boîtiers 70 mm
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DEL jaunes:  indiquent une non-atteinte de la tension 
de la tension de commutation respective

DEL rouge: s'allume lors relais de couplage est activé
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Technique d'installation / de sécurité

VARIMETER
Relais de sous-tension, triphasé
IP 5201/40015

Diagramme de fonctionnement

Homologations et sigles

Utilisation

Schémas

Conception et fonctionnement

Description du produit

Affichages

Bornes de raccordement

Repérage des bornes Description du Signal
A1+, A2- Tension auxiliaire

L1, L2, L3 Tensions de phase

N Neutre

11, 12, 14
21, 22, 24

Contact inverseur INV  
(relais de sortie)

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en cours. Nous nous 
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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IP 5201/40015   3/N AC 110 / 63,5 V   DC 110 V

     Tension auxiliaire
     Tension assignée
      Type d'appareil

Circuit auxiliaire

Tension auxiliaire UH: DC 48 V, DC 110 V
Plage de tensions de charge: 0,8 ... 1,1 UN
Consommation nominale: env. 1 W

Entrée

Tension de service UB: 3/N AC 110 V / 63,5 V 
Valeur d'appel: réglable:  0,55 … 1.1 UB
Charge admissible:  1,15 UB, permanente
Consommation nominale: ca. 18 VA
Fréquence nominale: 50 / 60 Hz
Plage de fréquence: 45 ... 65 Hz

Sortie

Garnissage en contacts: 2 contacts inverseurs INV
Matériau des contacts: AgSnO2 ,  0,2 µm, doré 
Tension d'emploi assignée: AC 250 V
Courant thermique Ith: 5 A
Pouvoir de coupure
Selon AC 15:
Contact NO: 3 A / AC 230 V  IEC/EN 60 947-5-1
Contact NF: 1 A / AC 230 V  IEC/EN 60 947-5-1
Longévité électrique
selon AC 15 à 3 A, AC 230 V:  105 manœuvres 
Tenue aux courts-circuits
Calibre max. de fusible: 4 A gG / gL IEC/EN 60 947-5-1
Longévité mécanique: 30 x 106 manœuvres 

Caractéristiques générales

Type nominal de service: service permanent
Plage de température
Opération: - 20 ... + 60 °C
Stockage: - 25 ... + 60 °C
Humidité ambiante relative:  93 % bei 40 °C
Altitude: < 2.000 m
Distances dans l'air et lignes de fuite
Tension de choc assignée /
Degré de contamination: 4 kV / 2 IEC 60 664-1
CEM
Décharge électrostatique (CEM): 8 kV (dans l'air) 
IEC/EN 61 000-4-2
Rayonnement HF
80 MHz ... 1 Ghz: 10 V / m IEC/EN 61 000-4-3
1 GHz ... 2,5 GHz: 3 V / m IEC/EN 61 000-4-3
2,5 GHz ... 2,7 GHz: 1 V / m IEC/EN 61 000-4-3
Tensions transitoires: 2 kV IEC/EN 61 000-4-4
Tension de tenue aux chocs (Surge)
entre câbles d'alimentation:  2 kV  IEC/EN 61 000-4-5
Entre câble et terre:  2 kV  IEC/EN 61 000-4-5
HF induite par conducteurs:  10 V  IEC/EN 61 000-4-6
Antiparasitage: seuil classe B EN 55 011
Degré de protection:
Boîtier: IP 40  IEC/EN 60 529
Bornes: IP 20  IEC/EN 60 529
Boîtier: thermoplastique à comportement V0
 selon UL Subject 94
Résistance aux vibrations: amplitude 0,35 mm
 fréquence 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
Résistance climatique: 20 / 060 / 04 IEC/EN 60 068-1
Repérage des bornes: EN 50 005
Connectique 
Section raccordable: 2 x 2,5 mm2 massif ou
 2 x 1,5 mm2 multibrins avec embout

 DIN 46 228-1/-2/-3/-4
Longueur à dénuder: 10 mm
Fixation des conducteurs: par bornes plates avec brides
 solidaires IEC/EN 60 999-1
Couple de serrage: max. 0,8 Nm
Fixation instantanée: rail DIN IEC/EN 60 715
Poids net: 225 g

Dimensions

Largeur x hauteur x profondeur: 70 x 90 x 61 mm

IP 5201/40015 3/N AC 110 / 63,5 V   DC 110 V
• Référence: 0059621
• Sortie: 2 contacts inverseurs
• Tension auxiliaire: DC 110 V
• Largeur utile: 70 mm

IP 5201/40015 3/N AC 110 / 63,5 V   DC 48 V
• Référence: 0060289
• Sortie: 2 contacts inverseurs
• Tension auxiliaire: DC 48 V
• Largeur utile: 70 mm
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Exemples d'application

Caractéristiques techniques Versions standard

Exemple de commande
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