
VARIMETER EDS

Système de recherche des défauts d'isolement 
avec Modbus RTU - Localisation précise des 
défauts en cours de fonctionnement

Dans les grandes installations industrielles, la localisation des défauts d'isolement peut rapidement 
devenir un procédé couteux et chronophage. Le système de recherche des défauts d'isolement 
de la famille VARIMETER EDS de DOLD, composé d'un générateur de courant de contrôle RR 5886 
et d'un dispositif de recherche des défauts d'isolement RR 5887, localise rapidement et en toute 
sécurité les défauts d'isolement dans les réseaux complexes AC/DC isolés (Réseaux IT).

Un dispositif de recherche des défauts d'isolement, également appelé IFLS (Insulation Fault Location 
System), permet de localiser rapidement les défauts d'isolement dans les systèmes d'alimentation en 
courant non reliés à la terre. Il est également utilisé en combinaison avec un contrôleur d'isolement 
et injecte un courant de contrôle entre les conducteurs sous tension et la terre en cas de défaut. Les 
composants dont l'isolement est déjà endommagé peuvent être localisés extrêmement rapidement 
et être remplacés avant la panne. Les éléments de protection tels que le disjoncteur de protection 
du circuit ou les fusibles ne se déclenchent que si un second défaut survient. Un dépannage immédiat 
est alors requis. 

En cours de fonctionnement, vous recevez toutes les informations relatives à des circuits électriques 
et des débits de consommation défectueux directement consultables sur le dispositif de recherche de 
défauts d'isolement RR 5887. Via l‘interface Modbus RTU, les valeurs de courant de défaut d‘isolement 
peut être lu par les appareils connectés. L'entretien et la maintenance de votre installation peuvent 
ainsi être parfaitement planifiés. Le VARIMETER EDS peut être utilisé dans les secteurs les plus variés.

  Localisation automatique et rapide des circuits électriques défectueux

  Augmentation de la fiabilité et de la disponibilité des installations

  Planification optimale des activités d'entretien et de maintenance

  Aucune recherche manuelle chronophage des défauts

  Manipulation aisée

  Surveillance de systèmes complexes

  Avec interface Modbus RTU

Avantages et bénéfices pour les clients

Notre expérience. Votre sécurité.
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 Détection des défauts d‘isolement dans les réseaux AC, DC et 
 

 Modbus RTU
 Résultats de la recherche de défauts d'isolement par  

  sortie de commutation externe

 Commande externe possible par un contrôleur d'isolement
 B.P. pour test du courant de contrôle manuel
 Bornes pour sortie automatique du courant de contrôle

RR 5887
 Branchement de maximum 4 ou 8 transformateurs de courant  

  différentiels

 B.P. pour réinitialisation manuelle de situations d'alarmes
 Bornes pour enregistrement des situations d'alarme

Système de recherche de défauts d'isolement

   Centrales électriques
   Construction navale
 Technique de la circulation
 Installations industrielles
   Hôpitaux

Les dispositifs de recherche des défauts d'isolement trouvent 
leur application tout particulièrement dans les systèmes d'ali-
mentation en courant complexes et étendus. Les centres de 
calcul, exploités dans des réseaux non reliés à la terre (système 
IT) pour des raisons de disponibilité et de résistance aux inter-
férences, profitent avantageusement de l'utilisation d'un système 
de recherche des défauts d'isolement. Les composants dont 
l'isolement est déjà endommagé peuvent être localisés extrême-
ment rapidement et être remplacés avant la panne. Les circuits 
de courant et sorties de consommateur défectueux sont direc-
tement visualisés sur l'appareil de recherche des défauts d'isole-
ment RR 5887 et peuvent être lus via l‘interface Modbus RTU. 
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