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Avantages
•	 	Augmentation	de	la	disponibilité	des	installations	grâce	à	la	détection	
précoce	des	pannes	de	 fusibles,	qui	peuvent	causer	des	dommages	
considérables	dans	les	installations

•	 	La	 détection	 rapide	 des	 défaillances	 des	 fusibles,	même	 lorsque	 les	
consommateurs	 sont	 éteints,	 garantit	 la	 disponibilité	 de	 l'installation	
au	plus	tôt

•	 	Détection	 fiables	 des	 pannes	 de	 fusibles,	 même	 en	 cas	 de	 réseau	
asymétrique	ou	à	harmoniques,	ainsi	qu'en	cas	de	moteurs	à	réinjection	
d'énergie

Propriétés
•	 Conformes	à	IEC/EN	60255-1
•	 Détectent	les	défaillances	de	fusibles	dans	les	réseaux	à	courant	 	
	 triphasé	jusqu'à	3	AC	690	V
•	 Utilisables	pour	tous	les	types	et	tous	les	calibres	de	fusibles
•	 Indépendants	du	sens	de	rotation
•	 Temps	de	réponse	plus	court	qu'avec	les	disjoncteurs	moteurs
•	 Option:
	 -	 Courant	de	travail	(Relais	de	sortie	activé	en	cas	de	défaut)
	 -	 Courant	de	repos	(Relais	de	sortie	ne	pas	avtivé	en	cas	de	défaut)
	 			sur	les	IP	9075	programmables	par	X4-X5	ou	X3-X4
•	 Option	mémorisation	et	remise	à	zéro	à	distance,		 	 	 	
	 programmable	par	X1-X2
•	 2	diodes	de	visualisation
•	 Au	choix	1	contact	NO	ou	2	contacts	INV
•	 2	versions	au	choix:
	 -	 Modèle	I,	en	profondeur	utile	59	mm	avec	bornes	de	
	 	 raccordement	en	bas	pour	tableaux	de	distribution	
	 	 industriels	et	d‘installation	selon	DIN	43880
	 -	 Modèle	S,	en	profondeur	utile	98	mm	avec	bornes	de
	 	 raccordement	en	haut	pour	armoires	électriques	avec
	 	 platine	de	montage	et	goulotte	de	câblage
•	 IL	9075,	SL	9075:	 Largeur	utile	35	mm	 	 	 	 	
	 IP	9075,	SP	9075:	 Largeur	utile	70	mm
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Contrôle	des	fusibles	dans	les	réseaux	à	courant	triphasé,	par	ex.	pour	la	
coupure	automatique	et	le	blocage	du	réarmement	des	moteurs	à	courant	
triphasé	en	cas	de	défaillance	d'un	ou	de	plusieurs	fusibles	de	phase.

Technique d'installation / de surveillance

vArimeTer 
Contrôleur de fusible  
iL 9075, iP 9075, SL 9075, SP 9075 

Diagramme de fonctionnement

Utilisations

Homologations et sigles

1)	seulement	IL	9075

1)

Traduction
de la notice originale

Les	 contrôleurs	 de	 fusibles	 IL/IP/SL/SP	 9075	 de	 la	 série	VARIMETER	
surveillent	 jusqu'à	 3	 fusibles	 de	 charge.	 La	 détection	 précoce	 des	
fusibles	 grillés,	 même	 lorsque	 les	 consommateurs	 sont	 éteints,	 et	 la	
maintenance	préventive	permettent	d'éviter	des	dommages	coûteux.	En	
tant	qu'utilisateur,	vous	profitez	de	la	sécurité	de	fonctionnement	et	de	la	
grande	disponibilité	de	votre	installation.

Description du produit

Toutes	les	caractéristiques	données	dans	cette	notice	correspondent	à	l’édition	en		cours.	Nous	nous
réservons	le	droit	de	procéder	à	tout	moment	aux	améliorations	ou	modifications	techniques	nécessaires.
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IP	9075.12,	SP	9075.12		 IP	9075.12/010,	SP	9075.12/010
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Sans shunt : mémorisation

Avec shunt : pas de mémorisation

Reset à distance

Schémas   Borniers

repérage des bornes Description du Signal
L1,	L2,	L3 Tension	avant	que	le	fusibles

L1´,	L2´,	L3´ Tension	aprés	que	le	fusibles

X1,	X2
Entrée	de	rogrammation	pour	mémorisation	/	
remise	à	zéro

X3,	X4,	X5
Entrée	de	rogrammation		
Principe	du	courant	de	travail	/	
-	Du	courant	de	repos

_	_	9075.01:		11,	13 Contact	NO	rel.	1

_	_	9075.12:			11,	12,	14 Contact	INV	rel.	1

_	_	9075.12:		21,	22,	24 Contact	INV	rel.	2

DEL	verte:	 	 	 Fusibles	intacts
DEL	rouge:	 	 	 Défaillance	de	fusible

La	 résistance	 interne	 des	 circuits	 de	mesure	 du	 contrôleur	 de	 fusibles	
se	 situe	 dans	 la	 plage	 des	Méga-Ohms,	 de	 sorte	 que	 si	 le	 fusible	 ne	
répond	pas	ou	est	défectueux,	les	prescriptions	VDE	relatives	à	la	tension	
de	 contact	 sont	 satisfaites	 (résistance	 interne	 >	 2000	 Ohm	 /	 V).	 Pour	
déconnecter,	il	faut	couper	l'interrupteur	général	placé	en	amont.
La	longeur	de	câble	de	l'entrée	de	programmation	X3,	X4,	X5	(principe	du	
courant	de	travail	ou	de	repos)	ne	doit	pas	dépasseur	3	m.

Affichages

remarques

IL	9075.12/01_,
SL	9075.12/01_
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Caractéristiques générales

Type nominal de service:	 Service	permanent
Plage de températures
Opération:	 -	20	...	+	60	°C
Stockage:	 -	25	...	+	70	°C
Altitude:	 ≤	2000	m
Distances dans l'air
et lignes de fuite
Catégorie	de	surtension	/
degré	de	contamination:	 4	kV	/	2	 IEC	60664-1
Cem
Décharge	électrostatique:	 8	kV	(dans	l'air)	 IEC/EN	61000-4-2
Rayonnement	HF:	
80	MHz	...	1	GHz:	 10	V	/	m	 	 IEC/EN	61000-4-3
1	GHz	...	2,7	GHz:		 3	V	/	m	 	 IEC/EN	61000-4-3
Tensions	transitoires:	 4	kV	 IEC/EN	61000-4-4
Surtensions	(Surge)
entre	câbles	d'alimentation:	 2	kV	 IEC/EN	61000-4-5
Entre	câbles	et	terre:	 4	kV	 IEC/EN	61000-4-5
HF	induite	par	les	conducteurs:	10	V	 	 IEC/EN	61000-4-6
Antiparasitage:	 Seuil	classe	B	 EN	55011
Degré de protection
Boîtier:	 IP	40	 IEC/EN	60529
Bornes:	 IP	20	 IEC/EN	60529
Boîtier:	 Thermoplastique	à	comportement	V0
	 selon	UL	Subj.	94
résistance aux vibrations:	 Amplitude	0,35	mm,
	 fréq.	10	...	55	Hz	 IEC/EN	60068-2-6
résistance climatique:	 20	/	060	/	04	 IEC/EN	60068-1
Connectique:	 2	x	2,5	mm2	massif	ou
	 2	x	1,5	mm2	multibrins	avec	embout
	 DIN	46228-1/-2/-3/-4
Section	raccordable	min.:	 0,6	mm
Dénudage	des	conducteurs
ou	longueur	des	embouts:	 10	mm
Fixation des conducteurs:	 Bornes	plates	avec	
	 brides	solidaires	 IEC/EN	60999-1
Couple de réglage:	 0,8	Nm
Fixation instantanée:	 Sur	rail	 IEC/EN	60715
	 (livrable	aussi	pour	fixation	par	vis)
Poids net 	
IL	9075:	 130	g
SL	9075:	 157	g
IP	9075:	 255	g
SP	9075:	 304	g

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.
IL	9075:	 35	x	90	x	59	mm
SL	9075:	 35	x	90	x	98	mm
IP	9075:	 70	x	90	x	59	mm
SP	9075:	 70	x	90	x	98	mm

entrée

Tension assignée UN:	
IL/SL	9075.01/_	_	_:	 3	AC	110	...	127	V,
	 3	AC	220	...	240	V,
	 3	AC	380	...	415	V,
	 3	AC	400	...	440	V
IL/SL	9075.12/_	_	_:	 3	AC	110	V,
	 3	AC	230	V,
	 3	AC	400	V
IP	9075:	 3	AC	480	...	550	V,	600	...	690	V
Plage de tensions:	 0,8	...	1,1	UN
Consommation nominale	
IL	9075,	SL	9075:	 2,0	VA	(sur	L2	/	L3)
IP	9075,	SP	9075:	 3,0	VA	(sur	L1	/	L2)
Fréquence assignée:	 50	...	400	Hz
résistance interne 
des conducteurs de mesure:	 >	2000	Ω /V
retour d'alimentation adm.:	 Max.	90	%

Sortie

Garnissage en contacts
IL/SL		9075.01/	_	_	_:	 1	contact	NO
IL/SL		9075.12/	_	_	_:	 2	contacts	INV
IP/SP	9075.12/	_	_	_:	 2	contacts	INV
Temps de réponse /
de retombée:	
Courant	de	repos
IL/SL		9075.	_	_/001:	 <	50	ms
IL/SL		9075.	_	_/011:	 <	50	ms
IP/SP	9075:	 <	50	ms
Courant	de	travail
IL/SL		9075.	_	_:	 <	500	ms
IL/SL		9075.	_	_	/010:	 <	500	ms
IP/SP	9075:		 <	500	ms
Tension assignée de sortie:	 Max.	AC	250	V
Courant thermique ith:	 4	A
Pouvoir de coupure
en	AC	15	
IL/SL		9075:
Contacts	NO:	 3	A	/	AC	230	V	 IEC/EN	60947-5-1
Contacts	NF:	 1	A	/	AC	230	V	 IEC/EN	60947-5-1
En	DC	13:	 1	A	/	DC	24	V	 IEC/EN	60947-5-1
IP/SP	9075:
Contacts	NO:	 2	A	/	AC	230	V	 IEC/EN	60947-5-1
Contacts	NF:	 1	A	/	AC	230	V	 IEC/EN	60947-5-1
Longévité électrique:
à	1	A,	AC	230	V	cos	ϕ	=	1:	
IL/SL		9075:	 1,5	x	105	manoeuvres
IP/SP	9075:	 2,5	x	105	manoeuvres
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible:  4	A	gG	/gL	 IEC/EN	60947-5-1
Longévité mécanique:	
IL/SL	9075:	 >	108	manoeuvres
IP/SP	9075:	 ≥	50	x	106	manoeuvres

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques
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Contrôle	 des	 fusibles	 en	 réseau	 triphasé	 sans	 neutre,	 par	 ex.	 pour	
protection	moteur,	avec	IL	9075/001	ou	avec	IP	9075,	principe	du	courant	
de	repos,	shunt	X3-X4

Contrôle	de	fusibles	dans	un	réseau	à	courant	alternatif

Arrêt

Marche
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Tension auxiliaire

L3´ 14

dans la même phase ou dans une autre phase.

exemple de commande de variantes

IL	9075	 .01	 /_	_	_	 3	AC	400	V	 50	...	400	Hz

     Fréquence	assignée
     Tension	assignée
	 	 	 	 	 Variante
	 	 	 	 	 Garn.	en	contacts
	 	 	 	 	 Type	d'appareil

Pour	tensions	assignées	jusqu'à	3	AC	400	ou	440	V:
IL	9075.	_	_:	 	 Courant	de	travail,	sans	mémorisation
IL	9075.	_	_	/001:		 Courant	de	repos,	sans	mémorisation
IL	9075.	_	_	/010:		 Courant	de	travail,	avec	option	mémorisation
IL	9075.	_	_	/011:		 Courant	de	repos,	avec	option	mémorisation

Pour	tensions	assignées	jusqu'à	3	AC	690	V,
commutation	courant	de	travail	/	courant	de	repos:
IP	9075.12:	 	 Sans	mémorisation
IP	9075.12/010:	 	 Réglable	avec	ou	sans	mémorisation

IL	9075.01/001			AC	380	...	415	V			50	...	400	Hz
Référence:	 0041517
SL	9075.01/001			AC	380	...	415	V			50	...	400	Hz	
Référence:	 0054755	
•	 Principe	du	courant	de	repos
•	 Sans	mémorisation
•	 1	contact	NO
•	 Tension	assignée	UN:			 3	AC	400	V
•	 Largeur	utile:	 35	mm

version standard

variantes
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