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Vos avantages
• Direction de rotation correcte d'entraînements
• Câblage simple

Propriétés
• Conformes à IEC/EN 60255-1
• Détection d'ordre de phase erronée
• Avec 2 contacts INV
• Largeur utile: 45 mm

Permet d'éviter le sens de rotation erroné des moteurs.

Le relais BA 9041 contrôle la bonne succession des phases L1 - L2 - L3 
ainsi que l'application des 3 tensions de phase dans un réseau à courant 
triphasé. 

A l'application des 3 tensions de phase sur l'appareil, et si l'ordre des 
phases est respecté, les contacts de sortie passent de la position de 
repos en position de travail, les contacts 11 - 14 et 21 - 24 sont fermés, et 
une diode verte s'allume.

Si, sur une phase, la tension tombe à 60 % UN, le relais est désexcité. 
En présence d'une tension de retour supérieure à 60 % UN due au 
branchement de récepteurs, il n'y a pas de signalisation  de défaut. Ces 
cas sont détectés par le relais d'asymétrie (ex. BA 9040).

Dans les réseaux à pointe de commutation (entraînements commandés 
par thyristors), un manque de phase peut être simulé. De même, dans les 
réseaux industriels comportant de fortes harmoniques, des confusions 
de mesure ne sont pas à exclure (pour une teneur en harmoniques  
> 2 %). Il faut s'attendre à un taux élevé d'harmoniques par exemple dans 
les réseaux industriels avec installations à thyristors, à compensation 
automatique du courant réactif ou comportant des alimentations de 
secours.

La composante en harmoniques dans un réseau industriel est souvent 
inconnue. C'est pourquoi nous conseillons, au cas où cela n'aurait 
pas été fait, de mettre en place dans l'installation un appareil test qui 
comprendra des relais de contrôle de l'ordre des phases. Nous mettons à 
votre disposition un tel appareil, que vous pourrez nous rendre si vous le 
désirez. S'il s'avère dans un cas spécial que la part d'harmoniques est trop 
élevée, et donc que le relais délivre de faux résultats, nous pouvons vous 
faire d'autres suggestions. Pour cela, nous avons besoin d'une description 
la plus détaillée possible des conditions particulières du réseau.
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Technique de surveillance

VARIMETER
Relais de contrôle de l'ordre de phase  
BA 9041

Diagramme de fonctionnement

Homologations et sigles

Utilisations

Description du produit

Réalisation et fonctionnement

Schéma

Borniers

Repérage des bornes Description du signal

L1, L2, L3
Connection of the monitoring
3-phase system

11, 12, 14 1. changeover contact

21, 22, 24 2. changeover contact

Traduction
de la notice originale

Toutes les caractéristiques donnes dans cette notice correspondent à l'édition en  cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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Circuit d'entrée

Tension assignée UN: 3 AC 220, 380, 400, 415, 440, 500 V
Plage de tensions: 0,8 ... 1,1 UN

Fréquence assignée de UN: 50 Hz (60 Hz sur demande)
Plage de fréquences: ± 5 %
Consommation nominale: < 3,5 VA 

Circuit de sortie

Garnissage en contacts: 2 contacts INV
Temps de réponse: < 100
Temps de retombée: < 50 ms
Courant thermique Ith: 5 A
Pouvoir de coupure
En AC 15
Contact NO: 2 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1
Contact NF: 1 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1
Longévité électrique
Sous 3 A, AC 230 V cos ϕ = 1: 2,5 x 105 manoeuv. IEC/EN 60947-5-1
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible: 4 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1
Longévité mécanique: ≥ 50 x 106 manoeuvres

Caractéristiques générales

Type nominal de service: Service continu
Plage de températures:
Opération:          - 20 ... + 60 °C
Stockage:   - 20 ... + 60 °C
Altitude:             ≤ 2000 m
Distances dans l'air 
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination:      4 kV / 2   IEC 60664-1
Catégorie de surtension:  III à 3 AC 480 V
Catégorie de surtension: II pour 3 AC 500 V
CEM
Décharge électrostatique: 8 kV (dans l'air) IEC/EN 61000-4-2
Rayonnement HF
80 MHz ... 2,7 GHz: 10 V/m  IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires: 2 kV  IEC/EN 61000-4-4
Surtensions (Surge)
Entre
câbles d'alimentation: 1 kV IEC/EN 61000-4-5
Entre câbles et terre: 2 kV  IEC/EN 61000-4-5
HF induite par conducteurs:  10 V  IEC/EN 61000-4-6
Antiparasitage: Seuil classe B EN 55011
Degré de protection
Boîtier:  IP 40 IEC/EN 60529
Bornes:  IP 20 IEC/EN 60529
Boîtier: Thermoplastique à comportement V0
 selon UL Subject 94
Résistance aux vibrations: Amplitude 0,35 mm,
 fréq. 10 ... 55 Hz,  IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique: 20 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1
Repérage des bornes: EN 50005
Connectique: 2 x 2,5 mm2 massif ou
 2 x 1,5 mm2 multibrins avec embout
 DIN 46228-1/-2/-3/-4
Longueur à dénuder:  10 mm
Fixation des conducteurs: Bornes plates avec 
 brides solidaires IEC/EN 60999-1
Couple de serrage:  0,8 Nm
Fixation instantanée: Sur rail  IEC/EN 60715
Poids net: 310 g

Dimensions 

Largeur x hauteur x prof.: 45 x 73,2 x 119,8 mm

BA 9041   AC 400 V   50 Hz
Référence: 0041732
• Sortie: 2 contacts INV
• Tension assignée UN : AC 400 V
• Largeur utile: 45 mm

Caractéristiques techniques Version standard
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