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 Technique de surveillance

Vos avantages
• Entretien préventif
• Pour une meilleure productivité
• Localisation des défauts rapide

Propriétés
• Conformes à IEC/EN 60255-1
• Détection 
 - De surtension de monophasés jusqu'à triphasés 0,85 x UN
 - Du manque de phase
• Sans tension auxiliaire
• Principe du courant de repos
• Visualisation par DEL pour L1, L2, L3 avec bouton de test pour 
 simulation d´erreur
• 2 contacts INV
• Largeur utile 35 mm

 VARIMETER
 Relais de surtension triphasé, avec bouton de test          
 IL 9176                          
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Contrôle des tensions dans les réseaux à courant triphasés

DEL verte L1:  S'allume lorsque la tension de phase L1 
est correcte

DEL verte L2:  S'allume lorsque la tension de phase L2 
est correcte

DEL verte L3:  S'allume lorsque la tension de phase L3 
est correcte 

Les 3 DELs sont allumées lorsqu´ aucune erreur n´est apparue dans le 
réseau. Les contacts de sortie 11-14 et 21-24 sont fermés. En activant 
la bouton de test de l´appareil, une simulation d´erreur et les relais de 
contact se coupent. Ainsi le dispositif peut être testé. Lors du chargement 
asymétrique du réseau, l´appareil reconnaît un arret des conducteurs 
neutres. Si le courant tombe lors d´une phase sous 0,85 x UN, les DELs et 
les contacts de sortie se coupent.

Traduction
de la notice originale

Affichages

Réalisation et fonctionnement

Utilisations

Homologations et sigles

Diagramme de fonctionnement

Description du produit

Le relais de surtension IL 9176 de la série VARIMETER surveille les réseaux 
à courant alternatif triphasé. La mesure est très facile et possible sans 
câblage fastidieux étant donné qu'aucune tension auxiliaire séparée n'est
nécessaire. À l'aide du bouton de test situé à l'avant de l'appareil, un défaut 
est simulé et les contacts du relais sont coupés.

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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Entrée (L1, L2, L3, N)

Tension assignée UN: 3/N AC 400 / 230 V
 3/N AC 110 / 63,5 V
Charge admissible: 1,1 UN en continu
Fréquence assignée: 50 / 60 Hz
Plage de fréquences: 45 ... 65 Hz
Consommation: 
L1: 25 mA  / AC 230 V
L2: 1 mA / AC 230 V 
L3: 1 mA / AC 230 V
Consommation nominale: 2 W  
Seuil de réponse: 0,85 UN,  réglage fixe  
Hystérésis: Env. 5 % UN

Temporisation 
à l’enclenchement
(0V → UN): Env. 500 ms
Interruption temporisée
(UN→ 0V): Env. 70 ms 

Sortie

Garnissage en contacts: 2 contacts INV
Courant thermique Ith: 2 x 4 A
Pouvoir de coupure 
En AC 15:
Contact NO: 3 A / AC 230 V  IEC/EN 60947-5-1
Contact NF: 2 A / AC 230 V  IEC/EN 60947-5-1
Longévité électrique
 à 1 A, AC 230 V cos ϕ = 1: 6 x 106 manoeuvres
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible: 4 A gG / gL  IEC/EN 60947-5-1
Longévité mécanique: 30 x 106 manoeuvres

IL 9176.12   3/N AC 400/230V   50/60 Hz
Référence: 0059134
• Tension assignée UN: 3/N AC 400/230 V
• Sortie: 2 contacts INV
• Largeur utile: 35 mm

Version standard

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Type nominal de service: Service permanent
Plage de températures:
Opération: - 20 ... + 60 °C
Stockage: - 25 ... + 60 °C 
Altitude: ≤ 2000 m
Distances dans l'air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contammination: 4 kV / 2    IEC 60664-1
Catégorie de surtension:      III
CEM
Décharge électrostatique: 8 kV (dans l'air)  IEC/EN 61000-4-2
Rayonnement HF
80 MHz ... 6 GHz: 10 V / m   IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires: 4 kV   IEC/EN 61000-4-4
Surtesions (Surge)
Entre câbles d'alimentation: 1 kV   IEC/EN 61000-4-5
Entre câbles et terre: 2 kV   IEC/EN 61000-4-5
HF induite par conducteurs: 10 V   IEC/EN 61000-4-6
Antiparasitage: Seuil classe B  EN 55011
Degré de protection
Boîtier:  IP 40 IEC/EN 60529
Bornes:  IP 20 IEC/EN 60529
Boîtier: Thermoplastique à comportement V0
 selon UL Subject 94
Résistance aux vibrations: Amplitude 0,35 mm,
 fréq. 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique: 20 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1
Connectique: 2 x 2,5 mm2 massif ou
 2 x 1,5 mm2 multibrins avec embout
 DIN 46 228-1/-2/-3
Longueur à dénuder:  10 mm
Fixation des conducteurs: Bornes plates avec  
 brides solidaires IEC/EN 60999-1
Couple de serrage: 0,8 Nm
Fixation instantanée: Sur rail IEC/EN 60715
Poids net: 105 g

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.: 35 x 90 x 59 mm
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Terminal designation Signal description

L1, L2, L3, N Connexion du systéme
de surveillance triphase

11, 12, 14 1. contact INV

21, 22, 24 2. contact INV

Borniers

Schéma

E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG • D-78120 Furtwangen
dold-relays@dold.com • www.dold.com

• Bregstraße 18 • Téléphone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356


