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• Conformes à IEC/EN 60255-1
• Détection des défauts réseau: 
 - Sous-tension en monophasé ou triphasé 
 - Manque de phase 
 - Ordre des phases 
 - Coupure du neutre 
 -  Asymétrie
• Sans tension auxiliaire
• Principe du courant de repos (Relais de sortie ne pas avtivé en  
 cas de défaut)
• DEL de visualisation 
 - Tension de service 
 - Défaut réseau
• Au chiox 1 ou 2 contact INV
• 2 versions au choix:  
 IL 9087: Profondeur utile 59 mm avec bornes de raccordement en   
  bas pour tableaux de distribution industriels et d‘installation   
  selon DIN 43880 
 SL 9087: Profondeur utile 98 mm avec bornes de raccordement en   
  haut pour armoires électriques avec platine de montage et   
  goulotte de câblage
• Largeur utile 35 mm 

02
38

45
0

Tension

M8136DEL allumée

11-12
11-14

t

t

tSous-
tension

Coupure de
tension

Ordre des phases

L1

L2

L3

M7943_a

12

L1 L3

14

L2 N

11

L1
L2
L3

11
12

14

N

M8307

14

L1 L3

12

L2 N

11 21

2422

L1
L2
L3

11

21

12

22

14

24

N

IL 9087.11
SL 9087.11

IL 9087.12
SL 9087.12

Contrôle des réseaux triphasés comportant des récepteurs motorisés
par ex. pour ascenceurs.

Le contrôleur de phase IL 9087 et SL 9087 de la série VARIMETER PRO 
surveillent sous-tension, manque de phase, ordre des phases, coupure 
du neutre et asymétrie. La mesure est très facile et possible sans câblage 
fastidieux étant donné qu'aucune tension auxiliaire séparée n'est nécessaire.
La détection précoce de pannes qui menacent le système et l'entretien 
préventif permettent d'éviter des dommages coûteux. En tant qu'utilisateur, 
vous profitez de la sécurité fonctionnelle et de la disponibilité élevée de 
votre installation.

DEL verte gauche: Allumée si tension de service OK
DEL verte droite: Allumée si tension de mesure OK

Si le réseau est normal, en service moteur, les deux DEL sont allumées. 
Le relais est excité. Si un défaut réseau est détecté, le contact 11 - 14 
retombe. En cas de charge non symétrique du réseau, l'appareil peut 
détecter des ruptures du neutre dans l'alimentation de l'installation à 
contrôler. S'il n'y a pas de neutre, la prise peut rester telle quelle.

Technique de surveillance

VARIMETER PRO
Contrôleur de phase
IL 9087, SL 9087

Réalisation et fonctionnement

Diagramme de fonctionnement

Utilisation

Utilisation

Schémas

Affichages

Homologations et sigles

Borniers

Repérage des bornes Description du Signal
L1, L2, L3, N Entrée de mesure ou d'alimentation 

11, 12, 14 ;  21, 22, 24 Contact INV

Traduction
de la notice originale

     IL 9087 SL 9087

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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Entrée

Tension assignée UN: 3 / N  400 / 230 V AC
  (autres tensions sur demande)
Plage de tensions: 0,8 ... 1,1 UN

Fréquence assignée: 50 / 60 Hz
Plage de fréquences: 45 ... 65 Hz
Détection de sous-tensions: Env. 0,7 ± 0,15 x UN

Détection d'asymétrie: Env. 20° d'asymétrie angulaire 
Hystérésis: ≤ 6 % x UN

Temporisation à l'appel: 100 ... 300 ms
Tempo. à l'enclenchement: 15 ... 30 ms (0V ⇒ UN)

Sortie

Garnissage en contacts
IL/ SL 9087.11: 1 contact INV
IL/ SL 9087.12: 2 contact INV
Matériau des contacts: AgNi 0,15 + 0,3 µm AU
Courant thermique Ith: Voir courbe limite de courant totalisateur
  (max. 4 A par contact)
Pouvoir de coupure 
En AC 15
Contacts NO: 3 A / 230 V AC IEC/EN 60947-5-1
Contacts NF: 1 A / 230 V AC IEC/EN 60947-5-1
Longévité électrique:
en 1 A, AC 230 V cos ϕ = 1: 6 x 105 manoeuvres
Longévité mécanique: ≥ 108 manoeuvres

Caractéristiques générales

Type nominal de service: Service permanent
Plage de températures: 
Opération: - 20 ... + 60 °C 
 (Appareils non accolés, sans échauffement 
 externe supplémentaire)
Stockage: - 40 ... + 70 °C
Altitude: ≤ 2000 m
Consommation
L1: Env. 7 mA
L2: Env. 7 mA
L3: Env. 1,5 mA
Consommation nominale: Env. 3,5 VA
Distances dans l'air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination: 4 kV / 2 IEC 60664-1
CEM
Décharge électrostatique: 8 kV (dans l'air) IEC/EN 61000-4-2
Rayonnement HF: 
80 MHz ... 6 GHz: 10 V/m  IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires: 4 kV IEC/EN 61000-4-4
Surtensions (Surge)
Entre câbles d'alimentation: 1 kV IEC/EN 61000-4-5
Entre câbles et terre: 2 kV IEC/EN 61000-4-5
HF induite par conducteurs: 10 V  IEC/EN 61000-4-6
Ondulations lentes amorties
Tension de contre tact: 1 kV  IEC/EN 61000-4-18
Tension de même tact: 2,5 kV  IEC/EN 61000-4-18
Antiparasitage: Seuil classe B EN 55011
Degré de protection
Boîtier: IP 40 IEC/EN 60529
Bornes: IP 20 IEC/EN 60529
Boîtier: Thermoplastique à comportement V0
  selon UL Subj. 94
Résistance aux vibrations: Amplitude 0,35 mm
  fréq. 10 ... 55 Hz IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique: 20 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1
Connectique: DIN 462281/-2/-3/-4
Section raccordable: 2 x 2,5 mm2 massif
 2 x 1,5 mm2 multibrins avec embout
Longueur à dénuder: 10 mm
Fixation des conducteurs:  Bornes plates avec 
 plaque de serrage IEC/EN 60999-1
Couple au serrage: 0,8 Nm

IL 9087.12   3 AC 400 V und 3 / N AC 400 / 230 V
Référence: 0054502
• Sortie: 2 contacts INV
• Tension assignée UN: 3 AC 400 V et 3 / N AC 400 / 230 V
• Largeur utile: 35 mm

SL 9087.12   3 AC 400 V und 3 / N AC 400 / 230 V
Référence:
• Sortie: 2 contacts INV
• Tension assignée UN: 3 AC 400 V et 3 / N AC 400 / 230 V
• Largeur utile: 35 mm

IL 9087 .11 3/N 400 / 230 V AC   50 / 60 Hz 

 Fréquence assignée
 Tension de mesure
 Garn. en contacts
 Type d'appareil
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Classification selon DIN EN 50155 pour SL 9087

Oscillations et chocs: Catégorie 1, classe B IEC/EN 61373
Vernissage de protection du CI: Non

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Versions standard

Exemples de raccordement

Exemple de commande

Fixation instantanée: Sur rail IEC/EN 60715
Poids net: 
IL 9087: 185 g
SL 9087: 230 g

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.:
IL 9087: 35 x 90 x 59 mm
SL 9087: 35 x 90 x 98 mm

Courbe caractéristique
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Appareils accolés, échauffement externe supplémentaire
par d’autres appareils adjacents.

Appareils non accolés, sans é échauffement
externe supplémentaire.

Courbe limite de courant totalisateur
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